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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Wymagania ogdlne
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1 réwninnym
0,999 km 0,999
RAZEM 0,999
2 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
2|D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie zagajnikéw $redniej gestosci ha
d.2
0,05 ha 0,050
RAZEM 0,050
3|D-05.03.11 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wywozem|m2
d.2 materiatu z rozbidrki na odl. do 1 km
6,052/0,04 m?2 151,300
RAZEM 151,300
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2|0101-02
poz.28+10 m 36,000
RAZEM 36,000
5/KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych szt.
d.2|0701-06
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3 Poszerzenie i odtworzenie
6/D-04.01.01 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m2
d.3 chodnikow
49%0,8 m2 39,200
RAZEM 39,200
7|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.6 m2 39,200
RAZEM 39,200
8/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m?2
d.3/0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
poz.7 m?2 39,200
RAZEM 39,200
9|D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu  |m2
d.3 20 cm
poz.8 m2 39,200
RAZEM 39,200
10|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.3
poz.9 m?2 39,200
RAZEM 39,200
11|D-05.03.05 |Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 cm |m2
d.3 (AC 22 P)
49*0,65 m?2 31,850
RAZEM 31,850
4 Nawierzchnia
12|D-04.08.01 |Remont czastkowy nawierzchni bitumicznej Betonem asfaltowym AC 11 W t
d.4
6,50 t 6,500
RAZEM 6,500
13|D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.4
5062,59+28,55 m?2 5 091,140
RAZEM 5 091,140
14|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4
poz.13 m2 5091,140
RAZEM 5 091,140
15/D-04.08.01 |Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfaltowym AC 16 W z wbudo- |t
d.4 waniem mechanicznym
234,059*2,5 t 585,148
RAZEM 585,148
16|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowag w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4
poz.14 m2 5091,140
RAZEM 5 091,140
17|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m2
d.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.16 m?2 5 091,140
RAZEM 5 091,140
18/D-04.01.01 |Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub|m2
d.4 chodnikow
6*6 m2 36,000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 36,000
19|D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.4 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.18 m2 36,000
RAZEM 36,000
20({D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o grubosci po zageszczeniu  |m?2
d.4 20 cm
poz.19 m?2 36,000
RAZEM 36,000
21|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m2 m?2
d.4
poz.20 m2 36,000
RAZEM 36,000
22|D-05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.4 cm (warstwa wigzgca AC 16 W)
poz.21 m?2 36,000
RAZEM 36,000
23|D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg w ilosci 0,3 kg/m2 m?2
d.4
poz.21 m2 36,000
RAZEM 36,000
24|D-05.03.05 |Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa $cieralna asfaltowa -  |m?2
d.4 grub.po zageszcz. 4 cm
poz.23 m?2 36,000
RAZEM 36,000
5 Pobocza
25/D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3w |m3
d.5 gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
legto$¢ do 1 km
162,338 m3 162,338
RAZEM 162,338
26|/D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.5 kat. I-Il (z zakupem piasku)
20,473 m3 20,473
RAZEM 20,473
27|D-04.04.02 |Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego |m?2
d.5 mechanicznie - grub.po zageszcz.15 cm
1981,93*0,75 m?2 1486,448
RAZEM 1 486,448
6 Roboty wykonczeniowe
28|KNR 2-31 Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych 15x30 cm na podsypce |m
d.6/1201-03 cementowo-piaskowej (z wykonaniem taw)
26 m 26,000
RAZEM 26,000
29|KNR 2-31 Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.6/1203-05 wej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (z wykonaniem taw)
23,6 m 23,600
RAZEM 23,600
30|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym zagesz- |m3
d.6/0107-01 czanym mechanicznie o gr. do 10 cm
poz.31*0,06 m3 3,468
RAZEM 3,468
31/KNNR 6 Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej / granitowej na |m?2
d.6/1104-06 podsypce cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (rozbiérka +
ponowne utozenie)
57,80 m?2 57,800
RAZEM 57,800
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 Wymagania ogodlne
1|D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0,999
d.1 trasa drogi w terenie réwninnym
Razem dzial: Wymagania ogolne
2 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
2|D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci |ha 0,05
d.2
3|D-05.03.11 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej |m2 6,052/0,04 =
d.2 o gr. 5 cm z wywozem materiatu z rozbidrki na odl. do 1 151,300
km
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicz- m poz.28+10 =
d.2/0101-02 nych na gt. 6-10 cm 36,000
5|KNR 2-21 0701-|Pielegnacja drzew starszych szt. 14
d.2|06
Razem dziat: Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
3 Poszerzenie i odtworzenie
6|D-04.01.01 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na  |m2 49%0,8 =
d.3 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw 39,200
7|D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.6 =
d.3 chanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyj- 39,200
ne nawierzchni
8/KNR 2-31 0111-|Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyko- |m?2 poz.7 =
d.3/03 nywana mieszarkami doczepnymi - grubosé podbudowy 39,200
po zageszczeniu 15 cm
9/D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 poz.8 =
d.3 bosci po zageszczeniu 20 cm 39,200
10|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.9 =
d.3 ilosci 0,5 kg/m2 39,200
11|D-05.03.05 Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfal- |mz2 49*0,65 =
d.3 towych o grubosci 6 cm (AC 22 P) 31,850
Razem dziat: Poszerzenie i odtworzenie
4 Nawierzchnia
12|D-04.08.01 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej Betonem t 6,50
d.4 asfaltowym AC 11 W
13|D-04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |m?2 5062,59+
d.4 szonej (bitum) 28,55 =
5091,140
14|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.13 =
d.4 ilosci 0,3 kg/m2 5091,140
15/D-04.08.01 Wyrownanie istniejgcej nawierzchni Betonem asfalto- |t 234,059*2,5
d.4 wym AC 16 W z wbudowaniem mechanicznym = 585,148
16|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.14 =
d.4 ilosci 0,3 kg/m2 5091,140
17|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m2 poz.16 =
d4 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 5091,140
18|D-04.01.01 Koryta gt. 40 cm wykonywane w gruntach kat. lI-IV na  |m2 6*6 = 36,000
d4 poszerzeniach jezdni lub chodnikéw
19|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane me- |m?2 poz.18 =
d.4 chanicznie w gruncie kat. lI-IV pod warstwy konstrukcyj- 36,000
ne nawierzchni
20|D-04.04.02 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o gru- |m?2 poz.19 =
d.4 bosci po zageszczeniu 20 cm 36,000
21|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.20 =
d.4 ilosci 0,5 kg/m2 36,000
22|D-05.03.05 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych as- |m2 poz.21 =
d.4 faltowych o grubosci 5 cm (warstwa wigzgca AC 16 W) 36,000
23|D-04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowgw  |m2 poz.21 =
d.4 ilosci 0,3 kg/m2 36,000
24|D-05.03.05 Nawierzchnia z Betonu asfaltowego AC 11 S - warstwa |m?2 po0z.23 =
d.4 Scieralna asfaltowa - grub.po zageszcz. 4 cm 36,000
Razem dziat: Nawierzchnia
5 Pobocza
25|D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi |ms3 162,338
d.5 0 poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. |-l z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé
do 1 km
26|D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m  |m3 20,473
d.5 spycharkami w gruncie kat. I-1l (z zakupem piasku)
27|D-04.04.02 Nawierzchnia poboczy z mieszanki kruszywa tamanego |m2 1981,93*
d.5 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grub.po za- 0,75 =
geszcz.15 cm 1486,448

Razem dziat: Pobocza
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KOSZTORYS

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé¢ Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
6 Roboty wykonczeniowe
28|KNR 2-31 1201- | Przestawienie kraweznikow betonowych wystajgcych m 26
d.6/03 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej (z wyko-
naniem faw)
29|KNR 2-31 1203- | Przestawienie obrzezy betonowych 30x8 cm na podsyp- |m 23,6
d.6|05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg (z wykonaniem taw)
30(KNNR 6 0107- |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamien-  |m3 poz.31*0,06
d.6|01 nym sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. do = 3,468
10 cm
31|KNNR 6 1104- |Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej be-|m?2 57,80
d.6|06 tonowej / granitowej na podsypce cementowo - piasko-

wej z wypetnieniem spoin piaskiem (rozbiérka + ponow-
ne utozenie)

Razem dziat: Roboty wykonczeniowe

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartos¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Narzuty

RAZEM

Wymagania ogdlne

N =

Roboty przygotowawcze i roz-
biorkowe

Poszerzenie i odtworzenie

Nawierzchnia

Pobocza

o GA W

Roboty wykonczeniowe

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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