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Zabezpieczenie osuwiska w ciagu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne -
Golcowa w km 1+836 - 1+913 wraz z odbudowa drogi w km 1+830 - 14915 w
miejscowosci Blizne

Data opracowania 25.11.2019

Stronat




PRZEDMIAR ROBOT

Zabezpieczenie osuwiska w ciggu drogi powiatowej Nr 2063R Blizne — Golcowa
w km 1+836 - 14913 wraz z odbudowa drogi w km 1+830 - 14915 w
miejscowosci Blizne

Lp. | Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegdlnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llosé

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan Ogéinych ryczatt
zawartych w Specyfikacji Technicznej DM 00.00.00

Ponadto w pozycji nalezy ujaé koszty wykonania i rozbiérki dojazdow do miejsc
1 00.  |wykonywania robot oraz wszelkich innych kosztow z tym zwigzanych (w tym
transport ponadnormatywny po drogach publicznych) poza zakresem inwestycji
oznaczonym na Planie Zagospodarowania.

Koszty wykonania zabezpieczen tymczasowych i docelowych lub przebudow ryczatt
wszystkich obiektow, urzadzen/sieci uzbrojenia terenu w rejonie objetym inwestycjg
i robotami zwigzanymi transportem sprzetu zgodnie z warunkami wydanymi przez
ich wiascicieli lub administratorow. Wycena obejmuje komplet robot wraz z
doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego wraz z kosztem nadzorow ze strony
2 00.  |wiascicieli urzgdzen oraz koszt ubezpieczenia inwestycji na wypadek zniszczen
wyniktych podczas realizacji robot lub w przypadku braku nalezytego ubezpieczenia
kosztow odszkodowan wynikajgcych z zaje¢ terenu i dok. szkéd w sktadnikach
majatkowych oraz koszt robot okoto obiektowych (m. in. wycinka drzew i

karczowanie pni)

Wprowadzenie organizacji ruchu i utrzymywanie oznakowania w czasie trwania ryczatt
3 00. robot (odzysk)
4 00. |Geodezyjna obstuga inwestycji i inwentaryzacja powykonawcza ryczatt

x | D01.01.00 Roboty pomiarowe X X

5 | D01.01.01 02 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub gérskim | km 0,32
Odtworzenie nawierzchni drogi: 85/1000 0,09
Wyznaczenie punktow charakterystycznych zwigzanych z wytyczeniem pali i 023

punktéw charakterystycznych oczepdw: 77*3/1000

x | D01.02.00 Roboty w zakresie usuwania gleby X X




Lp. | Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
6 | D01.0202 02 Z(’ij’Q(?IPT warstwy humusu lgb (i) darniny o grubosci warstwy do 20cm do 2 297.50
pdzniejszego wykorzystania
Dla skarpy drogi: 3,5*85 297,50
x | D01.02.03 Wyburzenie obiektéw budowlanych X X
7 | D01.02.03 11 Rozbidrki obiektow kubatur.owyc.h wraz z odwozejrp gruzu n? odl. d.o 20km - ryczatt 1
przepust pod tymczasowa jezdnig z podbudowa i $ciankami wiotu i wylotu
Rozebranie przepustu pod zjazdem w km 1
x | D01.03.00 Roboty rozhiérkowe, usunigcie i ochrona drzew X X
x | D01.03.02 Rozbhidrka budowli inzynierskich X X
8 | D01.03.02 01 Rozebranie podbudowy z kruszywa tamanego lub naturalnego grubosci warstwy 3 446,25
15cm wraz z odwozem gruzu na odl. do 10km
Rozebranie podbudowy drogi: 5*85*1,05 446,25
Rozebranie podbudowy i nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, s
Jl[RAGEOsI0Z & grubosci warstwy 20cm wraz z odwozem gruzu na odl. do 10km L s
Rozebranie podbudowy drogi: 5*85*1,03 437,75
10 | D01.03.02 21 |Rozebranie barier drogowych stalowych wraz z odwozem zlomu na odl. do 10km ryczait 1
Istnigjgce zabezpieczenie przy skarpie 1

z transportem gruntu z odktadu

x | D02.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V X X

11 Do201.01 1 \Ijoboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gr. kat. I- o 187.00
Wykopy dla wykonania oczepu poza przestrzenig samego oczepu do otworzenia po

; fe oLk 187,00

wykonaniu robét: 2*85*1,1

12 | D0201.01 53 Wykonanie wykopow w gruntach kategorii I-V z transportem urobku na odktad/nasyp " 148,60
na odl. do 10km
Wykopy dla wykonania oczepu: 14,6*85*1,1 1365,10
Wykopy dla montazu drenu poza wykopami pod oczep: 7*1 7,00
Wykopy pod odtworzenie rowu prawostronnego: 85*0,9 76,50

x | D02.03.01 Wykonanie nasypéw X X

13| D02.03.01 31 Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntoéw kategorii I-VI z uzyskanego z wykopu o 187.00




Lp.

Numer SST
(podstawa
wyceny)
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pozyciji
cenowej

Wyszczegblnienie elementow

Jednostka

Nazwa llosé

llo$¢ wg ilosci wykopow

187,00

x | D03.01.00 Przepusty X X

14 | D 03.01.01 61 |Wykonanie $cianek czotowych przepustow m° 40
Monolityczna komora wpadowa przy przepuscie w km 1+844,5; (km lok. 0+014,50): 20
(1,2*1+0,6%1)*2*0,2+1,2*1*0,2 '
Monolityczna komora wpadowa przy przepuscie w km 1+853,50; (km lok. 0+023,50): 20
(1,2*1+0,6*1)*2*0,2+1,2*1*0,2 i

x | D03.02.01 Kanalizacja deszczowa X X
Wykonanie kanalizacji deszczowej drenazowej z rur z polipropylennu (1/3 po

15 | D 03.02.01 11 |obwodzie od gbry czes¢ saczaca) o $rednicy 40 cm na tawie z suchego betonu. m 9,0
Rury o wytrzymatosci obwodowej SN8KPa taczone na uszczelkg gumowg
Przepusty pod zjazdem 9,0

16 | D 03.02.01 9 Wykgname przyl.<anahkow Z fur PCV lub PP o érednicy 16cm - analogia wykonanie s 109,0
drenéw francuzkich w geowtokninie
Dren przy oczepie z odprowadzeniem na skarpe: 13,5 13,5
Dren pod rowem z odprowadzeniem na skarpg: 95,5 95,5

x | D04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podioza X X
Koryta wykonywane mechanicznie wraz z profilowaniem i zaggszczaniem poditoza w 2

LR & gruntach kat. I-VI, glebokoé¢ koryta 41cm L A0
Koryto pod wykonanie konstrukcji jezdni: 644 644,00

x { D04.02.02 Warstwa mrozoochronna X X

18 | D 04.02.02 13 |Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku, w-wa gr. 32cm m’ | 1288,00
Warstwa mrozoochronna na catej szerokosci korpusu drogi w zakresie wykopow 644,00
Wypetnienie przestrzeni pomiedzy spodem warstw konstrukcyjnych, a gorg oczepu 644.00
wraz z zasypaniem drenu ’

x | D 04.03.00 Oczyszczenie i skropienie n warstw konstrukcyjnych X X




Lp. | Numer SST Nume[ Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
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19 | D 04.03.01 01  [Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych reczne m? 604,00
llos¢ wy iloéci podbudowy tluczniowej i warstwy podbudowy bitumicznej 604,00
20 | D04.03.02 01  [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowa m’ 604,00
llos¢ wg ilosci podbudowy tiuczniowej i warstwy podbudowy bitumicznej 604,00
x | D 04.04.02 Podbudowa z tlucznia kamiennego X X
21 | Dos.0402 02 Wykonanie podbudowy z thucznia kamiennego, gr. w-wy $rednio 25¢m (20-30cm) po 2 762.83
zageszczeniu
llos¢: 604 604,00
Pobocza: (83,5+85,6)*0,75 126,83
Zjazd: 32 32,00
x | D04.07.01 Podbudowa z hetonu asfaltowego X X
2 | D 04.07.01 16 Wykonamg podbudf)wy.- \A'Iarstwy podbudowy z betonu asfaltowego na o 555,00
poszerzeniach o uziarnieniu 0/16, gr. w-wy 7cm
Podbudowa jezdni w zakresie: 555 555,00

x | D05.03.03 Nawierzchnia z betonu asfaltowego X X
23 | D05.03.05 14 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/16 warstwa wigzaca e 540,00
gr. w-wy 5cm
lloé¢ na drodze gtownej: 540 540,00
24 | D05.03.05 2% Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/11 warstwa $cieralna . 570,00
gr. w-wy 4cm
llos¢ na drodze gtéwnej: 530 530,00
Odtworzenie nawierzchni na "zazebieniu" po frezowaniu: 4*5*2 40,00
x | D05.03.11 Recykling (remixing) X X
25| D 05.03.11 33 |Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno gr. w-wy 4cm m’ 40,00
Frezowanie w-wy nawierzchni na koficach opracowania dla dowigzania jezdni 4000

projektowanej do istniejacej

D 06.01.01

Umochnienie skarp, rowow i §ciekow




Lp. | Numer SST | Numer Jednostka

(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
26 | D06.01.01 82 Reczne plantowanie skarp i dna wykopow oraz korony nasypow w gruntach kat. [ il m’ 297,50
Dla korpusu drog w ilosci humusowania i umocnien:3,5*85 297,50
27 | D06.01.01 22  |Humusowanie z obsianiem skarp przy grubo$ci humusu 5¢m - humus z odktadu m’ 195,50
Dla przestrzeni od strony skarpy nad umocnieniami z ptyt: 2,3*85 195,50
28 | D 06.01.01 61 pmocmeme dn-a rowow i $ciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi - m 77,00
$ciek typu kolejowego
Scieki betonowe prefabrykowane korytkowe typu kolejowego giebokosci 51cm
utozone na lawie betonowej z uszczelnieniem spoin zaprawa betonowa wraz z
. e e : : g : 77,00
monolitycznymi przejéciami w migjscach zmiany kierunku sptywu: éciek w dnie
odtwarzanego rowu 63+14
29 | D 06.01.01 61 l’Jmocmeme dna rowdw i $ciekdw elementami prefabrykowanymi korytkowymi - - 5,00
$ciek drogowy
Scieki betonowe prefabrykowane korytkowe typu drogowego 60x50x15¢cm utozone
na lawie betonowej z uszczelnieniem spoin zaprawg betonowa wraz z
. KRR : : - 5,00
monolitycznymi przejsciami w miejscach zmiany kierunku sptywu: $ciek od $cieku
trojkatnego przy jezdni
30 | D 06.01.01 61 Umocnienie dna rowow i $ciekow elementami prefabrykowanymi korytkowymi - - 84,00

Sciek trojkatny

Scieki betonowe prefabrykowane korytkowe typu drogowego 50x50x15¢m utozone
na lawie betonowej z uszczelnieniem spoin zaprawg betonowg wraz z 84,00
monolitycznymi przejéciami w migjscach zmiany kierunku sptywu: $ciek przy jezdni

Umocnienie skarp rowow i $ciekow betonowymi prefabrykowanymi ptytami 9 924

31 | D06.01.01 66 . .
azurowymi

Umocnienie skarpy i przeciwskarpy; umocnienia ptytami betonowymi
prefabrykowanymi typu YOMB 60x40x10cm na podsypce piaskowej gr. 10cm z
wypeinieniem otworéw i szczelin piaskiem. W zakres robét wchodzi ponadto
kotkowanie ptyt - 2 kotki dtugosci 100cm na ptyte.

Umocnienie skarp i przeciwskarp na odcinku odtworzenia rowu - 2 rzedy piyt oparte 924
na $cieku typu kolejowego: 1,2*(63+14) ’

x | D07.05.01 Bariery ochronne stalowe X X

Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych - przektadkowych; bariery z b 80.00

92, DIt i odblaskami oraz fgcznikami sko$nymi na poczatku i koficu




Lp. | Numer SST | Numer Jednostka
(podstawa | pozycji Wyszczegolnienie elementow
wyceny) | cenowej Nazwa| llos¢
Bariery od strony skarpy: 80 80,00

RAZEM: OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

80%7*0,15

x | D10.01.00 Mury oporowe i inne elementy X

x | D10.01.01 Wykonanie konstrukcji oporowej z pali CFA X
Wykonanie pali zelbetowych o $r. 800mm z betonu C25/30 typu CFA wraz ze

33| D10.01.01 50  |zbrojeniem ksztattownikiem HEB 300mm wraz z przygotowaniem i demontazem m 1001,00
tymczasowych stanowisk dla maszyn i urzadzen
Pale dolne dtugosci 13m: 77szt 1001,00
Zwiekszona ilo$¢ betonu w zwigzku z wykonywaniem w gruncie pali zelbetowych o 3

34| DA0OLOT 150 1o 800 mm z betonu C25/30 typu CFA e
Zatozono zwigkszong ilos¢ betonu wypetniajgcego wolne przestrzenie w gruncie na
poziomie 10% objetosci pali - jesli Wykonawca uzna, ze nadmiar jest niedostateczny 50,29
powinien dodatkowa ilo$¢ zawrze¢ w pozycji 24

35| D10.01.01 51 |Wykonanie warstwy wyrownawczej z betonu C12/15 (B15) pod oczepem 3 84,00
W-wa $redniej grubosci 10cm wraz z wyszerzeniami dla umiejscowienia drenu: 8400

segmentami oczepow

x | M22.01.00 Analogia - Oczep zelbetowy zwieficzajacy pale CFA X X
Wykonanie zelbetowego oczepu na dtugosci pali z betonu k. 25/30 wraz z
M 22.01.01 1" AR e 3
36 M 22.01.02 69 deskowaniem i zbrojeniem stalg klasy A-llIN oraz wyk. dylatacji pomiedzy 485,10

Oczep pali: 7776,3*1

485,10

pionowe i poziome

x | M27.01.00 1ZOLACJE POWLOKOWE X X
x | M27.01.01 POWLOKA IZOLACYJNA BITUMICZNA - "NA ZIMNO" X X
37 | M27.01.01 51 Wykonanie powiokowej izolacji bitumicznej uktadanej "na zimno" - powierzchnie 2 653,70

Pionowe i poziome elementy oczepu: 77%6,3+77%1*2+6,3*1*2

651,70
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x | M29.09.01 ROBOTY REGULACYJNE X X
38 | M29.09.01 3 Wykone:n!e konsgukcy z kf)szy siatkowo-kamienej z drutu plecionego grubosci o 1,00
2,7mm "pigtrowej" na ladzie
Umocnienie podndza skarpy na wylotach $cieku i drenow 1,00




