WOJEWODZKI URZAD

OCHRONY ZABYTKOW W KRAKOWIE
31-002 Krakow, ul. Kanonicza 24
tel. 12 428-10-10, 12 426-41-00

NIP 676-17-38-811 REGON 003915214

OZKr.5183.1423.2018. KT 1 Krakéw, dnia 31 5i, 7013

Pan Grzegorz Bilinski
ul. Celarowska 22/6
31-414 Krakow

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.07.2018 r. data wptywu: 02.07.2018 r.) zlozony
przez Akademig Sztuk Pigknych im. Jana Matejki w Krakowie, PI. Matejki 13, 31 157 Krakéw,
dzialajgcg przez Pana Grzegorza Bilinskiego, ul. Celarowska 22/6, 31-414 Krakow,
na podstawie pefnomocnictwa z dnia 29.06.2018 r, w sprawie o: wydanie zalecen
konserwatorskicfz dla zabytku. ul. Smolensk 9, dzialka nr 7 6/5, obreb 1435, jednostka
ewidencyjna  SrédmieScie, dotyczgcych  wykonania dobudowy  zewngtrznej windy
wraz z przebudowg  budynku w  czgsci  partery, wydzielenia  klatek  schodowych
wraz z oddymianiem, montazem podnosnikéw schodowych, Wojewédzki Urzad Ochrony
Zabytkéw w Krakowie podaje co nastepuje:

1 Budynek dawnego Muzeum Techniczno — Przemystowego, obecnie Akademia Sztuk
Pigknych przy ul. Smolefisk 9 w Krakowie zostal zrealizowany w latach: 1910-1914
wg projektu Tadeusza Stryjenskiego, Franciszka Maczynskiego i Jozefa Czajkowskiego. Jest
obiektem zabytkowym, wpisanym do rejestru zabytkéw pod numerem A-112 decyzja z dnia
20.10.1965 r. Jest potozony w obrebie ukiadu urbanistycznego oraz zespotu zabudowy dawnej
[T dzielnicy katastralnej miasta Krakowa ~Nowy Swiat” wpisanego do rejestru zabytkéw
pod numerem A-1438/M decyzja z dnia 09.06.2015 r. oraz na obszarze uznanym za pomnik
historii ,,Krakéw — historyczny zespét miasta” zarzadzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 08.09.1994 r. Podlega ochronie prawnej na mocy przepiséw ustawy z dnia
23.07.2003 1. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst jednolity: Dz. U z 2017 r.,
poz. 2187 z pézniejszymi zmianami);

2. Poniewaz za najcenniejszg warto$é zabytku uznaje si¢ jego autentyzm, czyli stopieri
zachowania oryginalnej substancji obiektu, ze wzgledow konserwatorskich nalezy dazyé
do zachowania wszelkich warto$ciowych, historycznych, architektonicznych elementow
budynku, $wiadczacych o jego oryginalnej formie. Wszelkie zatem prace powinny by¢
prowadzone z poszanowaniem istniejacych wartodci, przy jak najmniejszej ingerencii
W substancje¢ zabytkowa. Dzialania zmierzajace do polepszenia warunkéw uzytkowania
budynku sg mozliwe, o ile dokonywane zmiany nie wplywajg na uszczuplenie wartodci
zabytkowych obiektu;

3. Po zapoznaniu si¢ z zakresem planowanej inwestycji okreslonym w przedtozonej
dokumentacji pn. Koncepcja architektoniczna dobudowy windy zewngtrznej w budynku
Wydziatu Form Przemystowych ASP im. Jana Matejki w Krakowie " autorstwa dra hab. inz. arch.
Grzegorza Bilinskiego oraz dr hab. inz. arch, Alicji Duzel — Bilinskiej z czerwea 2018 r.
oraz po dokonaniu ogledzin budynku w dniu 23.08.2018 r. przez pracownika tut. Urzedu,
WUOZ ze stanowiska konserwatorskiego:

1 dopuszcza.

* dobudowg zewnetrznej windy o lekkiej, przeszklonej konstrukeji, o wysokosci nie
przekraczajacej wysokosci istniejacego gzymsu wieficzacego, w lokalizacji zaproponowane;
w projekcie jw.,

* wprowadzenie uszczelek w zabytkowej stolarce drzwiowej,



* wprowadzenie nowej stolarki drzwiowej w celu wydzielenia klatek schodowych,
z zastrzezeniem zaprojektowania i wykonania jej jako wiernej kopii istniejacej stolarki
drzwiowej, miejsca wydzielenia i forme nowych drzwi nalezy uzgodni¢ na etapie projektu
budowlanego,
* przebudowe portierni zlokalizowanej na parterze, z zastrzezeniem, iz przeksztatcane elementy
winny zosta¢ harmonijnie wkomponowane w reprezentacyjne wnetrze holu, nie moga
spowodowa¢ naruszenia zabytkowego wystroju i wyposazenia wnetrz obiektu (bez stosowania
rozwigzan zunifikowanych i ahistorycznych materialéw), z wykluczeniem wprowadzenia
asymetrycznych drzwi dwuskrzydlowych;
2) wyklucza:
* montaz podnosnikéw we wnetrzach o reprezentacyjnym charakterze dot. m. in.. klatki
schodowej),
* wymiang istniejacej zabytkowej stolarki drzwiowej dot. drzwi metalowych i drewmanych)_“
na drzwx ‘nowe o odpornosci ogniowej EI30; wszystkie elementy zabytkowego wystroju
1 Wwyposazenia nalezy bezwzgle;dme zachowac; nalezy opracowa¢ zestawienie elementow
“zabytkowyeh;ktére winno stanowi¢ integralng cze$¢ projektu budowlanego (w konsultacji
z rzeczoznawca do spraw zabytkowej stolarki),
» wprowadzenie zadaszenia na dziedzincu;
4. Na realizacj¢ ww. zamierzenia inwestycyjnego konieczne jest uzyskanie pozwolenia
konserwatorskiego;
5 Tryb wydawania pozwole, w tym szczegdélowe wymagania, jakim powinien odpowiadaé
wniosek o wydanie pozwolenia okresla rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 02.08.2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac
restauratorskich i badar konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw
albo na Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robét budowlanych, badar: architektonicznych i innych
dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takie badar archeologicznych
i poszukiwan zabytkéw (Dz. U z 2018 r,, poz. 1609).
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