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Spis tresci :

1. Strona tytutowa

2. Spis tresci

3. Opis techniczny

4. Czescrysunkowa:

- rzut piwnic, skala 1:200
- rzut parteru, skala 1:200
- rzut | pietra, skala 1:200
- rzutll pietra, skala 1:200
- rzut lll pietra, skala 1:200
- przekrdj P-P, elewacja wschodnia skala 1:200

- zdjecia podwadrka
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1.0

2.0

3.0

4.0

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzupetniajgce pomiary i rysunki pomieszczenia,

Polskie Normy Budowlane,

Wytyczne Inwestora,

Uzupetniajgce pomiary, ekspertyza konstrukcja budynku,
Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora,
Aktualnie obowigzujace przepisy i normy oraz literatura techniczna,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem koncepcje architektoniczng dobudowy
zewnegtrznej, panoramicznej windy w budynku Wydziatu Forum Przemystowych Akademii

Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie.
WIPS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek objety zakresem opracowania jest wpisany do Rejestru zabytkéw Miasta Krakowa,
poz. 979. ul. Smolerisk 9, A - 112, Muzeum Techniczno - Przemystowe ob. ASP 20.X.1965

i znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska:

lokalizacja w obrebie dawnej IIl dzielnicy katastralnej ,Nowy Swiat” wpisanej do rejestru

zabytkéw pod numerem A-1438/M decyzja z dnia 09.06.2015r.,

lokalizacja w obrebie obszaru ,Krakéw — historyczny zespét miasta” bedacym pomnikiem

historii (zarzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane liczbowe okreslajgce obiekt:

Stan istniejgcy Stan projektowy:
Powierzchnia zabudowy: 1380,85 m’ 1 385,60 m?
Powierzchnia netto: 5393,00 m?, 5397,75 m?
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5.0

Powierzchnia uzytkowa : 5 393,00 m?, 5397,75 m?
Powierzchnia catkowita ; 5523,40 m?, 5528,15 m?
Kubatura: 25291,00 m? 25 404,28 m?

llos¢ kondygnacji: 5 kondygnacji ( w tym poddasze cze$ciowo uzytkowe — pomieszczenia
techniczne — wentylatornia biblioteki ).

Budynek ZL 11,
SN —sredniowysoki, cze$ciowo podpiwniczony z poddaszem czesciowo uzytkowanym.
Klasa odpornosci ogniowej budynku — C.

RYS HISTORYCZNY - OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek objety opracowaniem powstat 1868r, wg projektu architektéw Franciszka
Maczynskiego i Tadeusza Stryjeriskiego z elewacja kamienng autorstwa Jézefa Czajkowskiego
przy ul. Smolerisk 9 w Krakowie.

W 1920 r. budynek przeksztatcono w Miejskie Muzeum Przemystowe im. Dra Adriana
Baranieckiego a w 1934 r. w Muzeum Przemystu Artystycznego ktére istniato do 1951r.
Obecnie budynek wchodzi w sktad zespotu budynkéw dydaktycznych Akademii Sztuk Pieknych
w Krakowie i stanowi siedzibe Wydziatéw Form Przemystowych oraz Konserwacji i Restauracji

Dziet Sztuki oraz siedziby Gtéwnej Biblioteki ASP.

Budynek sktada sie z dwoch czesci - frontowej zlokalizowanej w pierzei ul. Smolerisk oraz
oficyny. Wejscie gtéwne do budynku oraz wjazd na teren posesji usytuowano od strony ul.

Smolensk.

Budynek w czesci frotowej od strony potudniowej przylega do ul. Smolensk.
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Budynek potozony w terenie zabudowanym i graniczy:

od strony potnocnej i zachodniej z budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem Muzeum im.
Emeryka Hutten- Czapskiego,

od strony wschodniej z budynkiem Szkoty Podstawowej nr 4.

od strony potudniowej budynek frontowy przylega bezposrednio do ul. Smolersk a oficyna
budynku graniczy z budynkami mieszkalnymi.

Od strony pétnocnej i wschodniej, przy budynku zlokalizowane jest wewnetrzne podwérko z
nawierzchnig utwardzong. Od strony zachodniej cze$¢ dziatki przeznaczono pod zielefi
urzgdzona.

Budynek jest czgsciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly petnej o réinej grubogci, nieocieplone. $ciana
frontowa dodatkowo zdobiona jest w catosci oktadzing kamienng, natomiast $ciana od
podworza wytozona jest licéwka klinkierowa z elementami kamiennymi. Ostatnig kondygnacje
budynku stanowi poddasze w czesci ogrzewane. Nad budynkiem zastosowano dach konstrukgji
drewnianej, kryty dachowka, nieocieplony. Konstrukcja budynku oraz elementy wykonczenia
s3 w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zagrazajacym bezpieczeristwu uzytkowania
spekan ani ubytkéw w konstrukcji écian i stropdw za wyjatkiem stropéw na Ill pietrem budynku
(strop poddasza). Zgodnie z wnioskami koicowymi ,,Ekspertyzy konstrukcyjnej wraz

z badaniami geotechnicznymi dotyczacej mozliwosci adaptacji stropu poddasza na cele
uzytkowe w budynku Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Smolerisk 9 w Krakowie,
opracowanej przez mgr inz. Rafata Grzywacza, ewentualna adaptacja poddasza na cele
uzytkowe uczelni moze by¢ dopuszczona w przypadku:

Wykonania dodatkowych wzmocnier konstrukcji stropéw i cze$ciowej wymiany istniejacych
element6w stalowych na elementy wiekszej wytrzymatosci. Nalezatoby w takim przypadku
przeanalizowac rowniez elementy wsporcze na ponizszych kondygnacjach.

Wymiany stropow na nowe z zastosowaniem sprawdzonej w podobnych przypadkach
technologii stropéw lekkich Rectolight. Wiazatoby sie to jednak z przebudowa

i zabezpieczeniem wiezby dachowej, ktora czesciowo ograniczataby lub nawet
uniemozliwiataby takie prace.

Zaprojektowanie nowego, niezaleznego stropu nad stropem istniejgcym opartym tylko na

scianach nosnych.

OKO S.( ul. Celarowska 22/6, 31-414 Krakow
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We wszystkie przypadkach problematyczne jest rozwigzanie adaptacji z uwagi na usytuowanie
istniejaca wigzby dachu ( belki traméw), nad istniejagcym stropem. W celu adaptacji nalezatoby
go przebudowac tak, aby mozna byto zlikwidowac belki traméw zapewniajac oparcie stupéw
na dodatkowych elementach w stropach lub zmiany schematu konstrukcji na ramowa, stalowa
powigzang z nowoprojektowanym stropem. Zaletg tego rozwigzania jest réwniez ograniczenie

wystepujacych stupdw na poddaszu. ,,

Ze wzgledu na wysokos¢ oraz funkcje budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektéw
sredniowysokich (SW). Biorgc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej w budynku
przyjeto klasyfikacje odpowiednig dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
. Z czego wynika klasa C odpornosci pozarowej. Dla takiej klasyfikacji okresla sie klase
odpornosci ogniowej elementdéw konstrukcji nosnej R120, stropdw REI60, konstrukeji dachu
R30. Istniejace stropy wraz z konstrukcjg nosna wzmocnieri nie spetniaja wspétczesnych
wymogow ochrony przeciwpozarowych. Powyzsze wymagania ochrony pozarowej nalezy
potwierdzi¢ ze specjalista ds. pozarowych przed ewentualng przebudowa budynku a w trakcie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ projektowanym oraz istniejagcym stropom odpowiednig
odpornosc p. poz.

Budynek wyposazony jest w trzy klatki schodowe:

- gtéwna klatka schodowa, z wejsciem od strony ul. Smolensk, taczaca ze soba kondygnacje od
parteru do lll pietra. Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez hol
budynku. Schody wspornikowe, kamienne z kutg balustrada. Posadzki klatki schodowej
wykoriczone ptytkami ceramicznymi o geometrycznych wzorach.

Na spocznikach klatki schodowej w pétnocnej scianie budynku znajduja sie zachowane trzy
okna z witrazami wykonanymi w Zaktadzie Zelenskich.

klatka schodowa prowadzaca na poziom piwnic z wejsciem od strony istniejacego przejazdu
od strony ul. Smolenisk.

klatka schodowa oficyny bez bezposredniego wejscia na zewnatrz budynku. Wyjécie z klatki
prowadzi przez dwa pomieszczenia (korytarz i sale wyktadowa). Klatka schodowa, zabiegowa,
tgczaca ze sobg wszystkie kondygnacje budynku.

W hallu | pietra znajduja sie zachowane freski $cienne autorstwa Zofii Stryjeriskiej
przedstawiajgce bozki stowianskie. Sufity zdobig zyrandole autorstwa Kazimierza

Witkiewicza
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W budynku nadal znajduje sig czytelnia kompleksowo zaprojektowana przez Karola
Homolacsa. W poszczegdlnych salach i gabinetach wciaz przechowywane sg meble
zaprojektowane specjalnie do tego budynku.

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna okienna i drzwiowa jest zaréwno drewniana jak i
metalowa.

Okna zewnetrzne w konstrukcji drewnianej czesciowo skrzynkowe, a czeéciowo okna
jednoramowe, zespolone. Drzwi wejsciowe oraz brama wjazdowa w konstrukgji drewnianej

ze stalowymi okuciami w kolorze czarnym.
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hall wejsciowy parteru wraz z klatkg schodowa.
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Widok korytarzy czesci oficyny
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Widok na wewnetrzng stolarke i $lusarke drzwiowa budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje:
* Instalacja elektryczna
* Instalacja c.o. i c.w.u. (Zrédto ciepta — wymiennik ciepfa, przytacze c.0.)
* Wodna, kanalizacyjna
» Wentylacja mechaniczna — czes¢ frontowa
* Instalacja teletechniczna.
W budynku stwierdzono:
- brak instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- wentylacji sygnalizacji pozaru wraz z oddymianiem klatek schodowych,

- wydzielenia klatek schodowych,

6.0 OPIS ROZWIAZAN | WYTYCZNE PROJEKTOWE.
Projekt koncepcyjny zaktada dobudowanie zewnetrznej windy panoramicznej w konstrukgji
stalowej wraz z przebudowg fragmentu parteru i piwnic budynku. Winda bedzie obstugiwata
wszystkie kondygnacje budynku za wyjatkiem kondygnacji poddasza, poniewaz ze wzgledu na
brak wymaganej no$nosci stropow nad |1l pietrem zrezygnowano z adaptacji poddasza na cele

uzytkowe.
10
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Projektowang winde wraz z zadaszeniem usytuowano od strony wewnetrznego dziedzirica przy
wejsciu do piwnicy budynku.
Projektowana winda bedzie dostosowana dla oséb niepetnosprawnych.
W celu udostgpnienia poszczegblnych kondygnacji dla oséb niepetnosprawnych
zaprojektowano:

- przebudowe parteru wraz z przebudows istniejacej portierni oraz schodéw wewnetrznych -
wykonanie podnos$nika pionowego

- wykonanie na poszczegélnych kongregacjach podnosnikéw schodowych — krzesetek
schodowych — 1, lll pietro.

- wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi zabytkowe nalezy
wyposazyc w uszczelki dymoszczelne,

- wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na korytarz w samozamykacze,
Uwaga:
Przed przystqpieniem do prac projektowych zwigzanych z przebudowq budynku i dobudowgq
zewngtrznej windy panoramicznej oraz podnosnikéw schodowych naleiy bezwzglednie

dokonac:

- analizy istniejgcych rozwigzan w aspekcie zapewnienia bezpiecznej ewakuacji i sprawdzenia,
czy obecny stan budynku nie zagraza zyciu ludzi w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych
(§16 rozp. MSWIA z 7.06.2010 r. — Dz. U. Nr 109, poz. 719). Negatywny wynik takiej oceny
oznacza obowigzek dostosowania budynku do obecnie obowigzujgcych wymagan cytowanego
powyzej rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r., niezaleznie od zakresu przewidywanych prac. W
przypadku braku mozliwosci dostosowania budynku do obowigzujacych przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w tym oddymiania i wydzielenia klatek schodowych nalezy
opracowaC Ekspertyze Zamiennych Zabezpieczen Pozarowych wraz z uzyskaniem
postanowienia Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w Krakowie.

- opracowania program prac konserwatorskich w zakresie planowanych prac,

- opracowaania ekspertyzy konstrukcyjnej w celu okreslenia wymaganej odpornoéci ogniowej

dla elementéw konstrukcyjnych budynku.
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Spis tresci :

4.

Wariant uzgodniony z Uzytkownikiem:

Strona tytutowa
Spis tresci
Opis techniczny

Czesc rysunkowa:

rzut piwnic,

rzut parteru,

rzut | pietra,

rzut Il pietra,

rzut lll pietra,

przekrdj P-P , elewacja wschodnia
zdjecia podwarka

Wariantnr 1.

rzut piwnic,
rzut parteru,
rzut | pietra,
rzut Il pietra,
rzut lll pietra,
rzut poddasza,

Wariantnr 2.

rzut piwnic,
rzut parteru,
rzut | pietra,
rzut Il pietra,
rzut lll pietra,
rzut poddasza,

Wariant nr 3.

rzut piwnic,
rzut parteru,
rzut | pietra,
rzut Il pietra,
rzut lll pietra,
rzut poddasza,

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200

skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
skala 1:200
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Wariant nr 4.

- rzut piwnic, skala 1:200
- rzut parteru, skala 1:200
- rzutl pietra, skala 1:200
- rzut |l pietra, skala 1:200
- rzut lll pietra, skala 1:200

- rzut poddasza, skala 1:200
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1.0

2.0

3.0

4.0

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora,

Uzupetniajace pomiary i rysunki pomieszczenia,

Polskie Normy Budowlane,

Wytyczne Inwestora,

Uzupetniajace pomiary, ekspertyza konstrukcjyjna budynku,
Koncepcja architektoniczna zatwierdzona przez Inwestora,
Aktualnie obowigzujgce przepisy i normy oraz literatura techniczna,

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem koncepcje architektoniczng dobudowy
zewngtrznej, panoramicznej windy w budynku Wydziatu Forum Przemystowych Akademii

Sztuk Pieknych im. Jana Matejki w Krakowie.
WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW

Budynek objety zakresem opracowania jest wpisany do Rejestru zabytkéw Miasta Krakowa,
poz. 979. ul. Smolensk 9, A - 112, Muzeum Techniczno - Przemystowe ob. ASP 20.X.1965

i znajduje sie na terenie objetym ochrong konserwatorska:

lokalizacja w obrebie dawnej Ill dzielnicy katastralnej ,Nowy Swiat” wpisanej do rejestru

zabytkow pod numerem A-1438/M decyzjg z dnia 09.06.2015r.,

lokalizacja w obrebie obszaru ,Krakéw — historyczny zespét miasta” bedacym pomnikiem

historii (zarzadzenie Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994r.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE

Podstawowe dane liczbowe okreslajgce obiekt:

Stan istniejgcy Stan projektowy/przyjety przez
WFP do uzgodnien
konserwatorskich:

Powierzchnia zabudowy: 1 380,85 m? 1385,60 m?
Powierzchnia netto: 5 393,00 m?, 5397,75 m?
Powierzchnia uzytkowa : 5393,00 m?, 5397,75 m?
Powierzchnia catkowita : 5523,40 m?, 5528,15 m?
Kubatura: 25291,00 m? 25404,28 m?
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5:0

llos¢ kondygnacji: 5 kondygnacji (w tym poddasze cze$ciowo uzytkowe — pomieszczenia
techniczne — wentylatornia oraz pomieszczenia biblioteki ).

Budynek ZL I,
SN - sredniowysoki, cze$ciowo podpiwniczony z poddaszem cze$ciowo uzytkowanym.
Klasa odpornosci ogniowej budynku — C.

RYS HISTORYCZNY - OPIS STANU ISTNIEJACEGO.

Budynek objety opracowaniem powstat 1868r, wg projektu architektéw Franciszka
Maczynskiego i Tadeusza Stryjeriskiego z elewacjg kamienng autorstwa Jézefa Czajkowskiego
przy ul. Smolensk 9 w Krakowie.

W 1920 r. budynek przeksztatcono w Miejskie Muzeum Przemystowe im. dra Adriana
Baranieckiego, a w 1934 r. w Muzeum Przemystu Artystycznego, ktére istniato do 1951r.
Obecnie budynek wchodzi w sktad zespotu budynkéw dydaktycznych Akademii Sztuk Pieknych
w Krakowie i stanowi siedzibe Wydziatéw Form Przemystowych oraz Konserwacji i Restauracji

Dziet Sztuki oraz siedziby Gtéwnej Biblioteki ASP.

Budynek sktada sie z dwdch czesci: frontowej, zlokalizowanej w pierzei ul. Smolerisk oraz
oficyny. Wejécie gtéwne do budynku oraz wjazd na teren posesji usytuowane jest od strony ul.

Smolensk.

Budynek w czesci frotowej od strony potudniowej przylega do ul. Smolensk.
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Budynek potozony jest w terenie zabudowanym graniczy:

- od strony potnocnej i zachodniej z budynkami mieszkalnymi oraz budynkiem Muzeum im.
Emeryka Hutten - Czapskiego,

- od strony wschodniej z budynkiem Szkoty Podstawowej nr 4.

- od strony potudniowej budynek frontowy przylega bezposrednio do ul. Smolerisk, a oficyna
budynku graniczy z budynkami mieszkalnymi.
Od strony potnocnej i wschodniej, przy budynku zlokalizowane jest wewnetrzne podwérko z
nawierzchnig utwardzona. Od strony zachodniej czeéé¢ dziatki przeznaczono pod zieleri
urzadzona.
Budynek jest czgSciowo podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, murowane;j.
Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly petnej o roznej grubosci, nieocieplone. Sciana
frontowa dodatkowo zdobiona jest w catosci okfadzing kamienna, natomiast $ciana od
podworza wytozona jest licowka klinkierowa z elementami kamiennymi. Ostatnia kondygnacje
budynku stanowi poddasze w czesci ogrzewane. Nad budynkiem zastosowano dach konstru kcji
drewnianej, kryty dachéwka, nieocieplony. Konstrukcja budynku oraz elementy wykonczenia
sq w dobrym stanie technicznym. Nie stwierdzono zagrazajacym bezpieczeristwu uzytkowania
spekan ani ubytkow w konstrukcji $cian i stropow za wyjgtkiem stropdw na Il pietrem budynku
(strop poddasza). Zgodnie z wnioskami koricowymi ,,Ekspertyzy konstrukcyjnej wraz
z badaniami geotechnicznymi dotyczacej mozliwosci adaptacji stropu poddasza na cele
uzytkowe w budynku Akademii Sztuk Pieknych w Krakowie przy ul. Smolerisk 9 w Krakowie,
opracowanej przez mgr inz. Rafata Grzywacza, ewentualna adaptacja poddasza na cele
uzytkowe uczelni moze by¢ dopuszczona w przypadku:

1. Wykonania dodatkowych wzmocnieri konstrukcji stropéw i czesciowej wymiany istniejacych
elementow stalowych na elementy wigkszej wytrzymatosci. Nalezatoby w takim przypadku
przeanalizowac réwn'iei elementy wsporcze na ponizszych kondygnacjach.

2. Wymiany stropdw na nowe z zastosowaniem sprawdzonej w podobnych przypadkach
technologii stropéw lekkich Rectolight. Wigzatoby sie to jednak z przebudowa
i zabezpieczeniem wiezby dachowej, ktéra czesciowo ograniczataby lub nawet
uniemozliwiataby takie prace, o ile nie zostanie réwniez przebudowana /np.. w systemie ram
konstrukcyjnych/.

3. Zaprojektowanie nowego, niezaleznego stropu nad stropem istniejacym opartym tylko na

scianach nosnych ponizej lub na belkach tych $cian.
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4. We wszystkich przypadkach problematyczne jest rozwigzanie adaptacji z uwagi na
usytuowanie istniejgcg wigzby dachu (belki traméw, uktad stupow, zréinicowane poziomy),
nad istniejacym stropem. W celu adaptacji nalezatoby go przebudowa¢ tak, aby mozna byto
zlikwidowac belki traméw zapewniajac oparcie stupéw na dodatkowych elementach w
stropach lub zmiany schematu konstrukcji na ramowa, stalowg powigzang z
nowoprojektowanym stropem. Zaleta tego rozwigzania jest réwniez ograniczenie
wystepujacych stupdw na poddaszu, a w konsekwencji uzyskanie wolnej, niezabudowanej

przestrzeni strychowej.

Ze wzgledu na wysokos¢ oraz funkcje budynek zakwalifikowany jest do grupy obiektéw
sredniowysokich (SW). Biorgc pod uwage wymagania ochrony przeciwpozarowej w budynku
przyjeto klasyfikacje odpowiednia dla budynkéw zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL
lll. z czego wynika klasa B odpornosci pozarowej. Dla takiej klasyfikacji okresla sie klase
odpornosci ogniowej elementéw konstrukcji nosnej R120, stropéw REI60, konstrukcji dachu
R30. Istniejgce stropy wraz z konstrukcjg nosna wzmocnien nie spetniajg wspdtczesnych
wymogow ochrony przeciwpozarowych. Powyzsze wymagania ochrony pozarowej nalezy
potwierdzic ze specjalista ds. pozarowych przed ewentualng przebudowa budynku, a w trakcie
wykonywania prac nalezy zapewni¢ projektowanym oraz istniejagcym stropom odpowiednia
odpornosc p.poz..
Budynek wyposazony jest w trzy klatki schodowe:
- gtowna klatka schodowa, z wejéciem od strony ul. Smolenisk, faczaca ze soba kondygnacje od
parteru do Ill pietra. Wyjscie z klatki schodowej na zewnatrz budynku prowadzi przez hol
budynku. Schody wspornikowe, kamienne z kuta balustrads. Posadzki klatki schodowej
wykoriczone s3 ptytkami ceramicznymi o geometrycznych wzorach.
Na spocznikach klatki schodowej w pétnocnej scianie budynku znajduja sie zachowane trzy
okna z witrazami wykonanymi w Zaktadzie Zelenskich.

- klatka schodowa prowadzaca na poziom piwnic z wejsciem od strony istniejacego przejazdu
od strony ul. Smolensk.

- zabiegowa klatka schodowa oficyny taczy ze sobg wszystkie kondygnacje budynku.

Nie posiada bezposredniego wejscia na zewnatrz budynku. Wyjscie z klatki prowadzi przez dwa

pomieszczenia: korytarz i sale wyktadowa.
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W hallu | pietra znajduja sie zachowane freski scienne autorstwa Zofii Stryjeriskiej
przedstawiajacy bozki stowianskie. Sufity zdobig zyrandole autorstwa Kazimierza
Witkiewicza

W budynku nadal znajduje sie czytelnia kompleksowo zaprojektowana przez Karola
Homolacsa. W poszczegélnych salach i gabinetach wcigz przechowywane sa meble
zaprojektowane specjalnie do tego budynku.

Stolarka zewnetrzna i wewnetrzna okienna i drzwiowa drewniana i metalowa.

Okna zewnetrzne w konstrukcji drewnianej czesciowo skrzynkowe a czeéciowo okna
jednoramowe, zespolone. Drzwi wejéciowe oraz brama wjazdowa w konstrukcji drewnianej

ze stalowymi okuciami w kolorze czarnym.

L e . P ———
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hall wejsciowy parteru wraz z klatka schodowa.
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Widok korytarzy czesci oficyny
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Widok na wewnetrzng stolarke i $lusarke drzwiowg budynku

Budynek wyposazony jest w instalacje:
e Instalacja elektryczna
* Instalacja c.o. i c.w.u. (zrédto ciepta — wymiennik ciepfa, przytacze c.0.)
* Wodna, kanalizacyjna
* Wentylacja mechaniczna — czes¢ frontowa
e Instalacja teletechniczna.
W budynku stwierdzono:
- brak instalacji oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
- wentylacji sygnalizacji pozaru wraz z oddymianiem klatek schodowych,

- wydzielenia klatek schodowych,

6.0 OPIS ROZWIAZAN | WYTYCZNE PROJEKTOWE.
Do koncepcji zatwierdzonej przez przedstawicieli Wydziatu Form Przemystowych do
uzgodnien konserwatorskich i projektowych.
Projekt koncepcyjny zaktada dobudowanie zewnetrznej windy panoramicznej w konstrukcji
stalowej wraz z przebudowa fragmentu parteru i piwnic budynku. Winda bedzie obstugiwata

wszystkie kondygnacje budynku za wyjatkiem kondygnacji poddasza. Ze wzgledu na brak
11

‘;-T:,!D!C‘ k:u‘ UKI OKO S.C ul (*-': larowska 22/6



Koncepcja architektoniczna dobudowy windy zewnetrznej w budynku Wydziatu Form Przemystowych
ASP im. Jana Matejki w Krakowie.

wymaganej nosnosci stropéw nad Il pietrem zrezygnowano z adaptacji poddasza na cele
uzytkowe.
Projektowana winde wraz z zadaszeniem usytuowano od strony wewnetrznego dziedzifica przy
wejsciu do piwnicy budynku.
Projektowana winda bedzie dostosowana dla 0séb niepetnosprawnych.
W celu udostepnienia poszczegélnych kondygnacji dla o0séb niepetnosprawnych
zaprojektowano:

- przebudowe parteru wraz z przebudowsg istniejacej portierni oraz schodéw wewnetrznych -
wykonanie podnosnika pionowego

- wykonanie na poszczegélnych kongregacjach podnosnikéw schodowych - krzesetek
schodowych — 11, Il pietro.

- wydzielenie klatek schodowych drzwiami o odpornosci ogniowej EI 30. Drzwi zabytkowe nalezy
wyposazy¢ w uszczelki dymoszczelne,

- wyposazenie wszystkich drzwi otwieranych na korytarz w samozamykacze,
Uwaga:
Przed przystgpieniem do prac projektowych zwigzanych z przebudowq budynku i dobudowq
zewnetrznej windy panoramicznej oraz podnosnikéw schodowych naleiy bezwzglednie

wykonac :

- analizy istniejgcych rozwigzan w aspekcie zapewnienia bezpiecznej ewakuacji i sprawdzenia,
czy obecny stan budynku nie zagraza zyciu ludzi w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych
(§16 rozp. MSWIA z 7.06.2010 r. — Dz. U. Nr 109, poz. 719). Negatywny wynik takiej oceny
oznacza obowigzek dostosowania budynku do obecnie obowigzujacych wymagar cytowanego
powyzej rozporzgdzenia Ml z 12.04.2002 r., niezaleznie od zakresu przewidywanych prac. W
przypadku braku mozliwosci dostosowania budynku do obowiazujacych przepiséw w zakresie
ochrony przeciwpozarowej w tym oddymiania i wydzielenia klatek schodowych nalezy
opracowac Ekspertyze Zamiennych Zabezpieczeri Pozarowych wraz z uzyskaniem
postanowienia Komendanta Wojewddzkiej Strazy Pozarnej w Krakowie.

- opracowanie programu prac konserwatorskich w zakresie planowanych prac,

- opracowanie ekspertyzy konstrukcyjnej w celu okreslenia wymaganej odpornosci ogniowej dla
elementoéw konstrukcyjnych budynku.

- projektowana winda musi spetnia¢ warunki okreslone w Rozporzadzeniu
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Opracowanie uwzglednia IV dodatkowe warianty koncepcyji przedstawionych do akceptac;i

Uzytkownikowi. Kazdy zawiera czes¢ rysunkowa z rzutami, przekrojami.

Wariant nr 1.

- Koncepcja zostata oparta na pierwotnych autorskich zatozeniach projektu budynku i zaktada
wykonanie nowego déwigu osobowego usytuowanego w przestrzeni gtéwnej klatki schodowej
- szyb diwigu w konstrukcji stalowej nawigzujgcy forma i wykoriczeniem do istniejacych
elementow zabytkowej balustrady schoddw, tgczacy ze soba wszystkie kondygnacje budynku
wraz z poddaszem. Z uwagi na brak mozliwosci wyjscia z gtéwnej klatki schodowej na poziom
poddasza, zaprojektowano wykonanie przedtuzenia w/w klatki z poziomu Il pietra na

adaptowane poddasze.

Wariantnr2i3.

Koncepcje uwzgledniajg wykonanie windy usytuowanej od strony wewnetrznego dziedzirica
obstugujaca wszystkie kondygnacje budynku. Projektowana winda — diwig panoramiczny,
zostat zaprojektowany:

- W wariancie. Nr 2 w szklanej obudowie — zatozono dobudowe $ciany ostonowej wraz z
przeszklonym dachem .

- wwariancie nr 3 — panoramiczny szyb windowy dobudowano do istniejacej elewacji budynku.
W omawianych wariantach przestrzeri poddasza zostata zaadaptowana na cele dydaktyczne,
pomieszczenia pomocnicze i techniczne. W obu wariantach przyjeto rozwigzania alternatywne
do wariantu nr 1 bez ingerencji w istniejgca substancje gtéwnej klatki schodowej budynku.
Zaprojektowano nowe klatki schodowe taczace poddasze uiytkowe z poziomem Il pietra
budynku. Przyjeto dwa rozwigzania:
wariantnr2 - zaktada wykonanie nowej klatki schodowej usytuowanej w holu Ill pietra, wraz
z fragmentaryczng przebudowa stropu i istniejgcej wiezby dachowej;

Wariant nr 3 - przewiduje wykonanie nowej, zewnetrznej, obudowanej, podwieszonej klatki

schodowej prowadzacy z poziomu istniejgcego holu lll pietra na poziom poddasza.

Wariant nr 4.

Obejmuje wykonanie nowego, przeszklonego pionu komunikacyjnego, w ktérym
zaprojektowano nowg klatke schodowg wraz z windg panoramiczng. Nowo projektowany hol
zostat w catosci obudowany przeszklong $ciang ostonowa. Projektowana klatka schodowa
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bedzie taczyta ze sobg wszystkie kondygnacje od poziomu parteru do poziomu poddasza.
Wejscie dla oséb niepetnosprawnych tak jak w pozostatych wariantach, zostato usytuowane

od strony wewnetrznego dziedzirica.

We wszystkich przyjetych wariantach istniejgce klatki schodowe nalezy wydzieli¢ $cianami o
odpornosci ogniowej REI60 z drzwiami EI30 oraz wyposazy¢ w urzadzenia do usuwania dymu.
Adaptacja poddasza na cele dydaktyczne lub biurowe bedzie wymagata na etapie opracowania
projektu budowlanego wykonania:

- opracowania konstrukcyjnego dotyczacego wzmocnienia istniejacych stropéw lub budowe

nowych,

- ekspertyzy konstrukcyjnej dotyczacej stanu istniejacego wiezby dachowej wraz z wytycznymi
dotyczacymi jej wzmocnienia pod projektowang izolacje termiczng dachu.
Oraz przeprowadzenia analiz i ekspertyz opisanych w punkcie 6.0.
We wszystkich wariantach na etapie wykonywania projektu budowlanego nalezy
przeanalizowac usytuowanie istniejacej wymiennikowni w kontekécie projektowanego dzwigu
osobowego. W przypadku podjecia decyzji o koniecznosci dostepu do projektowanej windy z

poziomu piwnic pomieszczenie wymiennikowni nalezy przebudowac .

W czesci graficznej opracowania zawarto rowniez informacje o ew. dodatkowej powierzchni uzyskanej

w ramach adaptacji poddasza. Koncepcje opracowano w skali 1:200.

Opracowat: arch. Grzegorz Biliriski

Hildk
architekt /¢
\MP-0736 /%
AN A,

~ZBA N
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