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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt zagospodaro-
wania terenu sieci wodociggowej magistralnej oraz rurociaggu wody surowej W miejScowosci
Wolica Kozia, dz. nr 218, 166, 219/14, 219/11 sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis sprawdzajacego
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3. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1. DANE EWIDENCYJNE

1.1. OBIEKT : SIEC WODOCIAGOWA MAGISTRALNA
RUROCIAG WODY SUROWEJ

1.2. INWESTOR : Gmina Nowe Miasto nad Wartg
ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Warta

1.3. LOKALIZACJA : Wolica Kozia, dz. nr 218, 166, 219/14, 219/11.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej magistralnej @125 PE100
PN10 RC oraz rurociagu wody surowej ¥160 PE100 PN10 RC m. Wolica Kozia, dz. nr 218,
166, 219/14, 219/11.

Dtugosc¢ sieci wodociggowej magistralnej wynosi L = 1017,0m

Dtugos¢ rurociggu wody surowej wynosi L = 1095,0m

Catkowita dtugos¢ sieci wynosi L =2112,0m.

Zagtebienieca 1,5 m

Projekt przedstawia trase i rozwigzanie techniczne budowy sieci wodociggowej magistralnej oraz
rurociagu wody surowej w technologii rur polietylenowych PE.

Projektowana sie¢ wodociggowa przebiega w pasie drogowym drogi gminnej. Po wykonaniu
robot teren ten nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego. Budowa nie rodzi praw do terenu oraz
nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien osob trzecich.

3. ISTNIEJACY SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA
Dziatki niezabudowane — droga publiczna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektuje si¢ sie¢ wodociggowa magistralng @125 PE100 PN10 RC oraz rurociagg wody surowej
160 PE100 PN10 RC m. Wolica Kozia, dz. nr 218, 166, 219/14, 219/11.

Odprowadzenie sciekow socjalno-bytowych — nie dotyczy.

- Odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych — nie dotyczy.

- Zaopatrzenie w wodg — z istniejacej stacji SUW.

- Zaopatrzenie w gaz ziemny — nie dotyczy.

- Zasilanie w energie elektryczng — nie dotyczy.

- Zapotrzebowanie w ciepto — nie dotyczy.

- Usuwanie odpaddw — nie dotyczy.

- Minimalna liczba stanowisk postojowych — nie dotyczy.
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Dostep do drogi — nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe nie - nie dotyczy.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publicznej dla
innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkow tacznosci dla innych dziatek.

Zabudowa 1 zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu s$wiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi dla osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan..

Lacznos¢ — nie dotyczy.

Uciazliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykracza¢ poza granice dziatek.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Odlegtosci od istniejacych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane.
W przypadku wystapienia kolizji pomigdzy planowang inwestycja a sieciami infrastruktury
technicznej, kolizj¢ nalezy zlikwidowa¢ po uprzednim uzgodnieniu z wiasciwym zarzadca
sieci.

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla si¢ nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytkdw oraz dobr kultury wspoétczesnej.

Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepuja stanowiska archeologiczne.

Dziatki inwestycyjne nie sg wpisane do rejestru zabytkow.

Ewentualne znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowa¢ oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkdw.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyska¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych).

Dziatka nie lezy na terenach gérniczych.

W obrebie planowanej inwestycji nie wystepuja urzadzenia melioracyjne. W przypadku
natrafienia na urzadzenia melioracyjne inwestycj¢ nalezy uzgodni¢ z administratorem tych
urzadzen przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Uksztaltowanie terenu - teren ptaski, zagospodarowany nawierzchnig bitumiczng oraz
zuzlem.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepiséw odrebnych jako przedsiewziecie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na s$rodowisko oraz przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatek nalezy uporzadkowaé¢ dojazdy, dojscia, chodniki i
place utwardzi¢, zagospodarowac tereny zielone.

Dla przedmiotowej inwestycji droga pozarowa nie jest wymagana.
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S. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Projektowana sie¢ wodociggowa magistralna oraz rurociag wody surowej oddziatywuja na dz. nr
218, 166, 219/14, 219/11. Powyzsze stwierdzono na podstawie: Ustawa Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 z pbzniejszymi zmianami oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia

2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urza-

dzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
wej, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

Opracowat:
Projektowana sie¢ wodociaggowa przebiega przez dziatki:
Nr dziatki Wiasciciel
218, 166, 219/11 Gmina Nowe Miasto nad Warta
219/14 Skarb Panstwa - KOWR
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi zlecenie inwestora.
Opracowanie sporzadzono w oparciu 0 nastepujace akty prawne:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
- Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowa-
dzeniu sciekow (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
02.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z p6zniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 19.09.2020 w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego z pdzniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia prze-
cietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mape sytuacyjna w skali 1:500 zarejestrowang w Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geode-
zyjnej i Kartograficznej w Srodzie Wikp.,

- Decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego nr GG.6733.4.2023 z dnia 19.06.2024

- Warunki techniczne,

- Decyzja drogowa,

- Wizje terenowe

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowe sieci wodociggowej magistralnej @125 PE100
PN10 RC oraz rurociagu wody surowej ¥160 PE100 PN10 RC m. Wolica Kozia, dz. nr 218,
166, 219/14, 219/11.

Dtugos¢ sieci wodociggowej magistralnej wynosi L = 1017,0m

Dtugos¢ rurociggu wody surowej wynosi L = 1095,0m

Catkowita dtugosc sieci wynosi L = 2112,0m.

Zaglebienie — 1,5

Kategoria obiektu budowlanego XXVI

4. Warunki geotechniczne

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. z 2012 poz. 463) ustalono:
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a) proste warunki gruntowe
- jednorodne grunty w warstwach réwnolegtych do powierzchni,
- zwierciadto wody podziemnej ponizej poziomu utozenia rurociagu
b) brak innych niekorzystnych warunkéw geologicznych
c) ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow
w prébnych wykopach oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i
zwierciadta wéd gruntowych,

Na podstawie powyzszych ustalen projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geo-
technicznej.

5.

6.

b)

d)

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wpfyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekow

Zapotrzebowanie na wodg — z istniejagcej sieci wodociggowej.

Odprowadzenie sciekdw — nie dotyczy.

Wody opadowe i roztopowe — nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i plynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢

Nie przewiduje si¢ zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.
Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw

W zwigzku z uzytkowaniem obiektu nie b¢da wytwarzane odpady

Emisja halasu, wibracji i promieniowania w szczeg6lnosci jonizujacego ,pola magne-
tycznego i innych zaklocen, parametry tych czynnikéw i zasieg ich rozprzestrzenia-
nia sie.

Obiekt nie be¢dzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych
dla ludzi i srodowiska.

Whplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

Projektowana sie¢ nie ingeruja negatywnie na drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne. W obrebie inwestycji nie stwierdzono siedlisk ptakdw.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonal-
ne i techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopusz-
czalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2019 r., poz.
1839) budowa rozdzielczej sieci wodociggowej nie zalicza si¢ do przedsiewzigé
mogacych zawsze znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zgonie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 wrzesnia
2021 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1722) w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki
lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urza-
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dzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozaro-
wej, niniejszy projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciw-
pozarowych.

7. Charakterystyka przewodu wodociggowego magistralnego

Projektowany przewdd wodociggowy magistralny wykonany zostanie z rur PEHD100 &£ 125 mm
SDR 17 PN10 RC. Projektowany wodociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w po-
taczeniu z norma dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Dtugosc¢ sieci wodociggowej magistralnej wynosi L =1017,0m

8. Charakterystyka rurociggu wody surowej

Projektowany rurociagg wody surowej wykonany zostanie z rur PEHD100 £ 160 mm SDR 17
PN10 RC. Projektowany rurociag nalezy wykona¢ wg PN-EN 12201-1+5:2004, w potaczeniu z
norma dotyczaca armatury wodociggowej PN-EN 1074-1+5:2002.

Dtugos¢ rurociggu wody surowej wynosi L = 1095,0m

Catkowita dtugosc sieci wynosi L = 2112,0m.

9. Uzbrojenia sieci magistralnej i rurociggu wody surowej

Na trasie — w miejscu oznaczonym na planie rozmieszczono zasuwy odcinajace, zaprojektowano
zasuwy kotnierzowe zeliwne z migkkouszczelniajagcym klinem DN125 i DN150 PN16 w obudo-
wie teleskopowej, ze skrzynka zeliwna.

10.Roboty ziemne - opis
Przecisk sterowany

W fazie projektowania przewiertu nalezy okresli¢ gtgbokos¢ posadowienia rury, punkt wejscia i
wyjscia, promienie krzywizn oraz katy wejscia i wyjscia. Kat wejscia, tj. kat pod ktorym wpro-
wadzana jest w grunt gtowica wiercaca, znajduje sie zazwyczaj w zakresie od 21% - 36% (12° -
20°). Wielkos¢ kata zalezy od rozmiardw wiertnicy i od tego, kto jest jej producentem. Przy pro-
jektowaniu powinno przyjmowac si¢ kat rowny 30% (15°) dla uproszczenia obliczen przyjmuje
si¢ 1°= 2%. co mozna uzyskac niezaleznie od zastosowanego typu wiertnicy. Miejsce ustawienia
wiertnicy zalezy od zaprojektowanego punktu wejscia oraz, co czasami jest sprawga zasadnicza,
gtebokosci posadowienia rury. Nalezy uwazac¢, by promien krzywizny przewiertu nie byt mniej-
szy od dopuszczalnego promienia giecia zerdzi wiertniczych.
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Dla rur PE i HDPE ograniczeniem jest promien gi¢cia zerdzi, a nie samej rury. Dla rur stalowych
odwrotnie. Maksymalne odchylenie zerdzi na jej catkowitej dtugosci nie moze przekracza¢ —w

zaleznosci od srednicy zerdzi - od 6% do 11%. W zaleznosci od klasy wiertnicy stosuje si¢ zer-
dzie dtugosci 1,50 — 2,00 m dla wiertnic matych, 3,00 — 3,50 m dla wiertnic $rednich, oraz 4,5-
5,5 m dla wiertnic duzych. W wiertnicach 40 tonowych i wigkszych diugosc zerdzi moze docho-
dzi¢ do 10 metréw. Majac zadang gtebokosc, kat wejscia oraz dopuszczalne odchylenie zerdzi
mozemy tatwo obliczy¢ odlegtos¢, w jakiej nalezy ustawic wiertnicg.

Do ustawienia wiertnicy potrzebne jest stanowisko o dtugosci od 4 m do 10 m w osi przewiertu i
szerokosci 2 - 4 m w zaleznosci od klasy wiertnicy. Kat wyjscia utrzymywany jest z reguty w
zakresie 20-30%, aby utatwi¢ pOzniejsze wprowadzanie rury podczas przeciaggania. Dla rur sta-
lowych kat ten nie przekracza 2% do 4%. W punkcie wyjscia warto przewidzie¢ miejsce sktado-
wania rury. Przed rozwiercaniem nalezy rurg zgrza¢ lub zespawac tak, aby przeciagac jeden od-
cinek w catosci. Nie mozna robi¢ przerw podczas przeciggania, szczeg6lnie na zgrzewanie czy
spawanie odcinkdw rury. Przy projektowaniu trzeba wiec przewidzie¢ miejsce od strony wyjscia,
gdzie bedziemy mogli caty odcinek rury przygotowa¢ do wciggania. W fazie projektowania nale-
zy pamigta¢ rowniez o drogach dojazdowych na plac budowy. O ile wigkszos¢ wiertnic jest na
podwoziu gasienicowym i nie potrzebuje zadnych drog, o tyle zestawy do przygotowywania i
przechowywania ptuczki montowane sg przewaznie na przyczepach cigzarowych i wymagaja
przygotowania odpowiednich dojazdow.

Korzystne jest, szczegOlnie dla wiekszych przewiertow, zlokalizowanie najblizszego punktu
czerpania wody niezbednej do przygotowania ptuczki.

Przewiert pilotazowy

Pierwszym etapem przewiertu sterowanego jest wykonanie otworu pilotazowego. Do tego celu
stuzy gtowica wiercaca zakonczona specjalng ptytka sterujaca odchylong od osi gtowicy pod ka-
tem 15% - 20%.

W glowicy umieszczona jest sonda, ktora podaje kat nachylenia gtowicy wzgledem poziomu,
gtebokos¢ gtowicy w stosunku do powierzchni oraz, kat obrotu sondy czyli doktadne potozenie
plytki sterujacej wzgledem osi wiercenia.

Glowica wiercaca jest tak uksztatto wana, ze w przypadku réwnoczesnego obracania i pchania
glowicy tor przewiertu jest prostoliniowy. W przypadku, gdy nie obracamy gtowica, a jedynie
wpy]chamy ja w grunt, nastepuje skret w kierunku zaleznym od potozenia ptytki sterujacej.

Przy przewiertach sterowanych, w celu okreslenia potozenia ptytki sterujacej wzglgdem osi wier-
cenia, operuje si¢ godzinami na tarczy zegara tzn. ustawienie gtowicy "na godzing 12" powoduje
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odchylenie przewiertu do gory, "na godzine 6" do dotu, "na godzine 9" w lewo i "na godzine 3"
w prawo. Przy sterowaniu mozliwe sa wszystkie ustawienia posrednie np.: "na godzing 8” czyli
w lewo i w dot. Podczas projektowania i wykonywania otworu pilotazowego musimy pamietaé,
ze odchylenie trasy przewiertu (sterowanie) nie moze przekracza¢ dopuszczalnego odchylenia
zerdzi tj. 6 -10%. Przy pierwszych dwaoch zerdziach nie powinno sie sterowa¢ ze wzgledu na
ustawienie zerdzi w automatycznych imadtach do ich skrgcania i rozkrgcania. Mimo ze metoda
przewiertow sterowanych daje mozliwos¢ wykonywania skretéw, powinno dazy¢ sie do wyko-
nania przewiertu po trajektorii jak najbardziej zblizonej do linii prostej. Utatwia to zdecydowanie
pozniejsze przeciaganie rury. Srednica otworu pilotazowego zalezy od uzytej ptytki sterujacej
(mi bardziej miekki grunt, tym jest ona szersza) i wynosi 70-140 mm. Projektant powinien
uwzgledni¢ i zinwentaryzowa¢ istniejace uzbrojenie podziemne, ktdrego duze nasycenie i brak
doktadnej dokumentacji moze wrecz uniemozliwi¢ wykonanie przewiertu.

Poszerzenie otworu i przecigganie rurociggu

Po wykonaniu otworu pilotazowego, gtowica wiercaca zostaje zdemontowana, a na jej miejsce
montuje si¢ odpowiedni rozwiertak. Rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. Jezeli
srednica rury nie jest zbyt duza to bezposrednio za rozwiertakiem mocujemy rure. Wigkszos¢
rozwiertakow posiada wbudowany kretlik, ktory zapobiega obracaniu sie rury. W innym przy-
padku kretlik taki montujemy dodatkowo miedzy rozwiertakiem a wciggana rurg. Jezeli srednica
rury jest znaczna, to podczas pierwszego rozwiercania do rozwiertaka od strony wyjscia montu-
jemy kolejno zerdzie wiertnicze. Po osiagnigciu przez rozwiertak punktu wejscia wiertnicy de-
montujemy go taczac ze soba zerdzie, a po drugiej stronie w punkcie wyjscia montujemy kolejny
wiegkszy rozwiertak.
Operacj¢ rozwiercania powtarza sie, az do uzyskania odpowiedniej $rednicy otworu.
Rozwiercony otwor powinien by¢ wiekszy od srednicy wprowadzanej rury PE lub HDPE:

- 0ok. 25% dla dtugosci przewiertow do 100 m

- ok. 35% dla dtugosci 100 m - 300 m

- 0ok. 50 % dla dtugosci powyzej 300 m.
Dla rur stalowych s$rednica rozwiercania powinna by¢ wigksza o ok. 50% ze wzgledu na duzy
promien gigcia rury. W przypadku rur o mniejszych srednicach istnieje mozliwos¢ przeciagania
jednoczesnie kilku rur w zaleznosci od srednicy rozwierconego otworu. Minimalna gtebokos¢
posadowienia rury nie powinna by¢ mniejsza od 8 srednic otworu rozwiercanego. Podczas wy-
konywania otworu pilotazowego, a nastepnie przy rozwiercaniu powrotnym przez caty czas po-
dawana jest ptuczka, ktdrej zadaniem jest transport urobku z otworu, stabilizacja otworu, chto-
dzenie gtowicy wiercacej i rozwiertakow oraz ochrona i zmniejszenie tarcia przy instalowaniu
rury. Przy prawidtowo wykonywanym przewiercie ptuczka powinna powoli wypltywac z otworu.
Przy projektowaniu przewiertu nie wolno o tym zapomina¢ i nalezy przygotowac¢ odpowiednie
miejsce na sktadowanie zuzytej ptuczki. Sa to niekiedy ilosci dos¢ znaczne. Przy przewiertach na
dtugich dystansach i dla duzych srednic wykorzystuje si¢ specjalne systemy do odzysku ptuczki,
aby zmniejszy¢ jej zuzycie.

11. Przejscia pod przeszkodami

Trasa projektowanego wodociagu przebiega czesciowo w terenie uzbrojonym. Przed przystapie-
niem do robét nalezy zapozna¢ sie z opiniag Zespolu Uzgadniania Dokumentacji Projekto-
wej:
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-przed przystapieniem do robdt ziemnych mechanicznych, recznych, zlokalizowa¢ istniejace uzbro-
jenie krzyzujace si¢ lub przebiegajace rownolegle z projektowanym przewodem wodociggowym
-przed przystapieniem do realizowania kolizji powiadomi¢ odpowiedniego wiasciciela, ktéremu
dane medium podlega, a prace przy zabezpieczeniu kolizji prowadzi¢ w obecnosci odpowiedzialne-
go przedstawiciela i jezeli to jest wymagane zakonczy¢ protokotem.

-w rejonie punktéw geodezyjnych wykopy prowadzi¢ recznie.

12. Proba szczelnosci, dezynfekcja, ptukanie.

Po zakonczeniu montazu przeprowadzi¢ probe cisnieniowsa na cisnienie 1,0 MPa. Prébe hydrau-
liczng nalezy wykonac po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci min. 50cm, pozosta-
wiajac odkryte ztgczenia rur. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z préby cisnieniowej rurociag

podda¢ ptukaniu woda wodociaggowa przez ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktéw czer-
pania wody.

Po pozytywnej probie szczelnosci i zasypania wykopow nalezy przewod przeptukaé i wykonaé
dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l) w czasie 24 godzin, po czym przewdd pod-
da¢ intensywnemu ptukaniu z predkosciag nie mniejsza niz 1 m/s.w. Po doktadnej dezynfekcji i
przeptukaniu powinna by¢ dokonana analiza bakteriologiczna przez Stacje Sanitarno-
Epidemiologiczng. Tylko po stwierdzeniu, na podstawie wynikow analiz catkowitego braku zanie-
czyszczen, wykonany przewdd moze by¢ wiaczony do czynnej sieci wodociagowej. Gdy wodociag
jest wytaczony z eksploatacji dtuzej niz 10 dni, dezynfekcje i ptukanie nalezy przeprowadzi¢ po-
nownie.

13. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego stop-
nia czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowa¢ farbg antykorozyjna, a
nastepnie dwukrotnie emaliag nawierzchniowg stosujac r6zne kolory farb w celu fatwej kontroli
jakosci wykonania powtok malarskich.

14. Bloki oporowe

Pod zasuwy, hydranty, tréjniki oraz na koncowkach przewoddw projektuje sie¢ oparcie na beto-
nowych blokach oporowych. Bloki oporowe musza sie styka¢ z nienaruszonym podtozem gruntu.
Miedzy blokiem oporowym, a rurociggiem nalezy wykona¢ dylatacje z dwdch warstw papy bitu-
micznej. Bloki oporowe stosowac¢ na: trdjnikach, korkach, przy zmianie Kierunku trasy o kat:
11°,22°,30°,45°,60°,90°.

15. Uwagi ogolne

Wszelkie prace nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano- montazowych. cz. Il. Instalacje sanitarne i przemystowe”, ,Warunkami tech-
nicznymi wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”(Dz. U. nr 75/02) z pdzniejszymi zmianami. Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ prébne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji i gt¢bokosci posadowienia
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istniejacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejacego stanu. Po zakonczeniu monta-
zu, a przed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

16. Przepisy BHP

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do prowadzenia ro-
b6t przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy
kazdy zatrudniony winien posiada¢ aktualng karte zdrowia i przejs¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie swoich obowiazkdéw i przepisow BHP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
| SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2023r. poz. 682 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt architektonicz-
no-budowlany sieci wodociggowej magistralnej oraz rurociggu wody surowej w miejSCOwosci
Wolica Kozia, dz. nr 218, 166, 219/14, 219/11 sporzadzony zostat zgodnie z obowiazujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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Informacja Dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003 r. w sprawie zakresu i formy planu bez-
pieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakresu rodzajow robét budowlanych, stwarzajg-
cych zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia ludzi ( Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

oraz

W(g rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz U. 2003 nr 47 poz. 401).

OBIEKT: Budowa sieci wodociggowej magistralnej, rurociag wody surowej

ADRES BUDOWY: Wolica Kozia, dz. nr 218, 166/ 219/14, 219/11

IWESTOR: Gmina Nowe Miasto nad Wartg
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Opis do informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.

Inwestycja obejmuje ogdlnobudowlany zakres rob6t tj. budowa sieci wodociggowej
magistralnej oraz rurociagu wody surowej z rur PE o srednicy 125 i 160mm. Na
przewidzianym terenie budowy nie istnieja obiekty podlegajace trwatej rozbiorce po-
za nawierzchnig, ktéra wymaga odtworzenia.

Podczas trwania robdt montazowych nie przewiduje si¢ powstania elementow zago-
spodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia lu-
dzi. Teren budowy winien by¢ zabezpieczony przed dostepem 0s6b postronnych.

Brak bezposredniego zagrozenia ze strony elementéw budowy przewidzianego do re-
alizacji inwestycji. Zagrozenie moga stanowi¢ jedynie sprzety mechaniczne, elek-
tryczne. Wszystkie te urzadzenia winny posiada¢ opis ich eksploatacji ze szczegol-
nym uwzglednieniu ich whasciwego podtaczenia do sieci oraz zabezpieczenia przed
porazeniem.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zasad bezpieczenstwa. Wykonac
zabezpieczenie wykopow oraz odpowiednie zejscia do wykopow. Wszelkie prace
montazowe w wykopach wykonywa¢ w brygadach minimum 3 osobowych celem
asekuracji.

Stosownie do potrzeby, wszystkie roboty i wykorzystanie urzadzen stosowane bedzie
bezposrednio przy w obiekcie badz w jego najblizszym sasiedztwie. Miejsce bezpo-
srednich podtaczen sprzetu do sieci winno posiada¢ centralny wytacznik usytuowany
w miejscu ogolnie dostepnym i w poblizu realizowanych robét.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do realizacji robot udzieli zatrudnionym
pracownikom instruktaz ogolny oraz instruktaz stanowiskowy przy wykonywaniu
poszczegblnych robot. W/w instruktaze winny obejmowa¢ zagadnienia ujete w Roz-
porzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Materiaty — rury utozone beda wzdtuz wykopu i magazynowane beda w najblizszym
sasiedztwie budowy, natomiast podlegajace wptywom atmosferycznym, przechowy-
wane beda w obiektach inwestora.

Warunki przygotowania i prowadzenia rob6t budowlanych:

a. stosowanie niezbe¢dnych srodkdw ochrony indywidualnej obowigzuje wszyst-
kie osoby przebywajace na terenie budowy,

b. do zabezpieczen stanowisk pracy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej,

c. stosowanie srodkdw ochrony indywidualnej, w szczegdlnosci takich jak szel-
ki bezpieczenstwa, jest dopuszczalne, gdy nie ma mozliwosci stosowania
srodkdw ochrony zbiorowej.
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9. Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowla-
nych co najmniej w zakresie:
- ogrodzenia terenu;
wykonanie przejs¢ dla pieszych;
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;
urzadzenie sktadowisk materiatow;
zabezpieczenia wykopow.

10. Warunki socjalne i higieniczne; dopuszcza sie korzystanie z istniejagcych na terenie
budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora, w przeciwnym
przypadku nalezy zapewni¢ przewozne zaplecze higieniczno — sanitarne.

11. Maszyny i inne urzadzenia techniczne:

- maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny
by¢ montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta
oraz spetni¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny
zgodnoscl,
maszyny i urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢
uzywane na terenie budowy tylko wdwczas, jezeli wystawiono dokumenty
uprawniajace do ich eksploatacji,
dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organow kontroli w miejscu eksploatacji
maszyn i urzadzen,
wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacja, o ktérej mowa przed do-
puszczeniem ich do wykonania robot.

12. Wszystkie dokumenty budowy przechowywane beda u inwestora, u ktérego prowa-
dzona jest inwestycja.

13. Z uwagi na specyfike budowy, odstepuje sie od opracowania szczegétowego planu
graficznego.

Opracowat:
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WOJIT GMINY NOWE MIASTO NAD WARTA

63 - 040 Nowe Miasto nad Wartq, ul. Poznanska 14
Nr GG.6733.4.2024 Nowe Miasto nad Warta, dnia 19.06.2024 r.

DECYZJA

o ustaleniu lokalizacji inwestyeji celu publicznego

Na podstawie art. 1041 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) oraz art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pézn. zm.),
po rozpatrzeniu wniosku

Gminy Nowe Miasto nad Warta
z siedzibg ul, Poznaniska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Warta
reprezentowanej przez Pana Marcina Wozniaka

z dnia 11.04.2024 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu
czesci dzialek nr 218, 166, 219/14, 219/11 polozonych w miejscowosci Wolica Kozia,
gmina Nowe Miasto nad Wartg zgodnie z zalacznikiem mapowym do niniejszej decyzji,

ustalam:

nasteépujgce warunki lokalizacji inwestyeji

1) rodzaj inwestyeji — funkcja zabudowy 1 sposob zagospodarowania terenu: budowa sieci
- wodociagowej magistralnej, budowa rurociggu wody surowej.

2) ustalenia dotyczace warunkéw i wymagan ksztaltowania ladu przestrzennego:

a) linie rozgraniczajace teren inwestyeji okreslono na mapie w skali 1:2000 stanowiace]
zalgcznik nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji,

b) orientacyjne parametry inwestycji:

- dlugoéé sieci wodociagowej: maks. 2800,0 m,
- drednica rurociggu: od 110 mm do 160 mm ,

¢) przy projektowaniu budynku nalezy zachowa¢ obowiazujgee przepisy prawa
budowlanego — ustawa z dmia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 725), ustalenia
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2022 r. poz. 1225) oraz ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca
1985 r. (Dz. U. 2 2024 r. poz. 32),

d) realizacja inwestycji, w calosci jako podziemna, nie spowoduje zmian w uzytkowaniu
gruntéw rolnych podlegajacych ochronie prawnej na podstawie ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych z dnia 3 lutego 19951, (Dz U. z 2024 r. poz. 82),
wzwiazku z czym nie wystepuje obowiazek uzyskiwania zgody na wylaczenie
gruntéw z produkeji rolniczej, stosownie do przepiséw o ochronie gruniow rolnych
1 lesnych,

¢) w razic koniecznosci nalezy uzyskaé pozwolenie wodnoprawne lub dokonac
zgloszenia wodnoprawnego, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 20 lipea 2017 .
prawo wodne (Dz. U. 22023 r. poz. 1478 z pdin. zm.),

3) ustalenia dotyczace ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:



a)

b)

c)
d)

ze wzgledu na polozenie czesé terenu inwestycji w granicach Obszaru chronionego
krajobrazu .Szwajcaria Zerkowska™ nalezy uwzglednié ograniczenia i przepisy
zawarte w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r.
poz. 1336),

dla wnioskowanego przedsiewziecia zlokalizowanego na dzialce 218, 166, 219/14,
219/11 polozonych w miejscowosei Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Wartg
zostato przeprowadzone stosowne postepowanie w  zakresie oddzialywania
przedsiewziecia na sSrodowisko zakonczone wydaniem przez Wojta Gminy Nowe
Miasto nad Warta Decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach o znaku
08.6220.92023 =z dnia 11.032024 r; przy projektowaniu i eksploatacji
przedmiotowej inwestycji nalezy uwzglednié wymogi i warunki okreslone w wiw
decyzji o drodowiskowych uwarunkowaniach.

inwestycja musi by¢ zgodna z przepisami Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie preyrody (Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 z pdZn. zm.);

podezas realizacji inwestycji nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejace
drzewa i krzewy,

4) ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury
wspdlezesnej: kto w trakeie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryt
przedmiot co do ktérego istnieje przypuszezenie i7 jest on zahytkiem, jest zohowigzany:

wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszezy¢ odkryte przedmioty,
zabezpieczy¢ przy uzyciu dostepnych drodkdw ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow. a jesli nie
Jest to mozliwe Wajta Gminy Nowe Miasto nad Warta.

5) ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

aj

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)

dostep do drogi publicznej — nalezy zapewnié z istniejacej drogi o nr ewid. dzialki 166
na zasadach ustalonych przez zarzadce drogi,

minimalna liczba miejsc postojowych — nie dotyczy,

dostawa wody — z istniejace]j sieci wodociagowej,

zasilanie w energie elektryczng - nie dotyczy,

zasilanie w energie cieplna — nie dotyczy,

odprowadzanie sciekdw: nie dotyczy

gospodarowanie odpadami — gromadzenie odpaddéw w pojemnikach na terenie dziatki
i wywdz na skladowisko w ramach systemu gminnego,

odprowadzanie wod opadowych lub roziopowych - wylacznie w granicach dziatki,
kidrej dotyczy wniosek, bez mozliwosci ich odprowadzania na tereny sagsiednich
nieruchomoéci, zwlaszcza na tereny uzytkowania publicznego,

lacznodé — nie dotvezy,

6) wymagania dotyczace ochrony intereséw osob trzecich:

a)

b)

c)
d)

€)

zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu do drogi
publicznej dla innych dzialek,

zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkow lacznosci dla obiektow
zlokalizowanych na innych dziatkach,

zabudowa i zagospodarowanie terenu nie moze ogranicza¢ dostepu Swiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0sob trzecich).

w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwiazania aby nie wnosié
dodatkowvch uciazliwosci na tereny sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan,

realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkdw wodnych na sasiednich dzialkach
050b trzecich,



7) linie rozgraniczajace teren inwestycji podano na mapie w skali 1:2000 stanowiace)
zataczniki nr 1 i nr 2 do niniejszej decyzji, linia tamang okreélong literami A, B, C. D. E.
F.GH LJLEKLMNOPQRST.

Uz ienie

W dniu 11.04.2024 r. Pan Marcin Wozniak reprezentujacy Gming Nowe Miasto nad Warlg
7z siedziba ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto nad Warta wystapit do tut. Urzedu
z wninskiem o wydanie decvzji o ustalenie warunkow lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegajacej na budowie sieci wodociagowej magistralnej, budowie rurociagu wody surowej
dla terenu czesei dzialek nr 218, 166, 219/14, 219/11 potozonych w miejscowosci Wolica
Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta zgodnie z zalacznikiem mapowym do niniejszej
decyzji. Postepowanie o wydanie niniejszej decyzji bylo prowadzone zgodnie z wymaganiami
ustawy cytowanej na wstepie, jak dla terenu, dla ktorego brak jest planu zagospodarowania
przestrzennego i dla inwestycji dla ktorej nie ma obowiazku sporzadzenia takiego planu.
Organ prowadzacy postepowanie, zgodnie z wymogami art. 53, ust. 3 ustawy o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym, dokonal analizy warunkéw i zasad zagospodarowania
terenu oraz jego zabudowy wynikajacych z przepisow odrgbnych oraz stanu faktycznego
i prawnego terenu, na ktérym przewiduje sig realizacje inwestycji.

7 analizy wynika, ze:

« planowane zamierzenie inwestycyjne bgdzie realizowane na terenie gminnym, terenach
rolnych oraz terenach istniejacych drog,

« teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiang przeznaczenia gruntow na cele
nierolnicze i nielesne stosownie do art. 7, ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r.
(Dz. U. 2 2024 r. poz. 82) o ochronie gruntéw rolnych i lesnych — inwestycja w calosei

- realizowana bedzie jako infrastruktura podziemna i mnie spowoduje zmian
w uzytkowaniu gruntéw rolnych podlegajacych ochronie prawnej.

« teren nie jest objgty prawna ochrong konserwatorska,

« teren projektowanej inwestycji zlokalizowany jest czgéciowo w granicach Obszaru
chronionego krajobrazu . Szwajcaria Zerkowska”, ktory podlega ochronie zgodnie z art.
6, 23 i 24 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2023 r. poz.
1336),

o dla wnioskowanego przedsiewzigcia zlokalizowanego na dzialce 218, 166, 219/14,
219/11 polozonych w miejscowosci Wolica Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warlg
zostalo  przeprowadzone stosowne postgpowanie w  zakresie oddzialywania
przedsiewzigcia na srodowisko zakonczone wydaniem przez Wéjta Gminy Nowe
Miasto nad Warta Deeyzji o érodowiskowych uwarunkowaniach o znaku
08.6220.9.2023 z dnia 11.03.2024 r.; przy projektowaniu i eksploatacji przedmiotowej
inwestycji nalezy uwzglednié wymogi iwarunki okreslone w wiw decyzji
o §rodowiskowych uwarunkowaniach,

« dzialka objeta wnioskiem jest wiasnoscia Gminy Nowe Miasto nad Wartg oraz
wlasnoscia prywatna.

Zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt
niniejszej decyzji =zostal sporzadzony przez mgr Ryszarda Kajetanczyka wpisanego
na liste¢ Zachodniej Okregowej lzby Urbanistéw z siedziba we Wroclawiu pod numerem
Z-246, posiadajacego uprawnienia urbanistyczne 1632

Pismem z dnia 29.04.2024 r. zgodnie z art. 61 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) zawiadomiono strony o wszczgciu
postepowania administracyjnego.



Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia
27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U, z 2023 r. poz.
977 z péin. zm.), pismem z dnia 29.042024 r. za pomoca ePUAP (29.04.2024 r.)
(Identyfikator poswiadczenia: UPP131278138) wystapiono o uzgodnienie projektu decyzji
do Starostwa Powiatowego, Wydziatu Srodowiska. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z niezajeciem stanowiska przez
organ uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pozn.
zm.), pismem z dnia 29.04.2024 r. za pomoca ePUAP (29.04.2024 r.) (Identyfikator
poswiadczenia: UPP131277141) wystapiono o uzgodnienie projektu decyzji do Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Poznaniu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z niezajeciem stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 2 tygodni od dnia doreczenia wystapienia o uzgodnienie -
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) i art. 53 ust. 4 pkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2003
roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdan.
zm.), pismem z dnia 29.04.2024 r. za pomoca ePUAP (29.04.2024 r.) (Identyfikator
poswiadczenia: UPP131279275) wystapiono o uzgodnienie projekiu decyzji do Powiatowej
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Postanowieniem znak OS-NS$.9011.145.2024 2z dnia
07.05.2024 r. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Srodzie Wielkopolskiej uzgodnil
przedtozony projekt decyzji — w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych
— bez zastrzezen.

- Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) i art. 53 ust. 4 pkt 4a lit a ustawy z dnia 27 marca
2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r. poz. 977
z pozn. zm.), pismem z dnia 29.04.2024 r. za pomoca ePUAP (29.04.2024 r.) (Identyfikator
poswiadczenia: UPP131279850) wystapiono o uzgodnienie projektu decyzji do Ministra
Klimatu i Srodowiska. Zgodnie z art. 53 wust. 5 ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym w zwigzku z niezaj¢ciem stanowiska przez organ
uzgadniajacy w terminie 2 tygodni od dnia dor¢czenia wystapienia o uzgodnienie —
uzgodnienie uwaza si¢ za dokonane.

Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) i art. 53 ust 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003
- roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z poin.
zm.), pismem z dnia 29.04.2024 r. za pomoca ePUAP (29.04.2024 r.) (Identyfikator
poswiadczenia: UPP131278670) wystapiono o uzgodnienie projektu decyzji do Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu. Zgodnie z art. 53 ust. 5 ¢ ustawy o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym w zwiazku z niezajeciem stanowiska przez organ
uzgadniajgcy w terminie 21 dni od dnia dorgczenia wystapienia o uzgodnienie — uzgodnienie
uwaza si¢ za dokonane.

Pismem z dnia 22.05.2024 r. zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postepowania
administracyjnego (Dz. U z 2024 poz. 572) zawiadomiono strony postepowania
o zakonczeniu gromadzenia akt w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.



Strony postgpowania, w tym wladciciele nieruchomosei, na ktorych bedzie lokalizowana
przedmiotowa inwestycja nie wniosly uwag 1 zastrzezen do przedmiotowe] inwestycii
w okresie trwania postepowania. Wobec powyZszego orzekam jak w sentencii.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego
Kolegium Odwolawczego w Poznaniu. za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzje
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestyeji celu publicznego wydaje sie w terminie 65 dni od
dnia zlozenia kompletnego wniosku. Do terminu tego nie wlicza sie termindw
przewidzianych w przepisach prawa do dokonania okreslonych czynnosci, okresow
zawieszenia postgpowania, okreséw opdznien spowodowanych z winy strony albo z PrZyczyn
niezaleznych od organu.

Na podstawie art. 51 ust. 2e, 2h oraz art. 51 ust. 2 ww. ustawy, podmiotowi, ktéry wystapil
z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy, przyshuguje prawo wniesienia zadania
wymierzenia tut. organowi kary pienigznej za kazdy dziefi zwloki w stosunku do powyzsze go
termnu.

Lalaczniki:

1) Czgs¢ graficzna decyzji o ustaleni okaliza
na kopii mapy zasadniczej w skali/ﬁ;bﬂf_

=R

N, inwestycji celu publicznego - rysunki

otwierdzeniem odbioru
3. aa
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WOIT GMINY
£3-040 NOWE MIASTO n. Warla
e H“- > et ik Nowe Miasto nad Warta, dnia 11 marca 2024 r.
woj wiclkopolskie

05.6220.9.2023

DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

MNa podstawie art. 71 ust. 1iust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. B4, art. 85 ust. 1, ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 r. 0 udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach oddziatywania
na érodowisko (Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm., dalej ustawa ocos), § 3 ust. 1 pkt 71
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesénia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 1835 ze zm.)
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz art. 104
i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U.z 2023 r., poz. 775 ze zm., dalej k.p.a.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Marcina WoZniaka
reprezentujacego Gmine Nowe Miasto nad Warta, ul. Poznarska 14, 63-040 Nowe Miasto
nad Wartg

orzekam

l. Stwierdzi¢ brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko

~ dia przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci wodociggowe] magistralnej oraz

rurociggu wody surowej (gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat sredzki, wojewodztwo
wielkopolskie).

I, Okresli¢ warunki i wymagania dotyczace planowanego przedsiewziecia w nastepujacym
zakresie:

1. Prace wykonawcze zwiazane z realizacja przedsiewzigcia prowadzi¢ wytgcznie w porze
dnia, rozumiane] jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00.

2. Miejsce magazynowania materiatéw budowlanych i odpadéw zorganizowac na terenie
utwardzonym, a odpady niebezpieczne gromadzi¢ w szczelnych pojemnikach
i zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi i dostepem osdb trzecich.

3. Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposaiyé w sorbenty, wszelkie wycieki
niezwtocznie neutralizowac.

4. Tankowanie oraz naprawy pojazddw i maszyn budowlanych prowadzic¢ poza terenem
budowy w obiektach do tego przeznaczonych.

5. W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wycinac drzew i krzewow.

Miejsca postoju ciezkiego sprzetu wyznaczyé poza obrysem rzutu koron drzew.

7. Prace ziemne oraz inne prace zwiazane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
prowadzone w obrebie brylty korzeniowej drzew i krzewdw nieprzeznaczonych
do wycinki, wykonywac w sposob jak najmniej im szkodzacy, w szczegdlnosci:

- pnie drzew narazonych na uszkodzenia na czas budowy wiasciwie zabezpieczyc
uwzgledniajac koniecznosé zapewnienia dostepu do schronieh oraz w sposob

o



niepowodujacy zniszczenia, uszkodzenia lub zabicia wystepujacych tam gatunkdw
roslin, zwierzagt i grzybow;
- nie obsypywac ziemia pni drzew powyze] wysokosci 0,2 m i krzewdw powyiej
wysokosci 0,1 m, ponad pierwotny poziom terenu;
- podczas prac ziemnych zabezpieczyc systemy korzeniowe przed przesychaniem
i przemarzaniem;
- nie niszczyc korzeni odpowiedzialnych za statyke drzewa.
8. Codziennie przed rozpoczeciem prac realizacyjnych kontrolowaé plac budowy pod
katem wystepowania zwierzat; stwierdzone osobniki przenosié w bezpieczne miejsce.
9. W przypadku pojawienia sie migracji ptazow, miejsce prowadzonych prac zabezpieczyc
na czas ich trwania tymczasowymi ogrodzeniami herpetologicznymi, wkopanymi
w ziemie na glebokosé min. 0,1 m, o wysokosei co najmniej 0,5 m nad poziomem
terenu, z odgieta krawedzig gdrna (przewieszka] uniemoiliwiajaca wspinanie sie

Zwierzat.
10. Na etapie realizacji przedsiewziecia zaplecze techniczne, miejsca postoju dia maszyn
budowlanych i sprzetu transportowego oraz magazynowania materiatow

budowlanych oraz ich odpadow naleiy zorganizowac na terenie utwardzonym
i dodatkowo uszczelnionym, tak aby zabezpieczy¢ miejsca przed ewentualnym
przedostawaniem sie substancji niebezpiecznych (ropopochodnych) do gruntu lub
wod.

11. We wszystkich ww. miejscach oraz w miejscach bezposrednich prac budowlanych
nalezy zapewnic¢ dostepnosé sorbentdw, wihasciwych w zakresie ilosci i rodzaju
do potencjalnego zagroienia, mogacego wystapic w nastepstwie sytuacji awaryjnych,

12. W przypadku przedostania sie zanieczyszezed do gruntu lub wod nalezy podjac

: natychmiastowe dziatania zmierzajace do usuniecia skutkéw i przyezyn awarii.

13. Powstajace w trakcie prowadzenia prac budowlanych planowego przedsiewziecia
odpady, nalezy gromadzic selektywnie w wyznaczonych miejscach, w odpowiednio
oznakowanych, szczelnych pojemnikach lub kontenerach na utwardzonym podtozu,
a nastepnie przekazywac zewnetrznym podmiotom posiadajacym stosowne
zezwolenia.

UZASADNIENIE

W dniu 20 grudnia 2023 r. do organu wptynatl wniosek ztozony przez petnomacnika
reprezentujgcege Gmine Nowe Miasto nad Warta, ul. Poznanska 14, 63-040 Nowe Miasto
nad Wartg o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci wodociggowe] magistralnej oraz rurociggu
wody surowej (gmina Nowe Miasto nad Warta, powiat éredzki, wojewodztwo wielkopolskie).

Do wniosku o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zataczono karte
informacyjng przedsiewziecia, dalej k.i.p. opracowang przez Pana Marcina Woiniaka. Wraz
z k.i.p. sporzadzong 20 grudnia 2023 r. zioiono wymienione w art. 74 ust. 1 ustawy oos
zatgczniki.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gminy Nowe Miasto nad Wartg.
Zgadnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy oos, organem wiasciwym do wydania decyzji
o érodowiskowych uwarunkowaniach jest Wajt Gminy Nowe Miasto nad Warta.



Teren, na ktorym zaplanowano realizacje inwestycji nie jest objety miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego.

W powyiszej sprawie liczba stron postepowania przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3
ustawy ooé | art. 49 k.p.a. zawiadomieniem z dnia 21 grudnia 2023 r., znak 05.6220.9.2023
Wajt Gminy Nowe Miasto nad Warta poinformowat strony o wszczeciu postepowania.

Zgodnie z zapisem art. 64 ust. 1 ustawy oos Wojt Gminy Nowe Miasto nad Wartg
pismem z dnia 21 grudnia 2023 r., znak 05.6220.9.2023 zwrdcit sie do Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Poznaniu, Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu oraz Parstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Wikp. z prosba o wydanie opinii w sprawie
obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na sSrodowisko oraz okreslenia
ewentualnego zakresu raportu oddziatywania na $rodowisko dla ww. przedsiewziecia.
Planowane przedsiewziecie nie jest kwalifikowane jako instalacja, o ktdrej mowa w art. 201
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r.,
poz. 54) w zwigzku z powyiszym nie wymagalo opinii organu wifasciwego do wydania
pozwolenia zintegrowanego.

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Srodzie Wikp. pismem z dnia 2 stycznia
2024 r. wyrazit opinie znak ON-NS5.9011.113.2023 o motzliwosci odstapienia od obowigzku
przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Poznaniu
dnia 4 stycznia 2024 r. wydat opinie, znak P0.2Z5.4.4901.601.2023.MS.1, ze dla przedmiotowego
przedsiewziecia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko wskazujac
na koniecznos¢ uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach okreslonych
w opinii warunkdw i wymagan.

Dnia 12 stycznia 2024 r. w zwigzku z pismem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu z 10.01.2024 r., znak WOO0-11.4220.272.2023.MW.1 organ wezwal pelnomocnika
Inwestora do ztozenia wyjasnien i uzupetnienia materiatéw niezbednych do zajecia stanowiska
w sprawie wydania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowej
inwestycji. Obwieszczeniem z dnia 12 stycznia 2024 r., znak 05.6220.9.2023 Wojt Gminy Nowe
Miasto nad Warta poinformowat strony postepowania o powyiszym oraz o wydanej przez
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Wlkp. i Dyrektora Zarzadu
Zlewni w Poznaniu opinii oraz wyznaczeniu nowego terminu zalatwienia sprawy.

Wéjt Gminy Nowe Miasto nad Wartg dnia 19 stycznia 2024 r. przekazat ztozone przez
petnomocnika Inwestora w dniu 18 stycznia 2024 r. uzupetnienia k.i.p. organom
wspotdziatajagcym. Obwieszczeniem znak 05.6220.9.2023 z 19.01.2024 r. tut. organ
poinformowat strony postepowania o przekazaniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Poznaniu, Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie Wikp.
oraz Dyrektora Zarzgdu Zlewni w Poznaniu, w slad za pismem z dnia 21 grudnia 2023 r.
w sprawie wydania opinii w toku postepowania dotyczacego wydania decyzji
o srodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewziecia polegajgcego na budowie sieci
wodociggowe]j magistralnej oraz rurociggu wody surowej (gmina Nowe Miasto nad Warta,
powiat sredzki, wojewddztwo wielkopolskie), wyjasnien i uzupetnienia k.i.p. stanowiacych
odpowledi na wezwanie tutejszego Organu z dnia 12 stycznia 2024 r.



Pismem z dnia 25 stycznia 2024 r. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Poznaniu podtrzymat
wydang 04.01.2024 r. opinie, znak P0.ZZ5.4.4901.601.2023.M5.1. Panistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Srodzie Wlkp. pismem z dnia 30.01.2024 r. poinformowat,
ie podtrzymuje wydang 02.01.2024 r. opinie sanitarng nr ON-N5.9011.113.2023. Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Poznaniu postanowieniem z dnia 9 lutego 2024 r., znak:
WOO-11.4220.272.2023.MW.2 wyrazil opinig, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma
potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na Srodowisko przy zachowaniu okreslonych
w opinii warunkdw i wymagarn.

Biorgc pod uwage powyisze opinie oraz po przeanalizowaniu zebranych materiatow
Wojt Gminy Nowe Miasto nad Warta odstapit od obowigzku przeprowadzenia oceny
oddziatywania przedmiotowego przedsiewziecia na srodowisko.

Obwieszczeniem z dnia 13 lutego 2024 r., znak 05.6220.9.2023 Wéjt Gminy Nowe
Miasto nad Wartg poinformowal strony postepowania o wydanej przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu opinii, podtrzymanym stanowisku Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Poznaniu i Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Srodzie
Wikp., o zebraniu catego materiatu dowodowego w przedmiotowe] sprawie araz mozliwosci
zapoznania i wypowiedzenia sie, co do zgromadzonych materiatéw w terminie 7 dni od dnia
doreczenia zawiadomienia. Organ peoinformowat réwniei strony postepowania o wyznaczeniu
nowego terminu zatatwienia sprawy. W zakreslonym terminie w przedmiotowej sprawie zadna
ze stron nie wniosta uwag ani wnioskaw.

Zgodnie z art. 10 k.p.a. stronom postepowania zapewniono czynny udziat w kazdym
stadium postepowania. Strony zawiadamianc o wszczeciu postepowania, o wystapieniu
do organow wspotdziatajacych i o wydanych przez nie opiniach oraz o zebraniu materiatu
dowodowego stanowigcego podstawe do zakonczenia sprawy decyzjg administracyjna.

Powyisza inwestycje zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 71 rozporzadzenia Rady Ministrow
z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na srodowisko (Dz.U. z 2019, poz. 1839 ze zm.) zakwalifikowano do przedsiewzieé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko, dla ktorych obowiazek przeprowadzenia
oceny oddzialywania na srodowisko moie byé stwierdzony, Punkt obejmuje rurociagi
wodociggowe magistralne do przesylania wody oraz przewody wodociggowe magistraine
doprowadzajagce wode od stacji uzdatniania do przewoddw wodociggowych rozdzielczych,
z wyfgczeniem ich przebudowy metodg bezwykopowa.

W decyzji wzieto pod uwage uwarunkowania wymienione w art. 63 ust. 1 ustawy
oos: rodzaj, skale i charakter przedsiewziecia, zakres robot zwigzanych z jego realizacja,
wielkos¢ zajmowanego terenu, prawdopodobienstwo, czas trwania, zasieg oddzialywania,
moiliwoécl ograniczenia oddziatywania oraz odwracalnoéé oddziatywania, powigzania
z innymi przedsiewzieciami, a takie wykorzystanie zasobdw naturalnych, réznorodnosé
biologiczna, emisje i uciailiwosci zwigzane z eksploatacja przedsiewziecia, gestosc zaludnienia
wokdt przedsiewziecia oraz usytuowanie przedsiewziecia wzgledem obszarow wymagajacych
specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich
siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszardw Natura 2000,



Planowane przedsiewziecie polegac bedzie na budowie sieci wodociagowej o diugosci
ok. 2,2 km, obejmujacej rurociag wodociggowy magistralny oraz rurocigg wody surowej.
Rurocigg wodociggowy magistralny zaprojektowano z rur PE HD 100 RC, o srednicy
110-160 mm tgczonych metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, uzbrojonych
w zasuwy odcinajace. Rurocigg wody surowej przewidziano z rur PE HD 100 RC o srednicy
110-125 mm Przy uktadaniu rurociggéw zachowany zostanie warunek glebokosci przemarzania.
Przyjeto glebokosc ich utozenia w zakresie 1,4 — 1,5 m p.p.t. Przedsiewziecie zlokalizowane jest
na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 218, 166, 219/14, 219/11 obreb geodezyjny Wolica
Kozia, gmina Nowe Miasto nad Warta.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana w obrebie istniejgcych drég, z zastosowaniem
przewiertu sterowanego. Do prob szczelnosci zostanie uzyta woda, ktéra po zakonczeniu prob
pozostanie w rurociagu i trafi do oczyszczalni sciekdw.

Odnoszac sie do zapiséw art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy cos na podstawie k.i.p.
ustalono, Ze realizacja przedsiewziecia wiaze sie z zastosowaniem typowych dla tego rodzaju
przedsiewzie¢ materiatdw i surowcdw budowlanych takich jak: rury PE HD, elementy ieliwne
zasuw. Na potrzeby realizacji przedsiewzigcia niezbedne bedzie takie zuzycie wody, energii
elektrycznej oraz paliw,

Majac na uwadze rodzaj i usytuowanie przedsiewziecia w odniesieniu do art. 63 ust. 1
pkt 2 lit. a, c oraz d ustawy 003 z przedtozone] dokumentacji wynika, ze realizacja inwestycji
nie bedzie negatywnie oddziatywaé na: obszary wodno-blotne; inne obszary o plytkim
zaleganiu wod podziemnych; obszary gérskie lub lesne; obszary objgte ochrong, w tym strefy
ochronne ujef wéd i obszary achronne zbiornikéw wdd srédlgdowych. Planowana inwestycja
znajduje sie na obszarze zfoza gazu ziemnego ,Radlin". Realizacja inwestycji nie bedzie miata

“wplywu na istniejgce zloze.

Odnoszac sie do zapisdow art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. b, lit. f, lit. i oraz lit. j ustawy oos
w kontekicie planowanego przadsiewziecia stwierdzono, Ze nie majg one zastosowania, gdyi
przedmiotowe przedsiewziecie zlokalizowane zostanie poza obszarami  wybrzely
i srodowiskiem maorskim oraz poza obszarami uzdrowisk i ochrony uzdrowiskowej. Biorac pod
uwage przedstawione przez wnioskodawce analizy i zatoienia, co do funkcjonowania
planowanego przedsiewziecia, nie przewiduje sie przekroczenia standardow jakosci
$rodowiska na przedmiotowym obszarze w zwigzku z realizacja przedsiewziecia.

Biorac pod uwage przepisy art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. g, lit. h ustawy oos$ na podstawie
przedtozone] dokumentacji ustalono, ie przedsiewziecie nie bedzie realizowane na obszarach
o krajobrazie majgcym znaczenie historyczne, kulturowe oraz archeologiczne. Budowa
kanalizacji nie spowoduje istotnych zmian w istniejgcym zagospodarowaniu i wykorzystaniu
terenu, Stwierdzono, ie przedsiewziecie nie bedzie stanowic dominanty krajobrazowej i nie
wplynie negatywnie na walory krajobrazowe oraz sposéb odbioru krajobrazu w rejonie
Zainwestowania w porownaniu do stanu istniejacego.

Majgc na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy oo$ nalety stwierdzi¢, Ze z uwagi
na lokalizacjg przedsigwziecia w znacznej odlegtosci od granicy panstwa naleiy wykluczy¢ jego
ewentualne transgraniczne oddzialywanie na poszczegélne elementy przyrodnicze.



Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy oos uznano, ze ucigzliwosci zwigzane
z realizacjy przedsiewziecia beda krotkookresowe i ustapia po zakorczeniu jego realizacji.

W konteksécie art. 63 ust, 1 pkt 3 lit. ¢, lit. d i lit. g ustawy o003 na podstawie informacji
zawartych w k.i.p. stwierdzono, Ze realizacja przedsiewziecia zwigzana bedzie z chwilowym
oddziatywaniem na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania. Planowana siec
wodociggowa magistralna oraz rurocigg wody surowej zostang zlokalizowane w s3siedztwie
terendw zabudowy mieszkaniowe] jednorodzinne). Najblizsze budynki mieszkalne znajduja sie
w odlegtosci ok. 10 m od przebiegu projektowanych rurociggéw. Zrodiem krotkotrwatych
i odwracalnych ucigiliwosci w zakresie emisji hatasu do frodowiska bedg prace budowlane,
eksploatacja parku maszynowego oraz ruch pojazddw abstugujacych plac budowy. Majac
na wzgledzie specyfike prac uznano, ze emisja ta wystapi jedynie lokalnie, bedzie miata
przejsciowy charakter oraz ustapi po zakorczeniu prac realizacyjnych. Celem ograniczenia
ucigzliwosci w tym zakresie natozono warunek, aby prace wykonawcze prowadzi¢ wylgcznie
w porze dnia, rozumiane] jako przedziat czasu od godziny 6:00 do godziny 22:00. W porze dnia,
z uwagi na znacznie wiekszy poziom tfa akustycznego, roboty ziemne i budowlane nie beda
odeczuwalne jako ucigzliwe.

Biorgc pod uwage rodzaji skale inwestycji oraz planowana do zastosowania technologie,
w tym posadowienie projektowane] infrastruktury ponizej poziomu terenu stwierdzono,
#e na etapie eksploatacji przedsiewziecie nie bedzie Zrédlem ucigzliwosci akustycznych. Wobec
powyiszego, nalety uznacd, iz w kontekicie eksploatacji przedsiewziecia datrzymane zostang
akustyczne standardy jakosci érodowiska okreélone w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz.U.
z 2014 r, poz. 112). Ponadto naleiy stwierdzié, ze realizacja przedsiewziecia nie wplynie
na klimat akustyczny w rejonie zainwestowania w poréwnaniu do stanu istniejacego.

W odniesieniu do art, 63 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz pkt 3 lit. f ustawy o003, po zapoznaniu sig
z trescig k.i.p. oraz istniejacymi w rejonie zainwestowania uwarunkowaniami przestrzennymi
ustalono, e w obszarze realizacji i oddziatywania przedsiewziecia brak jest istniejgcych lub
planowanych przedsiewzieé, z ktérymi przedmiotowe przedsiewziecie mogloby oddziatywac
znaczgco w sposob skumulowany.

Odnoszac sie do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. d i lit. g ustawy oof stwierdzono, ze realizacja
przedsiewziecia wigzac sie bedzie z krotkotrwalg emisja substancji do powietrza. Emisja
zwigzana bedzie z prowadzeniem robot ziemnych oraz z przemieszczaniem mas ziemnych.
Zrédiem emisji substancji do powietrza bedg réwniez procesy spalania paliw w silnikach
maszyn | urzadzen pracujgcych na placu budowy. Wobec faktu, ze emisje te beds miaty
_ charakter miejscowy i ckresowy, a takze ustang po zakonczeniu prac budowlanych uznano je
za pomijalne. Majgc na uwadze rodzaj planowanego przedsiewziecia oraz jego funkcje
stwierdzono, Ze na etapie eksploatacji nie wystgpi emisja substancji do powietrza. W zwigzku
z powyiszym stwierdzono, ie realizacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do znaczacego
pogorszenia jakosci powietrza w rejonie zainwestowania w porownaniu do stanu istniejgcego.

Uwzgledniajac warunki eksploatacji i rodzaj przedsiewziecia, nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych poziomow substanci w powietrzu okreslonych w Rozporzgdzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdw niektérych substancii
w powietrzu (Dz.U. z 2021 r.,, poz. 845) oraz wartosci odniesienia substancji w powietrzu, w tym
dopuszczalnych czestodéci przekroczen okredlonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska



z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartosci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu
(Dz.U. 2z 2010 r. Nr 16 poz. 87) poza terenem inwestycji.

Biorgc pod uwage art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy ocos w nawigzaniu do przedioionej
przez Wnioskodawce dokumentacji wynika, ze gospodarowanie odpadamiw trakcie realizacji
i eksploatacji przedmiotowego przedsiewziecia odbywac sie bedzie na zasadach okreslonych
w aktualnie obowiazujacych przepisach szczegdtowych. Na etapie prac wykonawczych
odpadem beda tworzywa sztuczne, papier, odpady komunalne. Powstawac moga takie
ndpady niebezpieczne: zuiyte oleje, czyiciwo, opakowania zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi powstajace podczas eksploatacji maszyn i urzadzen. Odpady powstajace na
etapie realizacji inwestycji beda selektywnie gromadzone w miejscu zabezpieczonym przed
dostepem osob trzecich oraz na zabezpieczonym podiozu. W celu ochrony srodowiska przed
zanieczyszczeniami pochodzacymi z odpaddw niebezpiecznych natozono warunek, aby
magazynowat je na utwardzonym podtoiu, w szczelnych pojemnikach i zabezpieczyc je przed
warunkami atmosferycznymi i dostepem oséb trzecich. Po zakoriczeniu inwestycji odpady
bed3 przekazywane podmiotom posiadajagcym odpowiednie zezwolenia na prowadzenie
dziatalnoéci w zakresie ich gospodarowania. Z uwagi na specyfike planowanego
przedsiewziecia nalezy uznad, ze przedsiewziecie na etapie eksploatacji nie bedzie stanowic
irodta powstawania odpadow.

W przediozonej dokumentacji przedstawiono planowane do zastosowania rozwigzania
techniczne i organizacyjne majgce na celu ochrone srodowiska gruntowo-wodnego na etapie
budowy. Odnoszac sie do zapisow art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy oo$ stwierdzono, Ze ze
wzgledu na skale, radzaj i charakter przedsiewziecia, nie bedzie ono negatywnie wptywac
na lokalne warunki gruntowo-wodne. Wnioskodawca nie przewiduje tankowania oraz
naprawy maszyn na placu budowy. Do budowy bedzie uzywany sprzet sprawny technicznie.
W celu zabezpieczenia srodowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami wskazano
na koniecznoi¢ wyposaienia zaplecza budowy oraz placu budowy w sorbenty. Pozwoli to
na szybkie usuniecie wyciekéw z maszyn i urzadzen pracujgcych na budowie. Pracownicy
obstugujgcy plac budowy korzystaé bedq z przenosnych kabin sanitarnych, serwisowanych
przez uprawniony podmiot.

Whioskodawca w dokumentacji wskazat, ie ze wzgledu na zastosowanie metody
bezwykopowe] nie ma koniecznosei wymiany gruntu. Ustabilizowany poziom wéd
gruntowych wystepuje na glebokosci ok. 2,0 m p.p.t. i uzalezniony jest od potoienia i pory
roku. Glebokosé uloienia sieci to 1,4 -1,5 m w zwiazku z czym nie ma koniecznosci
odwadniania wykopdw.

Biorac pod uwage rodzaj, skale oraz lokalizacje planowanego przedsigwzigcia, odnoszac
sie do zapisdw art, 63 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy 0os nalezy stwierdzi¢, ze przy uwzglednieniu
uzywanych substancji i stosowanych technologii oraz realizacji zgodnie 1z obhowigzujgcymi
przepisami i normami, ryzyko wystapienia katastrofy budowlane] bedzie ograniczone.
Przedsiewziecie nie zalicza sie do kategorii zaktaddw stwarzajgcych zagroienie wystapienia
powaznych awarii przemystowych, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29
stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i ilosci znajdujgcych sie w zaktadzie substancji
niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zaktadu do zaktadu o zwigkszonym lub duzym
ryzyku wystapienia powainej awarii przemystowej (Dz.U. z 2016 r, poz. 138). Inwestycja
potoiona jest poza terenem zagroZonym wystgpieniem ruchow masowych. Projektowana
inwestycja nie przebiega przez obszar szczegdlnego zagrozenia powodzia.



Uwzgledniajac rodzaj i skale przedsiewziecia nalezy stwierdzi¢, ze przedsiewziecie nie
wplynie znaczgco na postepujgce zmiany klimatu na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji.
Przyjete rozwiazania techniczne oraz zastosowane materiaty ogranicza wragliwose
przedsiewziecia na zmiany klimatu. Poprowadzenie sieci pod ziemig nie spowoduje istotnej
zmiany wielkosci powierzchni utwardzonej w pordwnaniu ze stanem obecnym.

Na podstawie przedstawionych materiatdow w nawiazaniu do art. 63 ust. 1 pkt 2 lit, e
ustawy oos stwierdzono, ie planowane przedsiewziecie pofoione jest poza obszarami
chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
z 2023 r, poz. 1336 z pdin. zm.). Najblizszym obszarem Natura 2000 jest specjalny obszar
ochrony siedlisk Lasy Zerkowsko-Czeszewskie PLH300053 potoiony ck. 0,7 km na pétnocny-
wschod od terenu planowanej inwestycji.

Planowane przedsiewziecie jest zlokalizowane poza siecig korytarzy ekologicznych
opracowang przez Zaktad Badania Ssakow Polskiej Akademii Mauk w Biatawiezy.

W przedioionej dokumentacji Wnioskodawca zadeklarowal, ze nie bedzie dokonywat
wycinki istniejgcych drzew co oznacia, Ze realizacja przedsiewziecia moze byc dokonana
bez ich usuwania. Uwzgledniajac powyisze i majac na uwadze ich waina role zardwno
dia lokalnego ekosystemu i klimatu, jak i z uwagi na wartosci kulturowe, krajobrazowe
natozono warunek nie dokonywania wycinki w ramach realizacji niniejszego przedsiewzigecia.

Majac na uwadze ochrone drzew nieprzeznaczonych do wycinki, natoiono szereg
warunkéw majacych na celu ich zabezpieczenie przez mechanicznymi uszkodzeniami,
naruszeniem statyki. Dodatkowo natoiono warunek chroniacy flore, faune i biote grzybow
wystepujacych na drzewach przydroinych polegajacy na takim zabezpieczaniu pni drzew, ktdre
zapewni zachowanie wystepujgcych w ich obrebie gatunkdw zwierzat, roslin i grzybaw.

Celem ochrony ptazéw i innych zwierzat, natozono warunek, aby codziennie przed
rozpoczeciem prac kontrolowad plac budowy, a znajdujace sie tam zwierzeta niezwlocznie
przenosié w bezpieczne miejsce. Ponadto natoZono warunek, aby w przypadku stwierdzenia
podczas realizacji inwestycji migracji ptazéw, zabezpieczyé obszar inwestyc)i tymczasowymi
ogrodzeniami herpetologicznymi.

W przypadku natrafienia podczas realizacji inwestycji na gatunki chronione lub ich
siedliska, prace powinny zostal przerwane do czasu uzyskania stosownego zerwolenia
na odstepstwa od zakazow. Zezwolenie takie, na podstawie art. 56 ust. 1 2 Ustawy o ochronie
przyrody moze wydaé Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska lub Regionalny Dyrektor
- Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Majac na wzgledzie lokalizacje przedsiewziecia, jego rodzaj oraz skale, a takze realizacje
przedsiewziecia zgodnie z natoionymi w decyzji warunkami, nie przewiduje sie znaczgcego
negatywnego oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze, w tym na rdéinorodnosc
biologiczng rozumiang jako liczebnos¢ i kondycje populacji wystepujacych gatunkow,
w szczegolnosci chronionych, rzadkich lub ginacych gatunkow roslin, zwierzat i grzybow
oraz ich siedlisk. Realizacja przedsiewziecia nie wplynie takie na obszary chronione,
a w szczegdlnosci na siedliska przyrodnicze, gatunki roslin i zwierzat oraz ich siedliska,
dla ktérych ochrony zostalty wyznaczone obszary Natura 2000, a takie nie spowoduje
pogorszenia integralnosci poszczegélnych obszardw Matura 2000 lub ich powigzan z innymi
obszarami. Ponadto przedsiewziecie nie spowoduje utraty i fragmentacji siedlisk oraz nie
wptynie na korytarze ekologiczne i funkcje ekosystemu.



W zwiazku z art. 63 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy oo ustalono, ie inwestycja zlokalizowana
bedzie w granicach jednolitych czesci wod:

- podziemnych ICWPd o kodzie GW600061, ktéra charakteryzuje sie dobrym stanem
ilosciowym oraz chemicznym; jest ona monitorowana, a w odniesieniu do ryzyka
nieosiggniecia celow srodowiskowych zostata uznana za niezagroiona; celem
srodowiskowym jest dobry stan ilosciowy i chemiczny; przeznaczona do poboru wody
na potrzeby zaopatrzenia ludnosci w wode przeznaczong do spoiycia;

- powierzchniowych JCWP o kodzie RW600012185551— Warta od Lutyni do Mtyniska,
ktora jest silnie zmieniong czescig wod, monitorowana, o aktualnym zlym stanie, a zgodnie
: oceng ryzvka nieosiggniecia celu srodowiskowego zostala okredlona jako zagroiona;
celem érodowiskowym jest dobry potencjat ekologiczny; zapewnienie droinosci cieku
dla migracji ichtiofauny na odcinku cieku istotnego Warta w obrebie JCWP (dla jesiotra);
zapewnienie droznosci cieku wedlug wymagan gatunkow chronionych; zapewnienie
droinosci cieku dla migracji gatunkdw o znaczeniu gospodarczym na odcinku cieku
gtéwnego Warta w obrebie JOWP (dla troci wedrownej oraz wegorza europejskiego)
i dobry stan chemiczny; termin osiggniecia celu srodowiskowego wyznaczono na 2027 rok.

MMajac na wzgledzie charakter i skale oddziatywania, proponowane do zastosowania
rozwigzania i technologie podczas realizacji przedmiotowego przedsigwzigcia, nie przewiduje
sie jego negatywnego oddziatywania na stan jednolitych czesci wad oraz na realizacje celow
érodowiskowych, o ktérych mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne, a okreslonych dla tych czesci wéd w ,Planie gospodarowania wodami
na obszarze dorzecza Odry”, przyjetym rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16
listopada 2022 r. (Dz.U. z 2023 r., poz. 335).

Majac na uwadze art. 63 ust. 1 pkt 3 ustawy oos przeanalizowano zasieg, wielkosé
i ztoionoéé oddziatywania, jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwosc
i odwracalnosé oraz mozliwosé powigzania z innymi przedsiewzieciami i ustalono,
ze realizacja planowanego przedsiewziecia nie pociagnie za soba zagrozen dla srodowiska.

Biorac pod uwage opinie Regionalnege Dyrektora Ochrony Srodowiska w Poznaniu,
Dyrektora Zarzadu Zlewni w Poznaniu i Panstwowego Powlatowego Inspektora Sanitarnego
w Srodzie Wikp. a takze skale, charakter i stopien zfoionosci oddziatywania przedsiewziecia
na srodowisko oraz brak znaczacego negatywnego wptywu na obszary wymagajace specjalne)
ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkow roslin, grzybow i zwierzat, ich siedlisk lub siedlisk
przyrodniczych objetych ochrona stwierdzono, ze dla przedmiotowego przedsiewziecia nie ma
potrzeby przeprowadzenia aceny oddzialywania na srodowisko.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuiy prawo odwotania do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Poznaniu za posrednictwem Wajta Gminy Nowe Miasto nad Wartg w ciggu 14 dni od daty jej
dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moie zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania. Z dniem doreczenia Wajtowi Gminy Nowe Miasto nad Wartg oéwiadczenia o zrzeczeniu



sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna, i nie maze byc zaskarzona do sadu administracyjnego.

Zgodnie z art, 72 ust. 3 ustawy oos decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktdrych mowa w ust. 1, oraz zgioszenia, o ktdrym mowa
w ust. 1a. ZtoZzenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktdrym
decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stafa sie ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b.

Zgodnie z art. 72 ust. 4 ustawy oos zfozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia moze
nastapic w terminie 10 lat od dnia, w ktdrym decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata
sie ostateczna, o Ile strona, ktora zloivta wniosek o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory zostata przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed
uphywem terminu, o ktérym mowa w ust, 3, od arganu, ktéry wydat decyzje o srodowiskowych
uwarunkowaniach w pierwsze] instancji, stanowisko, ie aktuzlne sa warunki realizacji
przedsiewziecia okreslone w decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu,
o ktérym mowa w art. 90 ust. 1, jeZeli byto wydane, Zajecie stanowiska nastepuje na wniosek
uwzgledniajgcy informacje na temat stanu srodowiska i moiliwosci realizacji warunkdw
wynikajacych z decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o ktarym mowa
w art. 90 ust. 1, jeieli bylo wydane. Whniosek, o ktdérym mowa w zdaniu drugim, skfada sie

do organu nie weczesniej niz po uptywie 5 lat od dnia, w ktdrym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Zataczniki: )
1, Charakterystyka przedsiswziecia Minlejsza decyzja jest ostatecrns

979l
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Nowe Miasto nad Warta, 29.03.2024r.
GW. 6342.28.2024

TNSTAL PROJEKT
Marcin Wozniak
ul, Konwaliowa 2
63-200 Jarocin

dot. sieci wodociggowej.

Urzad Gminy w Nowym Miescie nad Warta po rozpatrzeniu wniosku
o wydanie warunkow technicznych na budowe sieci wodociggowej { rurocigg wody surowej
i rurociag wody uzdatnionej) na odcinku od istniejgcej studni na dziatce nr 218 w Wolicy Nowej
do istniejacej SUW Wolica Kozia oraz budowy przytacza kanalizacyjnego odprowadzajgca
wody popluczne z istniejacej SUW Walica Kozia do istniejacej kanalizacji sanitarnej w Wolicy
Nowej, dz. nr 218, 166, 160/5, 219/14, 219/11 postanawia wydac warunki techniczne na
wykonanie w/w sieci wodociggowe] oraz przylgcza kanalizacyjnege.

Podtaczenie w/w sieci wykonac:

-budowe sieci nalezy wykonac zgodnie z Ustawa z dnia 07 lipca 1594r. Prawo Budowlane (tj.
Dz.U. z dnia 2023r,, poz. 682 ze zm.), dokonujac zgloszenia budowy sieci do Starostwa
Powiatowego w Srodzie Wielkopolskiej,

- rurociag wodociggowy magistralny z rur PE HD 100 RC o srednicy @ 110-160 mm, taczonych
metoda zgrzewania doczotowego lub elektrooporowego, uzbrojonych w zasuwy odcinajace,
- rurociag wody surowej z rur PE HD 100 RC o srednicy @ 110-125 mm,

- sie¢ wykonaé metoda bezwykopowa, tj. przeciskiem sterowanym,

- cisnienie w sieci wodociggowej: 0,05-0,4MPa

- hydranty, zgodnie z przepisami p.poz,

- wykonad przytacze kanalizacyjne do sieci kanalizacyjnej na odcinku SUW Wolica Kozia do
sieci kanalizacji sanitarnej Wolica Nowa.

- przy budowie sieci nale?y stosowad materiaty posiadajgce atesty i aprobaty techniczne
dopuszczajgce do stosowania,

- inwestor zobowiazany jest do uzyskania zgody na umieszczenie i prowadzenie robot na
nieruchomosciach nie stanowigcych jego wtasnosci na ktérych umieszczona zostanie siec.

Wykonane sieci w stanie odkrytym zglosi¢ uprawnionemu geodecie celem
zinwentaryzowania oraz dostarczyc 1 egz. mapki inwentaryzacyjnej
~ ze szkicem polowym i wykazem wspoétrzednych do Urzedu Gminy Nowe Miasto nad Warta,
ul. Poznanska 14.

Na trasie wybudowanych sieci nie posadawiac budowli lub trwatych nasadzen, zakaz
zabudowy budynkami i nierozbieralnymi nawierzchniami oraz obsadzenia drzewami
i krzewami pasa gruntu bezposrednio nad siecia wodociggowa szerokoécl 1,5m w obydwie
strony od osi rurociggu (catkowita szerokosc pasa minimum 3m).

Wykonane sieci podlega odbiorowi przez przedstawiciela  Urzedu Gminy
w Nowym Miescie nad Warta. 1|

Warunki techniczne waine s3 przez okres 24 m-cy. L



Starosta Sredzki
Ignacego Daszynskiego 5
63-000 Sroda Wielkopolska

Sroda Wielkopolska, 21 czerwca 2024 r.

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACY]JNE] NR GK.6630.173.2024

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikaciji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Srodzie Wielkopolskiej

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami

wodociagowa

Wolica Nowa dz. nr 218, 166, 219/14, 219/11, obreb Welica Kozia, gm.

Nowe
Miasto n/W

Lokalizacja obiektu

Lista Jednostka ew. Obreb ew.

Numery dzialek ewidencyjnych

dzialek ewidencyjnych  Nowe Miasto Nad Warta Wolica Kozia 166

Marcin Wozniak reprezentujacy(a) podmiot

Wnioskodawca Instal Projekt Marcin Wozniak, NIP: 6171772221
Konwaliowa 2, 63-200 Jarocin
Gmina Nowe Miasto n/W

Inwestor ul. Poznanska 14
63-040 Nowe Miasto n/W

Proiektant Marcin Wozniak

) numer uprawnien: WKP/0250/PO0OS/05
Data wplywu wniosku 13 czerwca 2024 r.

Data rozpoczecia narady 13 czerwca 2024 r.

Data zakonczenia narady 21 czerwca 2024 r.

Przewodniczacy

narady koordynacyjnej Grzegorz Kopinski

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Enea Oswietlenie sp. z 0.0. Oddzial Poznan

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

Netia S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

3 Orange Polska S.A.

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrazono stanowiska

4 Oznaczenie podmiotu:

Imie i nazwisko przedstawiciela

rozpoczecie prac ziemnych.
Skrzyzowania i zblizenia wykonac zgodnie ze standardami obowiazujacymi w Enea Operator sp. z 0.0.
W poblizu oraz w miejscu skrzyzowan z kablami energetycznymi prace ziemne nalezy wykonac recznie.

Enea Operator Sp. z o.0. Hubert Zawislak
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

Szczegotowe dane o przebiegu urzadzen podziemnych uzyska¢ z materiatow geodezyjnych, przekopow

probnych oraz informacji uzyskanych na Pogotowiu Energetycznym w Ksiazu Wlkp., gdzie nalezy zglosi¢ i;%’;l{:x ;’l?,;::?,;‘;p,;/?x;ﬁ:}xiﬂf(lg’:(:

5 Oznaczenie podmiotu:

Fiberhost S.A.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Aleksandra Michalek

Strona 1z 3



Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
We wskazanej lokalizacji wystepuje sie¢ Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji rob6t na infrastrukturze Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.:

1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomoca
przekop6w probnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowiazany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury Easyhost
Sp. z 0.0. S.K.A. w sposéb umozliwiajacy dalsza eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.
3. Termin prac nalezy zglosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Centrum Zarzadzania
Siecia, tel. (61) 222 11 90 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

4. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposob wykluczajacy mozliwos¢
powstania awarii sieci lub urzadzen Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. nalezy ja zabezpieczy¢ i bezwzglednie
powiadomi¢ Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialna i
karna wynikajaca z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury Easyhost Sp. z o.0.
S.K.A. w czasie wykonywania robét oraz za szkody, ktore moglyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych rob6t w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegélnosci strat powstalych w
zwiazku z karami wynikajacymi z taczacych Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. z abonentami Service-Level
Agreement.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. (skrzyZowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowiazujacymi przepisami, z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wiasciciela (Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt
netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegaja odbiorowi przez stuzby techniczne
Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robé6t ziemnych,
na urzadzenia Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i
powiadomic¢ Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych Easyhost
Sp. z 0.0. S.K.A,, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela Easyhost Sp. z o.0.
S.K.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztow przez Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowana wartos¢
do akceptacji przez Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.

8. Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00 do
6:00).

9. Ewentualne prace zwiagzane z przebudowa infrastruktury zostana protokolarnie odebrane przez osobe
wskazana przez wlasciciela infrastruktury (Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.).

10. W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowiazany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktdora jest warunkiem odbioru prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo nanie$¢ na
mapy i dostarczy¢ do Easyhost Sp. z 0.0. S.K.A.w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3
miesiecy od zakonczenia prac.

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Gaz System S.A. Oddzial w Poznaniu

Imie i nazwisko przedstawiciela

Janusz Wesotowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Gmina Nowe Miasto nad Warta

Imie i nazwisko przedstawiciela

Wiestaw Schreiber

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udzial w naradzie z wykorzystaniem
srodkoéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial Zaklad Gazowniczy w Poznaniu

Imie i nazwisko przedstawiciela

Maciej Machowski

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
Srodkéw komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu: ;
Starostwo Powiatowe w Srodzie Wlkp. Wydzial Inwestycji i Drog

Imie i nazwisko przedstawiciela
Joanna Krzysztofiak-
Bury

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
nie dotyczy drogi powiatowej

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

il mi

10lwss s.A

Imie i nazwisko przedstawiciela

Aleksandra Michatek
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Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, informuje, iz na dzieh 20.06.2024,
we wskazanej lokalizacji nie wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym
projektem. l/;‘(izr‘a%, w rjm’n(izx? zw y]\m?ysl,gn/'z)n?
Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, srodkow Komunikacjrelektroniczne
na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS
S.A.

(tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Marcin WoZniak.

Tres$¢ protokotu uzgodniono z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za pomoca srodkéw
komunikacji elektroniczne;j.

E"I-

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowa¢ Z up. Starosty

whniosek na mapie Grzegorz Kopinski

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 21 czerwca 2024 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, nie wymaga podpisu
organu lub upowaznionego pracownika ani pieczatki urzedowej.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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