Drzwi Dz5 i Dz5a — drzwi dwuskrzydtowe aluminiowe przeszklone, (Dz5a - wyposazone
w drzwi kratowe od strony wewnetrznej) wym. 80+80+200cm

Drzwi Dzé — drzwi dwuskrzydtowe zewnetrzne azurowe, wym. 80+80x200cm

Doktadna charakterystyka drzwi zostata przedstawiona w czesci rysunkowej - A-14
ZLestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Drzwi wewnetrzne

W  budynku wystepuje 6 rodzajow drzwi wewnetrznych. Zostaty oznaczone
symbolami D1,02,03,D04,D5,Dé.

Drzwi D1 — jednoskrzydtowe, ptytowe, petne, wym. w Swietle przejscia 90x200 cm.

Drzwi D2 — jednoskrzydtowe, ptytowe, petne z podcieciem wentylacyjnym, wym. w
Swietle przejscia 90x200 cm.

Drzwi D3 - jednoskrzydtowe, ptytowe, petne z podcieciem wentylacyjnym, wym. w
Swietle przejscia 80x200 cm.

Drzwi D4 — dwuskrzydtowe drzwi aluminiowe, petne, wym. przejscia 100+100x250 cm
Drzwi D5 - brama automatyczna przesuwna na konstrukcji stalowej 300x200cm.
Drzwi Dé — Drzwi systemowe do kabin sanitarnych z HPL, 80x200cm.

Doktadna charakterystyka drzwi zostala przedstawiona w czesci rysunkowej -
Rys. A-14 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe)j.

2.3.3.4 Stolarka okienna:

W czesci biurowo-socjalnej zaprojektowano jeden rodzaj okien tj. okno PVC
rozwierno-uchylne o wym. w Swietle muru 170x160 cm w ilosci 5 szt. Wspdtczynnik
przenikania ciepta wynosi 0,8 — 0,9 W/m2K, kolor profili RAL 7016 lub réwnowazny,
parapet zewnetrzny z blachy ocynkowanej w kolorze RAL 7016 lub réwnowaznym
oraz wewnetrznych — z konglomeratu.

Doktadna charakterystyka okien zostata przedstawiona w czesci rysunkowej -
Rys. A-14 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej.

Wymagania ogdine dotyczqce jakosci i wykonania okien powinny by¢ zgodne
z postanowieniami PN-88/B10085 oraz wytycznymi niniejszej dokumentacji.Wszelkie
uszczelnienia, styki nalezy wykona¢ materiatem trwale plastycznym, pakiet szyb
zespolonych — okna trzyszybowe.

Okna nalezy osadzi¢ w osciezach Sciany i przymocowadé za pomocq kotew,
ktére powinny przenies¢ wymagane obcigzenia. Po obsadzeniu oscieznicy wypetni¢
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wolng przestrzen pomiedzy murami, a oscieznicg materiatem izolacyjnym. Ustawic
ostatecznie stolarke, kontrolujgc osie, pion, poziom. Wtasciwg pozycije zabezpieczy¢
klinami, na czas montazu.

Po zakonczeniu montazu stolarki gotowej nalezy przeprowadzi¢ jej regulacje.
Zamontowana stolarka nie moze posiadac jakikolwiek ubytkdw, uszkodzen,
odrapan, pekniec¢ oszklenia, musi by¢ sprawna technicznie. Okna powinny sie lekko
otwierac i zamykac. Zamkniete skrzydta powinny dobrze przylegac do oscieznicy.

Robotom dotyczgcym montazu okien towarzyszy¢ bedzie montaz nowych
parapetow zewnetrznych wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej w kolorze RAL
7016 powlekanej oraz wewnetrznych — z konglomeratu.

Orynnowanie

Rynny i rury spustowe z blachy aluminiowej malowane] proszkowo.
Orynnowania 100/100. Pochylenie rynien o 0,5-1% w kierunku spustu wody.

Podstawqg prawidtowego funkcjonowania systemu rynnowego jest wykonanie
kolejno wszystkich instrukcji producenta w zakresie:

-planowania rozmieszczenia elementdw systemu,
-wyboru hakdéw rynnowych,

-mocowania hakdw,

-prac przygotowawczych,

-montazu rynien i rur spustowych.

Na etapie montazu i sktadowania nie wolno dopusci¢ do zamokniecia
elementéw orynnowania, gdyz na skutek ich kontaktu z wilgocig moze rozpoczgc sie
pierwszy etap procesu patynowania. Zaistniate zjawisko jest naturalnym procesem,
nie stanowi ono wady materiatowej, lecz na etapie sktadowania jest niepozgdane
ze wzgleddow estetycznych.

Uwaga - rynny nalezy zakonczy¢ ,pajgkiem ochronnym” w celu uniemozliwienia
wspinania sie po rynnach — wymagane petne zabezpieczenie.

2.3.3.5 Naosadzenia zastepcze:

W ramach wycinki drzew, ktéra ma miec miejsce w trakcie realizacji etapu 1
danej inwestycji, przewiduje sie nasadzenia zastepcze drzew w ilosci 104. Wybrane
gatunki drzew oraz ich ilos¢:

1. brzoza brodawkowata - betula pendula - 10 szt.

2. dgb szyputkowy - querus robur - 6 szt.

3. gtég dwuszyjkowy - crataegus laevigata - 23 szt.

4. jarzgb pospolity - sorbus aucuparia - 10 szt.

5. klon pospolity - acer platanoides - 5 szt.

6. sosna pospolita - pinus sylvestris - 46 szt.

7. Sliwa wisniowa "Nigra" - prunus cerasifera "Nigra" - 7 szt.

Szczegdtowa lokalizacja nasadzen zostata wskazana na rys. PNZ
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