wystarczy wytqgcznie staranne wymurowanie gtadkiej Sciany. Koniecznej jest
zaszpachlowanie wszystkich spoin.

Do wypetniania wagskich szczelin i matych ubytkdw najlepiej jest wykorzystac
zaprawe cienkowarstwowq. W przypadku wiekszych uszkodzen najlepiej jest ,,wkleic”
w te miejsca odpowiednio dopasowane elementy z uszkodzonych cegiet i bloczkow
siikatowych stosujgc do tgczenia rowniez zaprawe cienkowarstwowq. Nalezy
zwrocic uwage na to aby warstwa zaprawy byta mozliwie cienka. Jezeli podtoze jest
zarysowane lub popekane to nalezy te uszkodzenia tfrwale naprawic.

Bruzdy, w ktérych utozone zostaty instalacje powinny byc¢ staranie i doktadnie
wypetnione. Nalezy pamietac aby nie tynkowac tych powierzchni zbyt wczesnie
przed dostatecznym zwigzaniem i wyschnieciem zaprawy. Wszystkie te fragmenty
muru, gdzie stykajg sie rézne podtoza pod tynk jak np. betonowe nadproze czy
wypetnienie bruzdy powinny by¢ przed tynkowaniem zabezpieczone paskami siatki
z wtdkna szklanego lub propylenowego. Podobnie nalezy zabezpieczy< wszystkie
naroza otwordw okiennych i drzwiowych. Takie miejscowe wzmocnienie tynku
bedzie stanowito zabezpieczenie przed powstaniem rys.

Bezposrednio przed przystgpieniem do tynkowania nalezy sprawdzi¢ czy mur z
siikatu nie jest zbyt suchy i czy jego wilgotnos¢ jest na catej powierzchni
rownomierna. W okresie letnim, w okresie wystepowania wysokich temperatur
i niskich wilgotnosci powietrza lub w razie nadmiernego wysuszenia podtoze nalezy
zwilzyC strumieniem wody. Robdt tynkarskich nie nalezy wykonywac przy silnym
wietrze i duzym nastonecznieniu. Istnieje wowczas duze prawdopodobienstwo
powstania silnych zarysowan i przebarwien tynku. W sytuacji gdy roboty tynkarskie
nalezy przeprowadzi¢ w niesprzyjajgcych warunkach pogodowych lub gdy jakos¢
podtoza jest staba, konieczne moze by¢ zastosowanie siatek wzmacniajgcych na
catej powierzchni lub zagruntowanie podtoza odpowiednim Srodkiem. Nalezy
zwrocic uwage na stosowanie wytqgcznie Srodkdw  gruntujgcych, ktére zostaty
polecone przez producenta zaprawy tynkarskiej. Niezastosowanie sie do rozwigzan
systemowych z reguty ma niepozgdane konsekwencje zwigzane z jakosciq tynku.

Tynki mogqg by¢ nanoszone recznie lub maszynowo. Tynki nanosi sie warstwami
row rownej grubosci, zgodnie z ogdlnie przyjetymi zasadami lub wedtug wskazdwek
producenta. W ciggu pierwszych 48 godzin po wykonaniu tynkéw nalezy je chroni¢
przed nastonecznieniem. Malowanie powinno by¢ wykonane scisSle wg. zalecen ich
producenta.

Ptytki Scienne

Projektuje sie oktadziny Scian z ptytek ceramicznych wg. czesci rysunkowe;j
projektu.

Ptytki przeznaczone sq do wyktadania $cian wewngtrz budynkéw w warunkach
oddziatywania temperatur powyzej 0° C, poniewaz nie sq mrozoodporne.
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