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uwaal JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PLYTOWE PELNE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PLYTOWE PELNE JEDNOSKRZYDLOWE DRZWI PLYTOWE PELNE DWUSKRZYDLOWE DRZWI ALUMINIOWE PELNE BRAMA AUTOMATYCZNA PRZESUWNA NA KONSTRUKCJI STALOWE.) 300x200 CM ‘;:zz"(;’é SC:ASTEM°WE DO KABIN SANITARNYCH Z HPL
90x200 CM 90x200 CM 80x200 CM 1004+100x250 CM x
- 1. MONTAZ OD STRONY SZKLARNI NA KONSTRUKCJI 1. ZLICOWANE ZE $CIANKA KABINY SANITARNEJ
1. KONSTRUKCJA SKRZYDELA: RAMIAK MDF OBLOZONY 1. KONSTRUKCJA SKRZYDELA: RAMIAK MDF OBLOZONY 1. KONSTRUKCJA SKRZYDEA: RAMIAK MDF OBLOZONY 1. GLEBOKOSC SKRZYDLA: 60mm STALOWEJ 2. DRZWI NA ZAWIASACH ALUMINIOWYCH ZE STALOWYM
DWIEMA PLYTAMI HDF GR. 3mm DWIEMA PLYTAMI HDF GR. 3mm DWIEMA PEYTAMI HDF GR. 3mm 2. GLEBOKOSC OSCIEZNICY:60mm 2. SYSTEM AUTOMATYCZNY PRZESUWNY RDZENIEM | POLIAMIDOWA WKLADKA Z
2. WYPELNIENIE SKRZYDLA: PLYTA WIOROWA 2. WYPELNIENIE SKRZYDLA: PLYTA WIOROWA 2. WYPELNIENIE SKRZYDEA: PLYTA WIOROWA 3. MAKSYMALNA GRUBOSE WYPEENIENIA: 41mm 3. DWA SKRZYDLA ROZSUWANE AUTOMATYCZNIE, Z SAMOZAMYKACZEM GRAWITACYJNYM
3. SKRZYDLO DRZWIOWE GR. 40mm, W SYSTEMIE 3. SKRZYDLO DRZWIOWE GR. 40mm, W SYSTEMIE 3. SKRZYDLO DRZWIOWE GR. 40mm, W SYSTEMIE 4. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE AWARYJNYM OTWIERANIEM RECZNYM 3. DRZWI Z ZAMKOPOCHWYTEM Z ALUMINIUM | POLIAMIDU
BEZPRZYLGOWYM, WYKOKCZONE OKLEINA W BEZPRZYLGOWYM, WYKOKCZONE OKLEINA W BEZPRZYLGOWYM, WYKOKCZONE OKLEINA W LAKIEROWYMI POWEOKAMI PROSZKOWYMI LUB 4. DRZWI W KOLORZE SCIANEK KABINY GRAFIT RAL 7043
KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM TLENKOWYMI POWEOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W LUB ROWNOWAZNYM
4. OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA, 4. OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA, 4. OSCIEZNICA REGULOWANA BEZPRZYLGOWA, KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM
SKLADAJACA SIE Z BELEK GLOWNYCH: POZIOMEJ SKLADAJACA SIE Z BELEK GLOWNYCH: POZIOMEJ SKLADAJACA SIE Z BELEK GLOWNYCH: POZIOMEJ 7. WYPELNIENIE PEENE: BLACHA ALUMINIOWA
ORAZ DWOCH PIONOWYCH, WYKONANYCH Z PEYTY ORAZ DWOCH PIONOWYCH, WYKONANYCH Z PEYTY ORAZ DWOCH PIONOWYCH, WYKONANYCH Z PLYTY ANODOWANA LUB LAKIEROWANA PROSZKOWO W
WIOROWEJ, OSCIEZNICA WYKONCZONA OKLEINA W WIOROWEJ, OSCIEZNICA WYKONCZONA OKLEINA W WIOROWEJ, OSCIEZNICA WYKONCZONA OKLEINA W g?’\;g{)‘siﬁ“ 7042 LUB ROWNOWAZNYM,
KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM KOLORZE RAL 7042 LUB ROWNOWAZNYM & OKUGIA, KLAMKA | ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA
5. OKUCIA: KLAMKI NA KWADRATOWYM SZYLDZIE ZE 5. OKUCIA: KLAMKI NA KWADRATOWYM SZYLDZIE ZE 5. OKUCIA: KLAMKI NA KWADRATOWYM SZYLDZIE ZE -
STALI NIERDZEWNEJ, KOLOR RAL 7021 LUB STALI NIERDZEWNEJ, KOLOR RAL 7021 LUB STALI NIERDZEWNEJ, KOLOR RAL 7021 LUB NA PODLUZNYM SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNE,
ROWNOWAZNY ROWNOWAZNY ROWNOWAZNY 0 gg;‘z)slj'f_ﬁ'-gg;}v"-g?x%{::ﬁg"@ﬂ;oa
6. ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA KWADRATOWYM 6. ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA NA KWADRATOWYM 6. ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA KWADRATOWYM T e e WARGIA
SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ, KOLOR RAL 7021 SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ, KOLOR RAL 7021 SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ, KOLOR RAL 7021 RO
LUB ROWNOWAZNY LUB ROWNOWAZNY LUB ROWNOWAZNY 11, SKROYDES C2YNNE PRAWE
7. WYPOSAZONE W PODCIECIE WENTYLACYJNE 7. WYPOSAZONE W PODCIECIE WENTYLACYJNE
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1. GLEBOKOSC SKRZYDLA: 70mm 1. GLEBOKOSC SKRZYDEA: 70mm 1. GLEBOKOSC SKRZYDLA: 70mm 1. GLEBOKOSC SKRZYDLA: 70mm 1. GLEBOKOSC SKRZYDLA: 70mm - ) X | ywaai 1. OKNO DWUSKRZYDEOWE ROZWIERNO-UCHYLNE
2. GLEBOKOSC OSCIEZNICY:70mm 2. GLEBOKOSC OSCIEZNICY:70mm 2. GLEBOKOSC OSCIEZNICY:70mm 2. GLEBOKOSC OSCIEZNICY:70mm 2. MONTAZ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKLARNI 1. GLEBOKOSC SKRZYDLA: 70mm 1. MOTAZ DO KONSTRUKCJI STALOWEJ HAL [ . - -
8¢ 2. MONTAZ NA KONSTRUKCJI STALOWEJ SZKLARNI WEGETACYJNYCH %) 2. MATERIAL: PVC
3. MAKSYMALNA GRUBOSC SZKLENIA: 54mm 3. MAKSYMALNA GRUBOSC WYPELNIENIA: 54mm 3. MAKSYMALNA GRUBOSC WYPELNIENIA: 54mm 3. MAKSYMALNA GRUBOSC SZKLENIA: 54mm 3. MAKSYMALNA GRUBOSC SZKLENIA: 54mm KC 3. GLEBOKOSE ZABUDOWY: 85mm
4. SZYBA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO, HARTOWANEGO 4. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE 4. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE 4. SZYBA ZE SZKLA BEZPIECZNEGO, HARTOWANEGO 4. SZYBA ZE SZKtA BEZPIECZNEGO, HARTOWANEGO 3. MAKSYMALNA GRUBOSC SZKLENIA: 54mm 2 ZAWVTSY SREBRNE KOLOR CIEMNY SZARY RAL 7011 > d ¢ : _
5. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE LAKIEROWANYMI POWEOKAMI PROSZKOWYMI LUB LAKIEROWANYMI POWEOKAMI PROSZKOWYMI LUB 5. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE 5. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE 4. SZYBAZE SZKLA BEZPIECZNEGO, HARTOWANEGO 5 WYPEL D owazy DRUGIANE N 4. SZEROKOSC ZESTAWU RAMA/SKRZYDLO: 119mm
LAKIEROWANYMI POWEOKAMI PROSZKOWYMI LUB TLENKOWYMI POWLOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W TLENKOWYMI POWEOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W LAKIEROWANYMI POWEOKAMI PROSZKOWYMI LUB LAKIEROWANYMI POWEOKAMI PROSZKOWYMI LUB 5. PROFILE ALUMINIOWE ZABEZPIECZONE LAKIEROWANYMI 2] 5. MAKSYMALNA GRUBOSC SZKLENIA: 51mm
TLENKOWYMI POWEOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM TLENKOWYMI POWEOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W TLENKOWYMI POWEOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W POWLOKAMI PROSZKOWYMI LUB TLENKOWYMI 4. ZAMEK O NAJWYZSZEJ 3 KLASIE KATEGORII ; 6. ILOSC KOMOR: 6
KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM 5. WYPELNIENIE PELNE: BLACHA ALUMINIOWA 5. WYPELNIENIE PELNE: BLACHA ALUMINIOWA KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM POWLOKAMI ANODOWYMI, PROFILE W KOLORZE RAL UZYTKOWANIA WG PN-EN 12209, —_ 7. SYSTEM USZCZELNIENIA: ZEWNETRZNY
6. PRZEKELADKI | PRZEGRODY TERMICZNE Z POLIAMIDU AANODOWANA LUB LAKIEROWANA PROSZKOWO W ANODOWANA LUB LAKIEROWANA PROSZKOWO W 6. PRZEKELADKI | PRZEGRODY TERMICZNE Z POLIAMIDU 6. PRZEKLADKI | PRZEGRODY TERMICZNE Z POLIAMIDU 7016 LUB ROWNOWAZNYM 5. E;AMKf PROSTA STALOWA KOLOR: CIEMNY SZARY < 8. WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPLA: 1,0-1,1
WZMOCNIONEGO WEOKNEM SZKLANYM KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM, KOLORZE RAL 7016 LUB ROWNOWAZNYM, WZMOCNIONEGO WEOKNEM SZKLANYM WZMOCNIONEGO WEOKNEM SZKLANYM 6. PRZEKLADKI | PRZEGRODY TERMICZNE Z POLIAMIDU L 7011 , i (0] Wim2K
7. WKEADY IZOLACYJNE POLIETYLENOWE STYROPIAN STYROPIAN 7. WKEADY IZOLACYJNE POLIETYLENOWE 7. WKEADY IZOLACYJNE POLIETYLENOWE WZMOCNIONEGO WLOKNEM SZKLANYM 6. DANE DRZWI NALEZY WYPOSAZYC OD STRONY 4 9. ODPORNOSC NA DZIALANIE WIATRU: C4
MONTOWANE W PRZESTRZENI MIEDZY SZYBA A 6. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA4 6. PRZEPUSZCZALNOSG POWIETRZA4 MONTOWANE W PRZESTRZENI MIEDZY SZYBA A MONTOWANE W PRZESTRZENI MIEDZY SZYBA A 7. WKEADY IZOLACYJNE POLIETYLENOWE MONTOWANE W WEWNETRZNEJ POMIESZCZENIA W DRZWI KRATOWE = 10. WODOSZCZELNOSC: 9A
PROFILEM SKRZYDLA 7. ODPORNOSCG NA OBCIAZENIE WIATREM :C5 7. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM :C5 PROFILEM SKRZYDLA PROFILEM SKRZYDLA PRZESTRZENI MIEDZY SZYBA A PROFILEM SKRZYDLA 3 11. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA: 4
8. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA:4 8. WODOSZCZELNOSG: E 900 8. WODOSZCZELNOSG: E 900 8. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA:4 8. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA4 8. PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA4 12. MAKSYMALNA IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA: 46 dB
9. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM :C5 9. IZOLACYJNOSG TERMICZNA: OD 0,9 Wim2K 9. IZOLACYJNOSG TERMICZNA: OD 0,9 Wim2K 9. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM :C5 9. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM :C5 9. ODPORNOSC NA OBCIAZENIE WIATREM :C5 13. KOLOR PROFILI: RAL 7016 LUB ROWNOWAZNY
10. WODOSZCZELNOSC: E 900 10. ODPORNOSC NA WEAMANIE: RC3 10. ODPORNOSG NA WEAMANIE: RC3 10. WODOSZCZELNOSC: E 900 10. WODOSZCZELNOSC: E 900 10. WODOSZCZELNOSC: E 900 14. PROFIL PARAPETOWY
11, IZOLACYJNOSC TERMICZNA: OD 0,9 W/m2K 11, OKUCIA: KLAMKI - PODEUZNY POCHWYT ZE STALI 11. OKUCIA: KLAMKI - PODEUZNY POCHWYT ZE STALI 11, IZOLACYJNOSC TERMICZNA: OD 0,9 W/m2K 1. IZOLACYJNOSC TERMICZNA: OD 0,9 W/m2K 1. 1IZOLACYJNOSC TERMICZNA: OD 0,9 W/m2K PARAPET ZEWNETRZNY KOLOR RAL 7016 LUB
12, ODPORNOSC NA WLAMANIE: RC3 NIERDZEWNEJ NIERDZEWNEJ 12. ODPORNOSC NA WLAMANIE: RC3 12. ODPORNOSC NA WELAMANIE: RC3 12. ODPORNOSC NA WEAMANIE: RC3 ROWNOWAZNY
13, OKUCIA: KLAMKI - PODLUZNY POCHWYT ZE STALI 12, ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA OWALNYM 12. ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA OWALNYM 13, OKUCIA: KLAMKI - PODLUZNY POCHWYT ZE STALI 13. OKUCIA: KLAMKI - PODLUZNY POCHWYT ZE STALI 13. OKUCIA: KLAMKI - PODLUZNY POCHWYT ZE STALI
NIERDZEWNEJ SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ NIERDZEWNEJ NIERDZEWNEJ NIERDZEWNEJ
“14. ZAMEK Z WKEADKA PATENTOWA NA OWALNYM 13. SAMOZAMYKACZ RAMOWY 13. SAMOZAMYKACZ RAMOWY 14. ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA OWALNYM 14, ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA OWALNYM 14. ZAMEK Z WKLADKA PATENTOWA NA OWALNYM SZYLDZIH
SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ 14. RYGIEL PODLOGOWY UMIESZCZONY W SKRZYDLE 14. RYGIEL PODLOGOWY UMIESZCZONY W SKRZYDLE SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ SZYLDZIE ZE STALI NIERDZEWNEJ ZE STALI NIERDZEWNEJ
15. SAMOZAMYKACZ RAMOWY BIERNYM BIERNYM 15. SAMOZAMYKACZ RAMOWY 15. SAMOZAMYKACZ RAMOWY 15. SAMOZAMYKACZ RAMOWY
16. RYGIEL PODLOGOWY UMIESZCZONY W SKRZYDLE 15. SKRZYDLO CZYNNE PRAWE 16. RYGIEL PODLOGOWY UMIESZCZONY W SKRZYDLE 16. RYGIEL PODLOGOWY UMIESZCZONY W SKRZYDLE 16. RYGIEL PODLOGOWY UMIESZCZONY W SKRZYDLE
BIERNYM BIERNYM BIERNYM BIERNYM
17. SKRZYDLO CZYNNE PRAWE 17. SKRZYDLO CZYNNE PRAWE 17. SKRZYDLO CZYNNE PRAWE 17. SKRZYDLO CZYNNE PRAWE
18. DANE DRZWI NALEZY WYPOSAZYC OD STRONY
WEWNETRZNEJ POMIESZCZENIA W DRZWI KRATOWE
KLASA ODPORNOSCI KLASA ODPORNOSCI
OGNIOWEJ - = = = = - - OGNIOWEJ =

UWAGI OGOLNE:

1. DOPUSZCZA SIE ZAMIANE MATERIALOW LUB PRODUCENTOW ZAPROPONOWANYCH W PROJEKCIE
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ul. Wiertnicza 143a
02-952 Warszawa
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A-14

POZOSTAWIAJAC TE SAME WEASCIWOSCI TECHNICZNE | ESTETYCZNE. W WYPADKACH ZMIAN MATERIALOWYCH nr. rysunku
NALEZY UZYSKAC ZGODE INWESTORA | NADZORU AUTORSKIEGO. BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-INFILTRACYJNYM, STUDNIA CHLONNA | V.2
PRIYLACZAMI Z RUR SPUSTOWYCH, DLA ODPROWADZANIA WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH Z BUDYNKOW WRAZ Z BUDOWA|  yereja
2. WSZYSTKIE ZAPROPONOWANE PRZEZ WYKONAWCE MATERIALY, URZADZENIA, ELEMENTY | TECHNOLOGIE, SZKLARNI EDUKACYJNEJ (NAUKOWO-BADAWCZEJ) Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM | TECHNICZNYM ORAZ NIEZBEDNA
POWINNY SPEENIAC WSZYSTKIE ZALOZONE W PROJEKCIE PARAMETRY TECHNICZNE, ESTETYCZNE | INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA POTRZEBY CENTRUM HODOWLI | UPRAWY ROSLIN PRZY UL. SUCHEJ 7-9 W BYDGOSZCZY 1:100
FORMALNO-PRAWNE. ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 2/29, 3/10, 4/10, 86/5. nazwa, adres ékala
3.WSZYSTKIE MATERIALY, URZADZENIA | TECHNOLOGIE POWINNY POSIADAC PRZEWIDZIANE PRAWEM | Politechnika Bydgoska im. Jana i Jedrzeja Sniadeckich . PT
ODPOWIEDNIMI PRZEPISAMI DOPUSZCZENIA, ATESTY | CERTYFIKATY. Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz inwestor, adres | stadium
projel'da.nt: . Asystent: Sprawdzit: Arch.
4. PRZED PRZYSTEPIENIEM DO PRAC BUDOWLANYCH WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE. W mgr inz. Magdalena Kuzela mgr inZ. arch. Daniel Kuzminski _|mgr inz. arch. Jacek Szlis branza
PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA. nr upr. 8/WMOKK/2009 mgr inz. arch. Przemystaw Grabowski UPR.NR B96/01 07/2024
upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogr. | mgr inz. arch. Kamila Pigtek upr. bud. w spegj. arch do proj. bez ogr. data
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