
FARBA LATEKSOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

SUFIT PODWIESZANY MODUŁ 60x60cm, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

BETON ARCHITEKTONICZNY W FORMIE GŁADZI
DO WYSOKOŚCI 205cm

LAMELE DREWNIANE 3x3cm, KOLOR: JASNY DĄB, ROZSTAW CO 3cm
DO WYSOKOŚCI 205cm
ŚCIANA POD LAMELAMI POKRYTA FARBĄ LATEKSOWĄ KOLOR CZARNY
RAL 9005 LUB RÓWNOWAŻNY

PODŁOGA: BETON PRZEMYSŁOWY

LAMELE DREWNIANE 3x3cm, KOLOR: JASNY DĄB, ROZSTAW CO 3cm
DO WYSOKOŚCI 300cm
ŚCIANA POD LAMELAMI POKRYTA FARBĄ LATEKSOWĄ KOLOR CZARNY
RAL 9005 LUB RÓWNOWAŻNY

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ALUMINIOWE PEŁNE, KOLOR: SZARY
RAL 7042 LUB RÓWNOWAŻNY

SKRZYDŁA DRZWI OTWIERANE NA 180°
ROZMIAR: 100+100x250cm

DRZWI PŁYTOWE, KOLOR: SZARY
RAL 7042 LUB RÓWNOWAŻNY
ROZMIAR: 90x200cm

DRZWI PŁYTOWE Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM, KOLOR: SZARY
RAL 7042 LUB RÓWNOWAŻNY

ROZMIAR: 90x200cm
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WIDOK NA DRZWI CZĘŚCI BIUROWO-SOCJALNEJ
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FARBA LATEKSOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

SUFIT PODWIESZANY MODUŁ 60x60cm, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

BETON ARCHITEKTONICZNY W FORMIE GŁADZI
DO WYSOKOŚCI 205cm

LAMELE DREWNIANE 3x3cm, KOLOR: JASNY DĄB, ROZSTAW CO 3cm
DO WYSOKOŚCI 205cm
ŚCIANA POD LAMELAMI POKRYTA FARBĄ LATEKSOWĄ KOLOR CZARNY
RAL 9005 LUB RÓWNOWAŻNY

PODŁOGA: BETON PRZEMYSŁOWY

BRAMA

WIDOK NA DRZWI GŁÓWNE WSCHODNIE
250

WIDOK NA DRZWI ZEWNĘTRZNE ZACHODNIE
250

FARBA LATEKSOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

SUFIT PODWIESZANY MODUŁ 60x60cm, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

PODŁOGA: BETON PRZEMYSŁOWY

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE
KOLOR PROFILI: SZARY RAL 7042 LUB RÓWNOWAŻNY
ROZMIAR: 100+100x220cm

FARBA LATEKSOWA DO POMIESZCZEŃ MOKRYCH, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

SUFIT PODWIESZANY MODUŁ 60x60cm, KOLOR: BIAŁY
RAL 9003 LUB RÓWNOWAŻNY

PODŁOGA: BETON PRZEMYSŁOWY

DRZWI DWUSKRZYDŁOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE
KOLOR PROFILI: SZARY RAL 7042 LUB RÓWNOWAŻNY
ROZMIAR: 120+30x220cm
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POKÓJ WZROSTOWY

FITOTRON CHŁODNIA
POM. TECHNICZNE 1POM. TECHNICZNE 2POM. TECHNICZNE 3POM. TECHNICZNE 4MAGAZYN WC POM. SOCJALNEWCWC

SZKLARNIA NR 2 SZKLARNIA NR 3 SZKLARNIA NR 4SZKLARNIA NR 1
DRZWICZKI REWIZYJNE DO
SZAFY ELEKTRYCZNEJ

PIANKOWE ZABEZPIECZENIE
NAROŻNIKAPIANKOWE ZABEZPIECZENIE

NAROŻNIKA

PIANKOWE ZABEZPIECZENIE
NAROŻNIKA

BETON ARCHITEKTONICZNY W FORMIE GŁADZI
DO WYSOKOŚCI 205cm

A-11ROZWINIĘCIA ŚCIAN KORYTARZA - REWIZJA 07.02.2024

ul. Wiertnicza 143a 
02-952 Warszawa

skala

nr. rysunku

stadium
Arch.
branża

data

PT
projektant:

nazwa, adres

inwestor, adres
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Asystent:
mgr inż. arch. Daniel Kuźmiński
mgr inż. arch. Przemysław Grabowski

Al. Prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Sprawdził:

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.

mgr inż. arch. Jacek Szlis
UPR.NR Bł/96/01

mgr inż. Magdalena Kużela

upr. bud. w specj. arch do proj. bez ogr.
nr upr. 8/WMOKK/2009  

ADRES: IDENTYFIKATOR DZ. EWID.: 2/29, 3/10, 4/10, 86/5.

07/2024
mgr inż. arch. Kamila Piątek

wersja
V.2BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ ZE ZBIORNIKIEM RETENCYJNO-INFILTRACYJNYM, STUDNIĄ CHŁONNĄ I

PRZYŁĄCZAMI Z RUR SPUSTOWYCH, DLA ODPROWADZANIA WÓD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH Z BUDYNKÓW WRAZ Z BUDOWĄ
SZKLARNI EDUKACYJNEJ (NAUKOWO-BADAWCZEJ) Z ZAPLECZEM BIUROWO-SOCJALNYM I TECHNICZNYM ORAZ NIEZBĘDNĄ
INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ NA POTRZEBY CENTRUM HODOWLI I UPRAWY ROŚLIN PRZY UL. SUCHEJ 7-9 W BYDGOSZCZY 1:50
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