LADASZENIE

Projekt zaktada wykonanie zadaszenia nad wejsciem po osi 1. Zadaszenie na
wspornikach  stalowych systemowych mocowanych za pomocqg kotew
mechanicznych do nadproza zelbetowego. Obudowa zadaszenia zgodnie z
projektem architektury.

STROPODACH

Projekt zaktada wykonanie dachu ptaskiego z odwodnieniem zewnetrznym.
Konstrukcje dachu ptaskiego zaprojektowano w postaci konstrukcji lekkiej
przemystowe.

- Belki konstrukcyjne stalowe oparte na wiencach scian zewnetrznych o
przekroju IPE300 w rozstawie co 2m i w rozstawie co Tm w miejscu wystepowania
centrali na dachu, nachylenie belek 3%. Belki stalowe nalezy zabezpieczyC
antykorozyjnie do klasy C3 i zabezpieczy¢ ogniowo do Ré0 farbqg peczniejgcqg
naprzyktad farba steelguard 851 lub rownowazna. Mocowanie belek za pomocqg
szpilek gwintowanych M12 zatopionych w wiencach. Wszystkie styki stali z betonem
i murem zabezpieczy¢ za pomocg folii PE. Po zamontowaniu belek stalowych
przestrzen miedzy belkami nalezy wypetni¢ murem.

- Blacha stalowa trapezowa T55P.

- Folia paroizolacyjna na zaktad. Szerokos¢ zaktadow folii wedtug wytycznych
producenta.

- Warstwa termoizolacji — wetna mineralna twarda o grubosci 20cm, A= 0,036
W/(m.K), wytrzymatos¢ na Sciskanie 500 kPa. Aby nie dopusci¢ do powstawania
mostkéw termicznych nalezy zastosowal ptyty z przylgg, ktére nalezy uktadac
jedno- lub dwuwarstwowo przy doktadnym dociskaniu, w wigzaniu o przesunietych
spoinach poprzecznych (bez spoin krzyzowych). Na ztgczach do attyki przy
stosowaniu  uszczelnien  bitumicznych  ptyty nalezy dopasowywac¢ do
zabudowanego klina izolacji, co umozliwia utozenie materiatu izolacyjnego bez
mostkdw termicznych.

- Papa nawierzchniowa termozgrzewalna - pape nalezy ktas¢ zaczynajgc od
najnizszego punktu dachu, w sposob prostopadty do okapu, rownolegtymi pasami,
Cco ograniczy ryzyko zsuwania sie papy. Rolke rozwijac¢, zgrzewajgc podtoze i dolng
powierzchnie papy. Zaktad poprzeczny poszczegolnych ptatow powinien wynosic
ok. 10-15 cm. Brzegdw rownolegtych papy nie nalezy zgrzewac podczas rozwijania.
Robi sie fo na samym koncu, przyciskajgc je dodatkowo kotkiem lub watkiem.

PIELENGNACJA | DOJRZEWANIE BETONU

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

— chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a w
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