-wybrzuszenie musu 5mm na dtugosci 1Tm oraz 20mm na dt. 10m,

-odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10mm na 1m i 50mm na 10m.

Tynkowanie

Powstate powierzchnie nalezy otynkowac - tynk gipsowy, zatarty na kat. lll.
Otynkowac nalezy cate sciany, rowniez powyzej sufitu podwieszanego.

W we wszystkich pomieszczeniach w czesSci murowanej powierzchnie $cian i
sufitow wykonczy¢ gtadzig szpachlowg we wskazanych fragmentach w czesci
rysunkowe.

Do wykonywania tynkéw na $cianach murowanych z elementéw silikatowych
zaleca sie stosowanie przygotowanych fabrycznie zapraw tynkarskich. Wiekszose
producentow posiada w swojej ofercie wyroby przeznaczone do stosowania na
murach silikatowych. Zaprawa tynkarska moze by¢ naktadana recznie i maszynowo.

Przy wykonywaniu tynkdw z gotowych zapraw nalezy bezwzglednie stosowac
sie do podanej przez producenta instrukciji przygotowania podtoza, wykonania masy
tynkarskiej, warunkdéw i sposobu jej naktadania i jej pielegnaciji. Przy wykonywaniu
tynkdw na murach silikatowych obowigzujg te same zasady ogdlne, jakich nalezy
przestrzegac przy tynkowaniu $cian wykonanych z innych elementéw murowanych.

Do wykonania tynkdw mozna przystgpi¢ po zakonczeniu wszystkich robdt stanu
surowego, po zakonczeniu uktadania wszystkich instalacji  podtynkowych,
wypetnieniu wszystkich otwordw i bruzd, osadzeniu oscieznic itp. Wykonanie tynkow

zbyt szybko po zakonczeniu robdt murowych, stropdw i dachu jest niekorzystne.

Nalezy réwniez zwrdcic uwage na zabezpieczenie przed korozjg wszelkich
osadzonych w murze elementéw metalowych. Najkorzystniej jest wykonac¢ tynki po
kilku miesigcach, w czasie kiedy budynek bedzie osuszony i nastgpig w mozliwie
najwiekszym stopniu procesy skurczu i osiadania. Minimalna temperatura muru |
powietrza, w ktérej mozna wykonywac tynki nie powinna byc¢ nizsza od 5+°C.
Jednoczesnie temperatura powietrza w ciggu doby po zakohczeniu tynkowania nie
moze byc¢ nizsza od 0°C. Podstawg do odstgpienia od tej zasady moze byc
wytgcznie wyrazna informacja producenta konkretnej zaprawy tynkarskiej. Zaleca
sie, aby tynki wykonywac w temperaturach powietrza od +15 do +20°C.

Podtoze powinno by¢ réwne, jednorodne i rbwnomiernie chronigce wode.
Nalezy je oczysci¢ strumieniem wody z pytu i brudu. Pozostawiony na powierzchni
muru kurz moze pogorszy¢ przyczepnos¢ warstwy tynku, a brud spowodowacd
miejscowe jego przebarwienie. Nalezy rowniez wyrdbwnac podtoze (powierzchnie
muru) poprzez usuniecie nadmiaru zaprawy murarskiej, a jednoczesnie uzupetnic
ubytki. Do wypetniania ubytkdw muru nie powinno stosowac sie tradycyjnej zaprawy
murarskiej, gdyz pogarsza ona przyczepnos¢ i moze doprowadzi¢ do zarysowan
tynku.

Szczegdlnie wazne jest to przy stosowaniu tynkdw cienkowarstwowych, Tynki
cienkowarstwowe wymagajg bardzo doktadnego przygotowania podtoza. Nie
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