Przedmiar robét drogowych

Strona 1/7

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w
Zargbach Koscielnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych

Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych drog.
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rOwninnym
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 0,074 km 0,07
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 0,071 km 0,07
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zar¢gbach Koscielnych ; 0,136 km 0,14
razem | km 0,28
D.01.02.02.15. Mechaniczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubos¢ warstwy 20 cm
2 | D-01.02.02 |Usunigcie za pomoca spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 580 m2 580,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 330 m2 330,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zar¢gbach Koscielnych ; 1538 m2 1.538,0
razem | m2 2.448,0
3 D-01.02.02 |Dodatek za usunigcie dalszych 5cm grubosci warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami
gasiennicowymi
2448 m2 2.448.,0
razem | m2 2.448,0
4 D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1I1
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
Odwoz humusu $r. grub. 20 cm ;  2448%0,2 m3 489,6
razem | m3 489,6
5 D-01.02.02 |Naktady uzupehiajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegltosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Odwoz na odlegtosé km ; 498,6 m3 498.,6
razem | m3 498,6
D.01.02.04. Rozbiorka ogrodzen
6 D.01.02.04 |Rozebranie ogrodzen kolidujacych z inwestycja.
Ogrodzenia, panele z siatki w katownikach ; 53+60 m 113,0
razem m 113,0
7 D.01.02.04 |Rozebranie fundamentéw ogrodzen
Srednia grubos¢ fundamentu 20 cm ;  0,80%0,20%113 m3 18,1
razem | m3 18,1
8 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zaladowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
Panele ogrodzeniowe ; 113*0,05 m3 5,7
Fundament ; 18,1 m3 18,1
razem | m3 23,8
9 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 23,8
10 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady
uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosc km ; 238 m3 23,8
razem | m3 23,8
D.01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa
11 | D-01.02.04 |Rozbidrka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubosci 20 cm
Pod nawierzchnig bitumiczng ; 1165 m2 1.165,0
Pod parkingiem przy Os$rodku Zdrowia ; 215 m2 215,0
razem | m2 1.380,0
12 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Srednia grubo$¢ 20 cm ;  1380%*0,2 m3 276,0
razem | m3 276,0
13 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 276,0
D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z plyt betonowych
14 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z ptyt azurowych na podsypce cementowo-piaskowej
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych - ptyty azurowe w m2 45,0
rowie ; 45
razem | m2 45,0
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15 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Plyty azurowe ; 45%0,10 m3 4,5
razem | m3 4.5
16 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 4.5
17 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyladowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtosc km ; 45 m3 4,5
razem | m3 4.5
D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
18 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 6 cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 342 m2 342,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 355 m2 355,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zar¢gbach Koscielnych ; 468 m2 468,0
razem | m2 1.165,0
19 | D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na glebokos¢ Scm
16+12+10 m 38,0
razem m 38,0
20 | D-01.02.04 |Mechaniczne cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za nastepny lcm glebokoscei cigcia
m 38,0
21 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowyladowcze przy obstudze na zmiang robocza przez 3 samochody
Srednia grubos¢ 10 cm ;  1165%0,06 m3 69,9
razem | m3 69,9
22 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odleglos¢ 1km
m3 69,9
23 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odlegtosci
Odwoz na odlegtos¢ 2 km ; 69,9 m3 69,9
razem | m3 69,9
D.01.02.04.28. Rozebranie chodnikow z ptyt betonowych
24 | D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 127 m2 127,0
razem | m2 127,0
25 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu zatadowanie gruzu
koparko-tadowarka na samochody samowytadowcze przy obstudze na zmiane robocza przez 3 samochody
Powierzchnia nawierzchni gr. Sem ;  127*0,05 m3 6,4
razem | m3 6.4
26 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wytadowaniu - transport gruzu
samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1km
m3 6,4
27 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady
uzupehniajace na kazdy dalszy rozpoczgty km ponad 1km odleglosci
Odwoz na odlegtosé km ; 6,4 m3 6,4
razem | m3 6,4
D.01.02.04.41. Rozebranie kraweznikow betonowych
28 | D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 127 m 127,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 123+50 m 173,0
razem| m 300,0
29 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem ci¢zarowym skrzyniowym na odlegto$¢ 1km przy
rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu
300*0,15*%0,3 m3 13,5
razem | m3 13,5
30 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki samochodem cigzarowym skrzyniowym na odlegtos¢ 1km przy
rgcznym zatadowaniu i wytadowaniu - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km odlegtosei
ponad 1km
Odwoz na odlegtosé km ; 13,5 m3 13,5
razem | m3 13,5
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D.01.02.04.71. Rozebranie przepustow z rur betonowych
31 | D-01.02.04 |Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 40cm
Przepusty pod zjazdami ; 21 m 21,0
razem m 21,0
32 | D-01.02.04 |Transport materiatdw sztukowych z zatadunkiem i wytadunkiem mechanicznym masa tadunku od 200 do
1000kg - samochodem o tadownosci ponad 5 do 10t
fi40em ; 21%*0,183 t 3,8
razem t 3,8
33 | D-01.02.04 |Naktady uzupetniajace do tablicy 1507 na transport materialow sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km
samochodem skrzyniowym o tadownosci ponad 5 do 10t
Odwoz na odlegtosé km ; 8,0 t 8,0
razem t 8,0
D.01.02.04.81. Rozebranie stupkow do znakow drogowych
34 | D-01.02.04 |Rozebranie slupkow do znakéw
szt 3,0
D.01.02.04.83. Zdjecie tarcz znakow drogowych
35 | D-01.02.04 |Pionowe znaki drogowe zdjecie znakow lub drogowskazow
szt 3,0
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V
36 | D-02.01.01 |Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami.
Zal. nr 6 - Tabela objgtosci robot ziemnych ;  272+19 m3 291,0
razem | m3 291,0
D.02.01.01. Wykonanie wykopow mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odklad na odl.  km
37 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
M-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odleglo$¢ 1km
Wykopy na odktad ; 260+340 m3 600,0
razem | m3 600,0
D.02.03.01. Wkonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu
38 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do3m, grunt kat.III-IV
Roboty poprzeczne ; 291 m3 291,0
razem | m3 291,0
39 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypdw walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-ITI
m3 291,0
40 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci ponad 4000dm3, napetnianym z
wodociagu
291*% 0,03 m3 8,7
razem | m3 8,7
D.02.03.01.4. Wykonanie nasypow mechanicznie z gruntu kat. I-1V, z pozyskaniem i transportem gruntu na
odl. km
41 | D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie kategorii
III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi 10-15t na odlegto$¢ 1km - DOKOP
Zal. nr 6 - Tabela objgtosci robot ziemnych ; 113 m3 113,0
Grunty z dokopu ; 70+100 m3 170,0
razem | m3 283,0
42 | D-02.03.01 |Naktady uzupelniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Dowo6z z odlegtosci km ; 283 m3 283,0
razem | m3 283,0
43 | D-02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypéw o wysokosci do3m, grunt kat.ITII-IV
m3 283,0
44 | D-02.03.01 |Zaggszczenie nasypow walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-IIT
m3 283,0
45 | D-02.03.01 |Transport wody na odlegtos¢ do 1km beczkowozem o pojemnosci ponad 4000dm3, napetnianym z
wodociagu
283* 0,03 m3 8,5
razem | m3 8,5
46 | D-02.03.01 |Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypéw w gruncie kategorii I-I1I
Powierzchnia humusowania ; 955 m2 955,0
razem | m2 955,0

3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
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Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych
47 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
5szt. ; 5%0,1 m3 0,5
razem | m3 0,5
D.03.02.01a. Regulacja pionowa zasuw wodociggowych
48 | D.03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
3szt. ; 3%0,1 m3 0,3
razem | m3 0,3
4 D.04.00.00. PODBUDOWY
D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszaniem podtoza w gruncie kat. I-VI, glebokos¢
koryta do 10 cm
49 | D.04.01.01. |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-VI
Przed wykonaniem podbudowy pomocniczej ; 1910,7+156 m2 2.066,7
Przed wykonaniem podbudowy pod ciaggiem pieszo-rowerowym ; 415 m2 415,0
Przed wykonaniem podbudowy pod zjazdami bitumicznymi ; 160 m2 160,0
razem | m2 2.641,7
D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie
50 | D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej
Podtoze ulepszone cementem przed utozeniem podbudowy z kruszywa ;  1910,7+156 m2 2.066,7
Podbudowa z kruszywa tamanego ; 575+1872,3 m2 24473
razem | m2 4.514,0
51 | D.04.03.01. |Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum
Warstwa wiazaca przed ulozeniem warstwy $cieralnej ; 1514 m2 1.514,0
razem | m2 1.514,0
D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjq asfaltowq
52 | D.04.03.01. |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa $redniorozpadowa w ilosci 0,6-0,8
kg/m2
Podbudowa z kruszywa tamanego przed utozeniem w. $cieralnej ; 2080 m2 2.080,0
razem | m2 2.080,0
53 | D.04.03.01. |Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsjg asfaltowa szybkorozpadowa w ilosci 0,3-0,5
kg/m2
Warstwa wiazaca przed utozeniem warstwy $cieralnej ; 1514 m2 1.514,0
razem | m2 1.514,0
D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,
54 | D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, grub. 20cm
Ciag pieszo-rowerowy :
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 175 m2 175,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 240 m2 240,0
Zjazdy bitumiczne ; 160 m2 160,0
Dostosowanie tymczasowe ; 75+130 m2 205,0
razem | m2 780,0
55 | D-04.04.02 |Podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, grub. 22cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych-zatoka autobusowa ;| m2 121,0
121
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych-miejsca postojowe ; | m2 225,0
225
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 385 m2 385,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 380 m2 380,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 740 m2 740,0
Odsadzka ; 0,19%112 m2 21,3
razem | m2 1.872,3
D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem
56 | D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C 1,5/2,0, wg SST grubosci
15cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 385 m2 385,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 380 m2 380,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 740 m2 740,0
Odsadzka ; 0,52*112 m2 58,2
Dodatek pod krawezniki  350*0,35 m2 122,5
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Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych-miejsca postojowe ; | m2 225,0
225
razem | m2 1.910,7
57 | D-04.05.01 |Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C 1,5/2,0, wg SST grubosci
25cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach KosScielnych-zatoka autobusowa ;| m2 121,0
121
Dodatek pod krawezniki  100*0,35 m2 35,0
razem | m2 156,0
5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wigzqca, grubosé¢ w-wy 7 cm
58 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wigzaca o grubosci po zageszczeniu 7 cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 385 m2 385,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zar¢gbach Koscielnych ; 380 m2 380,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 740 m2 740,0
Odsadzka ; 0,08*112 m2 9,0
razem | m2 1.514,0
59 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowo6z masy z odl. km ; 1514*%0,1742 t 263,7
razem t 263,7
D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa scieralna, grubos¢ w-wy 5 cm
60 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa $cieralna o grubos$ci po zageszczeniu Scm
Ciag pieszo-rowerowy :
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 175 m2 175,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zar¢gbach Koscielnych ; 240 m2 240,0
Nawierzchnia jezdni:
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 385 m2 385.,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 380 m2 380,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 740 m2 740,0
Zjazdy bitumiczne ; 160 m2 160,0
Dostosowanie tymczasowe ; 75+130 m2 205,0
razem | m2 2.285,0
61 | D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za kazdy
dalszy 1km przewozu mieszanki ponad Skm
Dowo6z masy z odl. km ; 2080%*0,1275 t 265,2
razem t 265,2
D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm
62 | D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5
cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych-zatoka autobusowa ;| m2 121,0
121
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych-miejsca postojowe ; | m2 225,0
225
razem | m2 346,0
6 D.06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 10 cm
63 | D-06.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 140 m2 140,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zar¢gbach Koscielnych ; 175 m2 175,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 640 m2 640,0
razem | m2 955,0
64 | D-06.01.01 |Dodatek za kazdy nastgpny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem
(Krotnosé= 5)
Grubo$¢ humusowania 10 cm ; 955 m2 955,0
razem | m2 955,0
D.06.01.01. Umocnienie dna rowow i Sciekow elementami kamiennymi
65 | D-06.01.01 |Brukowanie skarp, przekopow i nasypow na zaprawie cementowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowo-piaskowa
Wiloty i wyloty przepustow ; 2%*5*3 m2 30,0
razem | m2 30,0
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Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
D.06.02.01. Utozenie przepustow rurowych z tworzyw sztucznych o Srednicy 40 cm pod zjazdami
66 | D-06.02.01 |Lawy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie
Pod przepusty 30 * 70 cm; 0,17 *45 m3 7,7
razem | m3 7,7
67 | D-06.02.01 |Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o $rednicy 40cm
Projektowana ulica (przy targowicy) ; 45 m 45,0
razem| m 45,0
7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DROG I URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -strzatki
i inne symbole
68 | D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (strzatki oznaczenia kierunkowe) na goraco nawierzchni bitumicznych za pomoca
mas termoplastycznych
P-23:8szt ; 8*%0,662 m2 5,3
P-26:8szt ; 8%0,69 m2 55
razem | m2 10,8
D.07.02.01. Ustawienie stupkow z rur stalowych dla znakow drogowych
69 | D-07.02.01 |Stupki z rur stalowych do pionowych znakdéw drogowych
szt 4,0
D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znakow drogowych do gotowych stupkow
70 | D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
szt 4,0
8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC
D.08.01.02. Ustawienie kraweznikow kamiennych ulicznych o wys 30cm x szer. 15 cm
71 | D-08.01.02 |Krawezniki kamienne wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 130+80 m 210,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zargbach Koscielnych ; 135+50 m 185,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zar¢gbach Koscielnych ; 110+25 m 135,0
razem| m 530,0
D.08.02.02. Wykonanie chodnikow z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm
72 | D-08.02.02 |Koryta o glebokosci 10cm na calej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane mechanicznie w gruncie
kategorii II-VI
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 180 m2 180,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zar¢bach Koscielnych ; 315 m2 315,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 195 m2 195,0
razem | m2 690,0
73 | D-08.02.02 |Podbudowy z mieszanki niezwigzanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15 cm
m2 690,0
74 | D-08.02.02 |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypelnieniem
spoin piaskiem
m2 690,0
D.08.03.01. Ustawienie obrzezy betonowych
75 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowa
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 85 m 85,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zar¢bach Koscielnych ; 215 m 215,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 90 m 90,0
razem m 390,0
76 | D-08.03.01 |Lawa betonowa z oporem pod obrzeza przy ciggu pieszo-rowerowym.
Lawa z oporem ; 0,053*280 m3 14,8
razem | m3 14,8
77 | D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowy
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 130 m 130,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 150 m 150,0
razem m 280,0
10 D.10.00.00. INNE ROBOTY
D.10.07.01. Wykonanie zjazdow gospodarczych z nawierzchniq utwardzong z elementow betonowych
78 | D-10.07.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-VI
m2 90,0
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Nr Nr ST  |Podstawa, opis robot Jm Ilos¢
79 | D-10.07.01 |Podbudowa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubos¢ warstwy
po zaggszcezeniu 15cm
m2 90,0
80 | D-10.07.01 |Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, 20x10cm o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 5 cm
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zargbach Koscielnych ; 45 m2 45,0
Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zargbach Koscielnych ; 45 m2 45,0
razem | m2 90,0




