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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
Biezace remonty dachéw wybranych placéwek oswiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Swietochtowice
1 Biezace remonty dachow wybranych placéwek oswiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy
Swietochtowice - CZESC II
11 Szkoty Podstawowe (801.80101.4270)
1.1. Szkota Podstawowa nr 2, ul. Wyzwolenia 50
1
1.1. Remont kominéw
1.1
1|KNPnRPDE | Demontaz wentylatora dachowego wraz z podstawg szt.
d.1.|22-52d
1.1.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2|ZKNR C-2 |Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych komindw m?2

d.1.|0401-05
1.1

2*((0.70+3.65)*0.75+(0.55+2.60)*0.95+(0.55+1.00)*0.75+(0.70+3.70)*  |m2 39.240
0.75+(0.55+2.20)*0.85+(0.55+1.60)*0.85+(0.55+0.90)*0.95+(0.70+3.50)*
0.80)
RAZEM 39.240
3|KNR-W 4- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1./01 0212-07
1.1.
1
0.80*3.75+0.65*2.7+0.65*1.1+0.8*3.8+0.65*2.3+0.65*1.7+0.65*1.0+0.8* |m2 14.640
3.60
RAZEM 14.640

4/KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3

d.1./01 0310-01 |m3 (przyjeto 15%)
1.1.
1
15%*((0.70*3.65)*0.75+(0.55*2.60)*0.95+(0.55*1.00)*0.75+(0.70*3.70)* |m3 1.475
0.75+(0.55*2.20)*0.85+(0.55*1.60)*0.85+(0.55*0.90)*0.95+(0.70*3.50)*
0.80)
RAZEM 1.475

5/KNR 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - na-|mz2
d.1./0219-05 krywy kominowe (beton min. C20/25, W8)
1.1

poz.3 m?2 14.640

RAZEM 14.640

6/KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2

d.1./1106-07 lowg - zbrojenie nakryw kominéw (siatka Q283 - drut 6 mm, oczko 10x10
1.1.|analogia cm)
1
poz.3 m2 14.640
RAZEM 14.640
7|KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- m?2

d.1./0735-02 nach ponad dachem ptaskim
1.1

poz.2 m2 39.240

RAZEM 39.240

8|KNR-W 2- |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/l o $r.wylotow do 250 mm, w  |szt.

d.1.|{17 0150-02 |uktadach bezkanatowych
1.1.
1
poz.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9/KNR 2-17 |Wentylatory dachowe o srednicy otworu ssacego do 200 mm, wydajnosc¢ |szt.
d.1./0201-01 wentylatorow analogiczna jak urzadzen istniejagcych
1.1.|analogia
1
poz.1 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbidrek |m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
1
p0z.2*0.02+p0z.5*0.07+poz.4 m3 3.285
RAZEM 3.285
1.1. Wymiana rynien (budynek gtowny)
1.2
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11/KNR-W 4- |Rozebranie rynny z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./01 0545-04
1.1.|analogia
2
38.2"2 m 76.400
RAZEM 76.400
12|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1./0519-04
1.1.
2
0.5*poz.11 m?2 38.200
RAZEM 38.200
13|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
2
0.2*poz.11 m2 15.280
RAZEM 15.280
14|KNR 2-02 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej |m?2
d.1.|0506-01 grm min. 0,7 mm
1.1.|analogia
2
47.68 m?2 47.680
RAZEM 47.680
15|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1./01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm, gietko$¢ min. -20 st. C
1.1.
2
poz.11 m2 76.400
RAZEM 76.400
16/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o §r. 150 mm m
d.1./0501-03
1.1.
2
poz.11 m 76.400
RAZEM 76.400
17/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi 150/110 mm szt.
d.1./0501-06
1.1.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
18/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko fi 150 mm szt.
d.1./0501-07
1.1.
2
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
19 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbidrek |m3
d.1.|kalk. wtasna
1.1.
2
(poz.11+25.46)*0.01 m3 1.019
RAZEM 1.019
20/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1.1.
2
(p0z.13*0.00055*7850)/1000 t 0.066
RAZEM 0.066
1.1. Miejscowa naprawa pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych wraz z lokalng wymiang obro-
1.3 bek blacharskich
21|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
1.1.
3
2*15.5*0.80 m?2 24.800
RAZEM 24.800
22|KNR 4-01  |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.|0519-04
1.1.
3
270.50"15.50 m2 15.500
RAZEM 15.500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
23|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1./01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm, gietko$¢ min. -20 st. C
1.1.
3
2"1.0"15.5 m2 31.000
RAZEM 31.000
24|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.1./0506-02 nej - blacha powlekana gr. min 0,7 mm (attyka, obrébka komina)
1.1.|analogia
3
poz.21 m2 24.800
RAZEM 24.800
25/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
1.1.
3
(poz.21*0.00055*7850)/1000 t 0.107
RAZEM 0.107
1.1. Szkota Podstawowa nr 4, ul. Szkolna 17
2
1.1. Remont kominéw
2.1
26|ZKNR C-2 |Odbicie tynkow cementowo-wapiennych kominow m?2
d.1./0401-05
1.2
1
2%((0.45+0.92)*0.30+(0.45+2.15)*0.3+(0.45+0.92)*0.30+2%(0.75+1.50)* |m?2 38.898
0.7+(0.45+3.0)*0.50+(0.45+1.08)*0.40+(0.45+1.40)*0.35+(0.45+3.10)"
0.5+(0.45+2.15)*0.35+(0.45+2.35)*0.35+(0.45+1.4)0.35+(0.45+1.75)*
0.35+(0.45+1.85)*0.35+(0.45+3.25)*0.5+(0.45+2.90)*0.6+(0.45+1.0)*
0.3+(0.45+2.10)*0.6)
RAZEM 38.898
27|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1./01 0310-01 |m3 (przyjeto 15%)
1.2.
1
15%*2*((0.4570.92)*0.30+(0.45*2.15)*0.3+(0.45*0.92)*0.30+2*(0.75* m3 2.284
1.50)*0.7+(0.45*3.0)*0.50+(0.45*1.08)*0.40+(0.45*1.40)*0.35+(0.45*
3.10)*0.5+(0.45*2.15)*0.35+(0.45*2.35)*0.35+(0.45"1.4)*0.35+(0.45*
1.75)*0.35+(0.45%1.85)*0.35+(0.45*3.25)*0.5+(0.45*2.90)*0.6+(0.45*1.0)*
0.3+(0.45*2.10)*0.6)
RAZEM 2.284
28/KNR 4-01  |Wykonanie tynkdéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na komi- m?2
d.1./0735-02 nach ponad dachem ptaskim
1.2.
1
poz.26 m2 38.898
RAZEM 38.898
29|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1./01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia (krycie nakryw kominéw) gr. min. 5,2 mm,
1.2. gietko$¢ min. -20 st. C
1
0.55*(1.02+2.25+1.02+3.1+1.18+1.5+3.2+2.25+2.45+1.5+1.85+1.95+ m2 20.826
3.35+3.0+1.1+2.2)+0.85*1.60*2
RAZEM 20.826
30 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbidrek |m3
d.1.|kalk. wtasna
1.2.
1
p0z.26*0.02+p0z.27 m3 3.062
RAZEM 3.062
1.1. Miejscowa naprawa pokrycia dachowegdo z pap termozgrzewalnych
2.2
31|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1.|0519-04
1.2.
2
2"1.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
32|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokry- m2
d.1.|01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia gr. min. 5,2 mm, gietko$¢ min. -20 st. C
1.2.
2
poz.31 m2 2.000
RAZEM 2.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26780




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.1. Wymiana wytazéw dachowych
23
33|KNNR 2 Whytazy dachowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1./1105-02
1.2.
3
0.76*0.76 m?2 0.578
RAZEM 0.578
34/KNKRB 2 |Obrdébki wytazéw dachowych szt.
d.1./0503-06
1.2.
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
35|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokry- |m2
d.1.|01 0519-01 |cie papa wierzchniego krycia
1.2.
3
(2*0.76+2*2.76)*1.0 m?2 7.040
RAZEM 7.040
1.1. Szkota Podstawowa nr 17, ul. Armii Ludowej 14
3
1.1. Remont kominéw
3.1
36|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1./01 0310-01 |m3 (przyjeto 50%)
1.3.
1
50%7(1.02*0.42*1.12+1.8*0.42"1.12+2.6*0.42"1.61) m3 1.542
RAZEM 1.542
37 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérek |ms3
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
1
poz.36 m3 1.542
RAZEM 1.542
38 Czas pracy zwyzki h
d.1.|kalk. wtasna
1.3.
1
16 h 16.000
RAZEM 16.000
1.1. Szkota Podstawowa nr 19, ul. Chrobrego 1
4
1.1. Miejscowa naprawa pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych
4.1
39 Demontaz masztu po antenie szt
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
1
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

40 Uszczelnienie przej$¢ instalacji odgromowej przez obrébki blacharskie  [szt
d.1.|kalk. wtasna|ogniomuréw
1.4

1

17 szt 17.000
RAZEM 17.000
41 Poprawa mocowania obrobek blacharskich - dokrecenie lub wymiana szt
d.1.|kalk. wtasna|tgcznikéw mechanicznych wraz z ich uszczelnieniem
1.4.
1
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
42|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1./01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia
1.4.
1
1.0*1.0+6.0*0.5 m?2 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-02 | Obrdbki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m2
d.1./0506-02 nej - blacha powlekana gr. 0,7 mm (attyka, obrobka komina)
1.4.|analogia
1
0.3"0.3+1.0"0.62 m?2 0.710
RAZEM 0.710
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz \ Razem
1.1. Remont kominéw
4.2
44|ZKNR C-2 |Odbicie tynkdéw cementowo-wapiennych kominéw m?2
d.1./0401-05
1.4.
2
(5.0+0.2)*2*0.7+0.4270.4+0.12*0.6+4.72*2*0.55+1.2"1.76+1.95*1.25+ m2 25.386
0.27*1.4+(2*1.52+1.1)*0.27+0.4*1.53+1.8*1.53+0.25*1.53+3.60*0.8
RAZEM 25.386
45/KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1./01 0310-01 |m3
1.4.
2
1.5 m3 1.500
RAZEM 1.500
46|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- m?2
d.1./0735-02 nach ponad dachem ptaskim
1.4.
2
poz.44 m2 25.386
RAZEM 25.386
47/KNR-W 4-  |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1.|01 0519-01 |cie papa wierzchniego krycia (krycie nakryw komindw)
1.4.
2
5.3470.62+4.72*0.62+4.6*0.62+3.7*0.62+2*2.00.5+1.1*0.3+1.442.3+ |m2 19.208
1.85*0.6+0.55*0.65*3
RAZEM 19.208
48|KNR-W 4- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1./01 0212-07
1.4.
2
0.50.57+0.6*0.57 m?2 0.627
RAZEM 0.627
49/KNR 2-02 |Nakrywy attyk, Scian ogniowych i komindw o $redniej grubosci 7 cm - na-|m2
d.1./0219-05 krywy kominowe (beton min. C20/25, W8)
1.4.
2
poz.48 m?2 0.627
RAZEM 0.627
50|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |[m2
d.1./1106-07 lowg - zbrojenie nakryw kominéw (siatka Q283 - drut 6 mm, oczko 10x10
1.4.|analogia cm)
2
poz.48 m2 0.627
RAZEM 0.627
51 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérek |ms3
d.1.|kalk. wtasna
1.4.
2
p0z.44*0.02+p0z.45+p0z.48*0.07 m3 2.052
RAZEM 2.052
1.1. Wymiana wytazéw dachowych
4.3
52|KNNR 2 Whytazy dachowe fabrycznie wykonczone m?2
d.1./1105-02
1.4.
3
2*0.76*0.9 m?2 1.368
RAZEM 1.368
53|KNKRB 2 |Obrdbki wytazéw dachowych szt.
d.1./0503-06
1.4.
3
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
54|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokry- |m2
d.1.|01 0519-01 |cie papa wierzchniego krycia
1.4.
3
2*2%(0.76+0.9)*1.0 m?2 6.640
RAZEM 6.640
1.1. Wymiana drabiny wewnetrznej
4.4
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26780

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
55 Demontaz (wykucie) stopni wtazowych (wyjscie na dach) wraz z zapra-  |szt.
d.1.|kalk. wtasna|wieniem otworéw po mocowaniach
1.4.
4
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
56| KNR-W 2- |Drabiny wewnetrzne pionowe o dtugosci do 3 m m
d.1./02 1213-01
1.4.|analogia
4
4.3 m 4.300
RAZEM 4.300
1.2 Przedszkola (801.80104.4270)
1.2. Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Karola Miarki 1
1
1.2, Remont kominéw
1.1
57|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1./01 0310-01 |m3 (przyjeto 50%)
2.1.
1
3.5%1.0*0.45+1.0*0.65*0.45+2.5*1.8*0.45+0.5*0.62*0.62+3*1.0*0.65* m3 4.904
0.42
RAZEM 4.904
58 Zatadunek, wyw6z oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérek |ms3
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
1
poz.57 m3 4.904
RAZEM 4.904
59 Czas pracy zwyzki h
d.1.|kalk. wtasna
2.1.
1
24 h 24.000
RAZEM 24.000
1.2. Przedszkole Miejskie nr 2, ul. Wodna 13
2
1.2, Remont kominéw
2.1
60{ZKNR C-2 |Odbicie tynkow cementowo-wapiennych kominow m?2
d.1./0401-05
2.2.
1
2%(2*(2.16+0.42)*0.35+(1.64+0.83)*0.45+(0.72+1.12)*0.50+(1.63+0.42)* |m2 11.441
0.40+(1.83+0.42)*0.40+(0.97*0.42)*0.40)
RAZEM 11.441
61|KNR-W 4- |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.1./01 0212-07
2.2.
1
2*2.26"0.52+1.74*0.93+0.82*1.22+1.73*0.52+1.93*0.52+1.07*0.52 m?2 7.429
RAZEM 7.429
62|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1./01 0310-01 |m3 (przyjeto 15%)
2.2.
1
15%*(272.1670.42"0.35+1.64*0.8370.45+0.72*1.12*0.50+1.6370.42" m3 0.359
0.40+1.83*0.42¥0.40+0.97*0.42*0.40)
RAZEM 0.359
63|KNR 2-02 |Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm - na-|m?2
d.1./0219-05 krywy kominowe (beton min. C20/25, W8)
2.2.
1
poz.61 m2 7.429
RAZEM 7.429
64|KNR 2-02 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- |m2
d.1./1106-07 lowg - zbrojenie nakryw kominéw (siatka Q283 - drut 6 mm, oczko 10x10
2.2.|analogia cm)
1
poz.61 m?2 7.429
RAZEM 7.429
65/KNR 4-01 |Wykonanie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- m?2
d.1./0735-02 nach ponad dachem ptaskim
2.2




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
poz.60 m2 11.441
RAZEM 11.441
66 Zatadunek, wyw6z oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérek |ms3
d.1.|kalk. wtasna
2.2.
1
p0z.60*0.02+p0z.63*0.07+p0z.62 m3 1.108
RAZEM 1.108
1.2. Miejscowa naprawa pokrycia dachowego z pap termozgrzewalnych wraz z lokalng wymiang obro-
2.2 bek blacharskich
67|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |mz2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
2.2.
2
2*0.75*13.40+1.60*1.40 m?2 22.340
RAZEM 22.340
68|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1./0519-04
2.2.
2
270.50"13.40 m2 13.400
RAZEM 13.400
69|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokry- m2
d.1.|01 0519-01 |cie papa wierzchniego krycia
2.2.
2
2*1.0*13.40 m?2 26.800
RAZEM 26.800
70/KNR 2-02 |Obroébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowa- |m?2
d.1./0506-02 nej - blacha powlekana gr. 0,7 mm (attyka, obrébka komina)
2.2.|analogia
2
poz.67 m2 22.340
RAZEM 22.340
71/KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegtos$¢ do 1 km
2.2.
2
(p0z.67*0.00055*7850)/1000 t 0.096
RAZEM 0.096
1.2. Przedszkole Miejskie nr 11, ul. Hajduki 14
3
1.2 Wymiana rynien oraz rur spustowych
3.1
72|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./01 0545-04
2.3.|analogia
1
43.2+22.7+3.5+40.7+6+4.5 m 120.600
RAZEM 120.600
73|KNR-W 4- |Rozebranie rury spustowej z PCV nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./01 0545-06
2.3.|analogia
1
4.5+4+4.05+4.14+4.2+3.2+3.2+4.25+5.42-poz.74 m 25.460
RAZEM 25.460
74/KNR 4-04 |Demontaz przewodow kanalizacyjnych z rur zeliwnych o $r. 150-200 mm |m
d.1./0703-03
2.3.
1
2+1.5+2.5+1.5"3+1 m 11.500
RAZEM 11.500
75|KNR 19-01 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - m?2
d.1.{1021-01 oczyszczenie powierzchni desek
2.3.|analogia
1
poz.72*0.35 m2 42.210
RAZEM 42.210
76|/KNR 0-25 |Malowanie pedzlem lub watkiem konstrukcji petno$ciennych wyrobami  |m?2
d.1./0202-01 jednosktadnikowymi - elementy drewniane (deska czotowa)
2.3./0201 B 02
1|analogia
poz.75 m2 42.210
RAZEM 42.210

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26780




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
77|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1./0501-03
2.3.
1
poz.72 m 120.600
RAZEM 120.600
78/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi 150/110 mm szt.
d.1./0501-06
2.3.
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
79/KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko fi 150 mm szt.
d.1./0501-07
2.3.
1
8 szt. 8.000
RAZEM 8.000
80|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - naroznik wewnetrzny fi 150 mm szt.
d.1./0501-04
2.3.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
81|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1./0502-02
2.3.
1
p0z.73+p0z.74 m 36.960
RAZEM 36.960
82|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - rewizja fi 110 szt.
d.1./0302-06
2.3.
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
83|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - traper przytaczeniowy szt.
d.1./0302-06
2.3.
1
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
84 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérek |ms3
d.1.|kalk. wtasna
2.3.
1
(p0z.72+p0z.73)*0.01 m3 1.461
RAZEM 1.461
1.3 Branzowe szkoty li Il stopnia (801.80117)
1.3. Zespot Szkot Technicznych i Zawodowych, ul. Sikorskiego 9
1
1.3. Wymiana rynien (sala gimnastyczna + tacznik)
1.1
85|KNR-W 4- |Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1./01 0545-04
3.1.|analogia
1
51 m 51.000
RAZEM 51.000
86|KNR 4-01 |Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa |m?2
d.1./0519-04
3.1.
1
0.5"poz.85 m2 25.500
RAZEM 25.500
87|KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, |m2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
3.1.
1
0.2*poz.85 m2 10.200
RAZEM 10.200
88|KNR 2-02 |Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy powlekanej |m?2
d.1./0506-01
3.1.|analogia
1
poz.87 m2 10.200

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26780




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26780

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 10.200
89|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - jednokrotne pokry- |m2
d.1./01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia
3.1.
1
poz.86 m2 25.500
RAZEM 25.500
90|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1./0501-03
3.1.
1
poz.85 m 51.000
RAZEM 51.000
91|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy fi 150/110 mm szt.
d.1./0501-06
3.1.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
92|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko fi 150 mm szt.
d.1./0501-07
3.1.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
93|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1./0302-02
3.1.
1
2"6.5 m 13.000
RAZEM 13.000
94|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1./0302-03
3.1.
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
95 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbidrek |m3
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
1
(poz.85+25.46)*0.01 m3 0.765
RAZEM 0.765
96/ KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
3.1.
1
(p0z.87*0.00055*7850)/1000 t 0.044
RAZEM 0.044
1.4 Liceum Ogoélnoksztatcace (801.80120.4270)
1.4. Liceum Ogolnoksztatcace nr 1, ul. Licealna 1
1
1.4. Wymiana rynny zadaszenia nad wejsciem giownym
1.1
97|KNR 13-23 |Rozbiérka rur spustowych m
d.1./0106-07
4.1.
1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
98|KNR 13-23 |Rozbiérka rynien m
d.1./0106-06
4.1.
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
99|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych o $r. 150 mm m
d.1./0301-03
4.1.
1
8 m 8.000
RAZEM 8.000
100|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - denko szt.
d.1./0301-07
4.1
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2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
101|KNR K-05 |Montaz rynien dachowych - lej spustowy/kosz zlewowy szt.
d.1./0301-06
4.1.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
102|KNR K-05 |Montaz rur spustowych o $r. 100 mm m
d.1./0302-02
4.1.
1
poz.97 m 6.000
RAZEM 6.000
103|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - kolanko szt.
d.1./0302-03
4.1.
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR K-05 |Montaz rur spustowych - redukcja szt.
d.1./0302-03
4.1.
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
105|KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1.{1107-01 kiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
4.1.
1
(p0z.97*0.31+p0z.98*0.24)*0.00055*7850/1000 t 0.016
RAZEM 0.016
1.5 Szkoly Zawodowe Specjane (801.80134.4270)
1.5. Zespot Edukacji Wspomagajacej, ul. Wojska Polskiego 75
1
1.5. Wymiana wywiewek kanalizacyjnych
1.1
106|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach - pierwsza warstwa m2
d.1./0519-04
5.1.
1
0.5%0.5"8 m?2 2.000
RAZEM 2.000
107|KNR 4-01 |Rozbidrka pokrycia z papy na dachach - nastepna warstwa m?2
d.1./0519-05
5.1.
1
poz.106 m2 2.000
RAZEM 2.000
108|KNR 4-02 |Demontaz rurociggu zeliwnego kanalizacyjnego o ér. 150 mm - na $cia- |m
d.1./0230-05 nach budynku
5.1.
1
0.5*8 m 4.000
RAZEM 4.000
109|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. [szt
d.1./1322-02 160 mm - traper
5.1.
1
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
110|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1./1308-02
5.1.
1
poz.108 m 4.000
RAZEM 4.000
111|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.1./1321-02 zewn. 160 mm - wywiewka dachowa kanalizacyjna
5.1.
1
8.00 szt 8.000
RAZEM 8.000
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112|KNR 4-01 |Drobne naprawy pokrycia papowego polegajgce na wstawieniu tat do 1.0 |szt.
d.1./0519-03 m2 - odtworzenie warstw pokrycia po wymianie wywiek kanalizacyjnych
5.1.|analogia
1
8.00 szt. 8.000
RAZEM 8.000
1.5. Wymiana wytazéw dachowych
1.2
113|KNNR 2 Woytazy dachowe - wyrob warsztatowy z drewna okutego blachg m?2
d.1./1105-02
5.1.|analogia
2
0.5%0.7*10 m2 3.500
RAZEM 3.500
114|KNKRB 2  |Obrébki wytazéw dachowych szt.
d.1./0503-06
5.1.
2
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
115|KNR-W 4- |Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna - jednokrotne pokry- m2
d.1./01 0519-01 |cie papg wierzchniego krycia
5.1.
2
2"2%(0.50+0.70)*1.0 m2 4.800
RAZEM 4.800
1.5. Remont kominéw
1.3
116|ZKNR C-2 |Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych kominéw m?2
d.1./0401-05
5.1.
3
27((0.4+2.16)*1.02+(0.4+1.2)*1.01+(0.4+1.81)*0.96+(0.4+0.82)*0.93+ m2 23.744
(0.83+0.4)*1.4+(0.4+0.92)*2.02)
RAZEM 23.744
117|KNR-W 4- |Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym miejscu do 0.5 |m3
d.1./01 0310-01 |m3 (przyjeto 15%)
5.1.
3
15%*2%((0.4*2.16)*1.02+(0.4%1.2)*1.01+(0.4*1.81)*0.96+(0.40.82)*0.93+ |m3 1.072
(0.83*0.4)*1.4+(0.470.92)*2.02)
RAZEM 1.072
118|KNR 4-01 |Wykonanie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 11l na komi- m?2
d.1./0735-02 nach ponad dachem ptaskim
5.1.
3
poz.116 m2 23.744
RAZEM 23.744
119 Zatadunek, wywoz oraz utylizacja elementéw pochodzacych z rozbiérek |ms3
d.1.|kalk. wtasna
5.1.
3
poz.116*0.02+14.64*0.07+poz.117 m3 2.572
RAZEM 2.572
1.6 Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne (854.85406.4270)
1.6. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Sagdowa 1
1
1.6. Naprawa pokrycia dachowego z dachowek
1.1
120|KNR 4-01  |Uzupetnienie ggsioréw ceramicznych m
d.1./0501-06
6.1.|analogia
1
0.25*7 m 1.750
RAZEM 1.750
121|TZKNBK VI |Naprawa pokrycia dachowego przez wymiane pojedynczych dachéwek |[szt
d.1.|-74 ceramicznych karpiowek
6.1.|analogia
1
30 szt 30.000
RAZEM 30.000
122 Czas pracy zwyzki h
d.1.|kalk. wtasna
6.1.
1
8 h 8.000
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