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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233320-8 Fundamentowanie drég
45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych
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PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa odcinka drogi nr 022W w miejscowosci Nasierowo Gérne w ramach zadania pn. "Przebudowa drég
gminnych w obrebie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Ood Do
CPV
PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa odcinka drogi nr 022W w miejscowosci Nasierowo Goérne w ra-
mach zadania pn. "Przebudowa drég gminnych w obrebie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE
1|ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE 45111000-8 1 11
1.1/Roboty ziemne 45111200-0 1 11
2|PODBUDOWY 45233320-8 12 16
3|NAWIERZCHNIE 45233220-7 17 20
4/ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELO- |45112710-5 21 23
NYCH
4.1|Roboty wykonczeniowe 45112710-5 21 23
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Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

PRZEDMIAR ROBOT - przebudowa odcinka drogi nr 022W w miejscowosci Nasierowo Gorne w ra-
'Przebudowa drég gminnych w obrebie Nasierowo Dolne". ROBOTY DROGOWE

mach zadania pn. '

1 ROBOTY ZIEMNE | PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty ziemne
1/D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa | km
d. drég w terenie rowninnym.
1.1
- droga
632/1000 km 0,632
RAZEM 0,632
2/D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do | m2
d. 15 cm za pomoca spycharek
1.1
(1270)*95% m2 | 1206,50
RAZEM 1 206,50
3/D-01.02.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gru- | m?2
d. bosci do 15 cm z darnig z przerzutem
1.1
(1270)*5% m?2 63,50
RAZEM 63,50
4/D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. 1ll-| m3
d. IV z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
1.1
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(435)*95% m3 413,25
RAZEM 413,25
5|D-02.01.01 Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegto$¢ do | m3
d. 1 km (grunt kat. 111)
1.1
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(435)*5% m3 21,75
RAZEM 21,75
6/D-01.02.02 i D-|Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I- | m3
d.|02.01.01 [l w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transpor-
1.1 tem urobku na odlegtos¢ do 1 km
- zebrany humus
(poz.2+p0z.3)*0,1-p0z.22*0,1*1,03 m3 48,72
RAZEM 48,72
7/D-01.02.02 i D-|Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po dro- | m3
d.|02.01.01 gach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1
1.1 km - za nast. ..... km (odlegtos¢ wywozu okresla Wykonawca
na wtasng odpowiedzialnosc¢)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
poz.4+po0z.5 m3 435,00
- zebrany humus
poz.6 m3 48,72
RAZEM 483,72
8|D-02.03.01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l dostarczonego| ms3
d. pojazdami
1.1
(p0z.11)*5% m3 8,75
RAZEM 8,75
9|D-02.03.01 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-Il zagesz- m3
d. czarkami
1.1
poz.8 m3 8,75
RAZEM 8,75
10/D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m me- m3
d. chanicznie w gruncie kat. I-ll
1.1
(p0z.11)*95% m3 166,25
RAZEM 166,25
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L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
11|D-02.03.01 Materiat do nasypow (piasek) m3
d.
1.1
- wg tabeli robét ziemnych (na nasypy)
175 m3 175,00
RAZEM 175,00
2 PODBUDOWY
12|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mecha- m?2
d.2 nicznie w gruncie kat. ll-IV pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni
- pod nawierzchnie:
* jezdni
3356 m2 | 3 356,00
RAZEM 3 356,00
13|D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane reczniew | m2
d.2 gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnig:
* zjazdow
19 m?2 19,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 19,00
* poboczy
945 m?2 945,00
B (sumaczesciowa) || ememeeeee
m?2 945,00
RAZEM 964,00
14/D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszyw zwig- | m?2
d.2 zanych cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm
- pod nawierzchnig:
* jezdni
poz.12 m2 | 3 356,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 | 3 356,00
* zjazdow
poz.13A m2 19,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 19,00
RAZEM 3 375,00
15/D-04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszyw niezwigza- | m2
d.2 nej 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
- pod nawierzchnig:
* jezdni
3166 m2 | 3 166,00
A (sumaczesciowa) ] e
m2 | 3 166,00
* zjazdow
17 m?2 17,00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 17,00
RAZEM 3 183,00
16|D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltowg warstw niebitu- | m2
d.2 micznych
- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.15A m2 | 3 166,00
* zjazdow
poz.15B m2 17,00
RAZEM 3 183,00
3 NAWIERZCHNIE
17|/D-05.03.05b  |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 m2
d.3 W 50/70) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po za-

geszcz. 5c¢cm
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L Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
p- techn.
- pod nawierzchnie:
* jezdni
2913 m2 | 2913,00
A (sumaczesciowa) | e
m2 | 2913,00
* zjazdéw
16 m?2 16,00
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 16,00
RAZEM 2929,00
18/D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw bitu- m2
d.3 micznych
- warstwa wigzgca pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.17A m2 | 2913,00
* zjazdéw
poz.17B m2 16,00
RAZEM 2929,00
19|D-05.03.05a |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 S| m2
d.3 50/70) - warstwa scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz.
4 cm
- jezdnia
2850 m2 | 2 850,00
- Zjazdy
15 m?2 15,00
RAZEM 2 865,00
20/D-05.01.01 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. m2
d.3 po uwatowaniu 15 cm
- pobocza
poz.13B m2 945,00
) RAZEM 945,00
4 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
4.1 Roboty wykonczeniowe
21|D-02.03.01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-lll m?2
d.
4.1
760 m?2 760,00
RAZEM 760,00
22|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy hu- | m?2
d. musu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
4.1
poz.21 m2 760,00
RAZEM 760,00
23|D-06.01.01 Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy 1| m?2
d. cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za nast. 5
4.1 cm
poz.22 m2 760,00
RAZEM 760,00
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