KOSZTORYS PRZETARGOWY
Przebudowa odcinka drogi nr 021W w miejscowosci Nasierowo Gérne w ramach zadania
pn. "Przebudowa drég gminnych w obrebie Nasierowo Dolne"

ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU

Lp.| NrS.S.T. Opis jedn. | o miar|  ©€N3 Wartosé
obm. jedn.
1 [D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km | 0,969
trasa drog w terenie rowninnym.
2 [D-01.02.02 [Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2 1843
do 15 cm za pomoca spycharek
3 |D-01.02.02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 97
grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
4 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. m3 | 631,75
11I-IV z transportem urobku na odlegto$é do 1 km
5 |D-02.01.01 |Wykopy wykonywane recznie z transportem na odlegto$é m3 | 33,25
do 1 km (grunt kat. IIl)
6 [D-01.02.02 [Roboty ziemne wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-{f m3 | 74,01
i D- Il w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
02.01.01 |transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km
7 |D-01.02.02 |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi po m3 | 739,01
i D- drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-IV) ponad
02.01.01 1 km - za nast. ..... km (odlegto$é wywozu okresla
Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos$¢)
8 |D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z gruntu kat. I-11 m3 | 13,25
dostarczonego pojazdami
9 |D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat. I-11 m3 | 13,25
zageszczarkami
10 |D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypdw o wys. do 3,0 m m3 | 251,75
mechanicznie w gruncie kat. I-Il
11 |D-02.03.01 [Materiat do nasypéw (piasek) m3 265
12 |D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2 5175
mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
13 |[D-04.01.01 [Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie m2 1477
w gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
14 |D-04.05.01 [Podbudowa i ulepszone poditoze z mieszanki kruszyw m2 5212
zwigzanych cementem C 1,5/2,0, warstwa gr. 15 cm
15 |D-04.04.02 [Warstwa gérna podbudowy z mieszanki kruszyw m2 4919
niezwigzanej 0/31,5 o grubosci po zageszczeniu 20 cm
16 [D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw m2 4919
niebitumicznych
17 |D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 16 | m2 4529
05.03.05b W 50/70) - warstwa wigzgca asfaltowa - grubosc po
zageszcz. 5 cm
18 |D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg warstw m2 4529
bitumicznych
19 [D- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych (AC 11 | m2 4430
05.03.05a |[S 50/70) - warstwa $cieralna asfaltowa - grubos¢ po
zageszcz. 4 cm
20 |D-05.01.01 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. | m2 1440
po uwatowaniu 15 cm
21 [D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 2
22 |D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne, szt. 2
uzupetniajgce i dodatkowe typu | o pow. ponad 0.3 m2
23 |D-02.03.01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll | m2 1165




24 |D-06.01.01 |[Humusowanie terenu z obsianiem przy grubosci warstwy m2 1165
humusu 5 cm (humus pozyskany z terenu budowy)
25 |D-06.01.01 |Humusowanie terenu z obsianiem,dodatek za kazdy dalszy| m2 1165

1 cm humusu (humus pozyskany z terenu budowy) - za
nast. 5 cm

RAZEM:




