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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

GMINA JARACZEWO
63-233 JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
ADRES BUDOWY :

63-233 JARACZEWO
DZ. NR 837,836

SPIS ZAWARTOSCI:

| Projekt architektoniczno-konstrukcyjny
Il projekt instalaciji elektrycznych

Il Projekt instalacji sanitarnych

IV Dokumenty formalno-prawne

JED. EWI.: 300601_4, JARACZEWO-miasto

OBREB : 0001 JARACZEWO

OBIEKT:

OFERUJEMY USLUGI
W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi
przegladéw technicznych

budynkéw

prowadzenia nadzoréw

inwestorskich
weryfikacji projektéw i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informacji technicznej

wykonywania kosztoryséw

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Oswiadczenie projektanta(6éw)
Na podstawie art.. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), oswiadczam, ze niniejszy projekt
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA:
Projektant gtdwny i projektant branzy

konstrukcyjnej Podpis Data
mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI a2l

upr. nr WKP/0060/PWOK/06 -
Projektant branzy architektonicznej Podpis Data
mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA mai21

upr. nr 54/\WPOKK/UpB/2011 -
Sprawdzajgcy branzy architektonicznej Podpis Data
Dr inz. arch.JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA mai21

nr ewid. WBPP.N 108/88/2G-25.04.88 R .
Sprawdzajacy branzy konstrukcyjnej Podpis Data
inz. RYSZARD KOWALSKI mai21

upr. UAN-8386//85/86 -

Jarocin maj 2021 EGZ 1
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PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: GMINA JARACZEWO
UL. JAROCINSKA 1
63-233 JARACZEWO
OBIEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU

UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK
UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

ADRES BUDOWY: DZ. NR 837, 836
UL. KOLEJOWA 13
JARACZEWO, GMINA JARACZEWO

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest budynek bytego przedszkola, znajdujacy sie na terenie dziatki

8371836 w miejscowosci Jaraczewo. Projekt przewiduje wydzielenie nowych pomieszczen oraz
zmiane sposobu uzytkowania z przedszkola na budynek uzytecznosci publicznej.
Wszystkie powyzsze zmiany nie powodujg zmian w charakterystycznych parametrach
obiektu, tzn. jego kubatury, powierzchni zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i
liczby kondygnaciji.
Zakres wykonywanych prac:

Pomieszczenienr 1.0i 1.1 :

- Wykonanie izolacji z ptyt wodoszczelnych wykonanych  z polietylenu HD z
mechanicznym podcieciem muru wraz z potaczeniem izolacji z izolacjg podposadzkowsa;

- Wymurowanie Sciany wewnetrznej z cegiet kratowek gr. 12 cm;
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- Wyciecie otworu pod okno w Scianie zewnetrznej w ociepleniu z ptyt styropianowych o
wymiarach 1,0mx1,12m;

- Osadzenie nadprozy w S$cianie nosnej pod okno oraz w Scianie dziatowe] z
prefabrykowanych belek SBN 120/120;

- Wykucie z muru podokiennikow; obsadzenie nowych podokiennikow stalowych
malowanych proszkowo od zewnatrz, obsadzenie nowych podokiennikow z PCV biatych
od wewnatrz;

- Zerwanie posadzki cementowej, rozhiorka istniejacego betonu, wykonanie nowej
posadzki:

@ Posadzka z wyktadziny PCV,

@ Warstwa wyrownujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujacej gr. Smm,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm,

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe] szerokiej,

izolacja pozioma podposadzkowa,

Q

Izolacja cieplna — styropian gr. 10 cm EPS 100,

@ lzolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250,
klejonej na ztaczach,

@ Chudy beton C8/10 gr. 10 cm,

@ Podsypka piaskowa gr. 10 cm.

- Skucie istniejacych tynkdw, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, tynk
dwuwarstwowy gr. 2 cm;

- Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie nowych sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza w klasie
odpornosci ogniowej EI60 ptyta Nida Ogien Plus gr.15 mm.

- Wykonanie w Scianie zewnetrznej kratki wentylacyjnej;

- Malowanie farbami krzemianowymi.

- Ocieplenie Sciany ptytami styropianowymi gr. 15 cm po zlikwidowanych drzwiach, wraz z
przygotowaniem podtoza, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwoweyj;

- Wykonanie tynku mineralnego — baranek;
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- Malowanie elewacji ( powierzchnie ocieplone), farba nanosilikonowa o bardzo wysokim

stopniu hydrofobizacji.

Pomieszczenie nr 1.2

- Osadzenie nadprozy w Scianie nosnej z prefabrykowanych belek SBN 120/120;

- Rozebranie ze $cian istniejacych ptytek ceramicznych; wykonanie tynkow wewnetrznych
Z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Skucie istniejacych tynkow, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, tynk
dwuwarstwowy gr. 2 cm;

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowe;j,
wykonanie nowej posadzki:

@ Posadzka z wyktadziny PCV,

@ Warstwa wyrownujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujacej gr. Smm,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm,

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe] szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa,

@ lzolacja cieplna — styropian gr. 3 cm EPS 100,

- Skucie istniejacych tynkdw, wykonanie nowych tynkéw renowacyjnych, tynk
dwuwarstwowy gr. 2 cm;

- Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie nowych sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza w klasie
odpornosci ogniowej EI60 ptyta Nida Ogien Plus gr.15 mm;

- Wykucie z muru podokiennikow; obsadzenie nowych podokiennikow stalowych
malowanych proszkowo od zewnatrz, obsadzenie nowych podokiennikéw z PCV biatych
od wewnatrz;

- Malowanie farbami krzemianowymi.

Pomieszczenie nr 1.3

- Zamurowanie otworu okiennego cegfa na zaprawie cementowo-wapiennej;
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- Wykucie otworu w $cianie ( poszerzenie otworu drzwiowego) zaprawg wapienna lub
cementowo-wapienng;

- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych, obsadzenie oscieznic drewnianych w Scianach
z cegly, skrzydta drzwiowe ptytowe petne wewnetrzne, w okleinie wraz z oscieznicg
regulowana, wypetnienie ptyta wiorowa otworowa , trzy zawiasy.

- Rozebranie ze $cian istniejacych ptytek ceramicznych; wykonanie tynkow wewnetrznych
Z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Skucie istniejgcych tynkow, wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie tynkow wewnetrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego;

- Wykonanie nowych sufitbw podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza w klasie
odpornosci ogniowej EI60 ptyta Nida Ogien Plus gr.15 mm.

- Wykonanie w Scianie kratki wentylacyjnej, podtaczenie do istniejacego komina;

- Wykonanie nowych piytek na Scianie na klej; wykonanie izolacji i uszczelnienia z
ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS ( strefa przy
zlewozmywaku);

- Zerwanie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowej,
wykonanie nowej posadzki:

@ Posadzka z wyktadziny PCV,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm,

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe] szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa,

@ lzolacja cieplna — styropian gr. 3 cm EPS 100,

Pomieszczenie nr 4

- Skucie istniejgcych tynkow, wykonanie tynkow zwyktych kategorii Ill;

- Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnetrznych podfozy gipsowych z
gruntowaniem, 2-krotne;

- Wymiana drzwi zewnetrznych PCV z obrdbkg obsadzenia, osadzenie na kotwach,
U<0,9W/(m2K)
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Pomieszczenie nr1.5,1.6,1 1.7

- Wymurowanie $ciany wewnetrznej z pustakow ceramicznych gr. 25 i 12 cm klasy 10,
kategorii | na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 marki Rz=8MPa;

- Osadzenie nadprozy w S$cianie nosnej pod okno oraz w Scianie dziatowe] z
prefabrykowanych belek SBN 120/120;

- Wykucie z muru oscieznic drewnianych, obsadzenie o$cieznic drewnianych w $cianach
z cegly, skrzydta drzwiowe ptytowe petne wewnetrzne, w okleinie wraz z oscieznicg
regulowana, wypetnienie ptyta widrowa otworowa , trzy zawiasy;

- Rozebranie ze $cian istniejacych ptytek ceramicznych; wykonanie tynkow wewnetrznych
Z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Skucie istniejgcych tynkéw, wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll;

- Zerwanie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowe,
wykonanie nowej posadzki:

@ Posadzka z wyktadziny PCV,

@ Warstwa wyrownujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujgcej gr. Smm,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm,

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa,

@ Izolacja cieplna — styropian gr. 3 cm EPS 100,

- Gruntowanie podtfozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykonanie nowych sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza w klasie
odpornosci ogniowej EI60 ptyta Nida Ogien Plus gr.15 mm.

- Wykucie z muru podokiennikow; obsadzenie nowych podokiennikow stalowych
malowanych proszkowo od zewnatrz, obsadzenie nowych podokiennikéw z PCV biatych
od wewnatrz;

- Malowanie farbami krzemianowymi;

- Wykonanie w Scianie zewnetrznej rekuperator Prana dn 150 wraz z podfgczeniem

elektrycznym do RG ( pomieszczenie nr 1.5 oraz 1.7)
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Pomieszczenie nr 1.8

- Rozebranie Scianek z cegiet z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Skucie istniejgcych tynkdw, wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll;

- Wykucie z muru podokiennikow;

- Obsadzenie w $cianach podokiennikow zewnetrznych stalowych oraz wewnetrznych z
PCV kolor biaty;

- Rozebranie istniejacych ptytek ceramicznych ze $cian; wykonanie tynkow wewnetrznych
Z zaprawy cementowo-wapiennej;

- Wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll;

- Gruntowanie podtozy preparatem Atlas Uni Grunt;

- Wykucie z muru podokiennikow; obsadzenie nowych podokiennikow stalowych
malowanych proszkowo od zewnatrz, obsadzenie nowych podokiennikow z PCV biatych
od wewnatrz;

- Wykonanie nowych sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podtoza w klasie
odpornosci ogniowej EI60 ptyta Nida Ogien Plus gr.15 mm.

- Wykonanie nowych plytek na Scianie na klej; wykonanie izolacji i uszczelnienia z
ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS;

- Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowe;,
wykonanie nowej posadzki:

@ Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych uktadanych na klej, cokoliki ptytkowe z
kamieni sztucznych na klej, cokolik 10 cm

@ lzolacja i uszczelnienie z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej
Mapegum WPS gr. Imm, wklejenie tasmy uszczelniajacej

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm,

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej,
izolacja pozioma podposadzkowa,

@ Izolacja cieplna — styropian gr. 3 cm EPS 100,

- Wykonanie wentylacji ( wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika — do wentylacji

bezprzewodowej , wentylator tazienkowy z czujnikiem ruchu)
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Pomieszczenie nr 1.9, 1.10

- Wykonanie izolacji z ptyt wodoszczelnych wykonanych  z polietylenu HD z
mechanicznym podcieciem muru wraz z potaczeniem izolacji z izolacjg podposadzkowsa;

- Wykonanie izolacji z maty z wiokna szklanego z mechanicznym podcieciem muru;

- Rozebranie Sciany z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej;

- Wykucie z muru o$cieznic drewnianych, obsadzenie o$cieznic drewnianych w Scianach
z cegly, skrzydta drzwiowe ptytowe petne wewnetrzne, w okleinie wraz z oscieznicg
regulowana, wypetnienie ptyta widrowa otworowa , trzy zawiasy.

- Wykucie z muru podokiennikow; obsadzenie nowych podokiennikow stalowych
malowanych proszkowo od zewnatrz, obsadzenie nowych podokiennikéw z PCV biatych
od wewnatrz;

- Skucie istniejgcych tynkdw, wykonanie tynkow zwyktych kategorii lll;

- Zerwanie posadzki z PCV, rozebranie drewnianych podtdg , biatych na wpust,
rozebranie legaréw, wykonanie nowej posadzki:

@ Posadzka z wyktadziny PCV,

@ Warstwa wyrownujaca i wygtadzajaca z zaprawy samopoziomujacej gr. Smm,

@ Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm,

@ lzolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe] szerokiej,

izolacja pozioma podposadzkowa,

Q

Izolacja cieplna — styropian gr. 10 cm EPS 100,
@ lzolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250,
klejonej na ztgczach,
@ Chudy beton C8/10 gr. 10 cm,
@ Podsypka piaskowa gr. 10 cm.
Instalacje elektryczne :
- Wykona¢ nowg instalacje eklektyczng zgodnie z projektem.
Instalacje strukturalne :
- Wykona¢ nowa instalacje strukturalng zgodnie z projektem.
Instalacje sanitarne :
- Demontaz istniejgcej instalacji wraz z przyborami oraz montaz nowych urzadzen

sanitarnych;
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Instalacje C.O :

- Demontaz istniejacych grzejnikow wraz z montazem nowych grzejnikow

panelowych do istniejacej instalacji C.0O;

mg- inZ. arc1. MAGDALENA GRALINSKA

LUzrawnlenla budawlane do projekicwanls
bez ograniczen w specjalnosci architektoniczne .
M wwid, SAWWPC R pBZ201

drinZ. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIEMCZEWS KA
uprawnienia do projektowania i kierowania budowy
w specjalnosci architektoniczneg)
MNr ewid_ WEBFPP.M 108/88/2G-25 04 _BEr.

OPRACOWALI:

mgr inZ. KRZYSZTOF KOWALSKI
Jaracin, ul. Konwaliowa 2, tel. 502 223 854
uprawniony projektant i kierownik budowy w specjalnosci

konstrukcyjno-budowlans| bez ograniczen
upr. nr WEKR/D060FWORIDE

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniony projektant i kierownik budowy w spec].
konstr. budowl. | architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-B386/85/86 | UAN-8386/110/868
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 878 908
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

NR POM.| NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI SO %;w%xo§>
NR1.0 | KORYTARZ | Gres 10.05
NR1.T | SZATNIA DLA PESONELU Gres 14.41
NR1.2 | LAZIENKI Gres 12,43
NR1.5 | SZATNIA Gres 29.40
NRT.4 | POM. GOSP. Gres 15.08
NR1.5 | SALA 1 Gres 31.26
NR1.6 | KORYTARZ I Gres 10.72
NR1.7 | LAZIENKA Gres 4.81
NR1.8 | ZMYWALNIA Gres 4.70
NR1.9 | WYDALNIA Gres 2.22
NR1.10 | KUCHNIA Gres 12.79
NR1.11 | JADALNIA Gres 25.40
NR1.12 | MAGAZYN Gres 5.78
NR1.13 | MAGAZYN Gres 4.57
NR1.14 | MAGAZYN Gres 6.31
NR1.15 | OBIERALNIA Gres 2.80
NR1.176 | WC Gres 7.25

SUMA POW.UZYTKOWEJ 203.53[m2]

* przyjete grubosci tynku wewn. rowne (0) [cm]

ELEMENTY DO USUNIECIA

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, magr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR

GMINA JARACZEWO

NAZWA INWESTYCJI

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLNA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

ADRES BUDOWY

63-233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 13

TYTUL RYSUNKU

R/UT PRZYZIEMIA = INWENTARYZACJA

BRANZA PROJEKT DATA SKALA . NR
PROJEKTU | BUDOWLANY WYKONANIA 05.2021 rysunku | 190 | rysunky |
AUTOR PROJEKTU
ARCHITEKT KONSTRUKCJE

mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA

uprawnienia budowlane do projektowania
Ktoniczne].

w ar
Nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011

bez

mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSKI

onwaliowa 2, tel. 502 223 864

i Kierownik budowy w specjalnosci
nej bez ograniczen
nr WKP/0060/PWOK/08

SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY
w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud.

SPRAWDZENIE KONSTRUKCJI
w trybie art. 20 ust. 2 prowa bud.

dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA

uprawnienia do pi Kierowania_budowy
W spe ektoniczne]
Nr ewid. WBPP.N 108/88,/26-25.04.88r.

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

uprawniony projektant i kierownik budowy w specj.

Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. it UAN-B386/85/86 | UAN-8386/110/88
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 873 908
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422 1953
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7 wykonanie izolacji z ptyt wodoszczelnych wykonanych z
polietylenu HD z mechanicznym podcieciem muru wraz
7 o1 Z potaczeniem izolacji z izolacjg podposadzkowg
= |
AN o | 100 wykonanie izolacji z maty z widkna szklanego
7 ax mNm | W 12 = z mechanicznym podcieciem muru
a1 3 1Vall]
7 - I i Ve ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
o) I /
, POW. UZYTKOWA
© X - NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
7 wykonanie izolacji z ptyt wodoszczelnych wykonanych z : [m2]
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N z uoﬁﬂm:_mB izolacji z izolacjg podposadzkowg I NRT.1 Pom ksiegowych Panele,/Wyktadzina 12.26
1 NRT.2 Komunikacja Gres 2.75
7 = e 3xSBN12/120 | NRT.5 Aneks kuchenny Gres 1.27
™ 98 114 132 207 210 I 218 482 NR1T.4 Komunikacja Gres 16.80
7 00| Rekuoerator ™~|co | 0|00 NR1T.5 Biuro Panele /Wyktadzina 13.40
R o ST I T NR1.6 | Sekretariatl Panele,/Wykladzing 11.83
7 s - 8 | — = 1 ™ NRT.7 Biuro dyrektora Panele/Wykladzina 16.57
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- - N R L o
7 , L, > T e 4 —¥—o NR1.9 Biuro Panele,/Wyktadzina 50.97
3 - o (R =N (. ey —r NR1.10 | Biuro Panele /Wykladzina 16.09
7 —~4— | W 174 38 64 &o W 56 200 207 08 73 69 218 g U 129 12 ) © % W% mw Il SUMA POW UZYTKOWEY 137.14[m2]
— 71 | H: 7% = H o< * przyjete grubosci tynku wewn. réwne (1,5) [cm]
E 1 N DN
7 106 1] W Wi = N N 3 8
T L~TH 7 % S BN -
7 AO/W | @ - o — % ,\% : i% 65 %
475 ] 3 416 1207 CL ]I 60
\\ ol ) RIE
| > 109 423 1.10 | - A 3] 3 . NN
© , of L1265
%TJ (o] <]
—— 318 o 28] ||| 12 80 UWAGA
7 - | . & zﬂ : B OBUDO 0ZIOMYCH DROG EWAKUACYJNYCH NNA MIEC
- o o ) % ‘\N|m v T o S K| AS ONDPORNO - IO OCN N\ N\ 7 \ W 15
. I o _ : 0 - AR @ . _ KLASE ODPORNOSCIO OGNIOWEJ NIE MNIEJSZA NIZ EI 15,
| 209 7| 65230 084 21 |278 & | 349 a 306 S T e @ \
. S g o H L CEl'Ll 7ACHO AGANEJ SZEROKOSCI BIFGU SCHO
1/ T g1 i AR b HE  CELU. ZACHOWAN AGANE SZEROKOSCI BIE
7 7 = 493 \WM.:W 1 203 | T o B & © PORECZ NALEZY ZAMI AC BRUZDZIE SCIENNEJ.
[ ) oy -
5 i 8 o - - : 3
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7 — / /N S W W 146 S . !
/N = % 7 | | PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mqr inz. Krzysztof Kowalski
7 \ / o % N _7 f f 65-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2
N 3 BN INWESTOR GMINA JARACZEWO
\/ ‘wm WAN o _ NAZWA INWESTYCJI PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLNA
7 o4 118 96 L1118 /5 371 39 113 51 133 128 38 /3 32 146 1/ 34 220 | 30 0 30 NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
2 y | : & ADRES BUDOWY 63—233 JARACZEWO, UL. KOLEJOWA 13
<
| /N 1 1 B L == | L7 ___ = TYTUE RYSUNKU RZUT PRZYZIEMIA — PROJEKT
, BRANZA PROJEKT DATA SKALA . NR
T B / , , . o — 1 vy oy o pROJEKTU | BUDOWLANY | wvkonania | 952020 | eysunky | 1090 | Rysonky | 2
oo ol Rekuperator / L1 s T wolo oho “ oleo Sleo AUTOR PROJEKTU
| Vi —|= ~I™  Prang =~ i (i |~ NS RN ARCHITEKT KONSTRUKCJE
7 - ©O|XN
| RIS < i
7 I —|N mgr inz. arch. MAGDALENA GRALINSKA mgr inz. KRZYSZTOF KOWALSK]
. o 274 04 | 118 | 9 | 118 | 75 | 7% | 113 | 84 | 70 | 128 | & | 128 | 167 o | 146 | 51 | 220 |30} 220 | 70 e e st -y s
BUDYNEK | | | | | | | | | | | | ] | | (I | ’ upr. e WKR/0060/PW0K/ 08
BIBLIOTEKI 274 2107 I SPRAWDZENIE ARCHITEKTURY SPRAWDZENIE KONSTRUKCI
- w trybie art. 20 ust. 2 prawa bud. w trybie art. 20 ust. 2 prowa bud.
2375 :
dr inz. arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA ,UNJCQ R xméaﬁ
N o g, R g
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PRACI

A PROJEKTO!

65-200 JAROCIN, UL. KO

INWESTOR

GMINA JARACZEWO

OBIEKT

PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 7 PRZEDSZKOLA

ADRES BUDOWY

TYTUE RYSUNKU R/ZUT PRZYZIEMIA — INSTALACJA OSWIETLENIA
BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA 150 PODPISY NR .
SANITARNY RYSUNKU ROV RYSUNKU | )
PODPIS DATA WYKONANIA

ZAPROJEKTOWAL

mgr inz. MARCIN WOZNIAK
uprawnienia do projektowania bez ograniczen
wspecjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalaciji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,wodociggowych i kanalizacyjnych
upr.nr.WKP/0250/POOS/05

05.2021
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ERZCHNI

POW. UZYTKOWA
[m2]

T ) - NR1.0 Archiwum Gres 4.64

RODZAJ POSAD/KI

N

NRT.T Pom.ksiegowych Panele /Wyktadzina 17
B NR1.2 Komunikacja Gres 2.75

Aneks kuchenny Gres

5 Biuro

Sekretariat Panele
7 Biuro dyrektora Panele/
C dla osob niepelnosprawnych .
NRT.9 Biuro

/ N\ ‘ o 4 anele .
/o 2 |5 \ - N _ _ _ _= " NR1.10 Biuro “,,
A , SUMA POW.UZ 137.14[n

tynku we i

Ube

2 (U N —

2xSBN12)

120 O
\ \/\\//\/ A

- bez zmian -

Opis:

T wa V) — T — — 1 —

o~ |

== f

Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP20
32W EVO N PLX 840 4000K, str. 3800Im

Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP20
24W EVO N PLX 840 4000K, str. 2950Im

Oprawa ze zrodlem LED podtynkowa 1P20
32W EVO P PLX 840 4000K, str. 3800Im
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200
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Oprawa ze zrodlem LED podtynkowa IP20
24W EVO P PLX 840 4000K, str. 2950Im

[e11e)]
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(=]
el
(il

5 . Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP44
50 LED n/t 18W 840 4000K, str. 1700Im

tat TF

B

P m—

: - o

Oprawa ze zrodlem LED natynkowa IP44
~ LED n/t 22W 840 4000K, str. 2550Im

Oprawa ze zrodlem LED natynkowy IP54
np. Plafon LED 18W, IP54

Oprawa ewakuacyjna-kierunkowa z piktogramem
LED 4x1W, IP20 z modulem AW - AT 1h

9 EWD Oprawa awaryjna przeznaczona do niskich temp.
LED 4x1W, IP65 z modulem AW - AT 1h

] Oprawa awaryjna LED -okragla LED n/t, IP20,

10 AW1E z modulem AW - AT 1h, 3W Amatech

1" AW2® Oprawa awaryjna LED -okragla LED n/t, IP20,
- z modulem AW - AT 1h, 4W Amatech

12 @n_x Sufitowy czujnik ruchu 360 ' - zasigg dziatania 5m
z regulacjg nastaw czasowych.

13 geh Lacznik seryjny swiecznikowy 230V I1P20
14 o Lacznik pojedynczy 230V IP20

, 15 3@> Lacznik 'schodowy' 230V IP20

16 | p.poz. [ O] Przycisk przeciwpozarowy

O
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Instalacje elektryczng wykona¢ jako podtynkowg:
- instalacjo oswietleniowa przewodem 3x1,5 mm2

s
90
00

]
ya

- instalacja gniozd 230V przewodem 3x2,5 mm?2

>
<7
N

Uktad sieci TN=S
Ochrona od porazen: szybkie wyfgczenie
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INWESTOR OMINA JARACZEWO

\\\\\\\\\\\ OBIEKT PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA 7 PRZEDSZKOLA
NA BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

65-235 JARACZEWO UL. KOLE. 13,

| — = — == — — —— ADRES BUD
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7APROJEKT( mar inz. PIOTR ZAWADZKI PODPIS DATA WYKONANIA
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\ [m2]
N / I NR1.0 Archiwum , 4.64
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Proj. kabel wiz: YKXs 5x6 mm
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