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PROJEKT  BUDOWLANY 
 
 
INWESTOR: GMINA JARACZEWO 

UL. JAROCIŃSKA 1 
63-233 JARACZEWO 

 
OBIEKT: PROJEKT PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU 

UŻYTKOWANIA Z PRZEDSZKOLA NA BUDYNEK 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  

 
ADRES BUDOWY: DZ. NR 837, 836 

 UL. KOLEJOWA 13 

 JARACZEWO, GMINA JARACZEWO 

 
 
 

I. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU  
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA I ZESTAWIENI POWIERZCHNI 

Przedmiotem opracowania jest budynek byłego przedszkola, znajdujący się na terenie działki 
837 i 836 w miejscowości Jaraczewo. Projekt przewiduję wydzielenie nowych pomieszczeń oraz 
zmianę sposobu użytkowania z przedszkola na budynek użyteczności publicznej.  
Wszystkie powyższe zmiany nie powodują zmian w charakterystycznych parametrach 
obiektu, tzn. jego kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i 
liczby kondygnacji.  
Zakres wykonywanych prac: 

Pomieszczenie nr 1.0 i 1.1 : 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych  z polietylenu HD z 
mechanicznym podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Wymurowanie ściany wewnętrznej z cegieł kratówek  gr. 12 cm; 
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- Wycięcie otworu pod okno w ścianie zewnętrznej w ociepleniu z płyt styropianowych o 
wymiarach 1,0mx1,12m; 

- Osadzenie nadproży w ścianie nośnej pod okno oraz w ścianie działowej z 
prefabrykowanych belek SBN 120/120; 

- Wykucie z muru podokienników; obsadzenie nowych podokienników stalowych 
malowanych proszkowo od zewnątrz, obsadzenie nowych podokienników z PCV białych 
od wewnątrz; 

- Zerwanie posadzki cementowej, rozbiórka istniejącego betonu, wykonanie nowej 
posadzki: 
Ø Posadzka z wykładziny PCV,  
Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm, 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa, 
Ø Izolacja cieplna – styropian gr. 10 cm EPS 100, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, 

klejonej na złączach, 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10 cm,  
Ø Podsypka piaskowa gr. 10 cm.  

- Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, tynk 
dwuwarstwowy gr. 2 cm; 

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża w klasie 
odporności ogniowej EI60 płyta Nida Ogień Plus  gr.15 mm. 

- Wykonanie w ścianie zewnętrznej kratki wentylacyjnej; 

- Malowanie farbami krzemianowymi.  

- Ocieplenie ściany płytami styropianowymi gr. 15 cm po zlikwidowanych drzwiach, wraz z 
przygotowaniem podłoża, wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej; 

- Wykonanie tynku mineralnego – baranek; 
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- Malowanie elewacji ( powierzchnie ocieplone), farba nanosilikonowa o bardzo wysokim 
stopniu hydrofobizacji. 
 
Pomieszczenie nr 1.2 

- Osadzenie nadproży w ścianie nośnej z prefabrykowanych belek SBN 120/120; 

- Rozebranie ze ścian istniejących płytek ceramicznych; wykonanie tynków wewnętrznych 
z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, tynk 
dwuwarstwowy gr. 2 cm; 

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowej,  
wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z wykładziny PCV,  
Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm, 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa, 
Ø Izolacja cieplna – styropian gr. 3 cm EPS 100, 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie nowych tynków renowacyjnych, tynk 
dwuwarstwowy gr. 2 cm; 

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża w klasie 
odporności ogniowej EI60 płyta Nida Ogień Plus  gr.15 mm; 

- Wykucie z muru podokienników; obsadzenie nowych podokienników stalowych 
malowanych proszkowo od zewnątrz, obsadzenie nowych podokienników z PCV białych 
od wewnątrz; 

- Malowanie farbami krzemianowymi.  
 
Pomieszczenie nr 1.3 

- Zamurowanie otworu okiennego cegła na zaprawie cementowo-wapiennej; 
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- Wykucie otworu w ścianie ( poszerzenie otworu drzwiowego) zaprawą wapienna lub 
cementowo-wapienną; 

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach 
z cegły, skrzydła drzwiowe płytowe pełne wewnętrzne, w okleinie wraz z ościeżnicą 
regulowaną, wypełnienie płyta wiórowa otworowa , trzy zawiasy.     

- Rozebranie ze ścian istniejących płytek ceramicznych; wykonanie tynków wewnętrznych 
z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie tynków zwykłych kategorii III; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt;  

- Wykonanie tynków wewnętrznych 1-warstwowe z gipsu szpachlowego; 

- Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża w klasie 
odporności ogniowej EI60 płyta Nida Ogień Plus  gr.15 mm. 

- Wykonanie w ścianie kratki wentylacyjnej, podłączenie do istniejącego komina; 

- Wykonanie nowych płytek na ścianie na klej; wykonanie izolacji i uszczelnienia z 
płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS ( strefa przy 
zlewozmywaku); 

- Zerwanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowej,  
wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z wykładziny PCV,  
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa, 
Ø Izolacja cieplna – styropian gr. 3 cm EPS 100, 

 
Pomieszczenie nr 4  

- Skucie istniejących tynków, wykonanie tynków zwykłych kategorii III; 

- Malowanie farbami krzemianowymi w kolorze wewnętrznych podłoży gipsowych z 
gruntowaniem, 2-krotne; 

- Wymiana drzwi zewnętrznych PCV z obróbką obsadzenia, osadzenie na kotwach, 
U<0,9W/(m2K) 
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Pomieszczenie nr 1.5, 1.6, i 1.7 

- Wymurowanie ściany wewnętrznej z pustaków ceramicznych gr. 25 i 12 cm klasy 10, 
kategorii I na zaprawie cementowo-wapiennej klasy M5 marki Rz=8MPa; 

- Osadzenie nadproży w ścianie nośnej pod okno oraz w ścianie działowej z 
prefabrykowanych belek SBN 120/120; 

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach 
z cegły, skrzydła drzwiowe płytowe pełne wewnętrzne, w okleinie wraz z ościeżnicą 
regulowaną, wypełnienie płyta wiórowa otworowa , trzy zawiasy;   

- Rozebranie ze ścian istniejących płytek ceramicznych; wykonanie tynków wewnętrznych 
z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie tynków zwykłych kategorii III; 

- Zerwanie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowej,  
wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z wykładziny PCV,  
Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm, 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa, 
Ø Izolacja cieplna – styropian gr. 3 cm EPS 100, 

- Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża w klasie 
odporności ogniowej EI60 płyta Nida Ogień Plus  gr.15 mm. 

- Wykucie z muru podokienników; obsadzenie nowych podokienników stalowych 
malowanych proszkowo od zewnątrz, obsadzenie nowych podokienników z PCV białych 
od wewnątrz; 

- Malowanie farbami krzemianowymi; 

- Wykonanie w ścianie zewnętrznej  rekuperator Prana dn 150 wraz z podłączeniem 
elektrycznym do RG ( pomieszczenie nr 1.5 oraz 1.7) 
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Pomieszczenie nr 1.8 

- Rozebranie ścianek z cegieł z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie tynków zwykłych kategorii III; 

- Wykucie z muru podokienników; 

- Obsadzenie w ścianach podokienników zewnętrznych stalowych oraz wewnętrznych z 
PCV kolor biały; 

- Rozebranie istniejących płytek ceramicznych ze ścian; wykonanie tynków wewnętrznych 
z zaprawy cementowo-wapiennej; 

- Wykonanie tynków zwykłych kategorii III; 

- Gruntowanie podłoży preparatem Atlas Uni Grunt; 

- Wykucie z muru podokienników; obsadzenie nowych podokienników stalowych 
malowanych proszkowo od zewnątrz, obsadzenie nowych podokienników z PCV białych 
od wewnątrz; 

- Wykonanie nowych sufitów podwieszanych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie 
metalowym z kształtowników CD i UD, ruszt pojedynczy mocowany do podłoża w klasie 
odporności ogniowej EI60 płyta Nida Ogień Plus  gr.15 mm. 

- Wykonanie nowych płytek na ścianie na klej; wykonanie izolacji i uszczelnienia z 
płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS; 

- Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej, zerwanie posadzki cementowej,  
wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, cokoliki płytkowe z 

kamieni sztucznych na klej, cokolik 10 cm 
Ø Izolacja i uszczelnienie z płynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej 

Mapegum WPS gr. 1mm, wklejenie taśmy uszczelniającej 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa, 
Ø Izolacja cieplna – styropian gr. 3 cm EPS 100, 

- Wykonanie wentylacji ( wentylator osiowy z wirnikiem na wale silnika – do wentylacji 
bezprzewodowej , wentylator łazienkowy z czujnikiem ruchu) 
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Pomieszczenie nr 1.9, 1.10 

- Wykonanie izolacji z płyt wodoszczelnych wykonanych  z polietylenu HD z 
mechanicznym podcięciem muru wraz z połączeniem izolacji z izolacją podposadzkową; 

- Wykonanie izolacji z maty z włókna szklanego z mechanicznym podcięciem muru; 

- Rozebranie ściany z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej; 

- Wykucie z muru ościeżnic drewnianych, obsadzenie ościeżnic drewnianych w ścianach 
z cegły, skrzydła drzwiowe płytowe pełne wewnętrzne, w okleinie wraz z ościeżnicą 
regulowaną, wypełnienie płyta wiórowa otworowa , trzy zawiasy.     

- Wykucie z muru podokienników; obsadzenie nowych podokienników stalowych 
malowanych proszkowo od zewnątrz, obsadzenie nowych podokienników z PCV białych 
od wewnątrz; 

- Skucie istniejących tynków, wykonanie tynków zwykłych kategorii III; 

- Zerwanie posadzki z PCV, rozebranie drewnianych podłóg , białych na wpust, 
rozebranie legarów, wykonanie nowej posadzki: 
Ø Posadzka z wykładziny PCV,  
Ø Warstwa wyrównująca i wygładzająca z zaprawy samopoziomującej gr. 5mm, 
Ø Posadzka cementowa wraz z cokolikami, zatarta na ostro gr. 25mm, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej, 

izolacja pozioma podposadzkowa, 
Ø Izolacja cieplna – styropian gr. 10 cm EPS 100, 
Ø Izolacja przeciwwilgociowa z syntetycznej membrany Icopal Fundament 1250, 

klejonej na złączach, 
Ø Chudy beton C8/10 gr. 10 cm,  
Ø Podsypka piaskowa gr. 10 cm.  

Instalacje elektryczne :  

- Wykonać nową instalację eklektyczną zgodnie z projektem.   
Instalacje strukturalne :  

- Wykonać nową instalację strukturalną zgodnie z projektem.   
Instalacje sanitarne :  

- Demontaż istniejącej instalacji wraz z przyborami oraz montaż nowych urządzeń 
sanitarnych; 
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Instalacje C.O :  

- Demontaż istniejący
panelowych do istniej

 

      

 

 

 

ych grzejników wraz z montażem nowych 
jącej instalacji C.O;  

OPRACOWA

 

 

9 

 grzejników 

OPRACOWALI: 
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LED
 n/t 22W

 840 4000K, str. 2550lm

23
32W

 EVO
 P  PLX 840 4000K, str. 3800lm

 

Sufitow
y czujnik ruchu 360 ' - zasięg działania 5m

z regulacją nastaw
 czasow

ych.

O
praw

a ze zrodlem
 LED

 natynkow
a IP20

24W
 EVO

 N
 PLX 840 4000K, str. 2950lm

 

O
praw

a ze zrodlem
 LED

 podtynkow
a IP20

4
24W

 EVO
 P  PLX 840 4000K, str. 2950lm
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TR
-2/F4

ZKZK

TR
-2/F4

ZK

ZK
ZK

TR
-2/F14

ZK
x2

TR
-2/F5

TR
-2/F5

TR
-2/F13

TR
-2/F5

TR
-2/F4

TR
-2/F4

ZK

TR
-2/F13

x2
TR

-2/F6

TR
-2/F6

ZK
ZK

TR
-2/F5

TR
-2/F4

LZU

TR
-2/F9

ZK
ZK ZK

ZK

x2

x2

x2

TR
-A/F5

TR
-2/F7

TR
-2/F7

TR
-2/F7

TR
-2/F8

TR
-2/F8

TR
-2/F8

TR
-2/F14

TR
-2/F15

TR
-2/F15

TR
-A/F8

ZKZK

ZK
ZK

x2

x2
x2

x2
x2 x2

TR
-1/F4

TR
-1/F5

TR
-1/F5

TR
-1/F5

TR
-1/F5

TR
-1/F6

TR
-1/F6

TR
-1/F6

TR
-1/F7

TR
-1/F10

TR
-1/F11

TR
-1/F11

TR
-2/F6

x2
TR

-2/F6

TR
-2/F4

3f

G
niazdo podw

ojne 230V IP20

G
niazdo pojedyncze 230V IP20

G
niazdo herm

etyczne 230V/IP44 -L+N
+PE 

G
niazdo 3f-400V/32A z w

yłącznikiem
 0-1

ZK
Zestaw

 kom
puterow

y: 
3xgn 230V data z kluczem

 + 2x R
J45 

IP44 3P+Z+N
 + 2xgn 230V/16A - szczegół 1

W
ypust zasilający 230V

W
ypust zasilający 400V

x2

G
niazdo dedykow

ane dla lodów
ki h=0,4m

G
niazdo dedykow

ane dla okapu h=2,2m

LO

Szafa teleinform
atyczna: w

isząca
15U

 w
ym

iary: 600x600m
m

LZU

Lokalny zacisk uziem
iający w

 obudow
ie p/t

D
o LZU

 przyłączyć w
szystkie stalow

e elem
enty

w
 obrębie danego pom

ieszczenia. 
LZU

 połączyć LgY 6m
m

2 z G
ZU

 w
 tablicy TR

-X
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Schem
at Tablicy R

ozdzielczej  - TR
-2

F1 Q
1

F2

Ośw. ogólne - obw nr 1 (P=0,4kW)

F3

2

2

2

2

Q
2

2

2

GN 230V - obw. nr 1 (P=1kW)

2

F8

Q
3

F9

2

2

2

F10
F11

Q
4

F12

2

2

2

F14ZK'ZK' DATA 230V- 3 szt. (P=1,2kW)

2

F15ZK'ZK' DATA 230V- 3 szt.  (P=1,2kW)

Ośw. ogólne - obw nr 2 (P=0,3kW)

Ośw. rezerwa

F7
F5

F6
F4

GN 230V - obw. nr 2  (P=1kW)

GN 230V - obw. nr 3 (P=1,5kW)

GN 230V - obw. nr 4 (P=1kW)

GN 230V - obw. nr 5 (P=1kW)

GN 230V - obw. nr 6 (P=2kW)

GN 230V - rezerwa

W
G

FR
 303

3p - 
100A

Elektroniczny
licznik m

ocy czynnej
3 fazow

y - 400V
pom

iar bezpośredni

2

FL1-3

D
1-4

FD

2

F13ZK'ZK' DATA 230V- 3 szt. (P=1,2kW)

R
303

gG
25A

GN 230V - rezerwa

GN 230V - rezerwa
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Schem
at Tablicy R

ozdzielczej  - TR
-A

F1 Q
1

F2

Ośw. ogólne - obw nr 1 (P=0,3kW)

F3

2

2

2

2

F6

Q
3

F7

2

2

Ośw. ogólne - rezerwa

Ośw. awaryjne/ewakuacyjne

F5

GN 230V - obw. nr 1 (P=1kW)

W
G

FR
 303

3p - 
100A

Elektroniczny
licznik m

ocy czynnej
3 fazow

y - 400V
pom

iar bezpośredni

2

FL1-3

D
1-4

FD

2

F8

R
303

gG
20A

GN 230V - rezerwa

GN 230V - rezerwa

F4

Ośw. zew.  (P=0,1kW)

czujnik zmierzchowy na zew. 

2

W
1

W
2

SDZasilanie szafy teletechnicznej  SD (P=0,5kW)

2

F9
F10

Q
4

2

Zasilanie kurtyny powietrza  (P=4kW)

GN 400/16A - rezerwa

3f
3f
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W
G

D
1-4

FL1-3
FD

W
T00

63A

N
Proj.
R

303
gG

 25A

Proj.
R

303
gG

 25A

Proj.
R

303
gG

 20A

Proj.
R

303
gG

 25A

W
G

D
1-4

FL1-3
FD

W
T00

63A

Proj. 
przycisk 
P/poż

N
Proj.
R

303
gG

 25A

Proj.
R

BK
gG

 63A

Proj.
R

BK
gG

 25A

Proj. 
przycisk 
P/poż

Proj. 
przycisk 
P/poż

D
o 

rozłącznika 
ZK-PW

P 
nr1

Autom
atyczny 

przełącznik faz
AZF-3

FP

STI 3p
6A

Proj. 
przycisk 
P/poż
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