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1. Wstep

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Projektanta - DM-PROJ Mariusz

Majewski z siedzibg w miejscowosci Ostrowite.

Celem opracowania jest ocena warunkow gruntowo-wodnych dla projektu przebudowy drogi
gminnej w miejscowosci Male Radowiska. W toku przeprowadzonych badan geotechnicznych
okreslono rodzaj i1 stan gruntéw, ich genezg, cechy fizyczno-mechaniczne oraz warunki

hydrogeologiczne.

Opracowanie powstalo w oparciu o nastepujace materialy:

e zlecenie Zamawiajgcego,

e Rozporzadzenie MTBiGM z 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463 z 2012r.)

e PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 1: Zasady og6lne,

e PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego,

e Polskie Normy PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw
— Czes¢ 1: Oznaczanie i opis,

e Polskie Normy PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i klasyfikowanie gruntow
— Czg$¢ 2: Zasady klasyfikowania,

e PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe,

e PN-B-06050 Geotechnika: Roboty ziemne budowlane,

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowe,

e PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

e PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw -- Oznaczanie skladu
ziarnowego -- Metoda przesiewania,

e Geografia regionalna Polski — J. Kondracki, wyd. PWN W-wa 2002r.,

e Katolog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych. Judycki J. i in. Politechnika
Gdanska, Gdansk,

Projektowana przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Male Radowiska, gmina Rynsk
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2. Lokalizacja i opis terenu badan

Teren badan obejmuje swoim zakresem droge gminng przebiegajgca przez miejscowosé Mate
Radowiska, gmina Rynsk, powiat wabrzeski, wojewodztwo kujawsko-pomorskie.

Omawiany odcinek drogi posiada nawierzchni¢ gruntowa powierzchniowo utwardzong
kruszywem tamanym. Wzdhiz drogi przebiegajg sieci podziemne: sie¢ teletechniczna oraz
wodociggowa. Lokalnie droga jest przecigta sieciami w miejscach przytaczy do budynkéw mieszkalnych
i gospodarczych.

Teren jest nieznacznie pofalowany, rzgdne terenu w miejscach badan ksztattujg sie w zakresie

95,20-101,50 m n.p.m.

3. Srodowisko geograficzne. Geomorfologia

W ujeciu morfologicznym badany teren lezy w zachodniej czgéci Pojezierza Chelminskiego
(315.11) w obrebie makroregionu Pojezierze Chelminsko-Dobrzynskie (315.1). Omawiany obszar

stanowi obszar ptaskiej wysoczyzny morenowe;.

4. Budowa geologiczna i warunki wodne

Budowg geologiczng podloza rozpoznano przy pomocy wykonanych otworéw wiertniczych
maksymalnie do glebokosci 3,0 m p.p.t. Na podstawie wykonanych wiercen i badan stwierdzono

zaleganie w podiozu utworéw czwartorzedowych.

Czwartorzed(Q) - stwierdzono tu osady holcenskie i plejstocenskie.

Holocen(Qp) reprezentowany jest przez warstwe nasypdw niekontrolowanych o stwierdzone;j
migzszosei 0,6-1,2 m. W sktadzie napypéw stwierdzono piaski $rednie préchniczne z domieszkami
zwiréw oraz kamieni a takze lokalnie gliny piaszczyste prochniczne. Powierzchniowo nasypy pokryte sa
kruszywem tamanym o grubosci 7-14 cm.

Plejstocen(Q,) wyksztatcony jest przez osady lodowcowe oraz rzeczno-lodowcowe. Grunty glacjalne
stanowig gtéwny kompleks na omawianym terenie i reprezentowane sg przez piaski gliniaste oraz gliny
piaszczyste. W otworze nr 1 na glebokosci 1,8 metra stwierdzono fluwioglacjalne piaski drobne.

Utworow plejstocenu nie przewiercono do glebokosci wykonywanych badan tj. 3,0 m p.p.t.

W czasie prac terenowych przeprowadzono obserwacje zalegania lustra wody gruntowej.
Stwierdzono wystgpowanie wody gruntowej w otworze nt 1w obrebie osadéw fluwioglacjalnych. Woda

gruntowa o zwierciadle swobodnym stabilizowata si¢ na glebokosci 2,70 m p.p.t.
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5. Opis wykonanych prac

5.1 Roboty wiertnicze
Wykonano trzy otwory badawcze o glebokoscei 3,0 metra. Wiercenia prowadzono przy pomocy
wiertnicy hydraulicznej WH0200S zamontowanej na samochodzie terenowym. Otwory wykonywano

metodg okretng na sucho za pomocg $widréw spiralnych o $rednicy 90 mm. Lacznie odwiercono

9,0 mb.

Likwidacji otwor6w dokonywano przez zasypanie urobkiem, zgodnie z profilem litologicznym.

Dozor nad robotami geologicznymi petnit mgr Piotr Tanski, upr. geol. VII — 1665.
Procedure wykonywania otworéw wiertniczych oraz likwidacji otwordw przeprowadzono zgodnie

z PN-EN 1997-2:20009.

Szczegbdlowe rozmieszezenie wykonanych otwordéw przedstawiono w zalacezniku 1. Profile przedstawia

zalacznik 4 — karty dokumentacyjne wykonanych otworéw badawczych.

5.2 Oprobowanie wyrobisk i badania makroskopowe

Podczas wykonanych prac polowych pobrano 1 probe gruntu o naturalnym uziarnieniu (NU)
oraz 3 préby gruntu o naturalnej wilgotno$ci (NW), ktére przeznaczono do szczegdéfowych badan

w laboratorium mechaniki gruntéw. Klasa poboru prébek 3 - kategoria B.

Oprébowanie wyrobisk oraz badania makroskopowe wykonano zgodnie z PN-EN 1997-2:2009.

5.3 Prace geodezyjne

Prace geodezyjne przeprowadzono w dowigzaniu do istniejagcej sytuacji w terenie. Otwory
badawcze wytyczono metodg domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do istniejgcych w terenie
szczegdlow na podstawie mapy ewidencyjnej. Wspolrzgdne wysokosciowe wyznaczono metodg

niwelacji technicznej w dowigzaniu do repera roboczego i mapy sytuacyjno — wysokosciowej.

5.4 Badania laboratoryjne

Pobrane w terenie probki gruntow poddano kontrolnym badaniom makroskopowym. W trakcie
badan makroskopowych okreslano rodzaj, wilgotno$¢, barwe oraz domieszki.

Nie przeprowadzono innych szczegdtowych analiz pobranych gruntow.

Projekiowana przebudowa drogi gminnej w miejscowos$ci Male Radowiska, gmina Ryrsk
lipiec, 2022 r.




5.5 Prace kameralne

Wykonane prace kameralne obejmowaty:
e analize wynikow wyrobisk badawczych, facznie z wykonanymi badaniami makroskopowymi
oraz obserwacjami wystepowania wody gruntowej,
e ustalenie miarodajnych warto$ci parametréw geotechnicznych na podstawie wykonanych badan,
obliczen, norm i literatury,

e ustalenie wnioskow geotechnicznych.

6. Charakterystyka geotechniczna gruntéow

Grunty badanego obszaru zaliczono zgodnie z PN-EN ISO 14688 do naturalnych gruntow
gruboziarnistych oraz drobnoziarnistych. Pominigto w klasyfikacji nasypy niekontrolowane
charakteryzujgce si¢ duzg zmiennodcig budowy, obecnoscia czgsci organicznych oraz zmiennoscig

w czasie parametrow geotechnicznych i nalezy je traktowa¢ jako stabono$ne podloze.

Dla gruntéw naturalnych za parametr wiodacy przyjeto:
a) stopien zaggszczenia "™ - dla gruntéw gruboziarnistych ustalono na podstawie oporéw
w trakcie wiercienia oraz lokalnych korelacji.

b) stopien plastycznosci IL(“)' dla gruntow drobnoziarnistych okreslono na podstawie badan

makroskopowych oraz pomocniczo penetrometrem tloczkowym PW-1.

Pozostale parametry geotechniczne uzyskano w oparciu o zaleznosci korelacyjne z tabel

i wykres6w zawartych w normach branzowych oraz na podstawie doswiadczen autora.

W podlozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono dwie serie
geotechniczne ze wzgledu na genezg, stratygrafie i litologig, tj. seria I - piaski fluwioglacjalne;

seria 11 - utwory lodowcowe

Seria geotechniczna 1
Reprezentowana jest przez wilgotne fluwioglacjalne piaski drobne. Wystgpujg w stanie srednio

zageszczonym o wartosci oszacowanej stopnia zaggszczenia Ip™ = 0,50.

Seria geotechniczna 11
Do serii Il zaliczono utwory glacjalne reprezentowane przez gliny piaszczyste oraz piaski

gliniaste. Sg to grunty morenowe, nieskonsolidowane (symbol geologicznej konsolidacji gruntu — ,,B”
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wg PN-81/B-03020). Wystepuja w stanie twardoplastycznym o wartoéci charakterystycznej stopnia

plastycznosci It™ = 0,15.

Uog6lniong warto$é parametrow charakterystycznych dla wydzielonych warstw podano w zalgcezniku 3.

7. WhniosKki i zalecenia

. Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na terenie badan wystepujg

proste warunki gruntowo-wodne.

. Istniejgcy odeinek drogi posiada nawierzchnig gruntowa powierzchniowo utwardzong za pomoca

kruszywa lamanego. Ponizej zalegaja nasypy niekontrolowane do rozpoznanej glebokosci
0,6-1,7 metra.

. Ponizej nasypéw wystepuja utwory spoiste wyksztalcone w postaci glin piaszczystych oraz

piaskéw gliniastych. Podloze rodzime nalezy traktowa¢ jako grunty mocno wysadzinowe
przyporzgdkowane do grupy nos$nosci G4.

Woda gruntowa zostala stwierdzona w otworze nr 1 na glebokosci 2,70 m p.p.t. w obrgbie
fluwioglacjalnych piaskéw srednich

. Biorgc pod uwage stwierdzone warunki gruntowo-wodne w obrebie przebudowywanej drogi

nalezy przyja¢ grupe nosnosci G4 z ewentualnym indywidualnym podejsciem w miejscu
glebszego wystepowania nasypoéw niekontrolowanych stanowiacych usypany korpus ziemny pod
istniejgcg drogg gminng.

6. Prace ziemne prowadzi¢ w porze suchej przy niskich stanach wod gruntowych.

7. Zgodnie z KNR 2-01 wystepujgce grunty serii I mozna zaliczy¢ do II kategorii urabialnosci,

9.

serii II do III kategorii.

. Do obliczen statycznych sprawdzajgcych nosnosé podioza gruntowego nalezy przyjaé wartosci

parametrow geotechnicznych zestawione w tabeli - zal. nr 3. w powigzaniu z budowsg
geologiczng przedstawiong na kartach otworéw - zal. nr 4.

Glebokosé przemarzania gruntu na terenie badan wynosi do h=1,0 m p.p.t.

10.Wykonane badania majg charakter punktowy, nie mozna wykluczy¢ zmian warunkow

gruntowych pomiedzy wykonanymi otworami. i .
(ot \and
mgr Piotr Tanski
GEOLOG
upr. hr V-1792 VII-1665
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skala twarda

OBJASNIENIA SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH

NA PRZEKROJACH I KARTACH OTWOROW
SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE
nasyp budowlany nN nasyp niekontrolowany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME
grunt préchniczny Gy grunt préchniczny
namul piaszezysty WK wegiel kamienny
WB

namut gliniasty wegiel brunatny

torf

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)
zwietrzelina
zwietrzelina gliniasta
rumosz
rumosz gliniasty
otoczaki
kamienie
ZWir
zwir gliniasty
pospdtka
pospélka gliniasta
piasek gruby
piasek §redni
piasek drobny
piasek pylasty
piasek gliniasty
pylpiaszczy sty
pyl
glina piaszezysta
ghina
glina pylasta
glina piaszczysta zwiezla
glina zwiezla
glina pylasta zwiezla
il piaszczysty
i
il pylasty

GRUNTY SKALISTE
SM skata mickka

ZNAKI DODATKOWE DOTY CZACE OPISU GRUNTU

+
1"
/
0
1
52,12

domieszki

przewarstwienia

na pograniczua

okreélenia uzupelniajace dotyczace sktadu nasypu,
numer wiercenia

rzedna wiercenia

1,=0,42
1,=0,12

OPROBOWANIE WIERCENIA
prébka o naturalnym uziarnieniu (NU)
probka onaturalnej strukturze (NNS)
prébka o naturalne] wilgotnosci (NW)
préobka wody gruntowej (WQG)

OZNACZENIE WODY
W WIER CENIU
piezometryczny poziom wody ustalony
w czasie wiercenia i gleboko&¢ wm.p.p.t.
— nawiercony poziom wody gruntowej
2w 1 glebokoéé w m.p.p.t.
l | grunt nawodniony
grunt mokry
saczenie wody
OZNACZENIE RODZAJU BADAN
I SONDOWAN
® penetrometr tloczkowy (PP)
X écinarka obrotowa (TV)

DRL rodzaj sondowania i strefa badania sonda:

DPL - dynamiczna lekka,

DPM - dynamiczna érednig
DPH - dynamiczna ciezka,

J SPT - dynamiczna cylindryczng

- glebokoéé wiercenia

8.0
OZNACZENIE STANU GRUNTOW

stopien zageszczenia
stopien plastycznoééi

INNE OZNACZENIA

numer warstwy geotechniczne]j

aQ

&, opis litologiczno - stratygraficzny

P granice litologiczno - stratygraficane

— — — granice warstw geotechnicznych
NNW kierunek przekroju geotechnicznego

projektowany poziom posadowienia

rzut projektowanego obiektu na przekréj
znumerem (nazwa) obiektu i iloécig

kondygnacji

| .
I/ linia i numer przekroju

Zat. 2



ZAY.ACZNIK 3
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Temat: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Mate Radowiska, gmina Ryrnsk

* warto$¢ ustalona metodg A
OBJASNIENIA GEOLOGICZNE L parametry oszacowane na podstawie badan laboratoryjnych
Y parametry uzyskane na podstawie sondowar CPT-u
pozostate wartosci parametréw charakterystycznych ustalono metodg B
) Edometryczny modut <)
> £ - SiEmgrantd o ) Scidliwodci g o S % Q =
5 . g 2 23 0 =1 %¢e | 95 9 o 3 £5 | £% £ 2
= £ £ =3 85 e 3 e £ 2 -5 3 S & = z 0 5 8 S o oz
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o .M. Ke] S 29 © O a N a o = 8 (GRS =3 G 2 5 - 2 =] a g W.m
> £ S S o Q o @ L & o 2> gc a ® 3 5 = 23 T35 a £ £
s | = z 3¢ 3= | "8 | "8 ° = | = g° | =° e =
- 5 : H g v o= s
= o
B 2 ? @ = Io I n P S ’ e M e E X i
= % tm™ kPa o MPa MPa MPa MPa mid kPa
=
nN (PsH : . .
m AQ Nasypy P EIAM P mm+N Nie ustalono parametréow geotechnicznych,
; S S . .. i . X
ala A | niekontrolowane ’ nie nadaje si¢ do posadowienia bezposredniego
| 2 GpH)
N
&
< | ¢ Piaski
_nm % EOu fluwioglacjalne I Pd 0,50 - 16,0 1,75 30,4 62 77 46 76
<|O
= |-
N |2
© - Utwory lodowcowe| I Gp, Pg B 015 | 120 | 2151 334 | 192 | 42 55 25 36
5 P18 ’ 13,0 | 2,20 ’ u
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GE#

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZAl N 41

Profil numer 1

Wiertnica: WH0200S

Rejon: Droga gminna

Gmina: Rynsk
Powiat: wabrzeski

Miejscowos¢: Mate Radowiska

Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie

Obiekt: Przebudowa drogi

Zleceniodawca: DM Projekt Mariusz Majewski
Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski

Dozor geol.: mgr Piotr Tanski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 95.20 m n.p.m.‘ Glebokosc¢: 3.00 m

Skala 1:50 | Datawiercenia: 2022-07-15

= . = © g 5 ©
‘O © — = c 2
883 S| E| = | E g | 8 23 5|88
$oH 9 © 5 B Opis Litologiczny = E|la| 2|g¥ 5|86=<
283 5| 3| ¢ | § g2 2| =8 5|83
A T = 175} = =l = °
(O] Ng 1) o 0?.) ; g n g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 11 12 | 13
< Kruszywo famane, biate RIS
8 0.07 Nasyp niekontrolowany o sktadzie piasku $redniego AN (PsH)
21 préchnicznego, czarny
T 0.60 v
’ Glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem srednim, Gol/P 11
brgzowa pUF'S
—1.0
1“;’ 1.10 0.15 tpl 1l
2 | Piasek gliniasty, brazowy Pg m 0/0
[} | =t
Z1 8
N| e
°lE 180
a 2.0
| Piasek drobny, jasnobrgzowy Pd w/inw| 0.50 szg |
\VA 4
2.70
&0 3.00




GE®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zal.Nr. 4.2

Wiertnica: WH0200S

Rejon: Droga gminna

Miejscowos¢: Mate Radowiska

Obiekt: Przebudowa drogi
Zleceniodawca: DM Projekt Mariusz Majewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 101.50 m n,p.ni. Glegboko$¢: 3.00 m

Gmina: Rynsk Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski
Powiat: wabrzeski Dozér geol.: mgr Piotr Tanski Skala 1:50 | Datawiercenia: 2022-07-15
Wojewddztwo: kujawsko-pomorskie
9 © 2 &) = 3 g
823 5 | E| = | £ s |3 o3 E|g8
S$cgE 2 © S 5 Opis Litologiczny > g a) 2|3 ¥ g, ® £
883 | 8 a g é 2 28 < s 3
- o = %) { B = QO o] S
(O] E g 1) o U>). ; g w 8‘
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GE®

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 4.3

Wiertnica: WH0200S

Rejon: Droga gminna
Miejscowosé: Male Radowiska

Obiekt: Przebudowa drogi
Zleceniodawca: DM Projekt Mariusz Majewski

System wiercenia: mechaniczny obrotowy

Rzedna: 97.00 m n.p.m,l Glebokos¢: 4.00 m

Gmina: Rynsk Wiercenie: GEOactiv Piotr Tanski
Powiat: wabrzeski Dozér geol.: mgr Piotr Tanski Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-15
Wojewodztwo: kujawsko-pomorskie
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