
ZESTAWIENIE STOLARKI

OBIEKT ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU
SZATNI SPORTOWEJ
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MAKOWISKO, DZ. NR 35/77, 35/217, 35/31, 35/193
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NAZWA RYS. ZESTAWIENIE STOLARKI
NR RYS. A-07
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY

SKALA RYS. DATA OPRAC. 03.2021

OZNACZENIE D1 D1 D2 D2
RODZAJ ALUMINIOWE ALUMINIOWE PVC PVC

WIDOK

SZER. W MURZE [mm] 1 000 1 000 900 900
WYS. W MURZE [mm] 2 100 2 100 2 100 2 100
SZER. W OŚCIEŻNICY [mm] 900 900 800 800
WYS. W OŚCIEŻNICY [mm] 2 050 2 050 2 050 2 050
ORIENTACJA L P L P
ILOŚĆ 1 1 3 2
UWAGI

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE D3 D4
RODZAJ PVC PVC

WIDOK

SZER. W MURZE [mm] 1 000 900
WYS. W MURZE [mm] 2 100 2 100
SZER. W OŚCIEŻNICY [mm] 900 800
WYS. W OŚCIEŻNICY [mm] 2 050 2 050
ORIENTACJA P L
ILOŚĆ 1 3
UWAGI

ZESTAWIENIE DRZWI

OZNACZENIE O1 O2
RODZAJ PVC PVC

WIDOK

SZER. W MURZE [mm] 1 500 900
WYS. W MURZE [mm] 1 450 1 200
ILOŚĆ 1 2
UWAGI

ZESTAWIENIE OKIEN

UWAGI:
1. Przed zamówieniem stolarki zmierzyć otwory na budowie
oraz zweryfikować kierunki otwierania skrzydeł.
2. W dolnej części drzwi łazienkowych otwory nawiewne
(szczelina lub kratka) o powierzchni netto 220 cm2.
3. Szyby bezpieczne, okucia stalowe systemowe.
4. Przy drzwiach montować odbojniki i ochraniacze na ścianach,
na które wykładane są drzwi.
5. Rysunek rozpatrywać wraz z innymi branżami.
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