1. Rodzaji kategoria obiektu budowlanego

Projektowana rozbudowa i przebudowa budynku sali sportowej z szatnig KS Piast w
Tuczempach. Budynek objety opracowaniem dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony
przekryty dachem jednospadowym. Przedmiotowy budynek niemieszkalny zaliczany do

kategorii V obiektow budowlanych.

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

Budynek objety opracowaniem petni¢ bedzie dotychczasowg funkcje obiektu
sportowego. W obiekcie w poziomie kondygnaciji parteru zlokalizowano wezet sanitarny,
pomieszczenia sali sportowej gtdbwnej, matej oraz pomieszczenia szatni (czesci
budynku nie objeta opracowaniem), uzupetnieniem funkcjonalnosci budynku sg
zewnetrzne trybuny stalowe (czes¢ budynku nie objeta opracowaniem). Projektuje sie
rozbudowe budynku o pomieszczenia gospodarcze, oraz klatke schodowg
komunikujgcg pomieszczenia biurowe Klubu Sportowego zlokalizowane na i

kondygnacji budynku.

3. Uklad przestrzenny budynku oraz jeqo forma architektoniczna

Budynek posiada forme prostopadtoscianu, przekrytego dachem jednospadowym, o
kagcie nachylenia pofaci 10%. Budynek charakteryzuje sie tradycyjnym wyglgdem
potgczonym z prostotg formy. Elewacja budynku w odcieniach bieli, dach, obrébki w

kolorach i odcieniach niebieskiego.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a) Zestawienie parametrow charakterystycznych budynku

N Wartos¢ parametru przed Wartos¢ parametru po

azwa parametru .
rozbudowa rozbudowie

1. | Dlugosé 29,04m 31,93m

2. | Szerokosé 14,90m 20,97m

3. | Wysokosé 7,32m 7,32m

4. | Powierzchnia zabudowy 393,30m? 471,97m?

5, | Powierzchnia uzytkowa — | | ) 189 48m? okolo 273,05m?

rozbudowa / przebudowa
6. | Kubatura 1797,67m?3 2176,02 m?
7. | Liczba kondygnacji 2 2




b) Zestawienie powierzchni — przebudowa i rozbudowa

Nazwa pomieszczenia Powierzchnia Powierzchnia netto Wyktadzina

P uzytkowa [m?] [m?] pomieszczenia
Pomieszczenia parteru — pomieszczenia projektowane

1.1 Klatka schodowa

+komunikacja 17,98 17,98 terakota

1.2WC 3,01 3,01 terakota

1.3 Pom. gospodarcze 40,36 40,36 terakota

1.4 Pom. gospodarcze 5,22 5,22 terakota

1.5 Kottownia 8,85 8,85 terakota

1.6 Pom. gospodarcze 7,63 7,63 terakota

1:7 WC dla 424 4,24 terakota

niepetnosprawnych

1.8 WC damskie 4,31 4,31 terakota

1.9 WC meskie 4,28 4,28 terakota
RAZEM PARTER: 95,88 95,88

Pomieszczenia | kondygnacja

2.1 Klatka schodowa

o 18,15 18,15 terakota
+komunikacja
RAZEM PODDASZE: 18,15 18,15 terakota
RAZEM POWIERZCHNIA
UZYTKOWA: 114,03 114,03
2.2 Strych 34,50 4221 terakota

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

W oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012.0.463 z pozniejszymi zmianami),
Opinie geotechniczng z dokumentacjg badan podtoza gruntowego okreslajgcg warunki
gruntowo-wodne opracowang przez mgr inz. Piotra Marmuzniaka, oraz wizje lokalng
na dziatkach objetych projektowanym zamierzeniem okresla sie dla projektowanego
obiektu warunki gruntowe proste tj. wystepujgce w przypadku warstw gruntow
jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych
mineralnych  gruntéw  stabonosnych, gruntow organicznych i nasypow
niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego poziomu
posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych. W

zwigzku z powyzszym ustala sie pierwszg kategorie geotechniczng obiektu, ktéra



obejmuje posadowienie niewielkich obiektow budowlanych, o statycznie

wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych,

w przypadku ktorych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie

doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1-lub 2- kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze,

b) Sciany oporowe i rozparcia wykopow, jezeli réznica poziomoéw nie przekracza
2,0m,

c) wykopy do gtebokosci 1,2m i nasypy budowlane do wysokosci 3,0m wykonywane
w szczegolnosci przy budowie drog, pracach drenazowych oraz uktadaniu

rurociggow.

Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych

W budynku zlokalizowano dwie sale sportowe — istniejgce nie podlegajgce przebudowie

i rozbudowie. Przyjete rozwigzanie adaptuje sie bez zmian.

Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne
w tym osoby starsze

Z racji funkcji budynku zapewnia sie dostep dla osdb niepetnosprawnych przez
mozliwos¢ komunikacji z poziomu terenu, dostep w poziomie parteru do toalety dla os6b

niepetnosprawnych.

Parametry techniczne charakteryzujace wplyw projektowanego obiektu na
srodowisko i jeqgo wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

a) Zapotrzebowanie ilos¢ i jakos¢ wody oraz jakosc i sposob odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych
Budynek zaopatrywany w wode do celow bytowych z istnitniejgcego wodociggu
gminnego wo110 za posrednictwem istniejgcego przytgcza wodociggowego. Woda
w projektowanym budynku bedzie wykorzystywana do celéw socjalno-bytowych

zgodnych z funkcjg i przeznaczeniem budynku oraz grzewczych.



Zapotrzebowanie budynku na wode:

Srednie dobowe zapotrzebowanie:

- szatnia

dm3 dm3 dm3
Qdérzn*qj7=30*66 P = 1980 P

- czesc¢ biurowo-administracyjna

dm?3 dm?3 dm?3
Qasr =M *qj 7 =5%15 7 =175 7

Razem srednie dobowe zapotrzebowanie:

dm?3
Qusr = 1980 +75 = 2055 |—

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode:

- szatnia

3

m m3
Qamax = Qa sr * Ng 7 =1980+*1,4=2,77 7

- czesc¢ biurowo-administracyjna
m3 m3
Qamax = Qa¢r * Ng 7 =75%x14=0,11 7
Razem maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wode:

m3
Qamax = 2,77 + 0,11 = 2,88 [71

Maksymalny przeptyw godzinowy:

- szatnia

[m3] 2,77
Qdmax) " Nh — (

24 24)>|<2,8=0,013—

Qhmax = (

- czesc¢ biurowo-administracyjna

(m 0,11 (3]
Qnmax = (Qdmax) * Np |—| = ( ) *2,9=0,001|—

24 24

Razem maksymalny przeptyw godzinowy:

m3
Qnmax = 0,013 + 0,001 = 0,014 lTl




Scieki sanitarne odprowadzane bedg do gminnej sieci kanalizaciji sanitarnej ks200

za posrednictwem istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej ks150.

Obliczenie ilosci sciekow bytowo-gospodarczych w gospodarstwie domowym

m3 m3
Qgrdzn*qj 7 =4%x100=0,40 7

Wody deszczowe (opadowo-roztopowe) z dachéw i terendéw utwardzonych, jako
czyste zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wymaganiami stawianymi przez
decyzje o warunkach zabudowy odprowadzane bedg powierzchniowo po terenie
wilasnym inwestora. Nie przewiduje sie szczegdlnego korzystania z wdd,
w szczegolnosci nie zmniejsza sie naturalnej retencji wod. Nie bedzie dochodzito
do zanieczyszczenia wod powierzchniowych substancjami ropopochodnymi
i zawiesing wod deszczowych. Odprowadzenie do ziemi czystych wod opadowych
w mysl art. 35 ustawy Prawo wodne, w szczegolnosci nie jest wprowadzeniem
Sciekow do ziemi (wody opadowe nie bedg w zaden sposdb zanieczyszczone).
Wody opadowe nie bedg réwniez ujete w system kanalizacji deszczowej

i odprowadzane do wod lub do urzgdzen wodnych.

llos¢ wod opadowych:

Dane ogolne:

1) Powierzchnia zlewni
F = 14613,00m? = 1,4613ha

2) Powierzchnia rzutu potaci dachowych:
F{=613,57m? = 0,0312ha

3) Powierzchnia terenéw utwardzonych:
F, = 345,22m? — asfalt
F3 = 120,30m? — kostka betonowa

4)  Wspotczynnik sptywu powierzchniowego
P, = 0,95 — dla dachdéw
P, = 0,90 - dla utwardzen asfaltowych

Y3 = 0,60 - dla utwardzen z koski betonowej

N
=

5) Deszcz jednostkowy q=177



b)

6)  Sredni wspotczynnik sptywu:

_ YIFi =)

Per - =0,0661

7) Doptyw wod opadowych

l
Qnax =q*Yu+F = 17'09;
8) Kf — wspdtczynnik chtonnosci dla gruntow spoistych wystepujgcych
na terenie inwestycji k = 23x10‘6?

9) Chtonnosc¢ gruntu

Qmax
F +x k

Warunek umozliwiajgcy odprowadzenie wod opadowych z potaci dachu

=0,0509<1,0

i terendw utwardzonych na tereny biologicznie czynne dziatki inwestora zostat

spetniony.

Z powyzszej analizy wynika, ze wody opadowe z terenu inwestycji zostang
wchtonigte przez teren biologicznie czynny i nie ma potrzeby wykonania kanalizacji

deszczowe).

Emisja zanieczyszczen: gazowych (w tym zapachéw), pytéw, ptynéw, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

Emisja zanieczyszczen nie spowoduje przekroczenia dopuszczalnych przepisami
stezen zanieczyszczen w srodowisku. Niewielka ilos¢ tych zanieczyszczen nie
przyczyni sie takze do pogorszenia jakosci powietrza atmosferycznego. Inwestycja
nie zwiekszy stezenia zanieczyszczen w glebie, wodach podziemnych oraz
powierzchniowych i nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan i powierzchnie

ziemi.

Rodzaj i ilos¢é wytwarzanych odpadéw

Odpady bytowe gromadzone bedg w pojemniku usytuowanym na zewnatrz
w wydzielonym na dziatce miejscu i obierane na zasadach panujgcych na terenie

gminy Jarostaw — zgodnie z dotychczas obowigzujgcg umows.



d)

Emisje drgan, hatasu, promieniowania (w szczegdélnosci jonizujgcego), pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania

Rodzaj, charakter i sposdb uzytkowania nie bedg powodowaC emisiji

ponadnormatywnego hatasu, ani drgan czy szkodliwego promieniowania.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie zmieni aktualnego drzewostanu. Stosunki wodne dla
wod deszczowych (opadowo — roztopowych) nie ulegajg zmianie, ich ilos¢ zostanie

w catosci wchtonieta przez tereny biologicznie czynne.

Analiza techniczna srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji

wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w

tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energqii ze

zrodet odnawialnych, kongregacije, ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub

blokowe

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, oraz chiodzenia obliczone zgodnie
z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania charakterystyki energetycznej

budynkow.

Dostepne nosniki energii:
Na terenie inwestycji dostepnymi nosnikami energii jest paliwo state (wegiel i
drewno), gaz ziemny, energia elektryczna, odnawialne Zzrodta energii (biomasa,

energia geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru).

Warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych:
Z zewnetrznych zorganizowanych sieci dystrybucyjnych dla dostaw ktérych mozliwe
jest okreslenie warunkéw przytgczeniowych dostepna jest gaz ziemny, energia

elektryczna.

Wybor dwoch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej:

Uwzgledniajgc istniejgcg dostepnosé nosnikdw energii w sgsiedztwie inwestycji oraz

mozliwos¢ ich racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym,



ekonomicznym i srodowiskowym, stwierdzono, ze do analizy poréwnawczej mozna
wykorzystaé gaz ziemny, energie elektryczng, energie geotermalng , energie
promieniowania stonecznego, biomase i paliwa state. Natomiast nie mozliwe jest
wykorzystanie do porownania energii wiatru czy uktadu skojarzonego produkcji
energii elektrycznej i cieplnej. Majac na uwadze powyzsze do analizy poréwnawczej

wybrano konwencjonalny system zaopatrzenia w energie oparty na gazie ziemnym

oraz system oparty na energii geotermalnej.

Sie¢ elektroenergetyczna

systemowa - Energia elektryczna 478,80 KWhirok 368,68

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Gaz ziemny 2322,6 kWh/rok 6967,80

Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Energia geotermalna 45106,56 kWhirok 2255,32

Sie¢ elektroenergetyczna
systemowa - Energia elektryczna

478,80 kWh/rok 239,40

Wyniki analizy porownawczej i wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Z przedstawionych danych wynika, ze najtansza jest energia geotermalna, drozsze
jest wykorzystanie gazu ziemnego. Uwzgledniajgc powyzsze oraz duze koszty
inwestycyjne dla instalacji korzystajgcych ze zrédet odnawialnych (gruntowa pompa
ciepta) stwierdzono, ze wprowadzanie tego zrodta jako zrédta energii ogrzewania w

projektowanym obiekcie nie jest uzasadnione i przyjeto wariant istniejgcy.



10. Analiza techniczna i ekonomiczna mozliwosci wykorzystania urzadzen, ktore
automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegdélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

Zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608):
Do sterowania pracg ogrzewania wodnego zaleca sie uktad regulacji pogodowe;.
Temperatura wody zasilajgcej instalacje jest dostosowywana do temperatury
zewnetrznej dzieki czujnikowi umieszczonemu na zewngtrz budynku. Dzieki temu wraz
Z jej zmiang za pomocg krzywej grzewczej zmienia sie temperatura wody krgzace;j
w uktadzie. Ten system jest potgczony z uktadem sterowania petlami/obiegami
W pomieszczeniach za pomocg sterownikdéw termostatow dobowych zainstalowanych
w poszczegoélnych pomieszczeniach. Termostaty stosowane w pomieszczeniach
powinny by¢ wyposazone w automatyke, ktéra decyduje o wczesniejszym uruchomieniu
kotta i przygotowaniu cieptej wody do zasilania petli po to aby zadana temperatura

zostata osiggnieta w odpowiednim czasie (sterowniki dobowe).

11. Rozwiazania zasadniczych elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
ogolnobudowlaneqgo

a) Fundamenty i Sciany fundamentowe

Projektuje sie fundamenty jako ptytkie posadowienie bezposrednie na gruncie
w postaci taw fundamentowych pod Sciany, oraz w postaci stép fundamentowych
pod stupy. Projektowane posadowienie wylewane na mokro z betonu zbrojone stalg.
Celem unikniecia nierbwnomiernego osiadania i niwelacji mozliwych réznic
gruntowych nalezy wykonaé pod tawy i stopy warstwe chudego betonu o grubosci
10,00cm. Sciany fundamentowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw
betonowych C20/25.

ra

b)  Sciany:

e Zewnetrzne sciany projektuje sie jako wykonane z bloczkow z betonu
komérkowego klasy 600 grubosci 24,00cm murowanych na systemowej

zaprawie klejowej.



d)

e Wewnetrzne Sciany nosne projektuje sie jako wykonane z bloczkéw z betonu
komérkowego klasy 600 grubosci 24,00cm murowanych na systemowej
zaprawie klejowej.

e Wewnetrzne sciany dziatowe projektuje sie jako wykonane z bloczkow z betonu

komorkowego grubosci 12,00cm murowanych na systemowej zaprawie klejowe;.

Strop

Projektuje sie strop prefabrykowany, zelbetowy z ptyt kanatowych typu SMART
15/60 o wymiarze kanatow 60x90, zbrojone 2x12,5mm i 4x9,3mm dotem +
2x6,85mm gora. Przyjete rozwigzania uktadu ptyt oraz ich zgodnie z wymaganiami

producenta prefabrykatow oraz czescig projektu technicznego.

Dach:

Projektowany dach jednospadowy o nachyleniu potaci rownym 10%. Dach
o konstrukciji tradycyjnej krokwiowej, pokryty blachg trapezowg, powlekang. Obrébki
wykonywac jako systemowe zgodne z kolorem i typem pokrycia uzytego do krycia

potaci dachu.

Izolacje

e l|zolacje przeciwwilgociowe pionowe tawy fundamentowej projektuje sie jako
wykonane z mas bitumicznych (np. Abizol P) naktadanych zgodnie z wytycznymi
producenta

e |zolacje przeciwwilgociowe poziome projektuje sie jako wykonane z papy
podktadowej uktadanej w dwoch warstwach pod Sciany, oraz 2 warstwach papy
uktadanych na lepiku z warstwg folii rozdzielajgcej ze stryropianem

e lzolacje termiczna pionowa $cian fundamentowych wykonana polistyrenu
ekstrudowanego XPS grubosci 10,0cm, izolacja pionowa S$cian wykonana ze
styropianu EPS70 o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda maksymalnie
0,033W/mK grubosci 15,00cm

¢ l|zolacje termiczne poziome podtogi na gruncie wykonane ze styropianu EPS100
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda maksymalnie 0,033W/mK grubosci
15,00cm. lzolacja pozioma stropu nad pomieszczeniem gospodarczym



f)

g)

h)

wykonana ze styropianu EPS100 o wspotczynniku przewodzenia ciepta lambda
maksymalnie 0,033W/mK grubosci 20,00cm.

Stolarka okienna i drzwiowa

e Zewnetrzna:
Projektuje sie stolarke trzyszybowg, wykonang z profili PCV o maksymalnym

wspoétczynniku  przenikania ciepta Umax=0,9W/m?K, stolarka drzwiowa, o
maksymalnym wspétczynniku przenikania ciepta Umax=1,3W/m?K. Montaz stolarki
okiennej i drzwiowej na konsolach w warstwie docieplenia. Projektuje sie
podokienniki wykonane z blachy powlekanej osadzane w wyprawionych otworach

okiennych.

o Wewnetrzna
Projektuje sie stolarke wewnetrzng jako ptytowe petne lub z czesciowym
przeszkleniem, drzwi tazienek oraz pomieszczen ,mokrych” z podcieciem lub

z otworami nawiewnymi o fgcznej powierzchni nie mniejszej niz 220cm?

Posadzki

W budynku projektuje sie posadzki wykonane z terakoty. Podktad pod posadzki
stanowi szlichta betonowa grubosci 7,0cm zbrojona systemowymi siatkami

stalowymi.

Wvykonczenie scian i sufitow

e Zewnetrzne

Sciany zewnetrzne wykoAczone mineralnym tynkiem cienkowarstwowym,
z prefabrykowanymi elementami dekoracyjnymi. Sciany w strefie cokotowej (20cm
ponad opaska odbojowg) nalezy wykonczy¢ tynkiem hydrofobowym badz oktadzing

nieprzepuszczajacg wody

o Wewnetrzne
Sciany oraz sufity nalezy wykonczyé warstwg tynku cementowo-wapiennego

grubosci 1,50cm, wykonczenie $cian w pomieszczeniach wilgotnych glazura,



terakota do wysokos$ci minimum 2,0m. Sciany wykonczone tynkiem malowane

farbami emulsyjnymi w kolorach wg wyboru inwestora.

Utwardzenia zewnetrzne

Teren wokot budynku nalezy utwardzi¢ zgodnie z rysunkiem. Opaski odbojowej,
wokot budynku szerokosci 80cm, realizowane w spadku min. 1,5% w kierunku od
budynku. Utwardzenia nalezy wykona¢ z kostki betonowej wibroprasowanej. Dla

opasek odbojowych kostka grubosci 6,0cm.

12. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewhniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zqodnie z przeznaczeniem

Projektowana rozbudowa i przebudowa nie zmienia stanu wyposazenia
wewnetrznych instalacji budynku. Istniejgcy budynek wyposazony w wewnetrzne
instalacje: wodociggowg (cieptej i zimnej wody uzytkowej), centralnego ogrzewania
(zasilane gazem ziemnym), kanalizacji sanitarnej, gazowg niskiego cisnienia,
energii elektrycznej, zewnetrzne przytgcze wodociggowe, oraz przytgcze kanalizacji

sanitarnej, przytacze elektroenergetyczne sieci niskiego napiecia.

13. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

a)

b)

Podstawowe dane liczbowe:

Budynek zaliczany do kategorii obiektéw niskich

Powierzchnia zabudowy: 471,97m?
Powierzchnia uzytkowa: 162,89m?
Wysokos¢ do kalenicy: 7,30m
Liczba kondygnaciji: 2

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

Wewnatrz i na zewnagtrz budynku nie lokalizuje sie pomieszczen i obszaréw

zagrozonych wybuchem.

Kategoria zagrozenia ludzi



d)

f)

Budynek wykorzystywany jako obiekt sportowy, zalicza sie do kategorii ZL-IlI

zagrozenia ludzi

Strefy pozarowe

Budynek objety jedng strefg pozarowg o powierzchni 162,89m? mniejszej

od dopuszczalnej 10000m?

Klasa odpornosci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien

rozprzestrzeniania ognia

Wymagania dotyczgce odpornosci pozarowej budynkow okreslone w §212 pkt. 2 i
3 warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zgodnie z powyzszym budynek objety opracowaniem klasyfikuje sie do klasy
odpornosci pozarowej ,D” zgodnie z ktéra:

- gtdbwna konstrukcja nosna R30 - konstrukcja nosna, Sciany
murowane z elementami zelbetowymi
spetniajgce wymagania R60

- konstrukcja dachu (-) — konstrukcja dachu bezklasowa,
zabezpieczona do stopnia NRO
(nierozprzestrzeniania ognia)

- strop REI30 — strop prefabrykowany typu
SMART 15/60 spetnia wymagania
ognioodpornosci na poziomie REIG0

- sciany zewnetrzne EI30 — sciany zewnetrzne murowane
z drobnowymiarowych elementéw

murowych spetniajgcych wymagania

El60
- $ciana wewnetrzna )
- przekrycie dachu )

Wydzielenia i wymagania przeciwpozarowe

W budynku zaprojektowano nastepujace zabezpieczenia ppoz.:



g)

h)

e Sciany kottowni na parterze klasy EI60 murowane, z drzwiami klasy EI30,

przepusty o srednicy powyzej 4,0cm instalacji przez $ciany i strop zabezpieczone
do klasy EI60

o Klatka schodowa ewakuacyjna obudowana scianami minimum klasy REI / El 60,

z drzwiami klasy EI 30

Urzadzenia przeciwpozarowe

Oswietlenie awaryjne komunikacji / poziomych drég ewakuaciji i klatki schodowe;j
oraz w pomieszczeniach bez oswietlenia naturalnego z natezeniem oswietlenia
min. 1Ix przy posadzce

Drzwi klasy EI30, z samozamykaczem, a do kottowni takze z zamknieciem
przeciwpanicznym, drzwi przebudowywanych toalet wyposazone w
samozamykacze

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu

Gtéwny zawér gazu

Zaleca sie wykonanie na budynku instalacji odgromowe;j

Warunki ewakuacji

Przewidywana liczba ludzi do ewakuacji — do 35 os6b z parteru i pietra, w

pomieszczeniu nie ma pomieszczen dla ponad 50 os6b jednoczesnie

W budynku bedg zapewnione nastepujgce warunki ewakuacji ludzi:

Wyjscia z pomieszczen na komunikacje lub bezposrednio na wydzielong
pozarowo klatke schodowg

Diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach nie przekraczajgce
dopuszczalnych 32m

Drzwi przebudowywanych toalet otwierajgce sie na drogi ewakuaciji i zawezajgce
szerokos¢ uzytkowg wyposazone w samozamykacze

Poziome i pionowe drogi ewakuacyjne wyposazone w oswietlenie awaryjne

W budynku 1 klatka schodowa wydzielona pozarowo, z wyjsciem na zewnagtrz

Zabezpieczenia ppoz. Instalacji uzytkowych



)

K)

Instalacje techniczne (elektryczna, wod.-kan., ogrzewcza, teletechniczna,
odgromowa) oraz instalacje przeciwpozarowe bedg spetniaé wymogi jak dla
obiektow uzytecznosci publicznej; bedg wyposazone w wytgczniki, zawory i inne
zabezpieczenia. lzolacje termiczne | akustyczne instalacji niepalne Ilub
nierozprzestrzeniajgce ognia, o odpowiedniej klasie reakcji na ogien.

Przepusty instalacji przez $ciany oddzielenia ppoz. Oraz przez $ciany klatki
schodowej i kottowni bedg zabezpieczone do klasy EI tych przegrod.

Oprawy oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego oraz przeciwpozarowy wytgcznik
pragdu powinny posiada¢ swiadectwa CNBOP w Jbézefowie dopuszczenia do

stosowania w ochronie pozarowe;.

Instalacja wodociggowa ppoz. wewnetrzna

W projektowanym obiekcie wewnetrzna instalacja hydrantowa nie jest wymagana.

Wyposazenie w urzadzenia gasnicze

Przed rozpoczeciem uzytkowania budynku nalezy:

¢ Rozmiesci¢ w komunikacji gasnice proszkowe o masie min. 4kg oraz dodatkowg
gasnice o masie min. 6kg w kottowni

o Oznakowac drogi i wyjscia ewakuacyjne znakami fotoluminescencyjnymi, stopnie
w hallu, miejsca usytuowania gasnic, przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
gtbwnego zaworu gazu

¢ Rozmiescic¢ instrukcje alarmowe i postepowania na wypadek pozaru

e Opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego dla budynku

UWAGA! Projekty branzowe: wykonawcze oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego
i przeciwpozarowego wytgcznika prgdu powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym w zakresie wymagan ochrony ppoz.

Drogi pozarowe

Budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Natomiast dziatania strazy

pozarnej zapewnia dojscie z drogi dojazdowej ul. Sportowe;j.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru



Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru jest wymagane dla
budynku w ilosci minimum 10I/s, jest zapewnione z istniejgcych hydrantéw na sieci
gminnej, najblizszy hydrant w odlegtosci 18,50m na terenie dziatki numer
ewidencyjny 2423/18, oraz w odlegtosci okoto 55,0m na terenie dziatki numer
ewidencyjny 2423/18.

Zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu,
projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej
(Dz.U. z 2021 poz. 1722) niniejszy Projekt nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowe;j.



