INWESTOR: Gmina Jarostaw

ADRES: ul. Piekarska 5
37-500 Jarostaw

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
NA PLACU BUDOWY - ROBOTY ROZBIORKOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO

OBIEKT: Budynek gospodarczy,
ADRES: dziatka numer ewidencyjny 761, obreb ewidencyjny 0010

Tuczempy, gmina Jarostaw

PROJEKTANT SPORZADZAJACY
INFORMACJE:

mgr inz. Wojciech Nabagto
zam. ul. Batalionéw Chtopskich 27b
37-500 Jarostaw



1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Projekt budowlany

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r., nr 169, poz.
1650),

- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez

pracownikow podczas pracy (Dz. U. nr 191, poz. 1596).

Obowigzek sporzgdzania ,planu bioz” wynika z §6 pkt 1 lit. b, ¢ i f dot. Robd6t
stwarzajgcych ryzyko wupadku 2z wysokosci ponad 5,0m, rozbiérki obiektow
budowlanych o wysokosci powyzej 8,0m i robét wykonywanych przy uzyciu dzwigéw
lub $migtowcdw (rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)).

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC ROZBIORKI OBIEKTOW

Zakres robot budowlanych obejmuje rozbiorke budynku gospodarczego,
Zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej numer 761, obreb 0010 Tuczempy,
gmina Jarostaw.

Rozbidrce podlegajg nastepujgce obiekty:

- Jednokondygnacyjny nieuzytkowany budynek gospodarczy o konstrukcji

tradycyjnej murowanej.



3. WYKAZ ISTNIEJACYCH BUDYNKOW

Dziatka zabudowana jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym (objetym
opracowaniem), oznaczonym na projekcie zagospodarowania terenu symbolem ,3”,
dwukondygnacyjnym budynkiem szatni klubu sportowego KS Piast Tuczempy, wiatg

taneczna.

4. WYKAZANIE ELELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.
5. INFORMACJA DOTYCZACA PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN

Z uwagi na zakres robot i konstrukcje rozbieranych obiektow najwieksze
zagrozenie mogg stanowi¢ roboty wykonywane przy rozbiorce nieuzytkowanego
budynku gospodarczego. Ponadto mogg wystgpi¢ zagrozenia zranienia, oparzen,
porazenia prgdem elektrycznym. Przy wykonaniu robdét zwigzanych z robotami
wyburzeniowymi fundamentoéw i scian fundamentowych prowadzonych w wykopach
nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ sciany wykopow.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
zaprojektowane i wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie
stanowity zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym
stopniu pracownikow przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Projekt, konstrukcje i wybor materiatbw oraz urzgdzen ochronnych w instalaciji,
nalezy dostosowa¢ do typu, rodzaju i mocy rozdzielanej energii, warunkow
zewnetrznych oraz do poziomu kwalifikacji oséb majgcych dostep do instalacji.

Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem konserwacjg i naprawg instalaciji
i urzadzen elektrycznych mogag by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce

odpowiednie uprawnienia.

6. INFORMACJA O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Teren prowadzenia rozbiérki nalezy ogrodzi¢ w sposéb uniemozliwiajgcy wstep
osobom niepowotanym oraz oznakowac¢ tablicami informujgcymi, o zagrozeniu
zwigzanym z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz zakazie wstepu. Wysokos¢
ogrodzenie nie powinna by¢ mniejsza niz 1,50m.

Ponadto zakres zagospodarowania placu budowy powinien obejmowac:



- Wyznaczenie i oznakowanie stref niebezpiecznych w tym poza granicami
dziatki Inwestora,

- Wykonanie drég i przejs¢ dla pieszych

- Urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych

- Doprowadzenie energii elektryczne;j

- Urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobow

- Wyznaczenie miejsc postojowych dla pojazdow

- Zapewnienie tgcznosci telefonicznej

7. INFORMACJE O PROWADZENIU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
REALIZACJA ROBOT

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robét budowlanych jest
obowigzany opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robaot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy stosownie do zakresu obowigzkow lub
kierownik robot.

Wykonawca jest obowigzany zapoznac pracownikow z dokumentacja techniczno-
ruchowg maszyn i urzgdzen nie podlegajgcych dozorowi technicznemu, przed

dopuszczeniem ich do wykonywania robot.

8. SPOSOB PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZANIA MATERIALOW BUDOWLANYCH
NA TERENIE BUDOWY

Materiaty budowlane nalezy przechowywa¢ w miejscach do tego wyznaczonych

zgodnie z przepisami bhp.

9. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE POWSTAWANIU
NIEBEZPIECZENSTW.

9.1.W trakcie wykonywania robdét budowlanych nalezy stosowaC sie odpowiednio
do przepisdw rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

9.2.Uczestnicy procesu budowlanego muszg wspétdziataé ze sobg w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy

9.3. Stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby

przebywajgce na terenie budowy



