DACH:

- Blacha trapezowa powlekana

- tacenie 4,0x5,0cm

- Konfrtaty 5,0x2,5cm

- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

- Krokwie 8,0x16,0 (drewno konstrukcyjne C24)

- Ptatwie 14,0x14,0 (drewno konstrukcyjne C24)

- Wetna mineralna 25,0cm (15,0+10,0cm) A=0,032 W/mK
- Folia PE paroizolacyjna

- Sufit podwieszany systemowy z ptyt g-k na stalowym ruszcie
krzyzowym EI30

SPOCZNIK KLATKI SCHODOWEJ:

- Glazura - gres techniczny 2,0cm
- Ptyta zelbetowa 15,0cm

- Tynk cementowo-wapienny 1,50cm

PODt0OGA NA GRUNCIE:

- Glazura - gres techniczny 2,0cm

- Szlichta cementowa zbrojona siatkami systemowymi ¢4mm o oczku
15,0x15,0cm 6,0cm

- Folia budowlana PE 0,2mm x1

- Styropian EPS100 15,0cm A=0,033 W/mK

- lzolacja pozioma przeciwwilgociowa 2xpapa na lepiku z folig,
rozdzielgjaca do styropianu

- Beton podktadowy (C8/10 10,0cm

SCIANA ZEWNETRZNA:

- Tynk mineralny cienkowarstwowy (w strefie cokotowej wykonczenie z
ptytek klinkierowych lub mineralnego tynku hydrofobowego)

- Klej do styropianu x2 zbrojony siatka z wtékna szklanego

- Styroipian EPS70 15,0cm A=0,033 W/mK

- Mur z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 grubosci 24,0cm
murowany na cienkowarstwowej zaprawie klejowej

- Tynk cemenfowo-wapienny 1,50cm

SCIANA FUNDAMENTOWA:

Folia budowlana PE 0,3mm

Klej do styropianu x2 zbrojony siatkg z wtékna szklanego
Polistyren XPS300 10,0cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas bifumicznych

- Mur z bloczkéw betonowych klasy C16/20 murowany na zaprawie
cementowej min. M12 24,0cm

- lzolacja przeciwwilgociowa z mas bitumicznych

DACH NAD STRYCHEM:

- Blacha frapezowa powlekana (odwzorowanie blachy na dachu
istniejacym)

- taty 4,0x5,0cm

Kontrtaty 5,0x2,5cm

- Membrana dachowa wysokoparoprzepuszczalna

Krokwie 8,0x16,0cm (drewno konstrukcyjne C24)

Ptatew 22,0x4,0cm (drewno konstrukcyjne C24)

Ptatew stalowa HEB220

WARSTWY PROJEKTOWANYCH
PRZEGROD

STROP NAD POMIESZCZENIEM GOSPODARCZYM:

- Glazura - gres techniczny 2,0cm

- Szlichta cementowa zbrojona siatkami systemowymi ¢#4mm o oczku
15,0x15,0cm 5,0cm

- Folia budowlana PE 0,2mm x1

- Styropian EPS100 20,0cm A=0,033 W/mK

- Ptyty kanatowe typu SMART 15/60 kanaty 60x90, zbr. 2x®12.5mm i
Lx®9,3mm dotem + 2x$6,85mm gérag,

- Tynk cemenftowo-wapienny 1,50cm

SCIANA WEWNETRZNA NOSNA:

- Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

- Mur z bloczkéw z betonu komdérkowego klasy 600 grubosci 24,0cm
murowany na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;

- Tynk cemenftowo-wapienny 1,5cm

SCIANA WEWNETRZNA KLATKA STROPOWA/STRYCH:

- Klej do styropianu x2 zbrojony siatkg z wtokna szklanego

- Styropian EPS70 15,0cm A=0,033 W/mK

- Mur z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 grubosci 24,0cm
murowany na cienkowarstwowej zaprawie klejowe;

- Tynk cementowo-wapienny 1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA STRYCHU:

- Klej do styropianu x2 zbrojony siatkg z wtokna szklanego

- Styropian EPS70 15,0cm A=0,033 W/mK

- Mur z bloczkéw z betonu komérkowego klasy 600 grubosci 24,0cm
murowany na cienkowarstwowej zaprawie klejowe]

- Styropian EPS70 15,0cm A=0,033 W/mK

- Klej do styropianu x2 zbrojony siatka z wtdkna szklanego

SCIANA ZEWNETRZNA W STREFIE COKOtOWEJ:

- Wykonczenie strefy cokotowej cienkowarstwowym tynkiem
hydrofobowym

Klej do styropianu x2 zbrojony siatka z wtdkna szklanego
Polistyren XPS300 10,0cm

Izolacja przeciwwilgociowa z mas bitumicznych

- Mur z bloczkéw betonowych klasy C16/20 murowany na zaprawie
cemenftowej min. M12 24,0cm

- lzolacja przeciwwilgociowa z mas bitumicznych
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