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PRZEKRQJ

B-B

DA2 - DACH

- ptyta warstwowa z rdzeniem PIR 15 cm

- ptatwie stalowe C100 mocowane do wienca i
istniejacego stropodachu

SU1 - SUFIT PODWIESZANY

- ptatwie stalowe C100

- wetna mineralna 25 cm

- paroizolacja

- stelaz krzyzowy z profili (D60
- ptyta gips.-kart. 1,25 cm

SZ1 - SCIANA ZEWNETRZNA

- tynk cienkowarstwowy

- styropian 20 cm

- bloczki gazobetonowe 24 cm
- tynk cem.-wap.

SI5 - SCIANA ISTNIEJACA
- tynk cem.-wap.
- $ciana istniejaca 25 cm
- tynk cem.-wap.

SF2 - SCIANA FUNDAMENTOWA ZEWNETRZNA
- folia kubetkowa

- styropian ekstrudowany 10 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

- s$ciana betonowa 24 cm

- izolacja przeciwwilgociowa

PD1 - PODtOGA PARTERU
ptytki ceramiczne

- wylewka betonowa 5 cm
styropian 15 cm

izolacja przeciwwilgociowa
chudy beton 10 cm

- piasek zageszczony 30 cm
grunt rodzimy

PW1 - PLYTA WEJSCIOWA

- kostka brukowa 6 cm

- podsypka z mieszanki cementu i piasku w stosunki
13 gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

- grunt rodzimy
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ELEMENTY DO WYMUROWANIA

OBIERT ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
SZATNI SPORTOWE
TORALIZACJA |JEDN. JAROSLAW [180404 2], OBR. SUROCHOW 0009,
MAKOWISKO. DZ. NR 35/7T. 35/217. 35/31_35/193
TNWESTOR — [URZAD GMINY JAROSLAW, GMINA WIEJSKA,
UL. PIEKARSKA 5_37-500 JARQSt AW
BRANZA ARCHITEKTURA
NAZWARYS. 1pR7EKROJ B-B
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