CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora,
- Wizja lokalna

- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt rozbiorki budynku gospodarczego

zlokalizowanego na terenie dziatki ewidencyjnej numer 761, obreb 0010 Tuczempy,
gmina Jarostaw. Projektowana rozbidrka zwigzana jest z projektowang rozbudowg
istniejacego budynku szatni sportowej klubu KS Piast Tuczempy o cze$¢ gospodarcza,

budowe klatki schodowe;.

3. ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH

Inwestycja obejmuje rozbiérke nastepujgcego obiektu oraz uporzagdkowanie terenu

wyzej wymienionej dziatki:
- Budynek gospodarczy

Rozbidérka obejmuje réwniez fundamenty powyzszego budynku.

4. OPIS SYTUACJI I UZBROJENIA

Obiekt podlegajgcy projektowanej rozbiorce zlokalizowany na terenie dziatki

ewidencyjnej numer 761, obreb 0010 Tuczempy, gmina Jarostaw. Teren dziatki objetej
opracowaniem zabudowany budynkiem gospodarczym objetym opracowaniem
oznaczonym na rysunku Planu Zagospodarowania Terenu symbolem 37,
dwukondygnacyjnym budynkiem szatni Klubu Sportowego Piast Tuczempy oraz wiatg
taneczng. Budynek podlegajgcy rozbiérce o konstrukcji tradycyjnej murowanej
przekrytym dachem jednospadowym. Dach pokryty blachg trapezowg powlekang.
Teren dziatki objetej opracowaniem uzbrojony w sie¢ wodociggowg, kanalizacji
sanitarnej, gazowa, elektroenergetyczng.
Charakterystyka obiektow przewidzianych do rozbiorki:
Budynek gospodarczy przeznaczony do rozbiorki:

- Dfugosc¢ 6,50 [m]
- Szerokosc¢ 2,90 [m]
- Wysokos¢ 2,80 [m]
- Powierzchnia zabudowy 18,85 [m?]

- Kubatura 53,06 [m3]



5. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

e

Widok od strony elewacji frontowej

6. ROBOTY ROZBIORKOWE — SPOSOBY ICH WYKONANIA

1) Ogodlne zasady wykonywania robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do bezposrednich robdt rozbidrkowych nalezy wykonaé
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, a wiec zabezpieczenie terenu, oznakowanie
i informacja o zmianie organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych, oraz wzmocnienie
czesci budynku zagrazajgcych runieciem itp. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonac
z zachowaniem maksimum ostroznosci, dokfadnie przestrzegajgc przepisow
bezpieczenstwa pracy. Najbardziej podstawowe warunki jakich nalezy przestrzegac
przy prowadzeniu rozbidrek, obejmujg nizej wymienione zalecenia:

- Nalezy dokonac przegladu obiektu i usung¢ ewentualne elementy mogace
zagrazac bezpieczenstwu pracujgcych

- Gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez kryte zsypy systemowe lub
zsypy drewniane

- W zadnym wypadku nie wolno gruzu itp. wyrzucac¢ przez okna na zewnatrz
lub przerzucac przez dolne stropy

- Rozbiérke mozna wykonac¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu w sposéb
niezagrazajgcy i nieutrudniajgcy komunikacje

- Zleceniodawca nie przewiduje odzysku materiatow



- Robotnicy wykonujgcy prace rozbiorkowe na wysokosci muszg byc
wyposazeni w srodki ochrony osobistej takie jak szelki bezpieczehstwa, przy
czym liny od szelek muszg by¢ przymocowane do czesci trwatych budowli,
nie rozbieranych w tym momencie

- W przypadku rozbiorek recznych zawsze przed przystgpieniem do rozbiorki
kolejnych elementow nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie stropu

do poziomu, ktdrego bedg rozbierane elementy budynku

W przypadku rozbiorek recznych fragmentéw budynku powstaty gruz rozbiérkowy
nalezy spuszczac zsypami bezposrednio na srodki transportu lub do przygotowanych
kontenerdw i od razu wywozi¢ na miejsce sktadowania. Podobnie nalezy postepowac

przy rozbidrce mechaniczne;j.

2) Urzadzenia i sieci instalacyjne

Przedmiotowy budynek nie jest wyposazony w instalacje wewnetrzne oraz nie jest
podigczony do zewnetrznej sieci infrastruktury technicznej. Wszystkie elementy
konstrukcji budynku podlegajg rozbiorce. Uwaga: W przypadku wystgpienia ukrytych
instalacji przed rozpoczeciem robét rozbiorkowych nalezy sprawdzi¢ czy instalacje sg
odtgczone od zewnetrznych sieci zasilajgcych. Jezeli nie, to odtgczenie wolno dokonac
jedynie w obecnosci uprawnionych przedstawicieli zarzgdzajgcych tymi urzgdzeniami.

Do wiasciwych robot demontazowych mozna przystgpi¢c po odtgczeniu instalacji
wewnetrznych od sieci i stwierdzeniu tego przez wpis w dzienniku budowy. Rozbiérke
rozpoczyna sie od sprawdzenia, czy wszystkie instalacje zostaty odtgczone od sieci

zewnetrznych.

3) Stolarka okiennai drzwiowa

Przed przystgpieniem do rozbidrki budynku nalezy wymontowaC wszystkie
przeszklone skrzydta drzwiowe i okienne i oddzieli¢ je od pozostatego gruzu
rozbiorkowego. Wszystkie elementy drewniane nalezy oddzieli¢ od pozostatego gruzu

I oddzielnie wywozi¢ na miejsce sktadowania.

4) Dach

Rozbiérka dachow obejmuje rozbiorke pokrycia dachowego i rozbidrke konstrukciji
wiezby dachowej. Demontaz pokrycia nalezy prowadzi¢ poprzez usuwanie kolejnych

arkuszy blachy. Powstaty gruz w skutek rozbidrki elementéw budynku nalezy



przetransportowa¢ w miejsce sktadowania. Konstrukcje drewniang dachu nalezy
zdemontowac¢ mechanicznie po czym oddzieli¢ jg od gruzu i wywiez¢ wraz z pozostatym

drewnem na miejsce sktadowania.

5) Stropy i sciany

Zalecana jest mechaniczna rozbidrka tych elementow z zachowaniem naturalnej
kolejnosci rozbidrki odwrotnej do kolejnosci wznoszenia (strop, $ciany ponizej, nastepny
strop itd.). Prace rozbiérkowe elementow budynku gospodarczego nalezy prowadzi¢
recznie z zachowaniem najwyzszej ostroznosci. Gruz powstaty z rozbiorki nalezy

przewiez na miejsce sktadowania.

6) Narzedzia i sprzet uzywane do robét rozbiéorkowych

Do rozbiorki obiektu moze by¢ uzyty dowolny sprzet stosowany przy robotach
rozbiorkowych ale tylko takich, ktorego praca bedzie zapewniata bezpieczenstwo
na placu budowy oraz w jej sgsiedztwie. Do wywozenia gruzu stosuje sie
samowytadowcze srodki transportowe, a do dowozu elementéw o innym przeznaczeniu

samochody skrzyniowe uzywane przy robotach budowlanych.

7) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych

W odniesieniu do robot rozbiérkowych majg zastosowanie ogolne obowigzujgce

przepisy bezpieczenhstwa i higieny pracy przy robotach budowlanych.

8) Urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne

Przejscia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone
odpowiednio umocnionymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzezne.
Znajdujgce sie w poblizu miejsca rozbiérki budowlane, urzadzenia uzytecznosci
publicznej, latarnie, stupy, przewody i rosliny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Na pobliskich ciggach komunikacyjnych powinny by¢ ustawione tablice informacyjne
i ostrzegawcze, strefy niebezpieczne powinny by¢ oznakowane zgodnie z przepisami
bhp.

9) Srodki zabezpieczajace pracownikéow

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni by¢ zaopatrzeni

w odziez i urzgdzenia ochrony indywidualnej jak kaski, rekawice, okulary ochronne,



a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach
oraz stale utrzymywane w dobrym stanie. Ponadto pracownicy zatrudnieni do robét
rozbiorkowych na wysokosci powinni by¢ wyposazeni w szelki bezpieczenstwa. Przed
przystgpieniem do robot rozbiorkowych, kierownik robot zobowigzany jest
poinformowac robotnikdw o sposobie wykonywania robét i pouczy¢ Ich o warunkach

i przepisach bezpiecznej pracy.

10) Wplyw warunkéw atmosferycznych na prowadzenie robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbidrkowych nalezy uwzgledni¢, wptyw na nie warunkéw
atmosferycznych, jak deszcz, mroz, odwilz, wiatr. Podczas silnego wiatru nie wolno
prowadzi¢ robot recznych na scianach lub innych rozbieranych konstrukcjach albo pod
nimi, gdyz moze zachodzi¢ niebezpieczehnstwo zawalenia sie tych konstrukcji w wyniku

silnych porywdw wiatru.

11) Przejscia i przejazdy

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajgce w zasiegu prowadzonych robot
rozbiorkowych powinny by¢é w sposob odpowiedni zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy wytyczy¢ i wyraznie oznakowac¢ tymczasowe drogi okrezne (obejscia i objazdy)
lub wystawi¢ wartownikdw zaopatrzonych w przyrzady sygnalizacyjne bagdz tez
w przypadkach szczegdlnie niebezpiecznych zastosowacé oba te srodki tgcznie. Przed
przystgpieniem do robét rozbiérkowych, kierownik rob6t ma obowigzek sprawdzenia czy

w ich zasiegu, w miejscach zagrozonych nie ma osob postronnych.

12) Rozbidrka reczna

WSszyscy robotnicy pracujgcy na wysokosci powinni by¢ zaopatrzeni w pasy i szelki
bezpieczenstwa, a linki nalezy odpowiednio umocowa¢ do trwatych elementéw
konstrukcji w danym momencie nie rozbieranych. Zrzucanie wystajgcych Iub
zwisajgcych czesci budynku powinno by¢ wykonane szczegdlnie ostroznie pod
osobistym nadzorem majstra lub kierownika robo6t. Miejsca zrzucania gruzu powinny byc¢
nalezycie zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu nalezy stosowa¢ zamkniete pochylnie

lub zsypy. Nie wolno prowadzi¢ robét rozbiérkowych jednoczesnie na kilku poziomach.

7. KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zatozenia:
Gruz i materiaty rozbiérkowe wywozone sg na biezgco z terenu w miejsce
uzgodnione ze zleceniodawca.



1) Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu

2) Oznakowanie zmiany organizacji ruchu na ciggach komunikacyjnych
3) Sprawdzenie odfgczenia instalacji wewnetrznych od sieci

4) Instalacja tablic informacyjnych o prowadzonych robotach

5) Oznakowanie stref niebezpiecznych

6) Demontaz skrzydet stolarki okiennej i drzwiowej

7) Demontaz urzgdzen i elementéw stalowych

8) Wykonanie przebi¢ posadzek

9) Rozbidérka pokrycia

10) Rozbidrka konstrukcji dachu

11) Rozbidrka konstrukcji $cian

12) Rozbidrka scian

13) Rozbidrka scian fundamentowych/podwalin

14) Biezgca wywoOzka segregowanego gruzu i materiatow z rozbiorki
15) Uporzadkowanie terenu

16) Wyrownanie terenu

8. OGOLNE WARUNKI BHP

Pracownicy zatrudnieni do realizacji zadania winni posiada¢ aktualne zaswiadczenia
ukonczenia szkolenia z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zaswiadczenia
lekarskie zezwalajgce na wykonywanie przewidywanych robot.

Wykonawca robot obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu
rozbiorki przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowanie od ewentualnych
podwykonawcow przestrzegania przepisow prawa budowlanego i innych rozporzgdzen w tym
zakresie. Zagospodarowanie placu rozbiérki powinno zosta¢ dokonane przed rozpoczeciem
robot budowlanych. Powinno ono obejmowac w szczegdlnosci:

1) Ogrodzenie terenu
2) Miejsca dojazdu srodkéw transportowych

3) Przejs¢ dla ruchu pieszego

Ogrodzenie placu rozbiérki powinno by¢ tak wykonane aby nie stwarzato zagrozenia dla
ludzi. Wysokos¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m. W ogrodzeniu placu
rozbiérki powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego, pojazdow. Szerokos$¢
drég komunikacyjnych na placu rozbiérki powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw
transportowych i nasilenia ruchu. Szeroko$¢ ciggu pieszego powinna wynosi¢ przy ruchu
jednokierunkowym co najmniej 0,75m a przy dwukierunkowym co najmniej 1,20m. Strefe
niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktérej istnieje zrdédto zagrozenia, nalezy
oznakowa¢ i ogrodzi¢ poreczami badz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa
niebezpieczna nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej mogg spadac przedmioty
lub materiaty. Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,40m

od poziomu terenu, pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno



by¢ szczelne i dostatecznie wytrzymate na przebicie przez spadajgce przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowac lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materiatéw
itp. jest zabronione. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosS¢ daszka ochronnego
powinna wynosi¢ co najmniej 1,0m wiecej niz szerokosC przejscia. Przejscia i miejsca
niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz
dobrze oswietlone. Miejsca pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny byc¢
w czasie wykonywania robét o$wietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy Swiatto
dzienne nie jest wystarczajgce oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne
oswietlenie sztuczne. Przy pracach na wysokosci moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik

ktory:
1. Posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska
2. Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy

Przez pojecie ,praca na wysokosSci” na budowie rozumiemy roboty wykonane
na rusztowaniach, pomostach, podestach, masztach, konstrukcjach budowlanych, kominach,
drabinach i innych podwyzszeniach na wysokosci powyzej 2,0m od terenu zewnetrznego lub
podtogi pomieszczenia zamknietego. Przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2,0m
stanowiska pracy nalezy zabezpieczy¢ barierkg sktadajacg sie z deski kraweznikowej
o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m. Wolng przestrzen
pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie

w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysokosSci.

Rusztowania budowlane winny:

— Byc¢ atestowane

— Posiada¢ pomost o powierzchni wystarczajgcej dla zatrudnionych oraz skfadowania
narzedzi i niezbednej ilosci materiatéw

— Posiadac¢ konstrukcje dostosowang do przeniesienia dziatajgcych obcigzen

— Siatke zabezpieczajgca

— ZapewniaC bezpieczng komunikacje pionowg

— Zapewniac¢ swobodny dostep do stanowiska pracy

Podczas montazu rusztowan teren nieutwardzony nalezy w sposob bezpieczny utwardzi¢
zapobiegajgc osunieciu sie konstrukcji rusztowania. Kazda konstrukcja rusztowania winna
by¢ codziennie sprawdzana pod wzgledem jej stanu bezpieczenstwa, a w szczegolnosci
po gwattownych wiatrach, ulewach oraz gdy zachodzi uzasadniona obawa o przesuniecie
konstrukcji rusztowania. Konstrukcje nalezy zakotwiczy¢ do sciany budynku. Zakotwienia



powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie na catej powierzchni sciany, przy ktérej znajduje
sie rusztowanie. Poprzecznie w miejscach zakotwienia powinny by¢ dosuniete do Sciany.
Liczbe zakotwien oraz wielkos¢ sity kotwigcej nalezy kazdorazowo ustala¢ w zalezno$ci
od rodzaju i wysokosci tych rusztowan, przyjmujgc site jednego zamocowania, ktorej
sktadowana pozioma jest nie mniejsza niz 250kg. PrzejScia obok rusztowan, wejscia
do budynku powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi, ktére winny znajdowac sie
na wysokosci co najmniej 2,40m ze spadkiem 45° w kierunku zrodia zagrozenia.
Na rusztowaniu powinna by¢ wywieszona tablica informujgca o dopuszczalnej wielkosci
obcigzenia pomostow. Wspinanie sie po stojakach, podtuznicach, lezniach i poreczach

rusztowan jest zabronione.

Na terenie rozbiorki winny znajdowac sie tablice informacyjne o pracach na wysokosci.
Przy wykonaniu robot na wysokosci pracownicy powinni by¢ zabezpieczeni pasami
ochronnymi z linkg umocowang do statych elementéw konstrukcji budowli lub wznoszonych
(rozbieranych) rusztowan. Na dachach krytych elementami, ktorych wytrzymatos¢ nie
zapewnia bezpiecznego przebywania na nich pracownikow, nalezy ukfadaé przenosne
mostki zabezpieczajgce. Przy wykonywaniu rozbiérek w poblizu krawedzi dachu nalezy
zabezpieczy¢ pracownika za pomocg pasa ochronnego z linkg zamocowang do statych
czesci konstrukcji obiektu. Pracownikéw zatrudnionych na dachu o pochyleniu wiekszym
niz 20% jezeli nie stosuje sie rusztowan ochronnych, nalezy zabezpieczy¢ przed upadkiem
za pomocg paséw ochronnych lub innych urzgadzen. Materiaty rozbiérkowe i narzedzia
uzywane do robot nalezy zabezpieczy¢ przed spadnieciem. Teren, na ktorym odbywa sie
rozbiorka obiektu budowlanego lub jego czesci, nalezy ogrodzi¢ i oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych pracownicy powinni by¢
zapoznani z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.
Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywacC nieprzewidzianego spadania lub
zawalenia sie innego. Prowadzenie robo6t rozbidrkowych, jezeli zachodzi mozliwos¢ obalenia
czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Podczas wiatru o predkosci wigkszej
niz 10,0m/s nalezy roboty wstrzymacé. Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy
stosowac zsuwnice pochyte lub rynny zsypowe. Zsuwnice powinny mieé¢ zabezpieczenie
przed spadaniem lub wypadaniem gruzu. Gromadzenie gruzu na stropach, klatkach
schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach obiektu jest zabronione. Zabezpieczenia
i procedury stosowane podczas prac demontazowych, rozbiérkowych powinny w skuteczny
sposob zabezpieczaC osoby postronne moggce znalezC sie w rejonie niebezpiecznym.
Stanowisko operatora wyciggarki recznej lub mechanicznej stuzgcej do opuszczania
materiatdw rozbidrkowych i wciggania materiatbw budowlanych powinno znajdowaé sie

w odlegtosci nie mniejszej niz 6 metrow od miejsca zrzutowania rolki na poziom terenu, przy



czym operator winien mie¢ mozliwo$¢ obserwowania ruchu na catej dtugosci liny. Wyciggarka
reczna powinna by¢ wyposazona w korbe bezpieczenstwa oraz urzgdzenia umozliwiajgcego
ruch wsteczny watu lub bebna. Przy petnym rozwinieciu liny lub fancucha nie powinno
pozostawac na bebnie mniej niz 1,5 zwoju. Zabronione jest przenoszenie przekraczajgcych
maksymalny udzwig wyciggarki. Zabronione jest przebywanie oséb pod zawieszonym

ciezarem.

Pierwsza pomoc

Na budowie powinny byC¢ urzgdzone punkty pierwszej pomocy obstugiwane przez
wyszkolonych w tym zakresie pracownikoéw lub co najmniej rozbiérki powinna znajdowac sie
przenosna apteczka pierwszej pomocy. Jezeli w razie wypadku publiczne srodki
transportowe stuzby zdrowia nie mogg zapewni¢ szybkiego przewozu poszkodowanych,
kierownictwo budowy powinno dostarczy¢ dostepne mu srodki lokomocji. Na budowie

powinien by¢ wywieszony na widocznym miejscu wykaz telefonéw alarmowych.

UWAGI

Wszystkie prace rozbiérkowe obejmujgce rozbiorke nieuzytkowanego budynku
gospodarczego bedg prowadzone na terenie dziatki inwestora. Ze wzgledu na usytuowanie
budynku wszystkie prace nalezy prowadzi¢ w sposob nie ingerujgcy i nie oddziatywujgcy

na dziatki sgsiednie.



