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Przedmiot, cel i zakres oceny technicznej

a.

Przedmiot oceny technicznej

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek sali sportowej z szatniami zlokalizowany
na terenie dziatek numer ewidencyjny 761, 762, obreb ewidencyjny 0010

Tuczempy, gmina Jarostaw.

Cel ekspertyzy

Celem ekspertyzy, jest ustalenie mozliwosci przeprowadzenia przebudowy i

rozbudowy budynku.

Zakres ekspertyzy

Ekspertyza swoim zakresem obejmuje sporzadzenie inwentaryzacji budynku w
zakresie niezbednym do wykonania niniejszego opracowania, opis stanu
istniejgcego elementow konstrukcyjnych budynku, ogdélna ocena stanu
technicznego i przyczyny wystgpienia uszkodzen, analiza bezpieczenstwa
konstrukcji budynku, przewidywany zakres robdt remontowych, wnioski i

zalecenia, sporzgdzenie dokumentacji fotograficzne;.

Podstawy wykonania ekspertyzy

- pomiary i badania wlasne na obiekcie

- istniejgca dokumentacja i ekspertyzy obiektu

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

Opis stanu istniejacego

a.

Lokalizacja budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany na terenie dziatek numer ewidencyjny

761, 762, obreb ewidencyjny 0010 Tuczempy, gmina Jarostaw.




Zagospodarowanie terenu

Teren objety opracowaniem zabudowany dwukondygnacyjnym budynkiem sali
sportowej z szatniami KS Piast Tuczempy, jednokondygnacyjnym budynkiem
gospodarczym przeznaczonym do rozbidrki, dwoma budynkami kas oraz wiatg

taneczna.

Charakterystyka ogdlna

Budynek objety opracowaniem, dwukondygnacyjny. Budynek przekryty dachem
jednospadowym, ptaskim. Budynek zrealizowano w technologii tradycyjnej
murowanej z drobnowymiarowych elementéw sciennych, dach jednospadowy o
konstrukcji stalowej pokryty blachg trapezowg powlekang. Strop w budynku

wykonano jako monolityczny zelbetowy.

Instalacje i przytacza

Budynek wyposazony w:

- instalacje elektryczng

- wodociggowg (w tym cieptej i zimnej wody uzytkowej)
- kanalizacji sanitarne;j

- centralnego ogrzewania (zasilang kottem gazowym)

- gazowg niskiego cisnienia

Dane liczbowe

- Powierzchnia zabudowy okoto 393,30m?
- Kubatura okoto 1800,00m?

4. Stan techniczny elementéw, opis stanu

a.

Fundamenty i $ciany przyziemia

Budynek posadowiony na ptytkich fundamentach bezposrednich, tawach
fundamentowych. Nie stwierdzono mozliwosci wystepowania nierbwnomiernego
osiadania budynku, ponadnormatywnych spekan.

Sciany przyziemia budynku murowane z drobnowymiarowych elementéw
Sciennych nie wykazujgce ponadnormatywnych odksztatcen, zarysowan.

Sciany w ogélnym stanie dobrym.




Stropy

Strop w budynku wykonany jako Zelbetowy wykonczony tynkiem cementowo-
wapiennym, posadzki glazura, panele. Strop nie wykazuje nadmiernych ugiec,

zarysowan, deformacji. Stropy w ogélnym stanie dobrym.

Wiezba dachowa i pokrycie

Konstrukcje dachu stanowi konstrukcja stalowa, pokryta blachg powlekang w
kolorze niebielskim. Element konstrukcji dachowej nie wykazujgce nadmiernych

odksztatcen, uszkodzen. Ogolny stan dobry.

Elewacje

Elewacje budynku wykonczone w technologii lekkiej mokrej z widocznymi
zabrudzeniami, ubytkami, zazielenieniami, zaciekami. Elewacja w ogolnym

stanie Srednim.

Posadzki i oktadziny

Posadzki i oktadziny zewnetrzne wykonane z ptytek gresowych w stanie ztym z
widocznymi ubytkami, odspojeniami, peknieciami. Posadzki i oktadziny

wewnetrzne wykonane z ptytek ceramicznych w stanie dobrym.

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna PVC. Stolarka wewnetrzna ptycinowa.

Stolarka w stanie dobrym.

Rynny i rury spustowe

Rynny metalowe wykonane z blachy ocynkowanej, malowane. Rynny w stanie
dobrym bez widocznych s$ladéw przeciekdw. Rury spustowe metalowe,

wykonane z blachy ocynkowane;.




5. Dokumentacja fotograficzna
Fot. 1 Widok elewacji potudniowo-zachodniej (frontowej)
- k|

Fot. 2 Widok elewacji péinocno-wschodniej (cze$¢ budynku nie objeta opracowaniem)

Fot. 7 Widok elewacji potudniowo-wschodniej
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Fot. 5 Widok uszkodzer schodéw oktadzin schodéw




Fot. 6 Widok uszkodzen oktadzin trybuny

6. Whnioski i zalecenia

o Na podstawie ogledzin budynku stwierdzono, iz znajduje sie on w stanie
dobrym pozwalajgcym na przeprowadzenie nadbudowy.

o W budynku nalezy prowadzi¢ standardowe roboty remontowo-konserwacyjne

o Wskazanym jest przeprowadzenie kompleksowego remontu trybuny wraz z

elementami Slusarki




