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Projekt zagospodarowania terenu

Nazwa przedsi¢gwzigcia: Budowa parkingu na dziatkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z
remontem odcinka drogi w miejscowosci Folusz

Kategoria obiektu bud: XII

Usytuowanie: Teren usfftuowany na dziatkach nr ewid. 334 i 308/2
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Budowa parkingu na dzialkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz

1. Czg¢$é opisowa

 Strona tytutowa - str. 1
* Spis zawartosci - str. 2
* Opis techniczny - str. 3-6

2. Czesc rysunkowa
ark. nr 0 - Orientacja

ark.nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu (mapa zasadnicza w skali
1:500)



Opis techniczny do projektu architektoniczno -
budowlanego

Budowa parkingu na dzialkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz

1. Podstawa opracowania:

- Umowa Nr RG.2151.242.2021 zawarta w dniu 23.09.2021 r. z
Gming Degbowiec wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla w/w przedsiewzigcia inwestycyjnego

- ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w terenie

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Umowa uzyczenia nieruchomosci z dnia 20 sierpnia 2021 r.
pomiedzy Magurskim Parkiem Narodowym, a Gming Debowiec

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 ze zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie w  sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- obowiazujace normy i literatura techniczna

2. Lokalizacja projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego

Projektowane przedsigwzigcie inwestycyjne dotyczy budowy parkingu
samochodowego na dziatkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem
bezposrednio przylegtego do niego odcinka istniejacej drogi gminnej w
miejscowosci Folusz, gm. Debowiec, obreb Folusz, powiat jasielski. Sg to
tereny potozone w poludniowo — zachodniej czesci wojewddztwa
podkarpackiego. W sasiedztwie przedsigwzigcia wystepujg gldwnie lasy,
tereny tak i obszary bez zabudowy mieszkaniowej. Projektowane roboty
inzynieryjno — budowlane wykonywane bedgq wyltacznie w obrebie
istniejacego pasa drogowego oraz bezposrednio przylegajacego do niego
terenu Magurskiego Parku Narodowego, wydzielonego na podstawie



Umowy uzyczenia nieruchomosci podpisanej w dniu 20 sierpnia 2021 z
Gming De¢bowiec.

3. Opis istniejacego stanu zagospodarowania terenu

Na obszarze objetym projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany
jest wykonany wczesniej parking samochodowy o wymiarach 5,00 x 24,50
m, o nawierzchni utwardzonej betonowymi plytami azurowymi oraz
betonowg kostkg brukowa. Obiekt od strony potudniowo - zachodniej
bezposrednio przylega do terenu wykorzystywanego w ramach wystepujacej
na terenie Gminy Debowiec infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, a od
poinocno — zachodniej do drogi gminnej urzadzonej na dzialce o nr ewid.
308/2. Droga posiada jezdnie o nawierzchni bitumicznej szerokoéci 5,65 m z
obustronnymi poboczami ziemnymi. Szerokos¢ poboczy wynosi 75 cm.

4. Opis projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego

Na terenie objetym niniejszym projektem zagospodarowania projektowany
jest nowy parking samochodowy z wydzielonymi standardowymi miejscami
postojowymi w iloSci 23 szt. .oraz dwoma miejscami dla o0séb
niepetnosprawnych. Pod urzadzenie parkingu wykorzystana zostanie
istniejaca zatoka postojowa oraz potgczony z nia, bezposrednio przylegajacy
do krawedzi drogi odpowiednio uksztaltowany pas terenu o dtugosci 32,0 m,
na ktérym przewidziane zostato usytuowanie 11 stanowisk parkingowych.
Nawierzchnia parkingu utwardzona zostanie betonowymi plytami
azurowymi oraz kolorowa kostkg brukows przeznaczona do wyznaczenia
konturé6w miejsc postojowych. Przyjety sposdb utwardzenia nawierzchni
parkingu  pozwoli na  zachowanie  dotychczasowego  systemu
zagospodarowania wod opadowych i roztopowych. Wody odprowadzane sa
powierzchniowo na terenie przedmiotowego obiektu. Integralna czescia
projektowanego przedsigwzigcia inwestycyjnego jest wykonanie remontu
bezposrednio przylegajacego do parkingu odcinka drogi gminnej. Remont
obejmuje ulozenie nowej, dwuwarstwowej nawierzchni bitumiczne] na
dlugosci 1450 m wraz z obustronnymi poboczami drogowymi,
wyprofilowanymi i utwardzonymi mieszanka thuiczniows.

5. Podstawowe dane techniczne projektowanego obiektu inzynieryjno -
drogowego :

- powierzchnia parkingu : 663,48 m®

- ilos¢ miejsc postojowych: 23 stanowiska standardowe + 2 stanowiska dla
0s0b niepetnosprawnych

- nawierzchnia parkingu: betonowe ptyty azurowe oraz kostka brukowa



przeznaczona do wyznaczenia konturéw stanowisk postojowych
- dlugo$¢ remontowanego odcinka drogi: 145 m
szerokos¢ jezdni drogowej o nawierzchni bitumicznej: 5,65 m
szerokos¢ poboczy utwardzonych kruszywem kamiennym: 0,75 m
powierzchnia bitumicznej nawierzchni jezdni: 59 238,50 m?

6. Wplyw inwestycji na srodowisko

Przyjety w projekcie zakres rzeczowo — ilosciowy oraz technologia
projektowanego remontu drogi, nie generuje zadnych nowych parametréw
technicznych mogacych negatywnie wplywa¢ na S$rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekt nie
wymaga zapotrzebowania wody, nie powoduje wytwarzania $ciekow, nie
emituje zanieczyszczen gazowych, nie wytwarza odpadow, poza naturalnym
odglosem zwigzanym z ruchem pojazdéw kotowych, poruszajacych sie
zgodnie z przepisami wynikajacymi z obowigzujacej organizacji ruchu, nie
emituje hatasu, drgan a takze mogacego rozprzestrzeniaé sie zadnego
promieniowania , a w szczegolnosci jonizujacego, pola magnetycznego i
innych zaklécen. Catkowicie nalezy réwniez wykluczy¢ wywieranie przez
obiekt negatywnego wplywu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Wszystkie roboty remontowe  odcinka drogi nalezy prowadzi¢ w
dotychczasowym jej sladzie drogi, a poza tym terenem nie organizowac
zaplecza sprzgtowo — materiatowego.

Nie organizowaé baz lub magazyndéw materiatow do budowy w rejonie
objetym remontem. Materialy bitumiczne dowozi¢ na biezaco, bezposrednio
do wbudowania. Drogi dowozu materiatow 1 ruchu sprzetu wyznaczyé w
obrgbie jezdni drogi objete] robotami oraz odcinkéw istniejgcych drog
powiatowych. Nie zajmowaé dodatkowo terenu w zwiazku z organizacja
placu budowy. Zaniechaé jakiejkolwiek wycinki drzew 1 krzewdéw w
zwiazku z realizacja przedsiewziecia. Zaniecha¢ jakiejkolwiek ingerencji w
siedliska przyrodnicze chronione w OZW Ostoja Magurska. Roboty ziemne
w poblizu drzew i krzewdw, w obrebie systeméw korzeniowych, prowadzi¢
recznie. Prace prowadzi¢ wyltacznie w porze dziennej (tj. od wschodu stonica
do zmierzchu). Remont drogi przeprowadzi¢ poza okresem 1 kwietnia — 31
sierpnia.

Na terenie objetym projektem zagospodarowania nie wystgpujg przedmioty,
ktére nalezy chroni¢ z racji przynaleznosci do dziedzictwa kulturowego,
wpisane do rejestru zabytkdw, czy objete ochrong z racji przynaleznosci do
débr kultury wspolczesne;.



7. Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463) sklasyfikowano warunki gruntowe jako proste, a
projektowane roboty inzynieryjno — drogowe zwiazane z budowg parkingu
oraz remontem odcinka drogi gminnej zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. W  poziomie posadowienia tych obiektéw brak
wystgpowania swobodnego zwierciadta wéd gruntowych, zalegaja grunty
piaszczysto — gliniaste, nadajace si¢ do bezposredniego ich posadowienia.

Opis wykonat:
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Nr konc.:.GN-I1.6642.1728.202¢ paistwowy zasobh
geodezyjny i kartograficzny

STAROSTA JASIELSKI

Identyfikator ewidencyjny
materiatu zasobu
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Wojewadziwo: podkarpackie
Powiat: josielski
Jednostka ewidencyjna: 180503_2, Debowiec
Obreb: 0006, Folusz
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