Zbiér: Budowa parkingu na dz. nr ewid. 334 i 308-2 w m. Folusz

Zuzia (C) DataComp 1994-2000

Budowa parkingu na dziatkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem odcinka drogi w miejscowos$ci Folusz

25/11/21

Przedmiar Robédét

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot.

Jedn.

BUDOWA PARKINGU SAMOCHODOWEGO

1.001

KNNR

6/806/2

Rozebranie kraweznikdé4w betonowych na podsypce
cementowo-piaskowe]j

5,00*2+24,80%*2 = 59,6

~59, 60

1.002

KNNR

6/803/2

Rozebranie nawierzchni istniejgcego parkingu
z betonowej kostki brukowej na podsypce
cementowo-piaskowej, recznie

0,20*24,50+0,50*4,80%*

11 = 31,3

~31,30

m2

1.003

KNNR

6/805/1

Rozebranie nawierzchni istniejgcego parkingu
z betonowych piyt azurowych

5,00*24,50-31,30 = 91,2

~91,20

m2

1.004

KNNR

1/210/3 (1)

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad

koparkami podsiebiernymi, kategoria gruntu

ITI, korytowanie pod konstrukcyjne warstwy
podbudowy pod nawierzchnie parkingu

(32,00*1,80+24,50*

17,50-24,80*5,00) *0, 45 = 163,058

~163,06

m3

1.005

KNNR

1/215/2 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
uprzednio odspojonych, odlegitos$¢ do 10-m,
kategoria gruntu IV

163,06

m3

1.006

KNNR

1/215/4 (1)

Przemieszczanie spycharkami mas ziemnych
uprzednio odspojonych, za kazde rozpoczete
10'm odlegtos$ci 10-30 m, kategoria gruntu IV

163,06

m3

1.007

KNRW

201/309/5

Reczne formowanie nasypu pod parking
bezposrednio przylegajacy do krawedzi jezdni
drogowej, przemieszczenie ziemi spycharkami
lub zgarniarkami, grunt kategorii III-IV

163,06

m3

1.008

KNR 201/236/2

Zageszczanie nasypdw, ubijakami
mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III
R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

163,06

m3

1.009

KNNR

6/103/3 (1)

Profilowanie i zageszczanie podioza pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu II-VI, walec
wibracyjny

622,80+40,68 = 663,48

~663,48

m2

1.010

KNNR

6/104/1 (1)

Warstwy odsaczajace (mechaniczne
zageszczenie), grubos$é po zageszczeniu 5-cm

663,48

m2

1.011

KNNR
(1)

2/1201/3

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kamienia
tamanego o grubos$ci warstwy 25 cm po
zageszczeniu

663,48*0,25 = 165,87

~165,87

m3

1.012

KNNR
(1)

2/1201/3

Wykonanie gbérnej warstwy podbudowy z
mieszanki tiuczniowej o grubosci warstwy 15
cm po zageszczeniu

663,48*0,15 = 99,522

~99,52

m3

1.013

KNR 201/236/1

Zageszczanie warstw podbudowy ubijakiem
spalinowym

R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000

165,89+99,52 = 265,41

~265,41

m3
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Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robdt

Ilosé

Krot.

Jedn.

1.014

KNNR 6/403/4

Krawezniki wraz z wykonaniem taw, betonowe
wystajace, skosne 15/22x30x100 cm, tawa
betonowa, podsypka cementowo-piaskowa

66,00+96,00 = 162,0

~162,00

1.015

KNNR 6/502/3 (1)

Utozenie nawierzchni z kostki brukowej
betonowej, gruboéé¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeilnieniem spoin
piaskiem, kostka czerwona

40, 68

m2

1.016

KNR 225/407/3

Utozenie nawierzchni parkingu z betonowych
piyt azurowych o powierzchni do 1,0-m2

622,80

m2

1.017

KNNR 6/705/1

Oznakowanie poziome stanowisk postojowych dla
0osbb niepeitnosprawnych, malowanie reczne

3,60*%5,00*2 = 36,0

~36,00

m2

REMONT ODCINKA DROGI PRZY PROJEKTOWANYM PARKINGU SAMOCHODOWYM

2.001

KNR 231/1402/5
(1)

Scinanie poboczy mechanicznie, szerokosé
$cinanych poboczy 50 cm, gruboéci do 10-cm,
z odwozem $cinki na odlegios$¢ do 1 km

(145,00*2-34,00-4,00-
5,00-8,50)*0,50 = 119,25

~119,25

m2

2.002

KNNR 6/113/5

Wyrdéwnanie zniszczonej nawierzchni jezdni
wraz ze znacznymi ubytkami podbudowy
mieszanka tiuczniowa o sredniej grubosci
warstwy 12 cm po zageszczeniu

4,35*34,00 = 147,9

~147,90

m2

2.003

CJ 11/2005/6

Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowe]
na zimno, giebokos$¢ frezowania 5 cm

5,65*%3,00*2 = 33,9

~33,90

m2

2.004

KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych,
mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

819,25-147,90+6,20%
5,00+8,50*7,00 = 761,85

~761,85

m2

2.005

KNNR 6/1005/7

Skropienie istniejacej nawierzchni asfaltem w
ilos$ci 0.5 kg/m2

761,85

m2

2.006

KNR 231/108/1

Miejscowe wyrdwnanie i wyprofilowanie
istniejacej zdeformowanej 1 zniszczonej
bitumicznej nawierzchni Jjezdni drogowej
mieszanka mineralno-bitumiczng

10,00

2.007

KNNR 6/308/1 (4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
4 cm, masa grysowo-zwirowa

819,25+5,00*6,20+8,50*
7,00 = 909,75

~909,75

m2

2.008

KNNR 6/309/2 (4)

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
mieszanka asfaltowa, grubos$¢é po zageszczeniu
4 cm, masa grysowo-zwirowa

909,75

m2

2.009

KNNR 6/113/4

Wyrdéwnanie, wyprofilowanie i utwardzenie
obustronnych poboczy drogowych mieszankg
tluczniowa; grubosé warstwy kruszywa po
zageszczeniu 8 cm

164,80

m2
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