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Projekt architektoniczno — budowlany

Nazwa przedsiewzigcia: Budowa parkingu na dziatkach nr ewid. 3341 308/2 wraz z
remontem odcinka drogi w miejscowosci Folusz

Kategoria obiektu bud: XII

Usytuowanie: Teren usytuowany na dziatkach nr ewid. 334 1308/2
potozonych w m. Folusz oraz czgsciowo na trenie
Magurskiego Parku Narodowego zgodnie z umowg
uzyczenia nieruchomosci z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Inwestor: Gmina Degbowiec
38-220 Debowiec 101

Jednostka projektowa: Ustugi projektowe, kosztorysowanie, nadzory inwestorskie,
Jan Bugata 38-200 Jasto, ul. Florianska 235

Projektant: mgr inz. Jan Bugala, upr. do projektowania

Nr ANB.V.7342-51/93 w specjalnosci konstrukeyjno
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANEGO

Budowa parkingu na dzialkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz
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Opis techniczny do projektu architektoniczno -
budowlanego

Budowa parkingu na dzialkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz

1. Podstawa opracowania:

- Umowa Nr RG.2151.242.2021 zawarta w dniu 23.09.2021 r. z
Gming Debowiec wykonanie dokumentacji projektowo —
kosztorysowej dla w/w przedsigwzigcia inwestycyjnego

- ogledziny i pomiary inwentaryzacyjne w terenie

- mapa zasadnicza w skali 1 : 500

- Umowa uzyczenia nieruchomosci z dnia 20 sierpnia 2021 r.
pomiedzy Magurskim Parkiem Narodowym, a Gming Debowiec

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. 2002 nr 75, poz. 690 ze Zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14
listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w
sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25
czerwca 2021r. zmieniajace rozporzadzenie ~w  sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

- obowigzujace normy i literatura techniczna

2. Opis konstrukcyjno — materialowy projektowanego przedsiewzigcia
inwestycyjnego

Uksztattowanie parkingu oraz wydzielenie miejsc postojowych zostato
zaprojektowane W sposoOb zapewniajacy ~odpowiedni, bezposredni,
bezpieczny dostep z przyleglej do niego od strony péinocno — zachodniej
drogi gminnej, usytuowanej na dzialce o nr ewid. 308/2. Utwardzona
betonowymi plytami azurowymi oraz kostka brukowa nawierzchnia
istniejace]j zatoki postojowej przewidziana jest do rozbidrki. Ze wzgledu na
naturalne uksztaltowanie terenu, pas gruntu bezposrednio przylegajacy do
krawedzi drogi na dtugosci 32,0 m, przewidziany pod urzadzenie czgsci
parkingu  samochodowego  wymaga przeprowadzenia  niezbednej
makroniwelacji, polegajacej na odpowiednim uksztattowaniu podloza i



uformowaniu nasypu, pozwalajacym na wiasciwa realizacje projektowanego
obiektu. Do tego celu wykorzystany zostanie urobek uzyskany z korytowania
istniejacej zatoki postojowej pod konstrukcyjne warstwy podbudowy.
Gleboko$é korytowania 45 cm. Podbudowg nalezy wykona¢ z nastepujacych
warstw: warstwy odsaczajacej z piasku o gr. 5 cm, warstwy dolnej z
kamienia lamanego o gr. 25 cm oraz warstwy goérnej z mieszanki
thiczniowej o gr. 15 cm po zageszczeniu. Nawierzchnie parkingu
zaprojektowano z betonowych plyt azurowych o grubosci 10 cm, utozonych
na podsypce cementowo - piaskowej, wykonanej na wczesnie]
przygotowanej podbudowie. Nawierzchnie nalezy utozy¢ ze spadkiem 1% w
kierunku jezdni przylegtej drogi gminnej. Kontury usytuowania miejsc
postojowych wyznaczone zostang pasami o grubosci 20 cm z wbudowanej w
nawierzchnie czerwonej betonowej kostki brukowej o grubosci 8 cm.
Stanowiska postojowe w projektowanych ciggach parkingowych
usytuowane zostaly pod katem 90° w stosunku do osi przyleglych drog
dojazdowo — manewrowych. Szerokos¢ zwyklych stanowisk postojowych
wynosi 2,60, a dla oséb niepetnosprawnych 3,60 m. Dlugos¢ wszystkich
stanowisk® 5,00 m. Krawedzie parkingu o tacznej dilugosci 96 m,
obramowane zostana betonowymi, $cietymi kraweznikami drogowymi 15 x
30 x 100 cm, obsadzonymi na tawie betonowej. Wysokos¢ gornej krawedzi
kraweznika ponad nawierzchnig¢ parkingu powinna wynosi¢ 12 cm. Krawedz
jezdni drogowej z nawierzchnig parkingu na dhugosci 66 m potaczona bedzie
ulozonymi na lawie betonowej kraweznikami najazdowymi 30 x 15 x 100
cm. Projektowane uksztaltowanie nawierzchni parkingu zapewni zachowanie
dotychczasowego  systemu zagospodarowania wod  opadowych i
roztopowych. Wody odprowadzane sg powierzchniowo na terenie
przedmiotowego obiektu.

Zakres remontu drogi obejmuje odcinek o dtugosci 145 m, usytuowany w
obrebie budowanego parkingu samochodowego. Najbardziej zniszczone
fragmenty nawierzchni wraz ze znacznymi ubytkami podbudowy nalezy
wyréwnaé 1 przeprofilowaé mieszanka thuczniowa o $redniej grubosci
warstwy 12 cm po zageszczenin. W miejscach styku projektowanej nowej
nawierzchni jezdni drogowej z istniejacymi nawierzchniami bitumicznymi,
dla zapewnienia wlasciwych ich polaczefi, niezbedne jest wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowej na zimno, z Wwywozem $cinki na
odleglos¢ do 1 km. Glebokos¢ frezowania 5 cm. Przed przystapieniem do
uktadania nowej nawierzchni, istniejace podioze (stara 1 zniszczona
nawierzchnia jezdni drogowej) musi zostac dokladnie oczyszczona i
skropiona asfaltem w ilosci 0,5 kg/m® powierzchni jezdni. Ze wzgledu na
snaczne uszkodzenia i deformacje niezbedne jest miejscowe wyréwnanie
nawierzchni masg mineralno — asfaltowa. Na calym przebiegu
remontowanego odcinka drogi, —nawierzchnia bitumiczna zaprojektowana



zostata jako dwuwarstwowa, sktadajaca si¢ z 4 cm warstwy (profilowej)
wiazacej 1 4 cm warstwy $cieralnej. Okreslone grubosci dotycza warstw po
prawidlowym ich zageszczeniu. Warstwe $cieralng nalezy utozyC z masy
mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej, KR 1-2. Nowg nawierzchnie
jezdni wyprofilowa¢ z 2% spadkiem poprzecznym w kierunku pétnocno —
zachodnim, przeptywajacego wzdtuz drogi cieku wodnego. Po wykonaniu
nowej nawierzchni bitumicznej, obustronne pobocza drogowe o szerokosci
75 cm nalezy wyréwnaé, wyprofilowa¢ i utwardzié mieszanka ttuczniows, o
$redniej grubosci warstwy 8 cm po zageszezeniu.

Wszystkie roboty zwigzane z remontem drogi projektowane sa w obrebie
istniejacego pasa drogowego, wydzielonego przez linie rozgraniczajace
droge. Planowane roboty nie zmienig statusu drogi, nie spowoduja
pogorszenia stanu technicznego istniejacych obiektow budowlanych, jak
réwniez nie prowadza do powstania nowych, dotychczas nie istniejacych
utrudnien.

Nie zmieni sie rowniez istniejacy system zagospodarowania wod
opadowych sptywajacych z pasa drogowego. Po wykonaniu remontu, na
catosci jezdni drogowej nastapi wyrazna poprawa parametréw technicznych
i eksploatacyjnych obiektu, bezposrednio wplywajacych na bezpieczenstwo
jego uzytkowania, a prawidlowe uksztattowanie 2% spadku poprzecznego
zapewni sprawne odprowadzanie wod deszczowych z pasa drogowego.

Roboty zwigzane z  realizacja przedmiotowego przedsigwzigcia
inwestycyjnego nalezy wykonaé zgodnie ze sporzadzonym projektem,
obowiazujacymi przepisami 1 warunkami technicznymi, zachowaniem
obowiazujacych przepisow BHP. W obrebie wykonywanych robot
inzynieryjno - drogowych, droga musi by¢ obustronnie prawidlowo
oznakowana i odpowiednio zabezpieczona.

Organizacja i zabezpieczenie robét winno spelniaé wymogi okreslone w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 10
pazdziernika 2000 r. w sprawie zarzqdzania ruchem na drogach (Dz.U. z
1999 r. Nr 90, poz. 1006)
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Linia rozgraniczajaca feren inwestycji
0¢$ jezdni drogowej
Projektowana jezdnia drogowa o nawierzchni bitumicznej

Projektowane utwardzone mieszanka tHuczniowa pobocze drogowe

Powierzchnia parkingowa

Komunikacja wewnetrzna parkingu

Projektowane miejsce parkingowe

ptytami.”
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\\wyznaczenie stanowisk

postojowych kostka brukows

Projektowane miejsce parkingowe przeznaczone dla 0sdb niepetnesprawnych

Obiekt Budowa parkingu na dziatkach nr ewid. 334 i 308/2 wraz z remontem
odcinka drogi w miejscowosci Folusz

Adres Folusz, gm. Dgbowiec .
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