Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Nazwa obiektu: Parking samochodowy z przylegltym do
niego odcinkiem drogi gminne;

Adres obiektu: Dziatki o nr ewid. 334 i 308/2 potozone
w m. Folusz, gm. Debowiec

Inwestor: Gmina Debowiec
38-220 Debowiec 101

Projektant sporzadz. infor.:  Jan Bugala zam. ul. Florianska 235
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Listopad 2021 r.



Czesé opisowa informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolej nos¢ ich
realizacji:

- przygotowanie placu budowy - organizacja i zabezpieczenie robot
winno spetniaé wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w
sprawie zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 1999 r. Nr 90, poz.
1006)

- oznakowanie terenu budowy oraz zabezpieczenie przed dostepem
0sOb postronnych

- rozebranie istniejacego parkingu samochodowego

- korytowanie czesci terenu pod utozenie konstrukcyjnych warstw
podbudowy projektowanej nawierzchni parkingu

- uksztaltowanie nasypu pod cz¢$¢ parkingu usytuowana przy krawedzi
jezdni drogowej

- wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudowy z kamiennych
kruszyw tamanych

- ulozenie betonowych kraweznikéw drogowych w obrysie
projektowanego parkingu

- ulozenie nawierzchni parkingu z betonowych plyt azurowych z
wyznaczeniem stanowisk postojowych pasami wykonanymi z
czerwonej betonowej kostki brukowej

- wyprofilowanie czgsci zniszczonej nawierzchni jezdni wraz z
ubytkami gornej warstwy podbudowy mieszankg ttuczniowg o
$redniej grubosci warstwy 12 cm po zageszezeniu

- oczyszczenie istniejacej nawierzchni bitumicznej jezdni drogowej
szczotka mechaniczng

- skropienie oczyszczonej nawierzchni jezdni asfaltem w ilosci 0,5
kg/m® powierzchni

- ulozenie nowej, dwuwarstwowej, bitumiczne; nawierzchni jezdni

- wyprofilowanie i utwardzenie mieszanka thuczniowsq obustronnych

poboczy drogowych

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:



Parking samochodowy utwardzony betonowymi ptytami azurowymi oraz
droga gminna o nawierzchni bitumicznej. .

3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu , ktore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczefistwa i zdrowia ludzi:

Nie wystgpuja.

4. Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych :

- zagrozenie spowodowane niewtasciwym oznakowaniem,
zabezpieczeniem oraz wylaczeniem z uzytkowania zatoki postojowej
oraz odcinka drogi w obrebie wykonywanych robot inzynieryjno -
drogowych

- zagrozenia podczas wykonywania rob6t z uzyciem zurawia
samochodowego (mozliwo$¢ przygniecenia i uderzenia elementami

betonowymi )

- zagrozenia spowodowane uzywaniem niesprawnych,
nieodpowiednich narzedzi i maszyn

- zagrozenia spowodowane dopuszczeniem do robot

niewykwalifikowanej kadry pracowniczej

- zagrozenia spowodowane brakiem odpowiedniego nadzoru podczas
wykonywania robdt inzynieryjno - drogowych

- zagrozenia z tytulu niezachowania porzadku na terenie budowy,
nieprzestrzegania zasad i przepisow BHP oraz zasad 1 przepisOw
ochrony  przeciwpozarowej,  jak réwniez  niewlasciwego
zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy

5. Spos6b prowadzenia instruktazu pracownikow:

Kazdorazowo, przed przystapieniem do wszystkich rodzajéw robot
inzynieryjno - drogowych, zwigzanych z budowa parkingu
samochodowego oraz remontem odcinka drogi gminnej, osoba
sprawujaca bezposredni nadzor nad realizacja robdt, posiadajgca stosowne
uprawnienia,  musi przeprowadzi¢  stanowiskowe przeszkolenie
pracownikéw w zakresie BHP, udzieli¢ im odpowiedniego instruktazu i
poinformowaé o istniejacych zagrozeniach, mogacych wystapi¢ podczas
wykonywania prac. Szkolenia powinny byé odnotowane w prowadzonym
dzienniku, a sam fakt przeprowadzenia instruktazu dla prowadzonego
rodzaju rob6t potwierdzony podpisem pracownika.

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot inzynieryjno - drogowych.



miejsce prowadzonych robét nalezy odpowiednio oznakowac,
wygrodzié i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz zapewnic
bezpieczefistwo wszystkim pracownikom zwigzanych z realizacjg
inwestycji - organizacja i zabezpieczenie robét winno spetniac
wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Transportu I
Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach (Dz.U. z 1999 r. Nr 90, poz. 1006)

w widocznym i ogdlnie dostgpnym miejscu na terenie budowy nalezy
zamontowaé tablice informacyjng z numerami alarmowymi na
pogotowie ratunkowe, straz pozarng i policje

budowe nalezy wyposazy¢ w odpowiedni oraz niezbedny sprzet
ochrony przeciwpozarowej i apteczke z érodkami medycznymi,
niezbednymi do udzielenia pierwszej pomocy W przypadku
wydarzenia si¢ nieszcze$liwego wypadku

na terenie budowy nalezy na biezaco utrzymywac porzadek oraz
ciaglq przejezdnos$¢ wydzielonej drogi ewakuacyjnej

roboty musza by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych i
przeszkolonych pracownikéw, pod bezposrednim nadzorem osoby
posiadajace]j stosowne przygotowanie i uprawnienia budowlane
wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z opracowanym
projektem, obowiazujacymi warunkami technicznymi, przepisami
BHP i ochrony przeciwpozarowej, planem bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadzonym przez kierownika budowy, sztukg budowlang
do wykonywania prac nalezy uzywa¢ maszyn, narzedzi 1 sprzgtu
calkowicie sprawnego, posiadajacego wymagane atesty i $wiadectwa
dopuszczenia

przy wykonywaniu poszczegdlnych robét pracownicy powinni by¢
wyposazeni i stosowaé wymagane Srodki ochrony osobistej

Informacje opracowal: mgr inz. Jan Bugata
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Zalgczniki:



