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I. Cze¢$¢€ opisowa
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: obiekt liniowy
Kategoria obiektu budowlanego: IV, XXII, XXVI
2. Zamierzony sposob uzytkowania
Obiekt bedzie wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem — miejsca postojowe.

3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu, a takze sposob jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepipsami szczegélnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o ktorych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku
jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty
o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Uktad przestrzenny i forma architektoniczna obiektu:

Parking, doj$cia do parkingu oraz zjazdy wykonane zostang w poziomie otaczajacego
terenu a kanalizacja deszczowa jako instalacja podziemna. Nawierzchnia jezdni drog
manewrowych, chodnikow oraz miejsc postojowych dla niepelnosprawnych bedzie
wykonana z kostki betonowej. Pozostale miejsca postojowe oraz nawierzchnie
utwardzone z ptyt azurowych.
Podstawowg funkcja planowanego zagospodarowania jest urzadzenie miejsc postojowych
dla samochod6éw osobowych.
Bezpieczenstwo uzytkowania, trwato$ci i konstrukcji zapewnione bedzie poprzez dobor
odpowiedniej (nosnej) konstrukcji nawierzchni oraz zastosowanie w trakcie budowy
surowcow 1 materialow spehiajagcych podstawowe wymogi oraz posiadajacych aprobaty
techniczne i deklaracje zgodnosci.
Kanalizacja deszczowa bedzie uzytkowana do zgodnie z przeznaczeniem — zebranie
i odprowadzenie grawitacyjnie oczyszczonych wod deszczowych i roztopowych do
istniejacej kanalizacji deszczowe;.
Obiekt dostosowano do wymagan zawartych w uzgodnieniach opiach i decyzjach
bedacych zalacznikami do projektu:

» decyzja Srodowiskowa dla inwestycji nie jest wymagana,

» pozwolenie wodnoprawne — nie jest wymagane.

» warunki techniczne na budowe kanalizacji deszczowej — dotaczono do projektu.

» warunki techniczne na przytaczenie do sieci elektroenergetycznej — dotaczono do

projektu,



» warunki techniczne na usuni¢cie kolizji elektroenergetycznej — dotaczono do
projektu.
Obiekt dostosowano do wymagan zawartych w MPZP:

Zgodnie = MPZP dla dz. nar ewid 125/1 i 125/2  wustala  sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji — parking publiczny;

2) zakaz lokalizacji obiektow kubaturowych;

3) sytuowanie dodatkowych elementéw infrastruktury transportowej itechnicznej zgodnie
7z przepisami odrgbnymi;

4) minimalny udzial powierzchni biologicznie czynnej w powierzchni dziatki budowlanej

w wielkosci 10%;

Zgodnie MPZP dla dz. nr ewid 158/1 ustala sig:

1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji — drog publicznych klasy zbiorczej;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu przy czym:

a) dla terenu 1KDZ — 15,0 m do 20,0 m,

b) dla terenu 2KDZ — 13,0 m do 20,0 m, z zastrzezeniem, ze szeroko$¢ ta nie dotyczy tzw.
trojkatow widocznoscei,

3) sytuowanie dodatkowych elementéw infrastruktury transportowej itechnicznej zgodnie
z przepisami odrebnymi.

Zgodnie MPZP dla dz. nr ewid 124 ustala sig:
1) przeznaczenie podstawowe: tereny komunikacji — drog wewnetrznych;

2) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych, zgodnie z rysunkiem planu przy czym:

(...)

e) dla terenu 7ZKDW- 11,0 m,

3) sytuowanie dodatkowych elementéw infrastruktury transportowej i technicznej, w tym $ciezek

rowerowych i miejsc postojowych zgodnie z przepisami odrgbnymi.
4. Charakterystyczne parametry obiektu

4.1. MIEJSCA POSTOJOWE

Parametry miejsc postojowych:
o zwyktle prostopadte: 2,5m x 5,0m,

o dla 0s6b niepetnosprawnych, prostopadte: 3,6m x 5,0m,



PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH ZWYKLYCH 1
UTWARDZEN:
» istniejace grunty G1 ,
warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20 cm,
kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm grub. 20cm,

>
>
» kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm grub. 20cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. Scm,

>

warstwa $cieralna z plyt betonowych zbrojonych AZUR grub. 10cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH DLA
NIEPELNOSPRAWNYCH:
» istniejace grunty G1 ,
warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20 cm,
kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm grub. 20cm,
kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm grub. 20cm,

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. Scm,

YV V V V VY

warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8cm.

4.2. DROGI MANEWROWE 1 ZJAZDY Z DROGI POWIATOWEJ

Parametry drog manewrowych:
e szerokos$¢ drogi manewrowej przy parkowaniu prostopadtym: 5,5 — 6,0m,

e szerokos¢ zjazdow: 6,0m, zjazdy dwukierunkowe pehigce funkcje
wjazdu/wyjazdu oddzielone od siebie wyspa kanalizujaca ruch

wyznaczong za pomocg oznakowania poziomego.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROG MANEWROWYCH I ZJAZDOW:
» istniejace grunty G1,

warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20cm

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm=5MPa grub. 20cm,

podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stab. mech. grub. 20cm,

posypka cementowo-piaskowa grub. Scm,

YV V V V VY

warstwa $cieralna z kostki betonowej grub. 8 cm.



4.3. CHODNIKI, OPASKI Z KOSTKI

Chodnik oraz opaska w pasie drogi powiatowej z kostki betonowej do odtworzenia po
przebudowie zjazdéw oraz chodniki stanowigce dojscia do parkingu od strony drogi
powiatowej oraz drogi wewngtrzne;.

Parametry chodnikoéw/opaski:

e szerokos$¢ chodnika do odtworzenia w pasie drogi powiatowej: 1,65m,
e szerokos$¢ chodnikow/dojs¢ do parkingu: 2,0m

e szerokos¢ opaski do odtworzenia: 0,5m

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW I OPASKI Z KOSTKI:

>

>
>
>
>

istniejace grunty G1,

warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPa grub. 15cm,
podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stab. mech. grub. 20cm,

posypka cementowo-piaskowa grub. Scm,

warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm.

4.4. ODWODNIENIE - KANALIZACJA DESZCZOWA

4.4.1 Kanatl
material: rury PVC o sztywnosci obwodowej 8 kKN/m2 (SN8)

$rednica wewn.: 400mm

4.42 Przykanaliki
materiat: rur PVC (SNS)

$rednica: 160mm

4.43 Studnie rewizyjne
material: Zelbet

$rednica: 1000mm

4.4.5 Sciek liniowy ze skrzynkami odptywowymi
material: polimerobeton

szerokos¢ Scieku: 23,5¢cm

skrzynki odplywowe wyposazone w kosze osadcze,

ruszt §cieku ze stali ocynkowane;j,



4.4.6 Urzadzenia podczyszczajace
e Separator zintegrowany z osadnikiem
e Srednica: 1500mm,
e rzeczywista objeto$¢ czesci osadowej: min. 1600dm?,

e pojemno$¢ magazynowania oleju: min. 930dm?.

Przed zrzutem do istniejacej studni nalezy zamontowac urzadzenia podczyszczajace
wody opadowe i roztopowe w postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem wg
ponizszych parametrow.

Miarodajny przeptyw dla okreslenia parametréw technologicznych separatora przyjeto
z opaddw o natezeniu quom=15dm>/s/ha

Fur = (783,45%0,9)+(1269%0,4)+(626*0,4)+(55,9%0,9) = 1513,4m” = 0,1513ha
Q nom = ilo$¢ wod ze zlewni wymagajacych podczyszczenia

Q nom = qnom * FZl'

Q nom — 15*0,1513ha

Q nom =2,2695 dm?/s

Maksymalna ilo$¢ waod ze zlewni kierowanych do podczyszczenia:
Qumax = 0,1513ha x 93,491/s/ha = 14,15dm?3/s
Na potrzeby niniejszego projektu dobrano separator zintegrowany w osadnikiem 0 Qnom

=min. 15dm?/s.

4.5. OSWIETLENIE I USUNIECIE KOLIZJI

Dla o$wietlenia projektowanego parkingu projektuje si¢ zamontowanie  stupow
o$wietleniowych z oprawami LED ze zZrédlem $wiatla 40W. Projektuje sie slupy stalowe
o$wietleniowe 6 metrowe. Stupy nalezy montowa¢ na gotowym, prefabrykowanym
fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju slupa i rodzaju gruntu. Wysokosc¢
zamontowania opraw nad jezdnig - 6 m. Oprawy montowa¢ na wysi¢gniku o dtugosci Im i
nachyleniu 10 stopni.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ montujac szatke zasilajaca TZ na
$cianie istniejacego budynku i zasili¢ ja z istniejacego przylacza napowietrznego. W szafce tej
znajdzie si¢ licznik dla rozliczenia za zuzyta energi¢ elektryczng. Zasilanie o§wietlenia wykonac
kablem YAKY 4*25 mm?2. Dla uziemienia shupoéw oswietleniowych nalezy ulozy¢ bednarke
FeZn 24*4 razem z kablem os$wietleniowym. Warto$¢ opornosci uziemienia nie moze
przekroczy¢ 10 omoéw. Wneke shupa wyposazyé w shupowa tabliczke bezpiecznikows.
Zabezpieczenie oprawy wkladka topikowa 6A. Oprawe podiaczyé¢ do tabliczki bezpiecznikowe;j
przewodem OWY 3*2,5 mm2.

Wedtug normy EN 12464-2 $rednie nat¢zenie o$wietlenia powinno wynosi¢ 20 Ix.

Uktad pomiarowy jednofazowy bezposredni zlokalizowany jest w tablicy TZ.

Zabezpieczenie przedlicznikowe — wktadka bezpiecznikowa 20A.
Dla sterowania o$wietleniem przyjeto zegar astronomiczny zamontowany w projektowanej



tablicy zasilajacej TZ. O$wietlenie powinno pracowac¢ w uktadzie automatycznym. Jednoczesnie
przewidziano mozliwo$¢ zataczenia rgcznego w przypadku konserwacji czy remontu.

Dla zasilania obwodow o$wietlenia przyjeto kabel YAKY 4*25mm2- 1 kV.

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 kabel ten przy utozeniu w ziemi ma obcigzalnosé
pradowg 1d=93 A, czyli przy cos fi $r. = 0.93 moze przenosi¢ trwale moc Pd= 59.8 kW.

Laczna moc projektowanych opraw wynosi 0.44 kW.

Obwad projektowany dla o$wietlenia parkingu:

Dane

[los¢ opraw - 11 szt.
Moc oprawy —40 W
Lm=128 m
Lob=50m

Moc obwodu
Pi= 11 szt. * 0,040kW/szt. = 0.44kW

Catkowity spadek napiecia
dU=2.85% <4%

Obliczony spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej 4%
Prad rozruchu wszystkich opraw w obwodzie

Ir=11%0,174 A = 1,91A

Dobrano wktadke bezpiecznikowa szybka BiWts10 A.

Prad zwarcia Izw=68 A > 10A*2,5 =25A

Prad zwarcia Iz jest wigkszy od pradu zadziatania bezpiecznika BiWts 10A i obwdd zostanie
wylaczony w czasie krotszym niz 5 sekund — ochrona skuteczna.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie napigcia w przypadku
przekroczenia wartosci napigcia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem
w przypadku uszkodzenia izolacji.

Rowy kablowe nalezy wykopa¢ na glebokos¢ 0,8 m (pod drogg 1,2m) o szerokosci dna 0,4 m,
a bednarke utozy¢ we wspolnym wykopie z kablami.

Nadmiar gruntu stanowi witasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ bezzwlocznie usunigty poza
Teren Budowy.

Kable zasilajgce nn nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 Elektrotechniczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable uktada¢ w rowie kablowym na glgbokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m.
Utozone kable przykry¢ warstwg piasku 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15 m,
przykry¢ folia ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym po usuni¢ciu
kamieni, gruzu itp.



Kable powinny by¢ ulozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu
wystarczajgcym na skompensowanie mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy latarniach i przepustach nalezy uktada¢ zapasy zgodnie z norma.

Na trasie (najdalej co 10m) i przy wprowadzaniu do ztaczy i rur ochronnych Wykonawca
zaopatrzy kable w trwate oznaczniki (typ kabla, napiecie znamionowe, kierunek, wtasciciel, rok
utozenia).

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczegodlng ostroznoscia, a kable oswietleniowe uktadac
z zachowaniem odleglosci normatywnych od istniejacych urzgdzen. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego pracownika gestorow sieci. W miejscach wskazanych na projekcie,
wskazanych przez nadzorujacego oraz przy wszelkich skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli
o$wietleniowych i fundamentow latarn do istniejacych kabli na kable energetyczne lub inne
uzbrojenie terenu nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne stosowane w energetyce i
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w Polsce.

W rejonie istniejacego zadrzewienia prace wykonywaé regcznie bez naruszenia systemu
korzeniowego.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace

pomiary:

. glebokos¢ zakopania kabla z tolerancja do 5 cm,

. grubos$¢ posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancja do 1 cm,

. odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancja do 5 cm,

. rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.

. pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej z wyjatkiem pomiarow
rezystancji

i ciggtosci zyt kabla, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka kabla.

. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu

- pod kablem minimum 0,97.
- nad kablem — zgodnie z decyzja lokalizacyjng, jednak nie mniej niz 0.97.

. Po wykonaniu uziomow ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;.

. Wszystkie wyniki nalezy zamie$ci¢ w  protokole pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowe;j.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi Polskimi Normami, Prawem Budowlanym,
Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robot Budowlano Montazowych Cze¢$¢ V Roboty Elektryczne.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wystagpi¢ do  uprawnionego  geodety
o wytyczenie w terenie lokalizacji realizowanych urzadzen. Po wykonaniu robot, a przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ wykonane urzadzenia do geodety celem ich naniesienia na mapg
zasadnicza. Czynno$ci wykonywane przez geodet¢ na budowie powinny by¢ potwierdzone
stosownymi wpisami.

Prawa os06b trzecich nie mogg by¢ naruszone.

Po wykonaniu calos$ci instalacji dokonaé¢ pomiarow. Wyniki zaprotokolowac.

Wszystkie zastosowane wyroby., urzadzenia i SrodKi techniczne powinny posiada¢ aktualne
atesty, aprobaty i deklaracje zgodnoSci dopuszczajace do stosowania w Polsce oraz
oznakowanie zgodne z powyzszymi dokumentami.




Przed zataczeniem napigcia odbiorca energii elektrycznej zobowigzany jest :

1. przedtozy¢  dokumentacj¢  powykonawcza  zawierajaca  komplet  pomiarow
powykonawczych, jak i wymaganych prawem atestow 1 deklaracji zgodnosci.
2. dokona¢ odbioru koncowego prac.

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

. ., L. Skutecznos¢ swietlna
Moc (W) Strumien $wietlny (Im) Stopien szczelnosci (Im/W)
40 6800 P66 170

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPOW — OSWIETLENIE

&6 i Rozstaw
Wysokosé Rodzai Wysokosé Podstawa m-dz Srub
Rodzaj stupa stupa ,J . fundamentu | fundamentu | |, y. .y
(m) posadowienia H (mm) E (mm) Srubami | kotwiace
F (mm)
stalowy
fundament
rurowy 6,0 1500 350 200 4xM24
jednostopniowy prefabrykowany
< - M
FEEA), E
Y
x 1/ J
s
= ‘. Podstawa stupa
- schemat
E

Fundament prefabrykowany
-schemat

4.6. ZABEZPIECZENIE SIECI

Przewiduje si¢ zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych pod projektowanymi
zjazdami oraz w miejscach wskazanych na PZT rurami dwudzielnymi grubos$ciennymi

o $rednicy min. 75mm.

4.7. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

montaz barier U-11a zgodnie z PZT.
Dane techniczne barier U-11a:
bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami:




dhugosé - 1500 mm, 2000mm

wysoko$¢ catkowital 600 mm, wysoko$¢ nad gruntem (po
zabetonowaniu) 1100 mm, w gruncie 400 mm,

rama - rura @ 48,3mm,

szczeblinki - rura @ 20mm,

dolna poprzeczka (przeciag) - rura @ 48,3mm,

ocynk + malowanie proszkowe - kolor ZOLTY,

montaz poprzez zabetonowanie,

$rednica otworow montazowych podstawy: 12 mm

montaz odbojnic stupow

Dane techniczne odbojnic:

material: stal

wykonczenie: malowanie proszkowe - kolor zotty oraz czarne
pasy wyklejane z tasmy odblaskowej

$rednica rury @: 114,3 mm

wysokos¢: 600 mm

dhugosé: 500 mm x 500 mm x 500 mm x 500 mm

cztery nogi z podstawami montazowymi

podstawa wykonana z blachy o grubosci 8§ mm

wymiary podstawy: 15 mm x 15 mm

podstawa wyposazona w otwory montazowe (4 otwory)

montaz za pomocg kotew rozporowych

$rednica otworow montazowych podstawy: 12 mm

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

W terenie wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 3m p.p.t. Na podstawie wiercen
stwierdzono jak ponizej :

e podloze gruntowe dokumentowanego obszaru zbudowane jest z nickontrolowanych
nasypow budowlanych, a takze z nastepujacych rodzimych gruntéw mineralnych: organicznych,
sypkich i spoistych,

e wody gruntowe do glebokosci badan nie nawiercono,

e do okoto 0,2-0,3m p.p.t. wystepuje tzw. nasyp nickontrolowany nie bedzie stanowit

bezposredniego posadowienia

6. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie
a) Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz jakos¢ i sposob odprowadzenia wod
opadowych:
Dla obiektu nie przewiduje si¢ zapotrzebowania na wode, za wyjatkiem okresu wykonywania

robot budowlanych.



Wody opadowe beda odprowadzone do odbiornika poprzez system kanalizacji deszczowej. Na
podstawie ,Wytycznych prognozowania st¢zen zawiesiny ogoélnej i weglowodoréw
ropopochodnych w $ciekach z drog krajowych” okreslajacych zaleznosci ilosci zanieczyszczen
od natezenia ruchu stwierdzono, iz stezenia zawiesiny ogdlnej i weglowodoréw ropopochodnych
w Sciekach deszczowych z projektowanego parkingu nie beda przekracza¢ poziomow

dopuszczalnych wynoszacych odpowiednio 100 mg/11 15 mg/l.

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych, ptynnych

Emisje gazowe, pytowe, ptynne nie wystepuja

c) Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpadow
Powstajace w tracie robot przygotowawczych odpady nalezy segregowac i mozna sktadowac
w ograniczonym zakresie na obszarze planu budowy w sposoéb wykluczajacy mozliwosé
negatywnego wplywu na §rodowisko przez stosowanie odpowiednich przeznaczonych na ten cel
pojemnikow oraz w zwartych pryzmach. Wykonywanie robot i tymczasowe skladowanie
odpadéw winno by¢ zabezpieczone przed nadmiernym pyleniem, gruz sktadowaé z dala od
drzew i krzewoéw w sposob uniemozliwiajacy negatywny wplyw na $rodowisko glebowo —
wodne nalezy realizowa¢ przez stosowanie odpowiednich przegrod, ogrodzen i szczelnych
membran. Pozyskane w wyniku rozbiorki posegregowane materiaty przeznacza¢ do odzysku lub
jezeli nie jest on mozliwy do utylizacji przez uprawnione do tego celu podmioty i niezwlocznie
wywozi¢ z placu budowy. W trakcie prac budowlanych powstang niewielkie ilosci odpadow
w postaci opakowan materialow budowlanych, pozostatosci wyrobow w formie ztomu
stalowego, gruzu betonowego i asfaltobetonowego, drewna budowlanego, kruszyw naturalnych

i piasku. Wszelkie odpady powinny by¢ doktadnie zebrane i przewiezione na sktadowisko.

d) Wlasciwosci akustyczne, emisja drgan, promieniowanie

Pogorszenie klimatu akustycznego na etapie realizacji przedsigwzigcia na terenie inwestycji
zwigzane jest z ruchem kolowym pojazdéw i praca maszyn budowlanych. Prace budowlane
w sasiedztwie terenow objetych ochrong przed hatasem nalezy prowadzi¢ wyltacznie w porze
dnia w godz. 6-22. Zaleca si¢ rowniez ograniczy¢ rOwnoczesng prac¢ sprzetu emitujacego hatas
o duzym natezeniu oraz tak zorganizowac przejazdy przez tereny zabudowy mieszkaniowej by
zminimalizowa¢ ich ilo$¢. Na etapie uzytkowania inwestycja nie bedzie powodowala nadmierne;j

(wickszej niz w stanie obecnym) ucigzliwo$ci zwigzanej z halasem.



Nie przewiduje si¢ montazu urzadzen ochrony przed hatasem i drganiami. Projektowany obiekt

nie jest zrodtem wibracji ani form promieniowania.

e) Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne

W ramach realizacji inwestycji zostang usunigte trzy drzewa -dwa w pasie drogi powiatowej
i jedno na terenie projektowanego parkingu. Na czas robdt budowlanych drzewa w ich
bezposrednim sgsiedztwie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Wptyw obiektu na powierzchnie
ziemi oraz glebe wystapi w czasie budowy. Konieczna jest bezwzgledna ochrona powierzchni
ziemi przed odpadami budowlanymi oraz ptynami eksploatacyjnymi z pracujacych maszyn
budowlanych. W trakcie normalnej eksploatacji obiekt nie ma wptywu na powierzchni¢ ziemi i
glebe. W wodach opadowych i roztopowych ilo$¢ substancji zanieczyszczajacych nie
przekroczy: 100 mg/dm3 - zawiesin ogoélnych, 15 mg/dm3 - weglowodoréw ropopochodnych.
Zrzut woéd opadowych nie spowoduje zmiany jako$ci wody odbiornika, tj. przekroczenia
wartos$ci dopuszczalnych dla istniejacych klas czystosci wod w miejscu ich wprowadzenia do

srodowiska oraz zmian jakosci wod podziemnych.

8. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem zapewnia m. in. wykorzystanie

typowych rozwigzan technicznych dla tego typu obiektow.

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Projektowany obiekt budowlany umozliwia dojazd pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku do obiektow znajdujacych si¢ w rejonie ich obstlugi
z drogi publicznej i spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych (Dz. U z 2009 nr 124poz. 1030 z p6ézn. zm.). Materialy budowlane

wykorzystane na potrzeby realizacji inwestycji nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

10. Informacja o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy lub o zgodzie
udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy o ochronie
przeciwpozarowej.

Nie dotyczy
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