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I. Czes¢ opisowa
1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dotyczacy inwestycji pn.: ,,Budowa
parkingu przy ul. Targowej w Strykowie” i obejmuje budowe parkingu wraz ze zjazdami
z drogi powiatowej — ul. Targowej — odwodnieniem w postaci $ciekow liniowych
i kanalizacji deszczowej, o$wietleniem, usunigciem kolizji w branzy elektrycznej oraz

zabezpieczeniem sieci.

Podstawa opracowania jest:

o Umowa z Inwestorem,

e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,

e  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

e Normy i wytyczne branzowe,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tj.
Dz.U.2019.0.1065,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych Dz. U. z 2022r.
poz. 1518,

e  Warunki techniczne na budowe kanalizacji deszczowej,

e Warunki techniczne na przytaczenie do sieci (o$wietlenie),

e Warunki techniczne usunigcia kolizji w branzy elektryczne;j

e wizja w terenie.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu (w tym informacja
o obiektach przeznaczonych do rozbiorki, zieleni do usunigcia).

W stanie istniejagcym w granicach dziatek na ktoérych ma zosta¢ zlokalizowany parking
to niezagospodarowany teren o nawierzchni ziemnej czgsciowo umocniony kruszywem. Na
terenie dziatek przewidzianych na parking wystepuje zieleh wysoka. Do wycinki
kwalifikuja si¢ dwa drzewa w pasie drogi powiatowej kolidujace z projektowanym zjazdem
na dz. nr ewid. 125/2 oraz jedno drzewo na dz. nr ewid. 125/1 zlokalizowane pod linig
elektroenergetyczna. Dzialki sg ogrodzone ogrodzeniem z siatki stalowej przewidzianej do
rozbiorki. Na przedmiotowym terenie odwodnienie wglgbne — powierzchniowe oraz
fragmentarycznie napowietrzna linia energetyczna/o$§wietleniowa, ktora czgsciowo jest

w kolizji z projektowana droga manewrowa parkingu. Obecnie w miejscu projektowanego
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parkingu znajduje si¢ napowietrzna linia energetyczna na dwoéch shupach zasilajgca
istniejacy obiekt. Na stupach tej linii s3 zamontowane dwie oprawy oswietleniowe
przytaczone do obwodu oswietlenia ulic.

Obiekty w tej czesci miejscowosci sg zasilane w energie elektryczng ze stacji

transformatorowej 15/0,4 kV nr 40733 Strykéw, Targowa 12.

W pasie drogi powiatowej natomiast zlokalizowana jest jezdnia o dwdch pasach ruchu
w przeciwnych kierunkach o szeroko$ci 8m oraz chodniki oddzielone od jezdni zielencami.
Dziatki, na ktérych ma by¢ zlokalizowany parking sa skomunikowane z drogg powiatowa
za pomoca istniejacych zjazdow z kostki betonowej o szerokosci 4m kazdy. Pod
chodnikiem i zjazdami zlokalizowana jest sie¢ gazowa oraz linia energetyczna wysokiego
napig¢cia. Do rozbidrki w pasie drogi powiatowej kwalifikuja si¢ dwa istniejace zjazdy,

ktore zostang przebudowane.

3. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu lub terenu.

W zakresie opracowania znajduje sig:

» budowa parkingu,

» przebudowa zjazdow z drogi powiatowe]j — zjazdy zwykte klasy B,

» odtworzenie fragmentu chodnika, opaski i zielenca w pasie drogi powiatowe;j,

» budowa odwodnienia parkingu w postaci $ciekow liniowych i kanalizacji deszczowe;j
z odprowadzeniem wod opadowych i roztopowych do istniejgcej studni rewizyjnej na

kolektorze kanalizacji deszczowej 8600mm w pasie drogi powiatowej,

A\

usunigcie kolizji elektroenergetycznej,
» budowa o$wietlenia parkingu,

» zabezpieczenie istniejacych sieci pod zjazdami.

Projekt zaktada budowg parkingu na 54 miejsca postojowe dla samochodéw osobowych, w
tym trzy stanowiska przewidziane dla 0os6b niepetnosprawnych: 51 miejsc o nawierzchni z ptyt
azurowych, 3 miejsca dla niepetnosprawnych z kostki betonowej. Nawierzchnie drog

manewrowych z kostki betonowe;j.

Odwodnienie parkingu za pomocg spadkéw poprzecznych i podtuznych nawierzchni do
sciekow liniowych a nastgpnie do projektowanej kanalizacji deszczowej — wlaczenie w
kanalizacj¢ deszczowa w pasie drogi powiatowej po uprzednim oczyszczeniu wod opadowych

i roztopowych w separatorze zintegrowanym z osadnikiem.
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Oswietlenie parkingu bedzie odbywalo si¢ za pomoca nowoprojektowanej linii
o$wietleniowe]j zasilanej z linii znajdujacej si¢ na terenie projektowanego parkingu. Dla
o$wietlenia projektowanego parkingu projektuje si¢ zamontowanie 10 stupéw oswietleniowych
z oprawami LED ze zrodlem §wiatta 40W. Projektuje si¢ stupy stalowe o$wietleniowe 6
metrowe. Shupy nalezy montowa¢ na gotowym, prefabrykowanym fundamencie betonowym
dostosowanym do rodzaju stupa i rodzaju gruntu.

Wysoko$¢ zamontowania opraw nad jezdnig - 6m. Oprawy montowa¢ na wysiggniku

o dtugosci 1m i nachyleniu 10 stopni.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ montujac szafke zasilajaca TZ na
$cianie istniejacego budynku i zasili¢ ja z istniejacego przytacza napowietrznego. W szafce tej
znajdzie si¢ licznik dla rozliczenia za zuzyta energi¢ elektryczna.

Zasilanie os$wietlenia wykona¢ kablem YAKY 4*25 mm2. Dla uziemienia stupow
o$wietleniowych nalezy utozy¢ bednarke FeZn 24*4 razem z kablem o$wietleniowym. Wartos¢
opornos$ci uziemienia nie moze przekroczy¢ 10 omow.

Wneke shupa wyposazyé w stupowa tabliczke bezpiecznikowa. Zabezpieczenie oprawy
wktadka topikowg 6A.

Oprawe podiaczy¢ do tabliczki bezpiecznikowej przewodem OWY 3*2.5 mm?2.

Usuniecie kolizji istniejacego stupa z projektowanym uktadem drogowym parkingu bedzie
polegato na demontazu istniejacego stupa rozkracznego i montazu nowego shupa zelbetowego
h=10m poza obszarem jezdni zgodnie z lokalizacja wskazang na PZT.

Istniejace przewody z demontowanego stupa AL 35 i AL25 nalezy przedtuzy¢ a oprawy
oswietleniowe zdemontowaé¢ gdyz bedzie wykonane nowe oswietlenie projektowanego

parkingu.

Pod istniejacym chodnikiem w ulicy Targowej jest istniejacy kabel wysokiego napigcia (eWD).
W dwoéch miejscach wjazdu na parking kabel ten nalezy ostoni¢ rurg dwudzielna.

Calos$¢ rozwigzania pokazano na zatgczonym planie.

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi
Nie wystepuja

str. 15



b) sposob odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych

Wody opadowe z przedmiotowego terenu zostang ujete w projektowany system
kanalizacji deszczowej Owew300mm i po oczyszczeniu w separatorze zintegorwanym
z osadnikiem odprowadzone do istniejacej w pasie drogi powiatowej kanalizacji

deszczowej — wpigcie w istn. studni¢ rewizyjna.

¢) uklad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny parkingu stanowig drogi manewrowe szer. 5,5 — 6,0m powigzane
z drogg powiatowa za pomoca dwoch zjazdow. Zjazdy dwukierunkowe petnigce funkcije
wjazdu/wyjazdu oddzielonych od siebie wyspa kanalizujaca ruch wyznaczong za pomoca

oznakowania poziomego.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Dziatki bedace przedmiotem inwestycji i1 przeznaczone pod budowe parkingu

obslugiwane sg za pomoca zjazdow z drogi powiatowej — ul. Targowe;].

e) parametry techniczne drog i sieci uzbrojenia terenu

» PARKING - NAWIERZCHNIE
Parametry miejsc postojowych:
o zwykle prostopadle o wymiarach: 2,5m x 5,0m; material: ptyty betonowe
zbrojone AZUR grub. 10cm,
e dla os6b niepelnosprawnych, prostopadie: 3,6m x 5,0m; material: kostka

betonowa gr. 8cm,

Parametry drog manewrowych:
e szeroko$¢ drogi manewrowej: 5,5m, materiat: kostka betonowa grub. 8cm,

Parametry utwardzen:
e material: kostka betonowa grub. 8cm, plyty betonowe zbrojone AZUR grub.

10cm,

» PARKING - ODWODNIENIE
e Sciek liniowy ze skrzynkami odpltywowymi,

e kolektor kanalizacji deszczowej PVC gwew 400mm,
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e przykanaliki PVC @cw160mm,
e studnie rewizyjne zZelbetowe 91000mm z wilazem Zeliwnym typu cig¢zkiego

1 wyposazone w stopnie zlazowe,

> PARKING - OSWIETLENIE

Dla o$wietlenia projektowanego parkingu projektuje si¢ zamontowanie shupow
oswietleniowych z oprawami LED ze zrodlem $wiatla 40W. Projektuje sie stupy
stalowe o$wietleniowe 6 metrowe. Stupy nalezy montowa¢ na gotowym,
prefabrykowanym fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju shupa
i rodzaju gruntu. Wysoko$¢ zamontowania opraw nad jezdnig - 6 m. Oprawy
montowaé na wysiegniku o dtugosci Im i nachyleniu 10 stopni.

Zasilanie projektowanego o$wietlenia nalezy wykona¢ montujac szatke zasilajaca
TZ na Scianie istniejacego budynku i zasili¢ jg z istniejgcego przylacza
napowietrznego.

Przebieg linii o§wietleniowej zgodnie z PZT.

» PARKING - USUNIECIE KOLIZJI
e rozbiodrka istniejgcego stupa, montaz shupa zelbetowego h=10m w lokalizacji

zgodnej z PZT, przewody z demontowanego stupa AL 35 1 AL25 do przedtuzenia

» PARKING - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e montaz barier U-11a zgodnie z PZT.

Dane techniczne barier U-11a:

. bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami:

. dhugos¢ - 1500 mm, 2000mm

. wysokos$¢ catkowital 600 mm, wysoko$¢ nad gruntem (po
zabetonowaniu) 1100 mm, w gruncie 400 mm,

. rama - rura @ 48,3mm,

D szczeblinki - rura @ 20mm,

. dolna poprzeczka (przecigg) - rura @ 48,3mm,

. ocynk + malowanie proszkowe - kolor ZOLTY,

. montaz poprzez zabetonowanie,

. $rednica otworéw montazowych podstawy: 12 mm

e montaz odbojnic stupow

Dane techniczne odbojnic:
. material: stal
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. wykonczenie: malowanie proszkowe - kolor 26ty oraz czarne
pasy wyklejane z tasmy odblaskowej

. $rednica rury @: 114,3 mm

. wysokos¢: 600 mm

. dhugo$¢: 500 mm x 500 mm x 500 mm x 500 mm

. cztery nogi z podstawami montazowymi

. podstawa wykonana z blachy o grubosci 8 mm

. wymiary podstawy: 15 mm x 15 mm

. podstawa wyposazona w otwory montazowe (4 otwory)
. montaz za pomocg kotew rozporowych

. $rednica otworéw montazowych podstawy: 12 mm

» ZJAZDY Z DROGI POWIATOWEJ
e kostka betonowa grub. 8cm,
e szeroko$¢ zjazdow 6,00m,

e dlugos¢: do granicy pasa drogowego

» CHODNIK W PASIE DROGI POWIATOWEJ - ODTWORZENIE

e chodnik z kostki betonowej gr. 8cm

» ZABEZPIECZENIE SIECI W PASIE DROGI POWIATOWEJ

e Rury ostonowe gruboscienne dwudzielone na kable eWD

f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci

rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Powierzchnie parkingu uksztattowane sa wysoko§ciowo w nawigzaniu do otaczajacego terenu
oraz w sposob umozliwiajacy sptyw wod opadowych i roztopowych do urzadzen

odwadniajacych.

Zielen zlokalizowana jest po obwodzie dziatek.

4. Zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych,

e Istniejaca zabudowa — budynki na dz. nr ewid. 125/2 — 136,68m?,

o catkowita powierzchnia wynikajaca z projektowanego zagospodarowania terenu:
3 459,65m?,

str. 18



b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow,

powierzchnia zjazdéw: 60m?,

powierzchnia drég manewrowych: 820m?,

utwardzenia wokot stupéw z kostki betonowej: 5m?,

powierzchnia utwardzen z plyt azurowych: 1156m?,

powierzchnia miejsc postojowych z ptyt azurowych: 640m?,

powierzchnia miejsc postojowych dla niepetnosprawnych z koski betonowej: 56m?,
powierzchnia chodnikéw, opaski z kostki betonowej: 113m?,

powierzchnia zielencow: 640m?.

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

Powierzchnie biologicznie czynng wyliczono dla dziatek o nr ewidencyjnych 125/1i 125/2.

Powierzchnia dziatki nr ewid. 125/1 - 1632m?

Z czego:
e  656,30m? — nawierzchnia drég manewrowych i miejsc dla niepetnosprawnych, dojs¢

do parkingu,
e 789m’ — nawierzchnia z ptyt azurowych, (PBC 40%, tj. 315,60m?),
e 186,64m” — zielen, (PBC 100%, tj. 186,64m?),

Wymagana PBC zgodnie z warunkami MPZP: 10% tj. 163,2m?,
PBC wynikajgca z projektowanego zagospodarowania terenu: 502,24m?,

163,20m? < 502,24m? warunek spetniony

Powierzchnia dziatki nr ewid. 125/2 - 1901m?

Z czego:
e 136,68m? — istniejaca zabudowa
e 303,96m’ — nawierzchnia dré6g manewrowych i miejsc dla niepetnosprawnych,
dojs¢ do parkingu,
e 1007m’ — nawierzchnia z ptyt azurowych, (PBC 40%, tj. 402,80m?),
o 453,36m* - zielef, (PBC 100%, tj. 453,36m?),
Wymagana PBC zgodnie z warunkami MPZP: 10% tj. 190,1m?,
PBC wynikajaca z projektowanego zagospodarowania terenu: 856,16m?

190,1m? < 856,16m? warunek spetniony
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d) powierzchni innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnoS$ci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku

z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo
uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji
towarzyszacych;

Wszystkie powierzchnie wymieniono w pkt 4 lit. a, b, c.

5. Inne informacje i dane.
5.1 Informacja o rodzaju ograniczen w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu (wynikajacych z prawa miejscowego lub decyzji celu publicznego)

Nie wystepuja.

5.2 Informacja o wpisie do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow lub polozeniu inwestycji na obszarze objetym ochrona
konserwatorska.

Teren inwestycji potozony jest w strefie ochrony konserwatorskie;.

5.3 Informacje okreslajace wpltyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego.

Teren robdt budowlanych nie znajduje si¢ na obszarze eksploatacji gornicze;.

5.4 Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odr¢bnymi.
Zamierzenie budowlane nie stwarza zagrozen dla $rodowiska, higieny 1 zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia. Poprzez
wykorzystanie do budowy elementéw nieemisyjnych i nie wchodzacych w reakcje z
otaczajacym srodowiskiem (m. in. betonowych, prefabrykowanych oraz rur z polipropylenu i

polietylenu) obiekt budowlany nie wptywa negatywnie na srodowisko oraz na zdrowie ludzi

1 obiekty sgsiednie.

6. dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczeg6lnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Projektowany obiekt budowlany umozliwia dojazd pojazdow jednostek ochrony
przeciwpozarowej o kazdej porze roku do obiektow znajdujacych si¢ w rejonie ich obstugi

z drogi publicznej i spelnia wymogi Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
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i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U z 2009 nr 124poz. 1030 z p6zn. zm.).

Na etapie budowy uzywa si¢ materialow nie stwarzajacych zagrozenia pozarowego.

7. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego.

Nie dotyczy
8. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza dziatke ewidencyjna, na ktorej zostanie
zlokalizowany.
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II. Cze$é rysunkowa
1. Projekt zagospodarowania terenu
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