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1. CHARAKTERYSTYKA OG6LNA

1.1. Podstawa opracowania

Niniejsz4 opinig geotechnicznl opracowano w firmie GEO-MI pracownia Geologiczna
Michal Matrusryriski, na zlecenie firmy: Uslugi Projektowe Budownictwo, Drogownictwo,
rnstalacje, z siedzibqpod adresem ul. Dworcowa sDtl 199-100 l,gcryca.

Opinig wykonano w oparciu o przepisy PN-EN-1997-2 Eurokod 7 projektowanie

geotechniczne czgsd 2 i norm juzwycofanych uffich dla potrzeb korelacyjnych - pN-gl lB-03020
,,Posadowienie bezpoSrednie budowli. obliczenia statyczne i projektowanie,, oraz na podstawie
vtytyczrrych PN-98/B-02479 ,,Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. zasady og6lne,,.
wykorzystano r6wnie z mapy przedmiotowe i literaturg fachow4.

Podstaw4 prawn4 wykonania opinii jest Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietni a 2012 r. w sprawie ustalania geotechnic zrrychwarunk6w
posadowienia obiekt6w budowlanych (Dz. U.2012, poz. 463).

1.2. p rzedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opinia okreslaj4ca warunki geotechnic zrrc oraz stopieri
zloaonosci budowv geologicznej, do projektu budowy parkingu na dz. nr ew. l2sll i 12512 przy
ul. Targowej w Strykowie.

1.3. Cel i zakres opracowania

n Celem opracowania jest udokumentowanie warunk6w gruntowo - wodnych wystgpuj4cych
w rejonie badafi, w zakresie umoZliwiajqcym przeprowadzenie projektowanych prac.

opracowanie sporz4dzono na podstawie wykonanych wierceri i jakoSciowego okreslenia
parametr6w wiodqcych grunt6w. Przy opracowywaniu niniejszej opinii wykorrystano r6wnie2
mapy i literaturg geologiczn4, polskie noflny i branzowe przepisy prawne.

w szczeg6lnosci celem opracowania jest okresrenie:

. stopnia zlo2ono5ci budowy geologiczrej,

' glgbokosci wystgpowania zwierciadraw6d podziemnych,

' ewentualnego zasiggu i glgbokoSci wystgpowania grunt6w slabono5nych,
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. grup noSnoSci podNohanawierzchni.

n

2. LOKALIZACIAT MORFOLOGIA TERENU

Obszar badan zlokalizowany na dziaNkach o numerze ewidencyj nym l25ll i 12512 przy ul.
Targowej, w Strykowie (gm. m. Stryk6w, pow. zgierski, woj.l6dzkie). Szczeg1Nowa lokalizacja
zostalaprzedstawionanamapiedokumentacy jnei(zalqczniknr2).

Wedlug fizycznogeograficznej rcgionaliz.acji Polski teren badaf polozony jest w obrgbie

Wzniesieri L6dzkich - (313.82) - mezoregionu geograficznego w poludniowej czgsci Niziny
Mazowieckiej, na obszatze Wzniesieri Poludniowomazowieckich. Na trajobraz regionu sklada sig

falista wysoczyzna o wysokoici dochodz1cej do 284,0 m n.p.m., zbudowana z glinmorenowych
i piask6w fluwioglacjalnych z okresu stadialu Warty zlodowacenia Srodkowopolskiego, opadaj4ca

wyrainymi, silnie rozczNonkowanymi stopniami ku p6lnocy i poludniu.

Powierzchnia terenu pod wzglgdem hipsometrycznym jest niemal plaska. Rzgdne

niwelacyjne otwor6w badawczych wahaj4 sig w granicach162,40 - 162,60 m n.p.m.

3. PRZEBIEG BADAfi

3.1. Prace geodezyjne

W terenie wytyczono 2 otwory badawcze metod4 rzgdnych i odcigtych
(domiar6w), w oparciu o istniejqc4 sytuacjg, na podstawie mapy dokumentacyjnej (Zatqcniknr 2).
Rzgdne wysokoSciowe zostaly ustalone metod4 interpolacji na podstawie 1,y7w mapy.

3.2. Wiercenia i badania terenowe

Roboty wiertnicze prowadzono w dniu 24.11.2022 r. Odwiercono 2 otwory badawcze

o glgbokoSci 3,0 m kuhdy i o Nqcznym metrain 6,0 mb. Wiercenia wykonano prry u1yciu
samojezdnej wiertnicy mechaniczrej WG-80, pod nadzorem geologicznym Sylwestra
Szablewskiego.

Opis makroskopowy i klasyfikacjg przewiercanych warstw grunt6w wykonano zgodnie z:

PN-B-04481 :1988. Grunty budowlane - Badania pr1bek gruntu,

PN-B-02481:1998. Geotechnika - Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.

Dodatkowo dokonano opisu makroskopowego i klasyfikacji przewiercanych warstw
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grunt6w zgodnie z normami:

n

PN-EN ISO 14688-1:2018-05 . Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasyJikowanie gruntdw -
Czgit l: Oznaczanie i opis;

PN-EN ISO 14688-2:2018'05. Badania geotechniczne - Oznaczanie i klasy/ikowanie gruntdw -
Czgit 2: Zasady klasyfikowania;

Po zakofrczonych pracach polowych, otwory badawcze zlikwidowano wydobytym urobkiem

z zachow ani em pierwotnych profi li geolo gicznych.

4. DANE DOTYCZACE WTASCIWOSCI P ODLOZABUDOWLANEGO

4.1. Budowa geologiczna

Wierceniami do glgbokoSci 3,0 m p.p.t. zbadarr:rc jedynie stropow4 partig podNo7a

gruntowego. Reprezentujg go grunty:

o holoceriskie - grunty antropogeniczne (ehn),

o plejstoceriskie - osady piaszczyste (epfg).

W sklad holocenu wchodz4:

grunty antropogeniczne (Qhn) zalegaj4 we wszystkich otworach badawcrych

wprrypowierzchniowej czgSci terenu, do glgbokoSci 0,10 - 0,20 m p.p.t. Skladaj4 sig z nasyp6w

niekontrolowanych zbudowanych z piask6w Srednich z domieszk1 gruruceglanego.

W sklad plejstocenu wchodz4:

osady piaszcryste (Qpfg) - nawiercone zostaly w kazdym otworze, na gl. 0,10 - 0,20 mp.p.t.. Ich
miq2szoi;6 nie jest znana, gdyZ wierceniami do zaplanowanej glgbokoSci sp4g nie zostaNosi4gnigty.

Litologicznie osady piaszcryste reprezentowane s4 przez piaski Srednie, miejscami z domieszkq

2wiru.

4.2. W arunki hydrogeologiczne

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badah, do glgboko5ci

3,0 m p.p.t., nie stwierdzono wystgpowania w6d podziemnych.
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4.3. Charakterystyka wydzielonych warstw

Z analizy przeprowadzonych wierceri oruz badafi terenowych (badania makroskopowe
grunt6w), na zbadanym terenie, moima wydzieliljedn4 serig litologiczno-genetycznq. Zostala ona
ujgta w warstwy geotechniczne (zgodnie z [1] na podstawie PN-81/B-03020). Dla warstw
geotechnicznych podano charakterystyczne wartoSci parametr6w geotechnic znych
okreslone na podstawie badari makroskopowych metodami B i c wg p. 3.2. pN-g1/8-03020. Jako

cechg wyrliniajqc4 dla grunt6w niespoistych przyjgto stopieri zaggszczenia - Io (wg p. 1.4.6 pN-

8l/8-03020). Charakterystyczne wartoSci parametr6w geotechnicznych wydzielonych warstw
geotechnic zny ch zestawiono w Zalqczniku l.

Charakterystyka rvydzielonych serii i warstw geotechnicznych

- I seria - osadv piaszczvste

Na zesp6l tych osad6w skladaj4 sig grunty mineralne rodzime niespoiste. pod wzglgdem
litologicznym reprezentowane s4 przez piaski 6rednie. Pod wzglgdem wlasnoSci filtracyjnych
grunty te nalehqdo:

o Srednio Wzepuszczalnych - dla piask6w Srednich, o orientacyjnej wartoSci wsp6lc zynnika
filtracji k wynosz4cej 1 -3xl 0'a m/s.

W obrgbie serii I rvydzielono jedn4 warstwg geotechniczn4:

- I - reprezentowana jest przez piaski Srednie. 54 to utwory wilgotne, w stanie Srednio

zag?szczonym, o charakterystycznej przyjgtej warto3ci stopnia zaggszczeni4lp(n)=gr56.

Do warstw geotechnicznych nie wlqczono wystgpujqcej od powierzchni terenu warstwy
n asyp tiw n ie kontr o low any c h.

5. WNIOSKI

1. Podlo2e gruntowe terenu badan, do glgbokoSci 3,0 m p.p.t., charakteryzuj4 proste warunki
gruntowo wodne [1].

2. Projektowana inwestycja zaliczana jest do I kategorii geotechnicznej. Ostateczra
kwalifikacja inwestycji lub jej poszczegllnych czgsci do kategorii geotechnicznej zgodnie

zRozpotzqdzeniem [1] nale4r do Projektanta i powinna uwzglgdniai charakterystykg terenu
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1

4.

5.

6.

badan i podloza gruntowego, parametry firyczno-mechaniczne grunt6w, zaNozenia

proj ektowe i o stateczn e rcz;u ri4zania konstrukcyj ne.

Zbadarrc grunty zostaNy ujgte w warstwy geotechniczne. Wyznaczono dla nich
charakterys ty czne warto sci parametr6w geote chni c zrry ch (zalqczrik ff l).
Zbadane grunty nalehl do jednej serii litologiczno-genetycznej. Grunty tej serii
charakteryzuj4 sig korrystnymi parametrami geotechnicznymi i stanowi6 bgdq dogodne
podloze budowlane

Vy'arstwa nasyp6w niekontrolowanych nalely do grunt6w nienoSnych i nie powinna
stanowid bezpoSredniego podloZa rob6t budowlanych.

W trakcie wykonywania prac wiertniczych, w obrgbie terenu badan, do glgboko5ci
3,0 m p.p.t. nie stwierdzono wystgpowania w6d podziemnych.

warunki wodne na dokumentowanym obszarze oceniono na podstawi e rczporuqdzenial2!.
Przyjgto jednoczeSnie, 2e zostanq zapewnione warunki do dobrego odprowad zenia w6d.
powierzchniowych. Z uwagi na brak wystgpowania w6d podziemny ch zalecasig prryjgcie
dobrych warunk6w wodnych.

8' Grupy nosno$ci podNozanawierzchni przyjgto na podstawie danych zwierceh, orazzgodrue
z poziomem w6d podziemnych wystgpuj4cym w okresie baduh. prryjmowanie grup
noSnoSci dla pottzeb projektowania nawierzchni uzaleimione jest od wystgpuj4cych
rodzaj6w grunt6w podloia oraz stwierdzonych warunk6w wodnych rozpozatanych do
wlasciwej glgbokosci.Przyporzildkowanie poszczegllnych warstw geotechnicznych do grup
noSno$ci podNohaprzedstawiono na zal4cmiku rr 3.

9' Nalezy pamigtai 2e wprowadzone w 2015 r. zmiany rozporzqdzenia w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie [3], zrios]y
lYym6g wznaczania grup noSnoSci i spowodowaly koniecznos6 obliczania nosnoSci
podNofi, na kt6rych bgdzie rcalizowana inwestycja. Dlatego przedstawione w niniejsrym
opracowaniu prryporzqdkowania naleLy traktowao jako orientacyjne

10' Projektowane roboty ziemne nalezy dopasowai do stwierdzonych w opracowaniu
warunk6w gruntowo - wodnych.

a

7.
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6. MATERTAT,Y wyKoRZysTANE W DOKUMENTACII

6.L,Przepisy prawne

[l]' Rozpotz4dzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r w sprawie ustalania geotechnic znych warunk6w posadawiania obiekt6w
budowlany ch (Dz.IJ. 2012, poz. 463).

[2]' Rozpotzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie. ( Dz.U. 1999 w 43 poz.430).

[3] obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budowni ctwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzIdzenia Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publi czne i
ich usytuowanie ( Dz.U. 2016 poz. 124).

6.2. Normyparistwowe i braniowe

[4]' PN-8118-03020' Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. obliczenia
staty czne i proj ektowanie.

[5]' PN-EN 1997'2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. czgs(,2Rozpoznanie i badanie
podloha gruntowego.

[6]' PN-83/B -02482. Fundamenty budowlane. Nosnos6 pali i fundament6w palowych.

[7]. PN-B-0 605 0 :1999. Geotechnika. Roboty ziemne. wymagania og6lne.

[8] PN-S-02205'1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i badania.

6.3. Literatura

[9]' Jermolowicz P., ,,Zjawiska filtracji, przesiqk6w i sufozji w budownictwie,,, Vy'arszawa
2015 r.

t10]. Pazdro 2' ,,Hydrogeologia og6lna,, wydanie III uzupelnione, wydawnictwo
Geologiczne, Warszawa 19g3 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHN ICZN EGO

Profil numer 1

Zal.Nr: 3

Wiertnica: WG-80
Rejon: ul. Targowa dz. nr 125t2
Gmina: m. Stryk6w
Powiat: zgierski
Wojew6dztuo; l6dzkie

Obiekt: Parking

Zleceniodawca: Uslugi projektowe Budownictwo,
Drogown ictwo, I nstalacje

Wiercenie: GEO-Ml pracownia Geologiczna M. Maluszyriski
Nadz6r geologiczny: Syh^,ester Szabler,1aki

System wiercenia: mechaniczne

Rzedna: 162.40 m n.p.m.

Skala '1 : 50 Data wiercenia : 24-1 1-2022
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Profil numer 2 Rzednai 162.60 m n.p.m. Data:24-11-2022
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