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I. Czes¢ opisowa
1. Rozwigzania konstrukcyjne i materialowe

1.1. Charakterystyczne parametry

» PARKING - NAWIERZCHNIE
Parametry miejsc postojowych:
e zwykte prostopadle o wymiarach: 2,5m x 5,0m; material: plyty betonowe
zbrojone AZUR grub. 10cm,
e dla o0s6b niepelnosprawnych, prostopadie: 3,6m x 5,0m; material: kostka

betonowa gr. 8cm,

Parametry drog manewrowych:
e szeroko$¢ drogi manewrowej: 5,5m, material: kostka betonowa grub. 8cm,

Parametry utwardzen:
e material: kostka betonowa grub. 8cm, plyty betonowe zbrojone AZUR grub.

10cm,

» PARKING —- ODWODNIENIE
e Sciek liniowy ze skrzynkami odplywowymi,
o kolektor kanalizacji deszczowej PVC @wew 400mm,
e przykanaliki PVC @,cw160mm,
e studnie rewizyjne zZelbetowe 91000mm z wilazem Zeliwnym typu cig¢zkiego

i wyposazone w stopnie zlazowe,

> PARKING - OSWIETLENIE

Dla oswietlenia projektowanego parkingu projektuje si¢ zamontowanie stupow
oswietleniowych z oprawami LED ze Zrodlem $wiatla 40W. Projektuje si¢ slupy stalowe
oswietleniowe 6 metrowe. Stupy nalezy montowaé na gotowym, prefabrykowanym
fundamencie betonowym dostosowanym do rodzaju stupa i rodzaju gruntu. Wysokosc¢
zamontowania opraw nad jezdnig - 6 m. Oprawy montowac na wysiegniku o dlugosci 1m i
nachyleniu 10 stopni.

Zasilanie projektowanego oswietlenia nalezy wykona¢ montujgc szafke zasilajacg TZ
na $cianie istniejacego budynku i zasili¢ ja z istniejacego przyltacza napowietrznego. W szafce
tej znajdzie si¢ licznik dla rozliczenia za zuzyta energi¢ elektryczng. Zasilanie o$wietlenia
wykonaé¢ kablem YAKY 4*25 mm2. Dla uziemienia shupow oswietleniowych nalezy utozy¢
bednark¢ FeZn 24*4 razem z kablem o$wietleniowym. Warto$¢ oporno$ci uziemienia nie
moze przekroczy¢ 10 omow. Wngke stupa wyposazy¢ w stupowg tabliczke bezpiecznikows.
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Zabezpieczenie oprawy wkladka topikowa 6A. Oprawe podlaczy¢ do tabliczki
bezpiecznikowej przewodem OWY 3*2,5 mm?2.

Wedtug normy EN 12464-2 $rednie natezenie oswietlenia powinno wynosic 20 Ix.

Uktad pomiarowy jednofazowy bezposredni zlokalizowany jest w tablicy TZ.

Zabezpieczenie przedlicznikowe — wktadka bezpiecznikowa 20A.
Dla sterowania o$wietleniem przyjeto zegar astronomiczny zamontowany w projektowanej
tablicy zasilajacej TZ. Os$wietlenie powinno  pracowa¢ w ukladzie automatycznym.
Jednoczesnie przewidziano mozliwos$¢ zalaczenia recznego w przypadku konserwacji czy
remontu.

Dla zasilania obwodow os$wietlenia przyjeto kabel YAKY 4*25mm2- 1 kV.

Zgodnie z PN-IEC 60364-5-523:2001 kabel ten przy ulozeniu w ziemi ma obcigzalnos¢
pradowa 1d=93 A , czyli przy cos fi $r. = 0.93 moze przenosi¢ trwale moc Pd= 59.8 kW.
Laczna moc projektowanych opraw wynosi 0.44 kW.

Obwad projektowany dla o§wietlenia parkingu:

Dane

Ilos¢ opraw - 11 szt.
Moc oprawy — 40 W
Lm= 128 m
Lob=50m

Moc obwodu
Pi= 11 szt. * 0,040kW/szt. = 0.44kW

Calkowity spadek napigcia
dU=2.85 % < 4%

Obliczony spadek napigcia nie przekracza wartosci dopuszczalnej 4%
Prad rozruchu wszystkich opraw w obwodzie

Ir=11%0,174 A =191A

Dobrano wktadke bezpiecznikowa szybka BiWts10 A.

Prad zwarcia [zw=68 A > 10A*2,5 =25A

Prad zwarcia Iz jest wickszy od pradu zadzialania bezpiecznika BiWts 10A i obwod zostanie
wylgczony w czasie krotszym niz 5 sekund — ochrona skuteczna.

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej: szybkie wylaczenie napigcia  w
przypadku przekroczenia warto$ci napigcia dotykowego bezpiecznego.

Ochronie podlegaja wszystkie metalowe elementy mogace znalez¢ si¢ pod napigciem
w przypadku uszkodzenia izolacji.

Rowy kablowe nalezy wykopa¢ na gtebokosé¢ 0,8 m (pod droga 1,2m) o szerokosci dna 0,4 m,
a bednarke utozy¢ we wspolnym wykopie z kablami.

Nadmiar gruntu stanowi wlasnos¢ Wykonawcy i powinien by¢ bezzwlocznie usunigty poza
Teren Budowy.
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Kable zasilajace nn nalezy uktada¢ zgodnie z N SEP-E-004 Elektrotechniczne i
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Kable uktada¢ w rowie kablowym na glebokosci 0,7 m na podsypce z piasku grubosci 0,1 m.
Utozone kable przykry¢ warstwg piasku 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego grubosci 0,15 m,
przykry¢ folig ostrzegawcza koloru niebieskiego i zasypa¢ gruntem rodzimym po usuni¢ciu
kamieni, gruzu itp.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem 1-3 % dlugosci wykopu
wystarczajacym na skompensowanie mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy latarniach i przepustach nalezy uktada¢ zapasy zgodnie z norma.

Na trasie (najdalej co 10m) i przy wprowadzaniu do ztaczy i rur ochronnych Wykonawca
zaopatrzy kable w trwate oznaczniki (typ kabla, napiecie znamionowe, kierunek, wlasciciel,
rok utozenia).

Roboty ziemne nalezy wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscia, a kable oswietleniowe uktadacd
z zachowaniem odleglo$ci normatywnych od istniejagcych urzadzen. Prace prowadzi¢ pod
nadzorem uprawnionego pracownika gestorow sieci. W miejscach wskazanych na projekcie,
wskazanych przez nadzorujgcego oraz przy wszelkich skrzyzowaniach lub zblizeniach kabli
oswietleniowych i fundamentoéw latarn do istniejacych kabli na kable energetyczne lub inne
uzbrojenie terenu nalezy zalozy¢ rury ostonowe dwudzielne stosowane w energetyce i
posiadajace stosowne dopuszczenia do stosowania w Polsce.

W rejonie istniejgcego zadrzewienia prace wykonywaé recznie bez naruszenia systemu
korzeniowego.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

pomiary:

. glebokos¢ zakopania kabla z tolerancja do 5 cm,

. grubos$¢ posypki piaskowej nad i pod kablami z tolerancja do 1 cm,

. odlegtos¢ folii ochronnej od kabla z tolerancja do 5 cm,

. rezystancji izolacji i ciagglosci zyt kabla.

. pomiary nalezy wykona¢ co 10 m budowanej linii kablowej z wyjatkiem pomiaréw
rezystancji

i cigglosci zyt kabla, ktore nalezy wykona¢ dla kazdego odcinka kabla.

. Ponadto nalezy sprawdzi¢ stopien zaggszczenia gruntu

- pod kablem minimum 0,97.
- nad kablem — zgodnie z decyzja lokalizacyjna, jednak nie mniej niz 0.97.

. Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji.
Otrzymane wyniki nie mogg by¢ gorsze od wartosci podanych w Dokumentacji Projektowe;.
. Wszystkie wyniki nalezy zamiesci¢ w protokole pomiarowym ochrony
przeciwporazeniowe;.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdot Budowlano Montazowych Czes¢ V
Roboty Elektryczne.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystagpi¢ do uprawnionego geodety
o wytyczenie w terenie lokalizacji realizowanych urzadzen. Po wykonaniu robét, a przed
zasypaniem nalezy zglosi¢ wykonane urzadzenia do geodety celem ich naniesienia na mapg
zasadniczg. Czynnosci wykonywane przez geodete na budowie powinny by¢ potwierdzone
stosownymi wpisami.
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Prawa 0s6b trzecich nie mogg by¢ naruszone.

Po wykonaniu calos$ci instalacji dokonaé¢ pomiarow. Wyniki zaprotokolowaé.

Wszystkie zastosowane wyroby, urzadzenia i Srodki techniczne powinny posiadaé

aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace do stosowania w Polsce

oraz oznakowanie zgodne z powyzszvmi dokumentami.

Przed zatgczeniem napi¢cia odbiorca energii elektrycznej zobowigzany jest :

1. przedtozy¢

dokumentacj¢

2. dokona¢ odbioru koncowego prac.

powykonawcza
powykonawczych, jak i wymaganych prawem atestow i deklaracji zgodnosci.

zawierajaca

komplet

pomiaréw

PARAMETRY TECHNICZNE OPRAW OSWIETLENIOWYCH

Moc (W)

Strumien $wietlny

(Im)

Stopien szczelno$ci

Skutecznos$¢ swietlna

(Im/W)

40

6800

IP66

170

PARAMETRY TECHNICZNE SLUPOW — OSWIETLENIE

Wysokos¢ Rozsta
Wysoko$ . Y Podstawa W m- Sruby
. , Rodzaj fundament .
Rodzaj stupa ¢ stupa A fundament dzy kotwiac
posadowienia u , .
(m) u E (mm) | $rubami e
H (mm)
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tal
iuar(?vvvvy fundament
. y‘ 6,0 prefabrykowan 1500 350 200 4xM24
jednostopniow
y
y
% E M
| E
M |
x 1
s
L é Podstawa stupa
- schemat
E

Fundament prefabrykowany

-schemat
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» PARKING - ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

e montaz barier U-11a zgodnie z PZT.

Dane techniczne barier U-11a:

. bariera rurowa z pionowymi szczeblinkami:

. dtugos¢ - 1500 mm, 2000mm

. wysokos¢ catkowital 600 mm, wysoko$¢ nad gruntem (po
zabetonowaniu) 1100 mm, w gruncie 400 mm,

. rama - rura @ 48,3mm,

o szczeblinki - rura @ 20mm,

. dolna poprzeczka (przeciag) - rura @ 48,3mm,

. ocynk + malowanie proszkowe - kolor ZOLTY,

. montaz poprzez zabetonowanie,

. srednica otworo6w montazowych podstawy: 12 mm

e montaz odbojnic stupow

Dane techniczne odbojnic:

. material: stal

. wykonczenie: malowanie proszkowe - kolor z6tty oraz czarne
pasy wyklejane z tasmy odblaskowe;

. srednica rury @: 114,3 mm

. wysokos¢: 600 mm

. dhugos¢: 500 mm x 500 mm x 500 mm x 500 mm

. cztery nogi z podstawami montazowymi

. podstawa wykonana z blachy o grubosci 8§ mm

. wymiary podstawy: 15 mm x 15 mm

. podstawa wyposazona w otwory montazowe (4 otwory)
. montaz za pomocg kotew rozporowych

. srednica otworow montazowych podstawy: 12 mm

» ZJAZDY Z DROGI POWIATOWEJ
o kostka betonowa grub. 8cm,
o szeroko$¢ zjazdow 6,00m,

o dlugosé: do granicy pasa drogowego

» CHODNIK W PASIE DROGI POWIATOWEJ - ODTWORZENIE

e chodnik z kostki betonowej gr. 8cm

» ZABEZPIECZENIE SIECI W PASIE DROGI POWIATOWEJ
e Rury ostonowe gruboscienne dwudzielone na kable eWD
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1.2.

Konstrukcja poszczegolnych elementow zagospodarowania terenu

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH ZWYKLYCH I
UTWARDZEN:

» istniejace grunty G1 ,

» warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm,

» kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm grub. 20cm,
» kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm grub. 20cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. Scm,

> warstwa $cieralna z ptyt betonowych zbrojonych AZUR grub. 10cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA MIEJSC POSTOJOWYCH
NIEPEENOSPRAWNYCH:

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA DROG MANEWROWYCH I ZJAZDOW:

» istniejace grunty G1 ,

» warstwa odsaczajaca z piasku grub. 20 cm,

» kruszywo tamane stab. mech. 0/63mm grub. 20cm,
» kruszywo tamane stab. mech. 0/31,5mm grub. 20cm,
» podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. S5cm,

» warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8cm.

» istniejace grunty Gl,

» warstwa mrozoochronna z piasku grub. 20cm

warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stab. cem. Rm=5MPa grub. 20cm,
podbudowa z kruszywa tfamanego 0/31,5mm stab. mech. grub. 20cm,

posypka cementowo-piaskowa grub. Scm,

YV V VYV V

warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm.

PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW I OPASKI Z KOSTKI:

» istniejace grunty Gl1,

» warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stab. cem. Rm=2,5MPa grub. 15cm,

» podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. grub. 20cm,
» posypka cementowo-piaskowa grub. Scm,

» warstwa Scieralna z kostki betonowej grub. 8 cm.

DLA
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KANALIZACJA DESZCZOWA

Kanat
e materiat: rury PVC o sztywnosci obwodowej 8 kKN/m2 (SN8)
e S$rednica wewn.: 400mm

Przykanaliki

e material: rur PVC (SNS)

e $rednica: 160mm

Studnie rewizyjne
e material: Zelbet

e S$rednica: 1000mm

Sciek liniowy ze skrzynkami odptywowymi
e material: polimerobeton

e szeroko$¢ scieku: 23,5cm

skrzynki odptywowe wyposazone w kosze osadcze,

ruszt §cieku ze stali ocynkowane;j,

Urzadzenia podczyszczajace
e Separator zintegrowany z osadnikiem
e S$rednica: 1500mm,
e rzeczywista objeto$¢ czesci osadowej: min. 1600dm?,

e pojemno$¢ magazynowania oleju: min. 930dm?.

Przed zrzutem do istniejacej studni nalezy zamontowac urzadzenia podczyszczajace
wody opadowe i roztopowe w postaci separatora zintegrowanego z osadnikiem wg
ponizszych parametrow.

Miarodajny przeptyw dla okre$lenia parametrow technologicznych separatora przyjeto
z opaddw o natezeniu quom=15dm>/s/ha

Fur = (783,45%0,9)+(1269%0,4)+(626*0,4)+(55,9%0,9) = 1513,4m? = 0,1513ha
Q nom =1l0$¢ wod ze zlewni wymagajacych podczyszczenia

Q nom = Jnom *Fu

Q nom — 15*0,151311&

Q nom =2,2695 dm?/s
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Maksymalna ilo$¢ wadd ze zlewni kierowanych do podczyszczenia:
Qumax = 0,1513ha x 93,491/s/ha = 14,15dm?3/s
Na potrzeby niniejszego projektu dobrano separator zintegrowany w osadnikiem o

Quom =min. 15dm?/s.

2. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu

Obiekt zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;.

W terenie wykonano 2 otwory badawcze o glebokosci 3m p.p.t. Na podstawie wiercen
stwierdzono jak ponizej :

e podloze gruntowe dokumentowanego obszaru zbudowane jest z niekontrolowanych
nasypow budowlanych, a takze z nastgpujacych rodzimych gruntébw mineralnych:
organicznych, sypkich i spoistych,

e wody gruntowe do glebokosci badan nie nawiercono,

e do okolo 0,2-0,3m p.p.t. wystepuje tzw. nasyp niekontrolowany nie bedzie stanowit

bezposredniego posadowienia

3. Rozwiazania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawiazujace do warunkéw terenu
wystepujace wzdhuz trasy obiektu

Projekt nawigzuje w sposob bezposredni do otaczajacego terenu pod wzgledem
sytuacyjnym jak réwniez wysokosciowym. Przyjete rozwigzanie jest dopasowane do

projektowanego i istniejacego zagospodarowania pasa drogowego.

UWAGA!

--- posadowienie istniejgcych sieci potwierdzi¢ recznymi przekopami kontrolnymi,

--- wsgystkie roboty ziemne w obrebie istniejgcych sieci prowadzic recznie ze szczegdlng
ostroinosciqg majqc na uwadze, 7e na terenie inwestycji mogq znajdowaé sie rowniez,
urzgdzenia podziemne niezainwentaryzowane,

Podklady geodezyjno-wysokosciowe nie wskazujq dokladnego zalegania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, dlatego na profilach podiuinych sieci podane zostaly czesto
domniemane rzedne skrzyiowan, ktore wymagaé bedq sprawdzenia na etapie robot
budowalnych i ewentualnej korekty podczas wykonywania wykopow. Z uwagi na powyisze,
moZe zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania przeloienia istniejgcego uzbrojenia w priypadku
znacznych odstepstw od przyjetych zaloZen.
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4. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie nie ograniczaja kwestii ochrony
przeciwpozarowe]j posesji graniczacych z ulicami, dostepu do zdarzenia majacego
migjsce w obrebie pasow drogowych, badz przejazdu pojazdow uprzywilejowanych.
Parametry drogi spetlniajg wymogi stawiane drogom pozarowym.

Inwestycja nie wptywa negatywnie na warunki ochrony przeciwpozarowej, a poprzez
budowe¢ nowych nawierzchni jezdni i zapewnienie dostepu do posesji przydroznych

bezwzglednie przyczynia si¢ do ich poprawy
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II1. Cze$¢ rysunkowa
Projekt zagospodarowania terenu

Przekroje
Profile
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