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WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACIJI
DESZCZOWEIJ Nr. 02/KD/2023

Dla dziatki nr 20, 22, 125/2, obreb 0006 Strykow, potozonej w miejscowosci
Strykow na budowe kanalizacji deszczowe;.

Warunki przylaczeniowe do sieci kanalizacji deszczowej oraz wiadomosci ogolne zawarte
sg w zatacznikach.

Niniejsze warunki przytaczeniowe sa wazne 2 lata od daty ich wydania

7 powazaniem

Zalaczniki:
1.  WARUNKI BUDOWY SIECI KANALIZACII DESZCZOWEI
2. ZALACZNIK GRAFICZNCZY

Otrzymuja:

1x Adresat

1x PT a/
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I.  WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. Miejsce wlaczenia do sieci kanalizacji deszczowej:

Dla przedmiotowej inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ kanalizacje
deszczowa. Kanalizacja deszczowa powinna odprowadza¢ wody opadowe
z nowoprojektowanego parkingu do istniejacej kanalizacji deszczowej zlokalizowane;j
w ul. Targowej, w dziatce 158/1, obrgb 0006 Strykow,

2. Kanalizacje projektowac z rur z tworzyw sztucznych litych w odpowiedniej klasie,

Wtaczenie do istniejgcej kanalizacji nalezy przewidzie¢ do istniejacej studzienki

rewizyjnej, zgodnie z kierunkiem przeptywu wody opadowej,

4. Lokalizacj¢ studni rewizyjnych na kanalizacji deszczowej nalezy zaprojektowac
w miejscach, do ktorych mozna zapewni¢ dojazd dla cigzkiego sprzetu
specjalistycznego,

5. Lokalizacje wpustow powinno sie¢ wyznaczy¢ w oparciu o rozwigzanie wysokosciowej
w formie planu warstwicowego, przy uwzglednianiu natezenia deszczu miarodajnego
dla wynikajacego z przepisow prawdopodobienstwa pojawienia si¢ deszczu (Dz.U.1999
nr 43 poz.430 wraz z pOzniejszymi zmianami oraz norma PN-S-02204/1997).
Dodatkowo wpusty nalezy stosowaé przed skrzyzowaniami, przejazdami, wjazdami,
obiektami, przejsciami dla pieszych oraz w najnizszych miejscach niwelety. Gestor sieci
dopuszcza zastosowanie wpustow drogowych Zeliwnych,

6. Przejscie kanatu przez studnie rewizyjne wykona¢ za pomocg systemowego przejscia
szczelnego z uszczelkg wargowa, gwarantujacego elastyczne  polgczenie
zabezpieczajgce przed infiltracja wod gruntowych i eksfiltracjg sciekow,

7. Dlugo$é deszczowego przylacza kanalizacyjnego od wpustu ulicznego do kanatu lub
studzienki nie powinna przekracza¢ 20 m,

8. Dane wysokosciowe istniejacej sieci kanalizacji deszczowej nalezy uzyskac
bezposrednio z terenu we wlasnym zakresie,

9. Projekt budowlano-wykonawczy przylacza/sieci kanalizacji deszczowej nalezy ztozy¢
do uzgodnienia w ZGKiM w Strykowie. ZGKiM w Strykowie archiwizuje w swoich
zasobach jeden egzemplarz projektu,

10. Na etapie projektowania przylacza/sieci oraz obiektéw towarzyszacych nalezy
uwzgledni¢ materialy i armaturg posiadajaca odpowiedni atest konstrukcyjny oraz PZH.

11. Wzdtuz projektowanych przewoddéw nalezy pozostawi¢ teren wolny od zabudowy,
elementow matej architektury oraz nasadzen,

12. Przed miejscem wiaczenia do kanalizacji sanitarnej nalezy zastosowac separator
z osadnikiem dla substancji ropopochodnych.
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II. ZALACZNIK GRAFICZNY:

Sprawe prowadzi: Bartosz Szulc — Kierownik Dziatu Technicznego. tel. 573-231-220
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