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D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej D-00.00.00 s3 wymagania ogélne
dotyczace wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji - Wymiana
nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach.

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ dokumentacji przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla poszczegdlnych
asortyment6w robdt opisanych w ponizszych specyfikacjach:

D -00.00.00 - Wymagania ogdlne

D —-01.00.00 —Rohoty przygotowawcze i rozbidrkowe

D —02.00.00 - Podbudowa z kruszywa tamanego

D —03.00.00 — Nawierzchnia z trawy syntetycznej

D —04.00.00 - Sprzet sportowy

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione nizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony; .

Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzeri i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robét;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia;

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badar i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw
oraz robat;

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru;

Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania irozktadania obcigzen od
ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu;

Odpowiednia zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jeéli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych;

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania;

Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wiaéciwego wykonania nawierzchni;

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy;

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej;
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ doku mentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacjg, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catoé¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robét zwigzanych z budowa, modernizacjg,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu;
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1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowa i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, dziennik budowy
oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych (jesli wystepuja) do chwili koricowego odbioru
robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
15.2. Dokumentacja projektowa Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczeg6towych warunkach umowy.

15.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty zawarte w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw
lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomié
Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty o dostarczone
materiaty bgda zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i
w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okredlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza byé jednorodne i
wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a réznice tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacja projektowaq lub ST i wptynie to na niezadowalajgcy jako$¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostang zastapione innymi, a roboty z tym zwigzane - wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy W robotach o charakterze inwestycyjnym Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét. Wykonawca w razie koniecznosci dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robét, wygody
spotecznosci i innych. Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Zamawiajacym np. przez umieszczenie w miejscach i ilosciach
oraz tresci okreslonych przez Zamawiajgcego tablic informacyjnych. Wykonawca przez okres trwania
rob6t ma obowigzek dbac o czystos¢ na i wokoét placu budowy. Koszt zabezpieczenia terenu budowy
nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

15.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znaé i
stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W
okresie trwania budowy i wykariczania rob6t Wykonawca jest zobowigzany do:

- utrzymywanie terenu budowy i wykopdw w stanie bez wody stojgcej;

- podejmowanie wszelkich uzasadnionych krokéw majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz unikanie uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wtasnodci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

Stosujac sig do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje budynkéw
oraz na Srodki ostroznosci zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz
mozliwoscig powstania pozaru.

15.6. Ochrona przeciwpozarowa Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony
przeciwpozarowej, utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy (wymagany przez odpowiednie
przepisy) na terenie budowy. Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.
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1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

- materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia;

- nie dopuszcza sie uzycia materiatdéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami;

- materiaty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko;
- materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania - jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji paristwowej;

- jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy;

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na
powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wtadz bedacych wiadcicielami tych urzadzeri potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeri w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

15.9. Ograniczenie obcigzenn osi pojazdéw Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych
ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb
ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i fadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beds dopuszczane na $wiezo ukoiczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat
przepisdw dotyczacych bezpieczerstwa i higieny pracy. W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Uznaje
sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i z wszelkie
materiaty i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakorczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakoriczenia przez Zamawiajgcego). Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

15.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepiséw Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wfadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen
i inne odno$ne dokumenty.
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2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania lub zamawiania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia prze Zamawiajacego. Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrédta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego Zrédta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu robét.

2.2, Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

22.1.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrédta.

2.2.2. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw na budowe.

22.3. Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru
beda formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoficzeniu robét.

2.24. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiedni do wymagan umowy lub wskazari Zamawiajgcego.

22.5. Wykonawca nie bedzie (za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Zamawiajacego)
prowadzi¢ zadnych wykopéw w Obrebie terenu budowy poza wyszczegélnionymi w dokumentach
umowy.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatéw

Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajacego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkeyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Zamawiajacy bedzie przeprowadzat inspekcje
wytworni, bgdg zachowane nastepujgce warunki: Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw w czasie przeprowadzania inspekcji; Zamawiajacy
bgdzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja
materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy;

2.4. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
bad? ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie
niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$é i whasciwoéé do robét i
byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co
najmniej jeden tydzied przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuiszym, jesli bedzie to wymagane dla
badar prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢
pézniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany
do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez
Zamawiajagcego - w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajacego. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach
Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on
zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi o tym
Zamawiajgcego i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet (po akceptacji
Zamawiajgcego) nie moie by¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkdéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie
takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianych umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania
dotyczagce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogéline zasady wykonania rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z umowag oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami
Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang - jeéli wymagaé bedzie
tego Inspektor Nadzoru - poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci
za ich doktadnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i
elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takie w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajacy uwzgledni wyniki badan materiatdw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkgji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane nie pézniej
niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.0PIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

6.1.1. Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngl
zatozong jako$é robét.

6.1.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw.

6.1.3. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

6.1.4. Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji
projektowej i ST.

6.1.5. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ s okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty tam okres$lone, Zamawiajacy ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

6.1.6. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacjg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ nieograniczony dostep
do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekcji.

6.1.7. Zamawiajacy bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powaine, ze mogg wplynaé
ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatéw.

6.1.8. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badafi materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé¢ z jednakowym
prawdopodobiedstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwogé
udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane
materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez
Wykonawcg i zatwierdzone przez Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn
wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badari beda
przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wg dostarczonego przez niego wzoru lub innych
przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosdci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatéw, Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Zamawiajacy, po uprzedniej
weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoéé
materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Zamawiajacy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty
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powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesie Wykonawca.
6.6. Certyfikaty i deklaracje
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
a) Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, Ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentoéw technicznych;
b) Deklaracja zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng - w przypadku
wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s objete certyfikacjg okreslong w pkt
6.6.a), ktére spetniajg ST. W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez
ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okredlajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiadaé w/w dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badari wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badai beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie
spetniajg tych wymagan, bedg odrzucone. Oferent powinien dotgczyé autoryzacje producenta
na dostawe i nawierzchni syntetyczne;j.
6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Pozostate dokumenty budowy: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego; protokoty
przekazania terenu budowy; umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne; protokoty odbioru robét; protokoty z narad i ustalen; korespondencja na budowie;
6.7.2. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robét Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres
wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Slepym Kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
wg instrukcji Inspektora na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscia
wymagang do celu miesiecznej pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.
7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi
punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej. Jedli Specyfikacje Techniczne
wtasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekréj. llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych
7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub
korficowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach i zmiany
Wykonawcy robét. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar
robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi
na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg byé dotagczone w formie oddzielnego
zafacznika do Ksiegi Obmiaru, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdt
W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru: odbiér
robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu; odbidr cze$ciowy; odbiér ostateczny; odbiér pogwarancyjny;
8.1.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - polega na finalnej ocenie ilodci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér w/w robét bedzie
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dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robdt. Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy (jesli zostat
wydany dla niniejszej inwestycji) i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie, nie péiniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajacego.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajagcy na podstawie dokumentéw
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Obowigzkiem Wykonawcy jest
kontrola i odbiér poszczegélnych warstw podbudowy pod nawierzchnie syntetyczna, potwierdzone
przez badania laboratoryjne.

8.1.2. Odbidr czgéciowy - polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Zamawiajacy.

8.1.3. Odbiér ostateczny robét - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.

a) Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

b) Odbiér ostateczny robé6t nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajacego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw. Odbioru dokona
obecnosci Wykonawcy komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego. Komisja odbierajaca roboty dokona
ich oceny jako$ciowej na podstawie przedfozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i ST.

¢) W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robét
poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnodci iustali nowy termin odbioru ostatecznego.

d) W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ie jako$é wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie
ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo ruchu, komisja dokona
potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagar przyjetych
w dokumentach umowy.

e) Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

f) Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacé nastepujgce dokumenty:
dokumentacja projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami, oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje techniczne (podstawowe z
dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne); recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki
budowy i rejestry obmiardw; wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczeh laboratoryjnych,
zgodne z ST; deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;
opinia technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zataczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; -rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét
towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzeri; geodezyjna inwentaryzacja
powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu; kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

8) W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

h) Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajagce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét
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uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne

Rozliczenie nastapi na zasadach zawartych w umowie

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7.7.1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2021r. poz. 2351).

Zarzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P. Nr 2 z 1995 r. poz. 29).
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D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania prac
przygotowawczych i rozbiérek w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na
boisku Orlik we Wronkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przygotowawczych i rozbiérek
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa:

- Demontaz wyposazenia sportowego — 2 bramki do pitki noznej

- Usunigcie i utylizacja nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z granulatem

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okredlenia podane w niniejszej ST sq zgodne z obowigzujacymi normami oraz Dokumentacja
Projektowa i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnoéé z Dokumentacja
Projektowq ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST
D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja robét rozbiérkowych i przygotowawczych

a) projekt budowlany (jezeli zostat wydany), opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr
120, poz. 1133);

b) projekt wykonawczy (jezeli taka potrzeba wystepuje);

c) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét (obligatoryjna w przypadku zamoéwien
publicznych), zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20.12.2021r. (Dz. U. z 2021 .
poz. 2454);

d) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarzgdzeniem MGPIB z 15.12.1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29);

e) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane 2 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pézniejszymi zmianami);

f) protokoty odbioréw czesciowych, koficowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokétami z
badari kontrolnych

2. MATERIALY

Materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,, Wymagania ogélne” pkt. 1.3; Do robét
przygotowawczych i rozbiérek mozna uzy¢ dowolnego sprzetu

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonania robét przygotowawczych i rozbiérek

Do wykonania robét przygotowawczych i rozbidrek mozna uzyé nastepujacego sprzetu: rusztowania,
podnosniki koszowe, tadowarki itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania

Og6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt. 4;

4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Do transportu materiatéw z rozbiérki nalezy uzyé takich $rodkéw transportu jak: samochéd
skrzyniowy; samochdd samowytadowczy; Zatadunek jak i wytadunek materiatéw z rozbiérki musi
odbywac sig z zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznoéci i bezpieczerstwa ludzi pracujacych
przy robotach rozbiérkowych. Transport powinien by¢ jak okreélono w specyfikacji, badz inny, oile
zatwierdzony zostanie przez Inspektora Nadzoru.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne warunki wykonania robét

Ogélne warunki dotyczgce wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

5.2. Zasady wykonywania robét rozbiérkowych

- przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wygrodzié teren prac rozbiérkowych wraz ze strefami
niebezpiecznymi i placami manewrowymi za pomoca tasmy ostrzegawczej w kolorze biato-czerwonym,
mocowanej na palikach wysokosci okofo 1 m;

- drobne roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu odpowiednich narzedzi

- nie nalezy prowadzi¢ robét rozbiérkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie deszczu,
opaddw $niegu oraz silnych wiatréw;

- szczeg6lng ostroznos¢ nalezy zachowaé w okolicach pobliskich obiektéw i urzadzen oraz
sgsiadujgcych drzew;

- znajdujace sig¢ w poblizu rozbieranych obiektéw urzadzenia i budowle naleiy zabezpieczyé przed
uszkodzeniami;

5.3. Wywdz gruzu i materiatéw z rozbiérki

Miejsce wywozu gruzu i materiatéw z rozbiérki Wykonawca znajdzie we wtasnym zakresie. Koszty
zwigzane z w/w czynnosciami nalezy ujgé w cenie jednostkowej.

5.4. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych.

Przy wykonywaniu robét stosowac nastepujace przepisy BHP:

a) przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych pracownicy powinni byé¢ zapoznani z programem
rozbiérki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;

¢) pracownicy znajdujgcy sie na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy z pracownikami
przebywajgcymi na poziomie zerowym;

d) roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem i statym nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie przy tego rodzaju robotach;

e) Kazdy zatrudniony pracownik powinien posiadaé przeszkolenie w zakresie BHP i posiada¢ aktualne
badania lekarskie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest 1 m2 (metr kwadratowy) robét demontazowych na podstawie pomiaréw

stanu istniejacego. Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéIne”
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne zasady

Ogodline wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg za wykonane Roboty rozbiérkowe i demontazowe
bedzie dokonana wedtug nastepujgcego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreélone dla tej Roboty w ST i
kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty rozbidrkowe, demontazowe obejmuje: robocizne bezposrednig wraz z
narzutami; wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi
z technologii robét z kosztami zakupu; warto$é pracy sprzetu z narzutami; koszty posrednie (ogdlne) i
zysk kalkulacyjny; podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT), przygotowanie
stanowiska roboczego, ustawienie i rozebranie rusztowan, prace rozbiérkowe i demontazowe,
zatadunek, wywoz i utylizacja materiatéw zgodnie z klasyfikacja odpadéw oraz przewéz materiatéw
bedacych do zagospodarowania Inwestora w miejsce przez niego wskazane.

W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczen
pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg sprawy te muszg zostaé szczegdtowo ustalone w Umowie.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach
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10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Normy i Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia

28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.).

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie przewozu
drogowego materiatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). BHP transport reczny DZ. Ustaw
22/53 poz. 89. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych PN-ISO
7518:1998 Rysunek techniczny. Rysunki budowlane.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach
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D-02.00.00 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO

1 WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
podbudowy z kruszywa tamanego w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej
na boisku Orlik we Wronkach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakresrobét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robét zwigzanych z wyréwnaniem
gornych warstw podbudowy boiska pitkarskiego z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
Po sciagnigciu istniejacej nawierzchni z trawy nalezy zapewni¢ nastepujace warstwy podbudowy
(w kolejnosci wykonywania):

° ttuczen kamienny frakcji 8-16 mm - gr. 8 cm

° warstwa wyréwnawcza z kruszywa kamiennego 0,075-4 - gr. ér. 4 cm.

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczaniu
kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu przy wilgotnosci optymalne;j.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami (w szczegdlnosci z PN-S-06103 ,,Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”) iST
D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z Dokumentacja
Projektowg, ST i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczace jakosci robdt podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdine”.

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie jest kruszywo
tamane uzyskane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczeri obcych i bez domieszek gliny.
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug normy PN-B-06714/15 musi lezeé¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi. Krzywa uziarnienia kruszywa musi by¢ ciggtg i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gérnej na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszych ziarna kruszywa nie moze
przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogéine"

Do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie naleiy stosowaé
nastepujacy sprzet: rowniarki albo uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu. walce ogumione i stalowe
wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny byé stosowane
zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne. Stosowany przez Wykonawce sprzet
mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" . Transport
materiatéw do wykonania nawierzchni moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne warunki wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdlne”.

5.2. Zakres wykonywanych robét

Gérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego utozona bedzie na wczeéniej wykonanych
warstwach. Nastepnie zostanie wykonana warstwa wyrownawcza.

Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacjg predkosci zasypu.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach.
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5.2.1. Przygotowanie podtoza

Przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miekkie miejsca podtoza oraz wszelkie powierzchnie
nieodpowiednio zaggszczone lub wskazujgce odchylenia wysokosciowe od zatozonych rzednych powinny
by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie, do osiggniecia
wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane i zaggszczone. Podbudowa musi by¢ wytyczona w sposéb
umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i wedtug zalecen Inspektora. Paliki lub
szpilki do kontroli uksztattowania podbudowy musi byé wczeéniej przygotowane, odpowiednio
zamocowane i utrzymywane w czasie robdt przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikéw lub szpilek musi
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét i nie powinno byé wieksze niz co 10 m.
5.2.2. Przygotowanie mieszanki na warstwe podbudowy

Wytworzenie mieszanki polega¢ bedzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa z dodaniem wody,
celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dla wytworzonej mieszanki. 5.2.4. Transport wytworzonej
mieszanki na miejsce whudowania odbywa¢ sig¢ bedzie samowytadowczymi $rodkami transportu jak w
punkcie 4, zaraz po jej wyprodukowaniu w sposéb zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i
segregacja.

5.2.3. Rozktadanie mieszanki.

Przed przystapieniem do robét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania prowadzonych
rob6t zgodnie z ,Instrukejg oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym”. Roztozenie mieszanki
odbedzie si¢ we wczesniej przygotowanym korycie drogowym przy pomocy réwniarki lub uktadarki z
zachowaniem parametréw (grubosci i szeroko$ci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposéb zapewniajacy osiagniecie wymaganych spadkéw i
rzednych wysokosciowych. Podbudowy nalezy wykonaé w dwéch warstwach. Kaida powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczgcie budowy kaidej nastepnej warstwy moze nastapié po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o $rednicy wiekszej niz 2/3 rozktadane;j
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.4. Profilowanie roztozonej warstwy mieszanki.

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych wymaganych w Dokumentacji Projektowej. Profilowanie nalezy wykona¢ ciezkim szablonem lub
réwniarka. W czasie profilowania nalezy wyréwnaé lokalne wgtebienia. Mieszanka w miejscach, w ktérych
widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przed zageszczeniem zastapiona materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach.

5.2.5. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy.

Natychmiast po kocowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej zageszczenia przez
watowanie. Podbudowe z kruszywa tamanego nalezy zageszczaé walcami ogumionymi, walcami
wibracyjnymi i gtadkimi. Walcowanie powinno postgpowaé stopniowo od krawedzi do ¢rodka podbudowy
przy przekroju daszkowym boiska. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania
powinny byé wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu az do
otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna byé
zaggszczona zaggszczarkami plytowymi matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
Wybor sprzetu zageszczajacego zalezy od rodzaju kruszywa: kruszywo o przewadze ziaren grubych tj. takie,
ktérego uziarnienia lezy w dolnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnieniu, zaleca sie zageszczaé
najpierw walcami ogumionymi, a nastepnie wibracyjnymi. kruszywo z przewaga ziaren drobnych tj. takie,
ktérego uziarnienie lezy w gérnej czesci wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczal
najpierw walcami ogumionymi, a nastgpnie gtadkimi. W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowaé sprzet
|zejszy, a w koricowej sprzet ciezszy. Poczatkowe przejscia walcéw wibracyjnych nalezy wykonaé bez
uruchomienia wibratoréw. Zageszczenie nalezy kontynuowaé do osiagniecia wskaznika zageszczenia
podbudowy nie mniejszego od 0,97 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ).
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé réwna wilgotnosci optymalnej, okresdlanej wedtug
normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda 110. Wilgotno$¢ przy zageszczaniu powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja +10% i -20% jej wartosci.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 , Wymagania 0golne”.

6.2. Kontroli jakoéci robét podlega jakos¢ uzytych materiatéw - zgodno$¢ z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach.
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6.3. Badania w czasie robét. Czestotliwoéé badan kontrolnych w zakresie robét przy budowie podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie:

Wyszczegdlnienie badan Czestotliwosé badan
Minimalna liczba badari na dziennej |Maksymalna powierzchnia podbudowy
dziatce roboczej przypadajaca na 1 badanie (m2)
Zageszczenie warstwy 2 600

2 prébki na boisko
Badanie wtasno$ci kruszywa. W czasie robdt Wykonawca bedzie prowadzi¢ badania wtasciwosci
kruszywa okreslone w tablicy p. 6.2. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z roztozonej warstwy,
przed jej zageszczeniem i w obecnosci Inspektora. Wyniki badan musza by¢ na biezgco przekazywane
Inspektorowi. Badania petne nalezy wykonac takze w przypadku zmiany zrédta pobierania materiatow i
w innych przypadkach okreslonych przez Inwestora

7 OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru robét jest:

- 1 m? (metr kwadratowy) utozonej i zageszczonej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie.

Ogélne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.2. Ogodlne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.
8.3.Sposéb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

eNawierzchnia powinna mie¢ grubos¢ zgodnie z DT; Powinna posiada¢ wymagane wypetnienie oraz
jednolity kolor.

e\Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

Cena wykonania robét obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robét,
przygotowanie podioza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatéw, wykonanie nawierzchni,
malowanie linii, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzgdkowanie miejsca prowadzenia robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie. PN-B-04481
Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczeri obcych. PN-B-06714/15
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skiadu ziarnowego.

PN-B-06714/16 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren. PN-B-06714/17 Kruszywo
mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

PN-B-11112:1996/A1:2001 Az1). Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach.
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D-03.00.00 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNE)
1 WSTEP
1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne] s wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
nawierzchni w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we
Wronkach.
1.3.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu nawierzchni
boiska z trawy syntetycznej.
1.5.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i ST
D-00.00.00 ‘Wymagania ogdlne’.
1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacija
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora.
0Og6lne wymagania dotyczace jakosci robét podano w ST D-00.00.00. »Wymagania 0gélne”,
2 MATERIALY
Materiatami stosowanymi do wykonania robét wedtug zasad niniejszej ST sa:
Nawierzchnia
Parametry trawy syntetycznej: System nawierzchni sktada sie z dwéch elementéw: sztuczna trawa oraz
wypetnienie. Trawa syntetyczna utozona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢
zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm,
wklejane. Dla uzyskania wysokiej jakosci nawierzchni przy jednoczesnym checi uniknigcia wskazywania
jednego producenta ponizej podano wymagane parametry dla traw syntetycznych. Do wbudowania
zostanie dopuszczona nawierzchnia o ponizszych parametrach:
e wysokos$¢ wtékna min 60
e ilo$¢ peczkéw min. 9.300/m?
e ilos¢ widkien min 114.000/m?
grubos¢ wtékna min. 400 mikrondéw
sita wyrywania peczka po starzeniu min 76 N
wytrzymatos¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 120N/100mm
dtex min 15.000
wodoprzepuszczalnos¢ przez kompletny system min. 1500 mm/h
e typtrawy: monofil prosty
e rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana
* wypetnienie: piasek kwarcowy i granulat EPDM w iloéci zgodnej z badaniem
laboratoryjnym
3 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne”
4 TRANSPORT
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 »Wymagania ogélne". Transport
materiatow do wykonania nawierzchni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.
5 WYKONANIE ROBOT
5.1.0gdlne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogélne”.
5.2. Zakres wykonywanych robét
Instalacja: rolki trawy nalezy roztozy¢ dopasowaé do siebie i skleié¢ za pomocg kleju do nawierzchni i
tasm taczeniowych. Nastepnie wycigé i wkleié linie.
Do zasypywania nalezy uzy¢ specjalistycznej maszyny z regulacja predkosci zasypu.
System nawierzchni sktada sie z trzech elementéw: sztuczna trawa, wypetnienie. Trawa syntetyczna
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utoZzona bezposrednio na podbudowie kamiennej. Trawa musi by¢ zasypana piaskiem kwarcowym i

granulatem EPDM. Linie w kolorze biatym, szerokosci 10 cm, wklejane.

Trawe nalezy naklei¢ na dekle tulei kotew powtoki pneumatycznej. Nie przewiduje sie nowych

urzadzen sportowych.

5.2.1. Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dostarczy¢é zamawiajgcemu:

e Atest PZH lub réwnowazny dla trawy syntetycznej.

e Raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport
lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanej trawy syntetycznej i wypetnienia EPDM recykling,
potwierdzajgcy zgodnosc jej parametréw z FIFA Quality Programme for Football Turf (edycja 2015)
dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy minimalne parametry oferowanej trawy
syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego. Wykonawca badan musi by¢ licencjonowany i
wymieniony na oficjalnej stronie (www.fifa.com) FIFA jako FIFA Licenses.

® Badania potwierdzajgce zgodno$¢ oferowanej trawy syntetycznej z EPDM recykling z wymaganiami
PN-EN 15330-1:2014. (2013)

e Dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacy sktad chemiczny wiékna trawy syntetycznej.

e Karta techniczna potwierdzajgca parametry oferowanej trawy syntetycznej z wymogami
Zamawiajacego.

e Badanie potwierdzajgce, ze trawa syntetyczna wraz z wypetnieniem EPDM recykling, spetnia
wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy min Cfl-s1 jako
materiat trudno zapalny.

® Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na oferowang trawe syntetyczna.

5.2.2. Wymagania dotyczgce wykonania prac nawierzchniowych

1) Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce o
kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez producenta
nawierzchni i dotyczacym powyzszego zadania.

2) Spetfnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni okre$lonych w
opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami, (np. Aprobata lub
Rekomendacja Techniczna ITB, karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na
ich weryfikacje.

3) Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopia
dokumentu potwierdzong za zgodnos¢.

4) Wykonawca powinien posiadaé niezbedne do$wiadczenie w wykonaniu nawierzchni co
powinno zosta¢ potwierdzone minimum piecioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat z
obiektéw o powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

5.2.3. Sposéb uzytkowania i konserwacji nawierzchni

Nawierzchnie z trawy syntetycznej s3 nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzy¢.
Powinny by¢ uzytkowane w odpowiednim obuwiu sportowym. Nie dopuszczaé do jazdy na rolkach,
rowerach, motorach. Przejazd samochodami (policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne stuzby
komunalne) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na no$noéé podbudowy.

Uwagi ogoélne

- Projekt powinien by¢ zgodny z wiasciwymi normami i obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r., poz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé¢ wiasciwosci
techniczno - uzytkowe nawierzchni.

- Wykonanie i odbiér urzadzenn sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Kontroli jakosci robdt podlega jako$¢ uzytych materiatéw - zgodnoéé z wymaganiami punktu 2
niniejszej ST.
Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach
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6.3. Kontrola jakosci w trakcie robét obejmuje: kontrole przygotowania podfoza, sposéb

przygotowania materiatéw, kontrola utozenia nawierzchni z trawy syntetycznej, kontrole montazu linii.
7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru robét jest:

- 1 m?(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni syntetycznej.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdIne”.

8 ODBIOR ROBOT

8.2. Ogolne zasady dotyczgce odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne".
8.3.5posdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

*Nawierzchnia powinna mie¢ grubo$¢ zgodnie z DT; Powinna posiada¢ wymagane wypetnienie oraz
jednolity kolor.

*Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnoéci podano w ST D-00.00.00 , Wymagania ogdine”.

Cena wykonania rob6t obejmuje: transport materiatéw przewidzianych do wykonania robdt,
przygotowanie podfoza pod nawierzchnig, przygotowanie materiatéw, wykonanie nawierzchni,

malowanie linii, przeprowadzenie pomiaréw i badan, uporzadkowanie miejsca prowadzenia robét.
10 PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
Aprobata Techniczna.

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach
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D-04.00.00 SPRZET SPORTOWY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robét w ramach inwestycji - Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we
Wronkach.
1.2..Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.
13. Zakresrobét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem montazu elementéw wyposazenia w sprzet sportowy — zamontowaniu nowych bramek
stalowych do pitki noznej.
1.4. Okreslenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi normami i definicjami
podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z Dokumentacja
Projektows, ST i poleceniami Inspektora.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST "Wymagania ogélne".
2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogbline”.
2.2. Wyposazenie sportowe
Bramki do pitki noznej:
e wymiary bramki: 5x2 m
* konstrukcja: wzmocniony zebrowany profil aluminiowy owalny o przekroju 120x100mm
e tuki bramki potaczone z ramg u géry i u dotu za pomoca zawiaséw, usztywnione podwdéjnym zastrzatem i
potgczone razem poprzeczka
e zgodnos¢ z norami FIFA;.
3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu - Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST
»Wymagania ogéine”. Roboty wykonane beda recznie. Wykonawca przystepujacy do wykonania powinien
stosowac drobny sprzet elektroenergetyczny.
4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podanow ST, Wymagania ogdine”.
4.2. Transport elementéw wyposazenia
Wyposazenie sportowe nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja producenta w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 5.
5.2. Zasady wykonywania robét
Montaz elementow:
Bramki do pitki noznej winny by¢ zmontowane i zamocowane w istniejgcych tulejach zgodnie z
zaleceniami producenta z zastosowaniem witasciwych narzedzi w taki sposéb by gwarantowaty
stabilnos¢ oraz bezpieczeristwo.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robdt
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogélne" pkt. 6.
6.2. Kontrola wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z Dokumentacja
Projektowa.
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7.0BMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne” pkt.7.

Jednostka obmiaru robét jest m2 (metr kwadratowy) zamontowanego elementu wszystkich
zaprojektowanych urzgdzen.

8.0DBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoci podano w ST, Wymagania ogdlne”.

Cena wykonania robét obejmuje: prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, pozyskanie, dostawa,

montaz i regulacja poszczegélnych elementdéw sprzetu sportowego, roboty wykoriczeniowe i
uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

BN-89/1076-02 Ochrona przez korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych zeliwnych. Wymagania i badania

Aprobata Techniczna.
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