STRONA TYTULOWA ORGBUD-SERWIS
Temat: Wron gm 1 Orlik przecena Kobra Optima 2023

Nazwa zaméwienia :

Lokalizacja robo6t :

Nazwy i kody CPV :

Nazwa zamawiajacego :
Adres :

Jednostka autorska :
Opracowat :
Data :

PRZEDMIAR ROBOT

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul Jana Pawta Il we
Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksow sportowych "Moje Boisko - ORLIK
2012" - Edycja 2022
Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach

Wronki ul Jana Pawta Il dz nr 740

45236119-7 Naprawa boisk sportowych
45453100-8 Roboty renowacyjne

Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki
ul Ratuszowa5; 64-510 Wronki

Ustugi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka; ul Ogrodowa 3B/1 64-560 Ostrorog
Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09
01-02-2024
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Ogodlna charakterystyka roboét

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik
dz. nr ew. 740, obreb 0001, Wronki

Charakterystyka robét dotyczacych zakresu zaméwienia

1. Rozbidrka istniejacej nawierzchni boiska wraz z utylizacja materiatdw z rozbiorki
. Demontaz wyposazenia boiska (bramki)

3. Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokosci wtdkien 60 mm wraz z wklejeniem linii
boiska do pitki noznej i zasypka piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Szczegdtowe wymagania parametrow
technicznych nawierzchni okre$lone sq w SIWZ

4. Dostawa i montaz bramek do pitki noznej. Wymiary bramki 5x2m wzmocniony Zzebrowany profil aluminiowy owalny o
przekroju 120x100mm; zgodne z normami FIFA; tuki bramki potaczone z rama u gory i u dotu za pomoca zawiasow,
usztywnione podwojnym zastrzatem i potgczone razem poprzeczkg
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KOSZTORYS INWESTORSKI ORGBUD-SERWIS
Temat: Wron gm 1 Orlik przecena Kobra Optima 2023

Budowa: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul Jana Pawta Il we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksow
sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022

Adres . Wronki ul Jana Pawia Il dz nr 740

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Nr poz. Wyszczegolnienie

—_

.|Roboty budowlane

N
-

.|Roboty przygotowawcze i rozbi drkowe

1.2.|Wykonanie nowej nawierzchni

1.3.|Dostawa sprzetu sportowego

- Koniec zestawienia -
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KOSZTORYS INWESTORSKI
Temat: Wron gm 1 Orlik przecena

ORGB
Kobra

UD-SERWIS
Optima 2023

Budowa: Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul Jana Pawta Il we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksow
sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022

Adres . Wronki ul Jana Pawia Il dz nr 740

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach

PRZEDMIAR ROBOT

Nr poz. Kod pozycji / nr STWIORB Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilosci Liczba / ilos¢ J.m.
[1] Roboty budowlane
[1.1] Roboty przygotowawcze i rozbi 6rkowe
1 Kalkulacja indywidualna | Demontaz bramek do pitki noznej na bazie KNR 223 -0310-07-0 DEMONTAZ WSP DO RiS 0,2 2.000 szt
Wyliczenie ilosci:
2=2szt
Razem ilo$¢: 2 szt
2 KNR 221-0217-04-00 | Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej przy uzyciu spycharki w gruncie: zadarnionymANALOGIA 74.400{m3
ZDJECIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY Z GRANULATEM
Katalog: MBGPiK, Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Wyliczenie ilosci:
62*30*0.04 =744 m3
Razem ilos¢: 74.4 m3
3 KNR 401-0108-09-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z za tadowaniem i wytadowaniem, na 96.720|m3
odlegtos¢: do 1 km
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.
Wyliczenie ilosci:
744*13=96.72m3
Razem ilos¢: 96.72 m3
4 KNR 401-0108-10-00 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z za fadowaniem i wytadowaniem, na 96.720|m3
odlegto$¢: za kazdy nastepny 1 km
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.
5 Wycena indywidualna | Optata za utylizacje odpad 6w 96.720|m3
[1.2] Wykonanie nowej nawierzchni
6 KNR 231-0107-01-00 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym z zageszczeniem mechanicznym - $rednia 74.400 (m3
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu: do 10 cm
Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.Bl do 9/96
Wyliczenie ilosci:
62*30*0.04 =74.4m3
Razem ilos¢: 74.4 m3
7 Kalkulacja indywidualna | Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokosci wt okien 60 mm wraz z 1860.000|m2
wklejeniem linii boiska do pitki noznej i zasypka piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Szczeg 6towe
wymagania parametrow technicznych nawierzchni okre $lone sa w SIWZ
Wyliczenie ilosci:
62 * 30 = 1860 m2
Razem ilos¢: 1860 m2
[13] Dostawa sprzetu sportowego
8 KNR 223-0310-07-00 | Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo -drewnianych do pitki noznej. 2.000 szt
Wymiary bramki 5x2m wzmocniony zebrowany profil aluminiowy owalny o przekroju 120x100mm; zgodne z
normami FIFA; tuki bramki potaczone z rama u g 6ry i u dotu za pomoca zawias 6w, usztywnione podwojnym
zastrzatem i potaczone razem poprzeczky
Katalog: GKKFiS, Wyd.GKKFiS 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92

- Koniec zestawienia -
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