Ogodblna charakterystyka robét

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik

dz. nr ew. 740, obreb 0001, Wronki

Charakterystyka robot dotyczacych zakresu zaméwienia

1.

3.

Rozbidrka istniejgcej nawierzchni boiska wraz z utylizacja materiatow z rozbiorki

2. Demontaz wyposazenia boiska (bramki)

Dostawa i montaz nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokosci wtokien 60 mm wraz
z wklejeniem linii boiska do pitki noznej i zasypka piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM.
Charakterystyka nawierzchni- minimalne wymagania techniczne i uzytkowe:

* wysokos¢ wtokna min 60

* ilo$¢ peczkow min. 9.300/m2

* ilo$¢ widkien min 114.000/m2

* grubo$¢ wtokna min. 400 mikrondw

* sita wyrywania peczka po starzeniu min 76 N

* wytrzymato$¢ taczenia klejonego po starzeniu min. 110N/100mm

+ dtex min 15.000

* wodoprzepuszczalno$¢ przez kompletny system min. 1500 mm/h

* typ trawy: monofil prosty

* rodzaj trawy: polietylen, trawa tuftowana

* wypetnienie: piasek

Wymagane minimalne, dokumenty dotyczace nawierzchni:

a)
b)

atest PZH lub rbwnowazny dla oferowanej trawy syntetycznej,

raport z badan przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-
Sport lub Sports Labs Ltd, Ercat), dotyczacy oferowanej trawy syntetycznej i wypetnienia
EPDM recykling, potwierdzajacy zgodnos¢ jej parametréw z FIFA Quality Programme
for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu Quality Pro i Quality oraz potwierdzajacy
minimalne parametry oferowanej trawy syntetycznej okreslone przez Zamawiajgcego.
Wykonawca badan musi by¢ licencjonowany i wymieniony na oficjalnej stronie
(www.fifa.com) FIFA jako FIFA Licenses,

badania potwierdzajace zgodnos¢ oferowanej trawy syntetycznej z EPDM recykling z
wymaganiami PN-EN 15330-1:2014 (2013),

dokument niezaleznego laboratorium potwierdzajacego sktad chemiczny widkna trawy
syntetycznej,

karta techniczna  potwierdzajagca  parametry  oferowanej trawy  syntetycznej
z wymogami Zamawiajacego,

badanie potwierdzajace, ze trawa syntetyczna wraz z wypetnieniem EPDM recykling, spetnia
wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiatéw podtogowych klasy min Cfl-s1
jako materiat trudno zapalny,

autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na oferowang
trawe syntetyczna.

4. Dostawa i montaz bramek do pitki noznej. Wymiary bramki 5x2m wzmocniony zebrowany profil
aluminiowy owalny o przekroju 120x100mm; zgodne z normami FIFA; tuki bramki potaczone z ramag u
gory i u dotu za pomocg zawiasow, usztywnione podwojnym zastrzatem i potaczone razem poprzeczkg,



