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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastepujagce akty prawne:
- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

oraz przepisy wykonawcze:
- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia
02.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1
ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15.06.2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 19.09.2020 w sprawie
szczegOtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego z p6zniejszymi zmianami,

2. Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- Mapg sytuacyjng w skali 1:500
- Wizje terenowe

3. Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje budowg instalacji kanalizacji deszczowej @160 PVC
odprowadzajacej wody opadowe z projektowanego boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Pod-
stawowej w Daszewicach, dz. nr 364/5, 364/6, 364/7.

4. Charakterystyka instalacji grawitacyjnej

Projektowana instalacja kanalizacji deszczowej wykonana zostanie z rur PVC SN8 & 160%4,7
mm z materiatu jednorodnego.

5. Zbiornik, stdnia chtonna

Projektuje si¢ zbiornik retencyjny na deszczowke, zelbetowy, prefabrykowany o srednicy & 2500
mm wyposazony we wilaz zeliwny & 600 mm klasy B125. Zbiornik wyposazy¢ w przejscia
szczelne dla rur PVC. Kregi taczone na uszczelki. Ze zbiornika wykonany zostanie przelew
nadmiaru wody do studni chtonne;.

Studnie chtonng zaprojektowano z betonu B45, bez dna uzbrojong w przejscia szczelne dla rur
PVC. Kregi taczone na uszczelki. Studnie nalezy zwienczy¢ zwezka 1000/625 1 wyposazy¢ we
wlazy zeliwne klasy B125 z wypelnieniem betonowym wyregulowane do rz¢dnej niwelety istnie-
jacego terenu w miejscu zabudowy studni. Dno studni wytozy¢ geowtokning i1 zasypa¢ warstwa
piasku ptukanego o gr. 30cm. Ze zbiornika wykona¢ przelew do istniejacej kanalizacji deszczo-
wej na wypadek przepehnienia studni chionne;.
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6. Roboty ziemne

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obsypka 30 cm
ponad gbérng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostalg cze$¢ wykopu mozna zasy-
pa¢ gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami. W przypadku wystgpienia gruntow pla-
stycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego zaggszczenia), nalezy wymieni¢ grunt
rodzimy 1 wykop zasypac¢ piaskiem. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w wykopie nale-
zy ja odpompowacé. W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem — wykopy
reczne. Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem si¢ gruntu przez szalowanie.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byty one zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp. Tras¢ kanatu oraz lokalizacje studni pokazano na zatgczonym planie sytuacyjnym w
skali 1:500. Przewody 1 ksztaltki powinny tworzy¢ jeden system.

7. Uwagi ogdlne

Wszelkie prace nalezy realizowac zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano- montazowych. cz. II. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”, ,,Warunkami tech-
nicznymi wykonania 1 odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych” oraz w zgodzie z zasadami
BHP i ochrony p.poz., a takze zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.04.2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowa-
nie”’(Dz. U. nr 75/02) z p6zniejszymi zmianami. Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy
wykona¢ probne przekopy, w celu doktadnego okreslenia lokalizacji 1 glebokosci posadowienia
istniejacej infrastruktury. Nawierzchnie odtworzy¢ do istniejgcego stanu. Po zakonczeniu monta-
7u, a przed zasypaniem sieci nalezy geodezyjnie zinwentaryzowac.

8. Przepisy BHP

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane upowazniajace do prowadzenia ro-
bot przewidzianych projektem, oraz sporzadzi¢ plan BIOZ. Przed powierzeniem stanowiska pracy
kazdy zatrudniony winien posiada¢ aktualng kart¢ zdrowia i przejs¢ odpowiednie przeszkolenie w
zakresie swoich obowigzkow i przepisow BHP.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane tekst jedno-
lity (Dz. U. z 2021r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt architekto-
niczno-budowlany kanalizacji deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z projektowanego
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Daszewicach, dz. nr 364/5, 364/6,

364/7sporzadzony zostal zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicz-
nej.
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