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. WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

. ZALACZNIKI
OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW

TABELARYCZNY BILANS MOCY

WTP ENEA Operator Sp.z 0.0. 10610/2017/0D3/ZR3 z dnia 28.03.2017
WT UM W SWINOUJSCIU WTP.OU.03/17 z dnia 05.04.2017
DECYZJA ZASWIADCZENIE

DECYZJA 11/52/2001 UPRAWNIENIA NORBERT WSZYTKO
DECYZJA 183/S2/2002 UPRAWNIENIA SZYMON WOYKE
ZASWIADCZENIE ZOIIB ZAP/IE/3765/02 NORBERT WSZYTKO
ZASWIADCZENIE ZOIIB ZAP/IE/3875/02 SZYMON WOYKE

IV. CZESC RYSUNKOWA.

Nr ‘ Tytut rysunku Skala
EZ1 ‘Zagospodarowanie terenu — oswietlenie 1:500
EZ2 ‘ Schemat zasilania

EZ3 ‘ Rzuty budynkéw 1:50
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Opis techniczny sieci elektrycznych NN.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawca.
1.2. Warunki techniczne przytgczenia

1.3. Aktualne ustawy i normy.

2. Przedmiot inwestycji.
Projekt budowlany instalacji elektrycznych zewnetrznych dla punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i
wodnej z dodatkowg funkcjg placu integracyjno-festynowego w Swinoujsciu przy
ul. Mostowej dz. nr 27/2; 26/6; 26/10; 34/6.
Projekt wykonawczy zawierajgcy szczegoty rozwigzan technicznych stanowi odrebne opracowanie.
3. Zakres opracowania.
Niniejsza dokumentacja obejmuje budowe sieci energetycznych oraz oswietleniowych NN inwestora zgodnie z
warunkami przytgczenia ENEA Operator Sp.z 0.0. 10610/2017/0OD3/ZR3 z dnia 28.03.2017, oraz warunkami
technicznymi Urzedu Miasta Swinoujscie nr WTP.OU.03/17 z dnia 05.04.2017.
4. Zasilanie elektroenergetyczne
Dla zasilania projektowanych instalacji zewnetrznych przewiduje sie zabudowe nowej szafy STW ( Szafa Tramwaju
Wodnego ) zasilanej bezposrednio z sieci ENEA ze ztgcza ZK1-1P w celu:
- o$wietlenia terenu
- zasilenia budynku grilla B2 ( szafka SB2)
- zasilenia budynku toalety B3 - prefabrykat
- zasilenia Punktu Poboru Energi PPE1
5. Sieci oswietleniowe
Projekt obejmuje swoim zakresem budowe oswietlenia drogowego zaprojektowanego na stupach drogowych
aluminiowych h=9m. Projektuje si¢ osprzet oswietleniowy zgodny ze standardami UM Swinoujscie.
Oprawy oswietleniowe wykonane jako cisnieniowy odlew aluminiowy ze zrédtem LED min. 114 Im/W P66 z
whbudowanym czterostopniowym profilem czasowym. Oprawa oswietleniowa otwierana bez uzycia narzedzi z
koncdwka montazowa 60mm i regulacja pochylenia -5°-20°.
Da Il strefy wiatrowej projektuje si¢ stupy stozkowe aluminiowe bez szwow , anodowane na kolor szampanski.
Kazdy stup powinien by¢ wyposazony w komplet cynkowanych elementow ztacznych ( nakretki, podktadki, ostony
nakretek, klucz imbusowy itp. Stup z certyfikatem bezpieczenstwa biernego. Stupy montowane na prefabrykowanych
fundamentach betonowych.

Do zasilania o$wietlenia projektuje si¢ kabel aluminiowy YAKY4x25mm?. Kable przy wejsciu do fundamentu
na diugosci min. 40cm chroni¢ rurg ostonowsg gigtka. Wnetrze fundamentu stupa wypetni¢ piaskiem.
Przewdd PEN potaczy¢ w sposob trwaty ze stupem za pomoca linki miedzianej i srub zabezpieczonych antykorozyjnie
poprzez cynkowanie .
Wewnatrz stupa nalezy umiescié przewdd YDYzo 5x1,5mm? zasilajacy oprawe. Wymaga sic oddzielny przewdd

5x1,5mm? dla kazdej z opraw.

6. Ukladanie kabli elektroenergetycznych.

Szczegdbtowe warunki techniczne ukfadania linii kablowych nN podaje norma nr PN-76/E-05125. Ponizej podano
podstawowe wymagania dotyczgce niniejszego projektu.

Gtebokos¢ utozenia kabla 1 kV w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do gérnej powierzchni kabla powinna wynosi¢ co

najmniej 0,7m, pod chodnikami dopuszcza sig 0,5m dla kabli oswietleniowych. Skrzyzowania i zblizenia projektowanej
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linii kablowej z innymi urzgdzeniami i sieciami podziemnymi nalezy wykona¢ zgodnie z norma kablowg nr N SEP-E-004.
Pod ulicami przeznaczonymi do ruchu kotowego badz wjazdami kabel uktada¢ na gtebokosci co najmniej 100cm w
rurze ochronnej grubosciennej przepustowej RHDPEp @ 110x10.0.

Kabel nalezy uktada¢ w gruncie linig falistg (zapas 3%) na 10cm warstwie piasku. Kabel nie moze stykac sie z instalacjg
uziomows. Utozony kabel nalezy zasypaé¢ warstwg piasku o grubosci, co najmniej 10cm, nastepnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci co najmniej 20cm, a nastepnie przykry¢ folig o szerokosci nie mniejszej niz 20cm.

Grubosé¢ folii powinna wynosi¢ co najmniej 0,5mm. Kolor folii - niebieski.

Kabel zaopatrzy¢ na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz w
miejscach charakterystycznych, np. przy skrzyzowaniach, wejsciach do stupa i rur ochronnych.

Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce co najmniej:

- typ kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- rok utozenia kabla,

postaci: np.: [YAKY 4x25mm?- oswietlenie UM/ 2017r.]

Przed zasypaniem kabla grunt rodzimy nalezy oczysci¢ z gruzu, kamieni i innych elementéw mogacych uszkodzi¢
powtoke izolacji kabla. Roboty kablowe jako zanikowe podlegajg odbiorowi przed zakryciem.

7. Instalacja uziemiajaca.
Rownolegle z projektowanymi kablami, na dnie wykopu pod podsypka kablowa, utozy¢ bednarke, cynkowang FeZn
25x4mm. Bednarke przytgczy¢ do aluminiowej konstrukcji poszczegolnych stupéw linkg miedziang. Przy stupach

wskazanych na rysunku wykonaé uziom pograzany o wymaganej rezystancji R<10Q.

8. Elementy pozostale.

Szafy projektowane
Szafg STW oraz SB2 i PPE1 wykona¢ w obudowie z estrodoru (IP44 w Il klasie ochronnosci) wolnostojgcg na
wkopywanym fundamencie. Nalezy zastosowa¢ dwie obudowy dla kazdej szafy, montujgc je jedna na drugiej. Caty
osprzet montowa¢ wewnatrz gornej szafy, zabezpieczajgc w ten sposob instalacje przed ewentualnym podniesieniem

poziomu wody.

Punkt poboru energii PPE1
W poblizu budynku B2 przewiduje sie postawienie punktu poboru energii w postaci stupka zasilajgcego.
Zasilanie ma umozliwi¢ ewentualnae zasilanie urzgdzen scenicznych.
Punkt zasilajgcy wyposazony bedzie w kilka gniazd wtykowych 230 V IP 54 zabezpieczonych wytgcznikami

nadmiarowo prgdowymi oraz wytgcznikami r6znicowo-prgdowymi.

Zasilanie toalety automatycznej
Zasilanie budynku B3 toalety doprowadzi¢ kablem YKY 5x10 i podtgczy¢ bezposrednio do wewnetrznej rozdzielnicy
RB3. Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ wtynkowo. Osprzet budynku toalety publicznej IP55 montowac¢ na

wysokosci minimum 1,1m.

Budynek ,,Grila”
Na przystanku planuje sie posadowi¢ budynek/wiate B2 z grillem, w ktérej planuje sie zabudowanie oswietlenia i
gniazda zasilanego z obwodu projektowanej szafki SB2. Instalacje budynku wiaty wykonaé¢ natynkowo w rurach
elektroinstalacynych sztywnych 22mm odpornych na promieniowanie UV oraz przystosowane do pracy w ujemnych

temperaturach. Osprzet budynku montowa¢ na wysoko$ci minimum 1,4m.

Strona 4z 16



9. Ochrona przeciwporazeniowa.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ oswietlenia zewnetrznego bedzie pracowa¢ w ukfadzie TN-C z
wspoélnym przewodem ochronno-neutralnym PEN. Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano
samoczynne wytgczenie zasilania.

Obliczenia techniczne w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

- Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

- Czasy wylgczenia pragdéw zwarciowych dla przyjetych $rednic przewodéw zachowane.

- Urzadzenia dobrane na prady zwarciowe

10. Uwagi koncowe.

- Nalezy zapozna¢ sie szczeg6towo z usytuowaniem instalacji podziemnych wskazanych na zatwierdzonych przez
Zakfad Uzgodnien Dokumentacji podktadzie geodezyjnym,

- Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage przy zblizeniach i skrzyzowaniach z kablami energetycznymi, gazowymi itp.,

- Wszystkie zastosowane wyroby i materialy muszg spetnia¢ wymagania ustawy ,Prawo budowlane” oraz wymagania
przepis6w odrebnych odnosnie wprowadzenia do obrotu,

- Wszystkie zastosowane materiaty wymagajg akceptacji Inwestora przed ich uzyciem,

- Wszystkie instalowane maszyny i urzgdzenia muszg posiada¢ oznakowanie o zgodnosci z obowigzujgcymi normami,
deklaracje zgodnosci lub znak budowlany,

- Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ z zachowaniem przepiséw BHP, szczegétowych norm, wymagan technicznych
oraz instrukcjg producenta. Na czas prac budowlanych nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenia przed
spadajgcymi przedmiotami.

- Projekt objety jest prawem autorskim zgodnie z ,Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych” z 4 lutego 1994 r.
- Wykonawstwo oraz odbiory robét instalacyjnych wykonac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych — montazowych — cz. 1II” z uwzglednieniem aktualnych norm, przepiséw BHP i przeciwpozarowych
oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

- Po wykonaniu instalacji dokonac¢ niezbednych pomiaréw zgodnie z PN-HD 60364-6-2008, ktorych wyniki zostang
zamieszczone w protokotach z badan zawartych w dokumentacji powykonawczej.

Projektanta Sprawdzajacy

mgr inz. Norbert Wszytko mgr inz. Szymon Woyke
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania projektowania

Nr 11/Sz/2001 Nr 183/Sz/2002
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

1. Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ realizacji.

Wykonywanie robdt budowlanych wigze sie z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikdéw niebezpiecznych,
stwarza wiele potencjalnych mozliwo$ci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga zachowywania na co
dzien szczegoélnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogét stosownymi aktami prawnymi. Zakres
opracowania obejmuje wszystkie roboty elektryczne na terenie objetym opracowaniem

2. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
W rejonie przewidywanych robét elektrycznych wystepujg elementy zagospodarowania, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi — uzbrojenie trenu, instalacje elektryczne oraz gazowe, wodociggowe.

Zagrozenia mogg wystgpi¢ podczas prac ziemnych przy wykonaniu wykopow.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zakres robot elektrycznych stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Zagrozenia mogg wystgpic przy :

- prace pod napieciem oraz z uzywanie elektronarzedzi iinstalacji elektrycznej (porazenie prgdem elektrycznym).
- prace wykonywane na wysokos$ci (narazenie uszkodzenia ciata)

- ciecie reczne i mechaniczne elementdw i konstrukcji metalowych

- wiercenie i kucie bruzd oraz otworéw w tynku, murze, betonie (narazenie uszkodzenia ciata)-prace przy montazu
konstrukcji stalowej i obudowie budynku — roboty przy wykonywaniu ktérych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m

-montaz i demontaz rusztowan

-prace przy wykonywaniu wykopow

-prace przy wykonywaniu instalacji zewnetrznych na terenie dziafki

-roboty zwigzane z wykonaniem przejs¢ pod przeszkodami metodg przycisku.

5. Instruktaz pracownikow

Przed przystgpieniem do wykonywania robét nalezy przeprowadzic instruktaz stanowiskowy pracownikéw. Do pracy
mozna dopusci¢ pracownika, ktory:

- posiada kwalifikacje przewidziane odrgbnymi przepisami dla danego stanowiska

- posiada aktualne zaswiadczenie lekarskie o zdolnosci do pracy, zostat przeszkolony z zakresu BHP na danym
stanowisku

Pracownicy wykonujacy roboty elektryczne powinni byé przeszkoleni w zakresie BHP przy urzgdzeniach i instalacjach
elektrycznych. oraz powinni posiada¢ aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne. Kazdy pracownik obowigzany jest do odbycia
podstawowego wstepnego szkolenia i do szkolen okresowych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie szczego6tdéw zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 62, poz. 285 z 1996)

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzagdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane
prace, w tym ich stabilnosé¢, wytrzymato$¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang
zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzgdzen majacych stuzy¢ do mocowania
linek bezpieczenhstwa,

2) zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowang do statych elementéw
konstrukcji, szelki bezpieczehstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach itp.),

3) zapewni¢ stosowanie przez pracownikdéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnic:

1) zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

2) obowigzkowe zabezpieczenie Scian wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci.
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poprzez wykonanie wykopu ze $cianami (skarpami) pochylonymi
3) sktadowanie materiatéw i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,
4) przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z pracg tych

maszyn.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapohiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t
budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia ludzi lub w ich sagsiedztwie

Przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ czy nie wystepujg potencjalne zagrozenia

W trakcie wykonywania prac powinien by¢ sprawowany nadzor przez kierownika robot,

nie nalezy podejmowac prac przy widocznej niesprawnosci urzgdzen oraz przedmiotow niezbednych do pracy, przy
urzadzeniach elektrycznych zachowaé¢ szczegdélng ostroznosc¢, nalezy korzystac z instalacji sprawnej gwarantujgcej
ochrone przed dotykiem bezposrednim oraz posrednim (odpowiednia ochrona przeciwporazeniowa).

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktéry zapewnia:

- organizacje pracy w sposoOb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

- przestrzeganie przepisow oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,

- zapewnia wykonanie nakazow, wystgpien, decyzji i zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy

- zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzgcych na nim obowigzkow, przepisy o ochronie pracy, w tym
przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy

- zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowigzkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkoler wtym zakresie.

- wyznacza koordynatora sprawujgcego nadzér nad bezpieczenstwem i higieng, w razie gdy jednoczesnie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez r6znych pracodawcow

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiérce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego

lub podtogi nalezy w szczegélnosci:

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegolnosci:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robot
budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w prawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzes$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny
by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajoéw prac wymagajacych

szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

7. Uwagi koncowe:
Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z projektem, z zachowaniem przepiséw BHP, szczeg6towych norm i

wymagan technicznych, warunkéw wykonywania i odbioru rob6t budowlanych oraz instrukcji producenta.

Wszystkie zastosowane materiaty i procesy technologiczne muszg posiadac aktualne atesty i certyfikaty wymagane

przepisami szczego6towymi.

Wszystkie instalowane urzgdzenia muszg by¢ w petni sprawne, oraz posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa lub
deklaracje zgodnosci z polskimi normami.
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Obok urzadzeh nalezy umiesci¢ w widocznym miejscu instrukcje obstugi. Montaz i rozruch nalezy wykona¢ zgodnie z

instrukcjg producenta, a w razie koniecznosci w jego obecnosci.
Na czas budowy nalezy zapewni¢ apteczke pierwszej pomocy medycznej.

Niezaleznie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawce poszczegoélnych robo6t budowlanych
obowigzuja: "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych", normy obowigzkowego

stosowania i odpowiednie normy nieobowigzkowe, ktére to materiaty nalezy traktowac jako uzupetnienia dokumentaciji.

Kierownik budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzgdzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét
budowlanych zgodnie z Rozp. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Inwestor, sktadajgc zawiadomienie o checi rozpoczecia prac budowlanych jest obowigzany wystgpi¢ o wydanie
dziennika budowy. Dziennik powinien by¢ prowadzony zgodnie z Rozp. Min.Inf. z 26.06.2002r. (Dz. U. Nr 108, poz.
953). Za wtasciwe prowadzenie dziennika, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na budowie odpowiada kierownik

budowy.

Inwestycja moze by¢ eksploatowana jedynie zgodnie z jej przeznaczeniem okreslonym w niniejszej dokumentacji
projektowej przedtozonej do pozwolenia na budowe. Jakakolwiek zmiana przeznaczenia wymaga odpowiedniej

dokumentaciji projektowej i zmiany pozwolenia na budowe.

Projektant

mgr inz. Norbert Wszytko
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Architecture
& Design

Maple sp. 7 0.0,
Al Eorfantego fa

A0-141 Katowlce
nio@maplesiudio, eu
MIP 434 2971 1047 maplestudio.eu

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

My nizej podpisani Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ( (jednolity tekst : Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

o$wiadczam , ze projekt budowlany pn.:

»Zagospodarowanie terenu wraz z infrastrukturg techniczna i budowa obiektéw budowlanych”

realizowany w ramach inwestycji pn.:

L2JUtworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja
placu integracyjno — festynowego”

W ZAKRESIE BRANZY ELEKTRYCZNEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Norbert Wszytko mgr inz. Szymon Woyke

upr. bud. Nr 11/Sz/2001 upr. bud. Nr 183/Sz/2002

W specjalnosci instalacje elektryczne W specjalnosci instalacje elektryczne
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BILANS MOCY — PUNKT PRZYSTANKOWY SWINOUJSCIE

Lp. oi%wgsgie Rodzaj odbioru OF\;Z?I\‘I:‘OZ;?J Mom(:ki\r;vs)t kz cos fi tg fi mom;c(?\/;}?a mocktii/eArP? Ql( mo; ;()li)\izr)na oblicF;E;?iowy Zabezpieczenie Przewody
az
‘SK‘P STW 3 14 0,49 l 0,90 l 0,48 l 7,03 3,40 7,81 l 11,29 l gG63 l YAKY4*25
OSWIETLENIE
/| SB2 [Budynek,Grila” (B2) 3 6,0 0,50 0,90 0,48 3,00 XK XXX 9,63 gG25 YAKY4*25
/ - |Toaleta(B3) 3 6,0 0,50 0,90 0,48 3,00 XK XXX 9,63 gG20 YKY5*6
/ | PPE1 [Punkt poboru energii 3 0,9 0,30 0,90 0,48 0,27 XK XXX 1,45 9G20 YKY5*10
/ | PPE2 [Punkt poboru energii 3 0,9 0,30 0,90 0,48 0,27 XK XXX 1,45 9G20 YKY5*10
/ 0Oz1 |Oswietlenie zewnetrzne O1 3 0,16 1,00 0,90 0,48 0,16 XXX XXX 0,26 gG25 YAKY4*25
/ 0Oz2 |Oswietlenie zewnetrzne 02 3 0,17 1,00 0,90 0,48 0,17 XXX XXX 0,26 gG25 YAKY4*25
/ 0Oz3 |Oswietlenie zewnetrzne O3 3 0,06 1,00 0,90 0,48 0,06 XXX XXX 0,09 gG25 YAKY4*25
/ Oz4 |Oswietlenie zewnetrzne O4 3 0,11 1,00 0,90 0,48 0,11 XXX XXX 0,18 gG25 YAKY4*25
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ENEA Operator Sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Szczecin Miedzyzdroje, 28.03.2017 .
Rejon Dystrybucji Miedzyzdroje
ul. Polna 65
72-500 Miedzyzdroje
tel. 91-32-204-17
10610/2017/0D3/ZR2

GMINA MIASTO SWINOUJSCIE

ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujscie

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z 0.0,

Charakter 1 lokalizacja obiektu / lokalu

Punkt przystankowy turystyki rowerowej pieszej i wodnej z dodatkows funkejg placu integracyjno-festynowego,
Swinoujscie, ul. Mostowa dz. nr 27/2; 26/6; 26/10; 34/6; 3/2

warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocg przytaczeniowa 12 KW

na napieciu 0,4 KV

zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

[.  MIEISCE PRZYLACZENIA
zlacze kablowo-pomiarowe 0,4 kV
II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI
1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator Sp. z 0.0.
przy ZK1x-1p nr 12329 zabudowaé ZK1-1P
2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci
brak
3. w zakresie dotyczgcym urzadzen podmiotu przylaczanego
Przygotowaé instalacje zalicznikows
Punkt rozdzialu instalacji z ukladu TN-C na TN-C-S powinien by¢ realizowany w instalacji odbiorczej (po
stronie odbiorcy), punkt ten nalezy uziemié¢

1I. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
w zlgczu kablowo-pomiarowym - zaciski na listwie zaciskowej, w kierunku instalacji Klienta.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie granice wiasnosci | eksploatacji urzadzen.
IV. MIEJSCE ZAINSTALOWANIA UKELADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO

zlacze kablowo-pomiarowe
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGOQ

Nalezy zainstalowaé uklad, ktéry skladaé sie bedzie z:

tréjfazowego, dwustrefowego, licznika energii czynnej i zegara sterujjcego,

Wszystkie urzgdzenia do ukiadu pomiarowego wlacznie nalezy przystosowaé do plombowania.
VI. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN

lokalizacja: zabezpieczenie przedlicznikowe usytuowane przy zestawie licznikowym warto$é: 20 A
VIl. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNE]

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy edpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE T INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN
Zasilajgca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé
odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. UWAGI DODATKOWE

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364 oraz Rozporzadzenia Ministra

10610/2017/0D3/ZR2 UT JL Strona
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Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie™ (Dz.U. z 2015 1. poz. 1422 z pdzniejszymi zmianami).

2. Instalowane urzadzenia powinny spelnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odporno$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartoéciach przekraczajacych odpornosc na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym srodowisku,

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowic bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czestotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartosci poszezegdlnych
harmonicznych, wskaznika dlugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowanej i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciggu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

Data wazno$ci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

Strona 2
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Swinoujscie 05.04.2017 r.

WARUNKI TECHNICZNE PROJEKTOWANIA OSWIETLENIA ULICZNEGO
MIASTA SWINOUJSCIE

Nr biezacy warunkow: WTP.OU. 03/17

Dotyczy: budowy punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej przy ulicy
lu p X ry 1, P
Wyspowe] w Swinoujsciu.

1. Projekt oswietlenia wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, oraz z zasadami wiedzy
technicznej w tym zakresie. Projektant winien dokonaé wizji lokalnej terenu
przeznaczonego pod projektowang budowe.

2. Projektant winien zaprojektowa¢ najbardziej ekonomiczne i funkcjonalne o$wietlenie,
ktére bedzie spetnialo wymagania dobranej przez Projektanta grupy i klasy
oswietleniowej dla parkingu i drogi dojazdowej. Sugerowana odleglosé miedzy
latarniami ok. 30 m. W opisie technicznym projektu nalezy zamiescié wartosci
dobrane 1 obliczone.

3. Zastosowac oprawe o stopniu ochrony IP 66, ze zrodtem $wiatta LED, otwierang bez
uzycia narzedzi, przeznaczong do montazu na wysiegniku/bezposrednio na shipie o
srednicy zakomczenia wysiggnika/stupa 60 mm. Oprawa powinna mie¢ mozliwosé
regulacji kata nachylenia od -5 do 20 stopni. Oprawa zbudowana z aluminium, odlew
ci$nieniowy malowany proszkowymi farbami poliestrowymi, Diody umieszczone na
plytce drukowanej MCPCB 7z eclementami zabezpieczajacymi, zintegrowana z
soczewkag asymetryczng wykonang z tworzywa PMMA o podwyzszonych
wiasciwosciach temperaturowych. Skuteczno$¢ diod minimum 114 Im/W na oprawie.
Modut optyczny IP 66 montowany na powierzchni radiatora zabudowanego wewnatrz
oprawy. Temperatura barwy $wiatla S000K (barwa biata neutralna), oprawa winna
osiggac efektywno$¢ energetyczng klasy A++. Wspolczynnik oddawania barw CRI
powyzej 77. Zywotno$¢ diod LED minimum 50 000 godzin. Oprawa przystosowana
do pracy w temperaturach od -40°C do +40°C, gwarancja producenta na oprawe
minimum 5 lat. W oprawie powinien by¢ zainstalowany zasilacz wyposazony w
niezbedne zabezpieczenia: przepigciowe, zwarciowe oraz zabezpieczenie chronigce
diody LED zamontowane w oprawie przed przegrzaniem. Oprawa powinna mieé
mozliwos¢ zmiany strumienia $wietlnego w czasie (profil czasowy-minimum cztery
stopnie), realizowana za pomoca dedykowanego do =zasilacza oprogramowania,
umozliwiajgcego ustawienie poziomdw nat¢zenia o$wietlenia w trakcie cyklu
$wiecenia oprawy. Oprawa powinna posiada¢ mozliwo$¢ wymiany (w miejscu jej
montazu) pojedynczych modutéw optycznych z diodami LED i zasilacza po okresie
gwarancji, warto$¢ pojedynczego modutu/zasilacza powinna by¢ nie drozsza niz 15-
20% wartosci oprawy. Wymiary oprawy winny zapewni¢ niski wspotczynnik
aerodynamiczny, tj. maksymalnie 0,5 +/- 5%. Maksymalny ciezar oprawy razem z
ewentualnym wysiggnikiem nie powinien przekroczy¢ 15 kg. Oprawy musza posiada¢
certyfikat bezpieczenstwa fotobiologicznego oraz deklaracje zgodnosci CE
producenta. Oprawy powinny by¢ dostarczone wraz z ocynkowanymi elementami
mocujgcymi 1 by¢ gotowe do dzialania i montazu. Powyzsze spelnia np. oprawa typu
MAGNOLIA LED STRADA lub réwnowazna. Przedtozy¢ karty katalogowe. Typ
uzgodni¢ z Inwestorem.

4. Zastosowaé shipy oswietleniowe aluminiowe, stozkowe bez szwow, anodowane na
kolor szampanski, posadowione na fundamentach betonowych, przeznaczone do
zabudowy w strefie wiatrowej II (nadmorskiej). Srednica zakoriczenia
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10.

11.

12.

wysiegnika/stupa powinna wynosi¢ 60 mm. Do wyposazenia dolgczony powinien by¢
komplet ocynkowany elementéw ziacznych stupa (nakretki, podktadki, ostony na
nakretki z tworzywa sztucznego, kluczyk nimbusowy itd.). Powyzsze spetnia np. shup
typu SAL lub rownowazny. Przedlozy¢ karty katalogowe. Typ uzgodni¢ z
Inwestorem.

. Miejsca posadowienia shupow musza mie¢: zachowana obowigzujgcg skrajnie

drogows (pozadane ok. 70 cm) oraz zachowana rzedng posadowienia fundamentow
takg sama jak zaprojektowanej nawierzchni (ciagi piesze, teren zielony itp.).
Projektant winien wystapi¢ do ENEA Operator Sp. z 0.0., na podstawie otrzymanego
pelnomocnictwa, z wnioskiem o wydanie warunkow przylaczenia projektowanego
o$wietlenia parkingu i drogi dojazdowej. Z tego przylgcza nalezy réwniez zasili¢
pozostate projektowane obwody, inne niz o$wietlenie zewngtrzne, jesli takie
wystepuja. Nalezy zastosowa¢ szafkg¢ oswietleniows w obudowie z tworzywa
sztucznego odpornego na promieniowanie UV. Szafke nalezy wyposazy¢ w sterownik
PSO — 02 (Gmina posiada tylko do tego sterownika przeno$ny programator
umozliwiajacy jego pelng eksploatacje) oraz w zabezpieczenia przeciwprzepigciowe
na bazie iskiernikow typu L.

Projektant winien dla wskazanej wyzej szafki o§wietleniowej/przylacza okresli¢ moce:
zainstalowana i niezbedng moc przylaczeniowa (uwzgledniajgca rozruch oswietlenia).
Szczegdlowy bilans mocy nalezy zamiesci¢ w obliczeniach i na schemacie ideowym.
Sie¢ o$wietlenia zaprojektowaé kablem YAKY 4x.... mm® (o przekroju nie
mniejszym niz 25 mm?) z ptaskownikiem Fe/Zn o odpowiednim przekroju.

W stupach zastosowaé ztgczki kablowe typu [ZK. Wszystkie stupy taczy¢ z bednarkg
za pomocg przewodu LgY o odpowiednim przekroju.

Zasilanie opraw zaprojektowac przewodem YDYzo 5x 1,5 mm?, dwie zyly podtaczyé
do zaciskéw zasilacza stuzacych do jego wysterowania i zakonczy¢ zlgczkami
zaciskowymi we wnece stupowej (z zapasem ok. 0,5 m)

Wersja elektroniczna projektu (w formacie pdf) musi by¢ tozsama z wersja papierowa,
tj. musi byé zachowana kolejno$¢ projektu, muszg by¢ wszystkie zalgczniki oraz
podpisy itd. Projektant dostarczy Zamawiajacemu réwniez projekt w rozszerzeniu
dwg, tozsamy z wersjg papierowg i w ukladzie wspohrzednych geodezyjnych. Zapis
elektroniczny winien posiadaé proste i zrozumiate nazwy plikéw.

Na planie sytuacyjnym nalezy pokaza¢ granice dziatek, krawezniki, tereny zielone,
przejicia przez jezdnie itd. Powyzsze nalezy pokaza¢ w taki sposob, aby byly dobrze
widoczne trasy kabli i lokalizacja latarn (odpowiedni dobdr kolordw, wyszarzenie
instalacji istniejacych oraz niezwigzanych z niniejszym projektem itp.).
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® POLSKA
i B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-F7Z-VIT-CPR *

Pan Norbert WSZYTKO o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3765/02

adres zamieszkania ul. Kartfowicza 18/02, 71-102 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za§wiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym i elektronicznym wery przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* We.ryfikacje poprawnosci danych w niniej; $wi iu mozna sp i¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA Szczecin, dnia QA czerweca 2001r.

ZACHODNIOPOMORSKI

AB.JILLHM-7131-17/2001
DECYZJA Nr 11/5z/2001

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r. z pézn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Norberta WSZYTKO z dnia 03. 04, 2001 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisja

NADAJE

Panu Norbertowi WSZYTKO
mgr inz. w zakresie elektrotechniki
ur. dnia 26 kwietnia 1967r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE SIECI,
INSTALACJI I URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
1 ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjna, powolang przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 100/2001 z dnia 29 marca 2001r.
posiadania przez Pana Norberta WSZYTKO wymaganego prawem wyksztatcenia oraz
praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji. '

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja:
1. Pan Norbert Wszytko
ul. Unistawy 20/4
71-413 Szczecin
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru

/ 1
WoJEWODA ZACHODNIOFOHORSKI
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INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-4XP-VYC-HX6 *

Pan Szymon WOYKE o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/3875/02

adres zamieszkania ul. Malinowa 6/2, 71-483 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-11-29 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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WOJEWODA Szozecin, dnia AU grudnia 2002,

ZACHODNIOPOMORSKI
R.R.THM-7136-22/2002

DECYZJA Nr 183/82/2002

Na podstawie art. 13 1 14-ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
106, poz. 1126 z 2000r, z pdzn.. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1i2 KPA, po rozpatrzeniu
wniosku Pana Szymona WOYKE z dnia 30.09,2002r. na podstawie dokumentoéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed ‘powolana przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Szymonowi WOYKE
inzynierowi o kierunku elektrotechnika
ur, dnia 18 marca 1963r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
i KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ.
w zakregsie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i.elektroe’nergetycznych
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjng, powolany przez
Wojewodg Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 319/2002 z dnia 05 wrzebnia 2002r.
posiadania przez Pana Szymona WOYKE wymaganego prawem wyksztalcenia oraz p’ra‘.ktykx
zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw specjalnosci, po
uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak
w sentencii. ’

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoni
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 .dni od-daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

1. Pan Szymon Woyke
ul. Malinowa 6/2
71-483 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru

WOJIENONYZACEODNIUPOMORSK]
w/z

harzej Durka
ICEWQJEWODA
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