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Dach

['s1 ] Sciana zewnetrzna

P1 Posadzka

papa termozgrzewalna
papa podkfadowa
wododporne ptyty osb 18mm

wigzary dachowe wg proj.konstrukcji

izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany

uktadany mijankowo gr 15 cm
paroizolacja
ptyta zelbetowa wg proj konstrukciji

- oktadzina drewnianaz desek 145x24 mm, na
podkonstrukcji drewnianej; drewno - modrzew
syberyjski, deski w uktadzie poziomym

- oktadzina drewniana z desek 145x24 mm, na
podkonstrukcji drewnianej; drewno - modrzew
syberyjski, deski w ukfadzie poziomym
- izolacja termiczna - polistyren ekstrudowany
uktadany mijankowo gr 10 cm

- membrana wodoszczelna

- 8ciana: prefabrykat zelbetowy z betonu
architektonicznego wg proj. PW konstrukcji,
zabezpieczony specjalna powtoka zmywalna
("mostowa"); po obwodzie przy posadzce
listwa ze stali nierdzewnej wys. 15 cm
zatopiona w prefabrykat montowana za
pomocg systemowej masy i taSmy
uszczelniajgcych

SYSTEMOWY KOMINEK
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WENTYLACYJNY (wentylacja
wspomagana mechanicznie)
Otwor w stropie @180mm

KROKWIE
wg proj. konstrukcji

MURLATA
wg proj. konstrukcji

STROP
wg proj. konstrukcji

7

SCIANY

wg proj. konstrukcji

FUNDAMENTY

pale prefabrykowane z grodzic
wg proj. konstrukcji

UWAGA:
Wszystkie szczegdty konstrukciji, instalacii itd.
wg projektow wykonawczych.

- blacha ryflowana ze stali nierdzewne;
gr 2 mm,antyposlizgowa, montowana
za pomocg systemowej masy i taSmy
uszczelniajgcych oraz wkretdéw ze stali
nierdzewnej

- folia w ptynie

- wylewka z betonu C20/25 (b25) gr.5cm
zbrojona siatkg

- styropian twardy EPS 100 gr 10cm

- izolacja przeciwwodna

- ptyta zelbetowa wg proj. konstrukcji

- piasek zageszczany gr 20 cm

- Istniejgcy grunt

UWAGI:

1. Wszystkie wymiary i rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a zaistniate
niezgodno$ci pomigdzy projektem architektoniczno-budowlanym
i pozostatymi opracowaniami branzowymi nalezy wyjasni¢ i uzgodnic¢
z Gléwnym Projektantem.

2. Wszystkie systemowe rozwigzania detali wykonac¢ zgodnie ze sztukg
budowlang,

3. lzolacje wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang zapewniajac ciagto$¢
izolacji

4. Przed zaméwieniem elementéw o matej tolerancji wymiarowej sprawdzi¢
ilo¢ i wymiary otworéw na budowie

5. Szczegdtowe projekty instalacji elektrycznych,
sq tematem odpowiednich opracowarn branzowych. W przypadku
wystapienia rozbieznoéci pomiedzy poszczegdlnymi opracowaniami lub
braku informacji nalezy uzgodnic¢ rozwigzanie z autorem projektu.

6.  Elementy konstrukcyjne sq okreslone szczegétowo w projekcie
konstrukcyjnym.

7. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng
czescia niniejszego opracowania.

8.  Zabezpieczenia pozarowe wykona¢ wg opisu technicznego, wszystkie
elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ do kalasy NRO

9. Zmiany materiatéw budowlanych, wykoriczeniowych, technologii czy
urzadzen moga by¢ wprowadzane jedynie za pisemna zgoda Autora
projektu.

10.  Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwiazania techniczne i
urzadzenia muszg odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp;
posiadac¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budownictwie.

11, Wszystkie wymienione w projekcie nazwy producentow, firm
zastosowanych wyrobow nalezy traktowa¢ jako modelowe. Mozna
zastosowac inne rozwigzania pod warunkiem ze beda réwnowazne i
uzgodnione z Autorem projektu.

12. Wszelkie elementy wykoriczenia i kolorystyki nalezy uzgadnia¢ z
Autorem projektu.

13.  Prowadzenie poszczegolnych instalacji oraz loklizacja urzadzen zgodnie
z projektami branzowymi oraz opisem technicznym
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.
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