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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Budowlany dla UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI ROWEROWEJ,
PIESZEJ | WODNEJ Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU INTEGRACYJNO — FESTYNOWEGO,
SWINOUJSCIE, UL. MOSTOWA

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= zlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,

= Kkatalogi techniczne.

1.2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacji wody

zimnej, cieptej wody uzytkowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dla budynku toalety.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

o projekt budowlany instalacji centralnego ogrzewania,

o projekt budowlany instalacji wody zimnej i c.w.u,

o projekt budowlany instalacji kanalizacji sanitarnej,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA C.0O.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza

zewnetrznego — 16 °C).

Zatozenia do obliczen zapotrzebowania ciepta

o Temperatury zewnetrzne obliczeniowe PN/B - 02403

e Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepfo pomieszczen o kubaturze do 600 m® PN/B — 03406
o Ochrona cieplna budynku PN/B — 02020

o Temperatura ogrzewanych pomieszczen w budynkach PN/B — 02402

PN-B-02025:2001

Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania
zbiorowego

PN-82/B-02402

Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.

PN-82/B-02403

Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-03406:1994

Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o kubaturze do 600 m3

PN-B-02414:1999

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami
wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415

Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Wymagania.

PN-B-02151-03:1999

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach




Budynek ogrzewany bedzie za pomocg grzejnikow elektrycznych.
2.2. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Budynek bedzie zasilany w wode z projektowanego przytacza wody.

Rozprowadzenie instalacji wody zimnej i cieptej do poszczegdlnych przyboréw zaprojektowano w
systemie KAN-therm z przewodéw PEX-c firmy KAN. Rury prowadzone w szchtach $ciennych. Zaleca sie
stosowanie rury ostonowej ,peszel” lub izolacji z pianki poliuretanowej. W przypadku chowania rur w
podfodze nalezy stosowac ztgcza zaciskowe z pierscieniem zaciskanym praska.

Dopuszcza sie stosowanie innego (réwnorzednego) systemu rur z tworzyw sztucznych pod
warunkiem zachowania wytycznych producenta systemu.

Wode zimng i ciepta nalezy doprowadzi¢ do poszczegélnych przyboréw sanitarnych zgodnie z
czescig graficzng. Ciepta woda realizowana bedzie poprzez elektryczny podgrzewacz pojemnosciowy o
pojemnosci 80I.

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z
wytycznymi producenta rur. Projektuje sie wyposazenie zlewozmywaka oraz umywalek w stojgce baterie
czerpalne, natomiast natrysk i wanne nalezy wyposazy¢ w baterie $cienne.

Umywalek 1 szt.
Misek ustepowych 1 szt.

Proba szczelnosci instalacji powinna zostac wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rurociggéw”. Przed przystgpieniem do proby cisnieniowej
nalezy odfgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy ciSnieniu wyzszym od ci$nienia pracy mogtyby
zakiécic probe lub ulec uszkodzeniu.

Przewody wody zimnej prowadzone w pomieszczeniach ogrzewanych izolowac¢ otulinami z
polietylenu firmy Armacell typ Tubolit DG o wspofczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze
+40° C rownym 0,035 W/mK. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z PN-85/B-02421.

2.3. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Scieki sanitarne bedg odprowadzane beda do istniejgcych pionéw kanalizacji sanitarnej w budynku.
Przewody odptywowe z poszczegdlnych przyboréw sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z
zachowaniem minimalnych spadkéw nie mniejszych niz 2%. Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej
zastosowac rury z PVC.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.




3. UWAGI KONCOWE

Cafo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt

Budowlano - Montazowych - tom |l Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentow.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

o "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czesc Il - Instalacje
Sanitarne i Przemysfowe",

o Sztukg budowlang,

o Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak
B lub CE)

e Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych
producenta rur i ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢c wykonawcy uprawnieni
do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.

o Montaz instalacji, | urzadzenn powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

e Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczeristwa i ochrony zdrowia)
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca
2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegoinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,
montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.

Calosé prac nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm
i przepisébw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentow.

Czes$é opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupeiniajagcg sie calos$é.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestéw
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatow i urzadzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza by¢ oznaczone znakiem bezpieczenstwa, a w stosunku do urzadzen, ktére nie
podlegajag obowigzkowi zgfaszania do certyfikacji na znak bezpieczenistwa i oznaczenia tym
znakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednia deklaracje dostawcy, zgodnosci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carto
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Zaswiadczenie
o mumerze weryfiksoyjaym:

ZAP-BIM-C75-CXH *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0177/11

adres zamieszkania ul. Krasiriskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-07-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-06-12 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Prrewodniczacy Rady Zachodniopomaorskiej Okregowe] [zby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem el ektronicznym wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazne pod wzgiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi. )

* Weryfikacjg poprawnosa danych w ninigjszym zaswiadczeniy mona sprawdzic 7a pomocy numery wenyfikacyjnego zaswizdczenia na
stronie Polskiej Izby Infynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujgc sig 1 biurem wiasciwej Okregowsj izby Inzynierdow
Budownictwa.
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OKK-0054-0029/12 Szczecin, /4 grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 .
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjg Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski .
urodzony dnia 10 wrze$nia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/PO0OS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniaja do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ninigjsze uprawnienia, w zakresie objgtym nadang specjalno$cia, stanowia réwniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
- Z-caPrzewodniczacego O

| / /
_} N i/”\ “

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik

Cztonek OKK\|

\

““\3

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L
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Zaswiadczenie
o murmerze wenyfikacyjimrme

ZAP-6CF-5SE-F4K *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0073/09

adres zamieszkania ul. Niemcewicza 16¢/7, 71-520 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej izby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 201B-02-07 roku przez:

Ivemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Inzvnierdw Budownictwa.

{zZgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac
alektromczne] opatroone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym proy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
FOWT ine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoracznymi. |

* weryfikacje poprawnosc danych w ninijszym zatwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] 1zby Inzynierow Budownicbwa www.piib_org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby InZyrierow
Budownictwa.



