odgrzewacz elektryczny

37 kW
u\ PVC@160 @

H@/I — == —/ Dalej zgodnie z projektem zewnetrznych instalacji sanitarnych

PYC@40

B
g
=
.

I
grzejnik-elektryczny
230V, 1000W

Dalej zgodnie z projektem zewnetrznych instalaji sanitarnych

OZNACZENIA:
PRZEWOD WODY ZIMNEJ
—+— = PRZEWOD WODY CIEPLEJ

PVC@160 PRZEWOD KAN. SANITARNEJ
- ﬂw = (prowadzony pod posadzka)
PVC@110 PRZEWOD KAN. SANITARNEJ

i= Nlo: (prowadzony pod posadzka)

. BATERIA CZERPNA
3 ZAWOR KULOWY

@ OZNACZENIE PIONU WODY
@ OZNACZENIE PIONU KAN.

Architecture
& Design

Maple sp. 2 0.0
Al Korfantego 76

40-161 Katowice
info@maplestudio.eu
NIP 634 2911067 maplestudio.eu

NAZWA INWESTYCJI:

UTWORZENIE PUNKTU PRZYSTANKOWEGO
TURYSTYKI ROWEROWEI, PIESZEJ | WODNEJ
Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU
INTEGRACYJNO - FESTYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI:

SWINOUJSCIE, UL. MOSTOWA

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujscie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinoujécie

TEMAT RYSUNKU:

RZUT PRZYZIEMIA -
WEWNETRZNE INSTALACEJ SANITARNE

PROJEKTOWAL:

mgr inz. Mariusz Carlo
upr. bud. ZAP/0106/PWOS/11

OPRACOWAL.:

SPRAWDZIL:

magr inz. Jakub Gluchowski
upr. bud. nr ZAP/0222/POOS/12

BRANZA: FAZA:
SANITARNA PB
SKALA: [ DATA: NRRYS.
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




