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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA / SPRAWDZAJACEGO
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

My nizej podpisani Projektanci i Sprawdzajacy zgodnie przepisem zawartym w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” ( (jednolity tekst : Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zn. zm.)

o$wiadczam , Ze projekt budowlany pn.:

Zagospodarowanie terenu wraz z infrastruktura techniczng i budowa obiektéw budowlanych”
realizowany w ramach inwestycji pn.:

»Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja
placu integracyjno - festynowego”

W ZAKRESIE BRANZY DROGOWEJ

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. tukasz Mezydto mgr inz. Konrad Leszko
upr. bud. nr ZAP/0189/PWOD/09 upr. bud. nr ZAP/0194/POOD/09

w specjalnosci drogowe; w specjalnosci drogowe;
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1 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1 Wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowania Terenu

1.2 Wypis i wyrys z rejestru gruntow

1.3 Aktualne mapy do celdw projektowych w skali 1:500.

1.4 Wytyczne programowe dostarczone przez Inwestora

1.5 Zatozenia techniczne i technologiczne uzgodnione z Inwestorem.

1.6 Uzgodnienia migdzybranzowe.

1.7 Przepisy prawa budowlanego - aktualne normy i przepisy stosowane
w budownictwie ogoinym.

1.8 Wizja lokalna i dokumentacja fotograficzna.

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej dla inwestycji pod
nazwg ,Utworzenie punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej z
dodatkowa funkcjg placu integracyjno — festynowego”, zlokalizowana w Swinoujéciu, na
wschodnim brzegu Swiny, w Ognicy przy ul. Mostowe;.

Kolejny etap inwestycji zlokalizowany bedzie na dziatkach wodnych stanowigcych czesc¢
morskich wod wewnetrznych — nie objety niniejszym opracowaniem.

3 LOKALIZACJA INWESTYCJI

Projektowana inwestycja pod nazwg ,,Utworzenie punktu przystankowego turystyki
rowerowej, pieszej i wodnej z dodatkowa funkcja placu integracyjno - festynowego”
zlokalizowana jest w Ognicy przy ul. Mostowe; .

4 INWESTOR
Gmina Miasto Swinoujscie
Ul. Wojska Polskiego 1/5
72-600 Swinoujécie

5 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1 OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W chwili obecnej na terenie objetym opracowaniem zlokalizowane sa;

plac zabaw, chodnik, droga taczaca teren objety inwestycjg oraz pobliskie dziatki z ulicg
Mostowa.

Teren pokryty zielenig Srednig i niska, zlokalizowane sg tez pojedyncze drzewa.

Na przedmiotowym terenie brak zabudowy kubaturowe;.

Teren inwestycji jest zasadniczo ptaski, rzedne terenu wahajg sie w granicach 1,2-1,5m,
natomiast w obrebie projektowanego parkingu rzedne wahajg sie w granicach 1,5-2,7m,
Na terenie inwestycji zlokalizowana jest droga fgczaca teren objety inwestycjq oraz
pobliskie dziatki z ulica Mostowa. Droga ta posiada nawierzchnie czg$ciowo wykonang z
kostki betonowej a czeSciowo jest to nawierzchni gruntowa,

5.2  Charakterystyka geotechniczna podtoza

W podtozu projektowanego punktu przystankowego turystyki rowerowej, pieszej i wodnej
na dziatkach nr 27/2, 26/2, 26/10 i 34/6 przy ul. Mostowej w Swinoujéciu — Ognicy
wystepuja wydmowe i morskie piaski drobne (FSa), przykryte nasypam niekontrolowanymi
z humusu piaszczystego [Mg(saOr)] o migzszosci do 1.7 m.

Woda gruntowa o zwierciadle swobodnym wystepuje na gtebokosci 1.14 - 2.93 m p.p.t.; 1.
na rzednych od -0.01 do 0.29 m n.p.m.



Na podstawie wykonanych badan terenowych i prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podioze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkéw gruntowych. Uwzgledniajac typ obiektu
budowlanego ustalono pierwsza kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestyciji.

Podtoze gruntowe nalezy uznac¢ za nosne, a warunki wodne za dobre. Na tej podstawie
ustala sie grupe nosnosci podtoza: G1

6 STAN PROJEKTOWANY
6.1 Plan sytuacyjny:

Zaprojektowano droge wewnetrzng wraz z parkingiem. Wjazd z drogi publicznej, ul.
Mostowej zostat zaprojektowany z dowigzaniem do opracowanego projektu budowlanego
przebudowy ul. Mostowej. Z uwagi na zaprojektowanie jezdni drogi wewnetrznej szerszej
niz w projekcie przebudowy ul. Mostowej nalezy na zjezdzie wprowadzi¢ dodatkowe
wytukowania drogi 0 promieniu 5,0 mi7,0 m.

Jezdnie zaprojektowano o szerokosci 6,0 m na odcinku od ul. Mostowej do
projektowanego parkingu. Jednie prowadzace na sasiednie tereny po stronie pétnocne;j i
potudniowej zaprojektowano o szerokosci 5,0 m. Po obu stronach w.w. jezdni zostaty
Zlokalizowane chodniki o szerokosci 1,5 mi 2,0 m. W strefie parkingu wyznaczone zostato
13 miejsc postojowych o wymiarach 2,5x5,0 m i jedno miejsce dla osoby niepetnosprawne;
0 wymiarach 3,6x5,0 m. Wszystkie miejsca postojowe usytuowane sg prostopadle do
jezdni. Po stornie potudniowej parkingu przewidziano zlokalizowanie parkingu dla
roweréw. W kierunku zachodnim poprowadzony zostat dojazd do nabrzeza. Szeroko$¢
jedni wynosi 3,5 m. Na konfcu jezdni zaprojektowano po jej potudniowej stronie plac o
wymiarach 12,7x9,1 m przy ktérym zlokalizowana zostanie wiata grillowa.

Uzupetnieniem uktadu drogowego i pieszego stanowig zjazdy indywidualne do istniejgcych
bram wjazdowych oraz dojécia do furtek na przylegte posesie.

6.2 Uktad wysokosciowy:

Rzedne projektowanej drogi dostosowano do rzednych projektowych ul. Mostowej oraz do
uksztattowania istniejagcego terenu i sasiednich nieruchomosci. Minimalna rzedna
nawierzchni wynosi 1,50 m n.p.m. zgonie z wytycznymi miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nachylenia podtuzne jezdni w obszarze dz. nr 26/10 zawierajq si¢ od 1,0 % do 2,0 %.
Droga w czesci rekreacyjnej posiada nachylenie podtuzne o wartosci 0,5 %, natomiast na
potgczeniu obu uktadow zaprojektowano odcinek o nachyleniu 3,0 % w celu zniwelowania
réznic wysokosciowych w terenie.

6.3 Konstrukcja nawierzchni:
Konstrukcja jezdni:
10 cm - plyty azurowe
5cm - podsypka piaskowa
25 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Coor

20 cm - w-wa odsgczajgca

60 cm

Nawierzchni¢ jezdni nalezy obramowac kraweznikami betonowymi 15x30 cm (Swiatto
h=12,0 cm).



Konstrukcja chodnika:
6 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka piaskowa

15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgos3

24 cm
Obramowanie chodnika od strony terenu zielonego zostanie wykonane obrzezem
betonowym 8x30 cm.

Krawezniki i obrzeza nalezy osadzi¢ na podsypce piaskowej grubosci 2 cm oraz osadzi¢
na tawie z betonu cementowego C12/15.

Konstrukcja zjazdéw i placu manewrowego:
8 cm - kostka betonowa

3 cm - podsypka piaskowa
15 cm - podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywa Cgor3

20 cm - w-wa ods3aczajaca

46 cm

Nawierzchnia zjazdéw od strony terenu zielonego ograniczona zostanie opornikiem
betonowym 12x25 cm o wysokosci w $wietle 0 cm. Natomiast rozdzielenia nawierzchni
Zjazddw od jezdni zaprojektowano przez ustawienie kraweznika betonowego najazdowego
15x22 cm wyniesionego w $wietle na 2 cm. Rozdzielenie nawierzchni zjazdu od chodnika
oznaczone zostanie przez kolorystyczne zrdznicowanie obu nawierzchni.

Wszystkie krawezniki wyniesione i opornik nalezy osadzi¢ na podsypce piaskowe;
grubosci 2 cm oraz osadzi¢ na fawie z oporem z betonu cementowego C12/15.

Krawezniki obnizone na potaczeniu nawierzchni nalezy osadzi¢ na tawie zwyktej z betonu
C12/15.

Obrzeza betonowe nalezy zabezpieczy¢ od strony terenu tawg oporowa z pospotki.

Podtoze pod projektowane konstrukcje nalezy zagesci¢ do wskazniki Is=1,0.

Szczegotowe rozwigzania podane sgq w czesci graficznej oraz uszczegdtowione zostang
na etapie projektu wykonawczego.

7 ROBOTY ZIEMNE

Na terenie inwestycji pod projektowane nawierzchnie przewidziano korytowanie. Po
wykonaniu koryta nalezy podtoze zagesci¢ do wskaznika Is=1,00.

Przed rozpoczeciem rob6t ziemnych wykonawca powinien dokona¢ rozpoznania
dotyczacego aktualno$ci lokalizacji urzadzen obcych. Roboty ziemne w poblizu urzadzen
podziemnych prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci.

Wykonanie robot ziemnych, badania i odbiory powinny by¢ zgodne z Polskg Normg PN-S-
02205 Drogi samochodowe Roboty ziemne, normami zwigzanymi.



Na spodzie warstw konstrukcyjnych nawierzchni nalezy uzyska¢ wtorny modut
odksztatcenia rowny 100 MPa dla konstrukcji jezdni, 80 MPa dla konstrukcji zjazdow
indywidualnych.

8 ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
Wody opadowe z projektowanych nawierzchni zostang odprowadzone do gruntu przez
zastosowanie nawierzchni przepuszczalnych w obszarze jezdni i miejsc postojowych.

9 UWAGI | ZALECENIA

. Inwestycja nie narusza interesu 0sob trzecich.

. Przed rozpoczeciem robdt budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowie.

. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy dokona¢ odpowiednich pomiarow
geodezyjnych.

. Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem a takze
projektem wykonawczym.

. Projekt nalezy rozpatrywac z uwzglednieniem projektéw branzowych.

. Wszystkie roboty nalezy wykonywal zgodnie z zasadami BHP, Prawa
Budowlanego oraz sztuki budowlanej pod nadzorem oséb uprawnionych.

. Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie atesty oraz
aprobaty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i rozwigzan innych firm niz te, ktore

podano w opracowaniu pod warunkiem, ze bedg one spetniaty parametry techniczne,
jakoSciowe i estetyczne przyjete w projekcie.

. Wszystkie prowadzone prace podlegajace zakryciu nalezy dokumentowac
opisowo i fotograficznie.
. W przypadku zaistnienia rozbieznosci pomiedzy projektem a stanem faktycznym

nalezy niezwiocznie powiadomic jednostke projektowa.

Wszelkie nazwy wiasne produktdw, wskazania znakow towarowych, patentow
lub pochodzenia, ktore zostaty uzyte w projekcie stuzg ustaleniu pozadanego standardu
wykonania, okresleniu wiasciwosci i wymogow technicznych niezbednych dla
projektowanych rozwigzan. Wymienione w dokumentaciji technicznej nazwy wtasne nalezy
traktowaC jako wskazanie ,typu’. Projektant dopuszcza zastosowanie materiatow
rownowaznych pod warunkiem, ze gwarantujg one wykonanie robot w zgodzie z wydang
decyzjg pozwolenie na budowe, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz zapewniajg
uzyskanie parametrow technicznych, jakosSciowych iestetycznych takich samych lub
lepszych, niz te zatozone w dokumentaciji projektowej. Niniejsza uwaga dotyczy wszystkich
opracowan i projektéw branzowych powigzanych z niniejszg dokumentacjg obejmujacq
branze architektoniczna.

Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym dokumentacja zostata przygotowana w taki

sposdb, iz umoZliwia uzyskanie pozwolenia na budowe dla cato$ci zamierzenia.

Opracowat:
mgr inz. tukasz Mezydto



