7068 - OGNICA - budnki PB IE - V1.dwg

YKY 5x10
z STW

RB3

N

@

@w

) oo

RZUT BUDYNKU tAZIENKI

Symbol opis

B Oprawa typ B
® LED 1660lm 14W
c Oprawa typ C

— LED 2356lm 16W

N - tacznik jednobiegunowy

- wypust kablowy
oo wentylator tazienkowy

&I%T - gniazdo pojedyncze 230V

7.
M

Al - i
3 t=20min

71> P=2kW

- czujnik ruchu 360°
/Il

|:|:| - przycisk
przywotawczo-kasujacy
- sygnalizator
Em wizualno-dzwigkowy

|:J - przycisk pociagowy

Caty osprzet o stopniu ochrony minimum P44,
montowal na wysoko$ci minimum 1,1m
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NAZWA INWESTYCJI:

UTWORZENIE PUNKTU
PRZYSTANKOWEGO TURYSTYKI
ROWEROWEJ, PIESZEJ | WODNEJ
Z DODATKOWA FUNKCJA PLACU
INTECGRACYJUNO — FESTYNOWEGO

ADRES INWESTYCJI: $Swinoujécie, ul.Mostowa

INWESTOR:

Gmina Miasto Swinoujécie
ul. Wojska Polskiego 1/5
Swinoujécie

TEMAT RYSUNKU:

RZUTY BUDYNKOW:
wiaty grillowej i fazienki

PROJEKTOWAE:

RZUT WIATY GRILOWEJ
Symbol opis

NTd\ - tacznik jednobiegunowy

mgr inz. Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/Sz/2001
w specjalnosci instalacje
elektryczne

SPRAWDZIL:

mgr inz. Szymon Woyke
upr. bud. nr 183/Sz/2002
w specjalnosci instalacje

XJ— |- wypust oswietleniowy elektryczne
o . ‘ BRANZA: FAZA:
Sk |- gniazdo pojedyncze 230V INSTALACJE ELEKTRYCZNE |PB
SKALA: DATA: NR RYS.
Caty osprzet o stopniu ochrony minimum IP54, — . EZ-03
w obudowach wandaloodpornych, 1:50 pazdziernik 2018 i

montowat na wysokosci minimum 1,1m.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE.
PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM.
KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTEPOWANIE |
DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST
ZABRONIONE | PODLEGA KARZE.




