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Po ustawieniu wszystkich ścian:
1 Wsunąć pty #12 AIIIN
2 Pętle zbrojenia zespawać
3 Zadeskować i wypełnić PCI Repaflow.

#12           3
l=100/mb

#12           4
l=180

2 #10        1
l=100/mb

2 #10        1
l=100/mb

#6 co15     2
l=60
spawać do zbrojenia płyt

7

Zbrojenie przy brzegu otworów
 i wąskich przekrojów  mb

1 Ściany ustawić
  na klinach drewnianych
2 Wykonać podlewkę z PCI Repaflow.
3 Po stężeniu podlewki usunąć kliny;
 otwory wypełnić PCI Repaflow

Płyta fund.
monolit.

Pal fund.

4 Po stężeniu podlewek
wykonać klin z mocnej
zaprawy cementowej.
5 Wywinąć izolację
i zasypać gruntem

1Płytę stropową podstemplować
2 Wsunąć pręt #12 AIIIN
3 Zadeskować
4 Wypełnić PCI Repaflow

Ściana
prefabrykowana

Zewnętrzna ściana
prefabrykowana

Płyta stropowa
prefabrykowana

Pal żelbetowy:
Skuć głowicę pala;
zbrojenie połączyć
ze zbrojeniem płyty.
Pal stalowy:
Górę pala zaczopować betonem;
zbrojenie dospawać do pala

Wewnętrzna ściana
prefabrykowana

Płyta stropowa
prefabrykowana

Podlewka PCI Repaflow

Podkładka z blachy
 5 mm 10 cmx10cm

Ściany montować w kolejności A, B, C ...
Zalecany jest montaż w miejscu docelowym. W razie montażu ścian w miejscu
docelowym nie ma konieczności stosowania haków "4" oraz śrub w ścianie A.
W razie transportu budynku w całości ustawić go na drewnianej, sztywnej palecie
z rozporami uniemożliwiającymi przesuwanie ścian budynku.

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE.

PROJEKT TEN JEST CHRONIONY PRAWEM

ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM.

KOPIOWANIE, POWIELANIE, ODSTĘPOWANIE I

DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST

ZABRONIONE I PODLEGA KARZE.
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