Gospodarka drzewostanem Omaczenia

Plan sytuacyjny skala 1:500 oms
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20kres opracowania

granice projektowanego pasa drogowego GDDKIA

granice projektowanego posa drogowego Gmina Miejska Pruszez Gdariski
granice "terenu iezbednego” (czasowe zajgcia)

krawginik kamienny wystajgey (10cm w Sielle)

opornik kemienny (Ocm w Swietle)

krawgdzie jezdni

Sciek trojkatny

ciek korytkowy

obrzeze komienne (krowedz chodnika/Sciezki rowerowe))
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nawierzchnia bitumiczna (jezdnie)

nawierzchnio z plytek betonowych 30x30
ttte 7 posypkq kamienia plukanego (chodnik)

nawierzchnia bitumiczna keloru czerwonego ($cietki rowerowe)
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nawierzchnia bitumiczna ~ kolor czamy (ciggt pieszo-rowerowe)
nawierzehnia z kostki gronitowej 16/20 (plerscied ronda, zjozd do obstug)
nawierzchnia bitumiczna ~ wzmocniona podbudowa

nawierzchnia 7 betonowych plyt azurowych (dojozd do obstugi separatoru)

projektowana bariera ochronna H1/W3/A

projektowane wpusty deszczowe

@ projeklowane obiekty inzynierskie
(przepusty, wiadukty, mosty, mury oporows)

e D —— Kanalizacja deszezowa B2 umocnienie przy wylotach
o Studnio kanalizacj deszczowej £S5 umocnienie Potoku Rotmanko
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—— ks —— Kandlizacjo sanitarna gravitacyjn
@ Studnia kanalizacj sanitarne]
—— ks —— Kandlizacja sanitoma toczna

Istniejgce odwictlenie
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(B  Proj slup oswielleniony h=9m z oprawg o mocy moc 42H / 7000m
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Proj sfup oswielleniony h=9m z oprawg o mocy moc 1120 / 18000
Proj stup oswietleniony h=5m z oprawg o mocy moc 23,5 / 3500im

(T Proj slup oswietleniony h=9m z oprawg o mocy moc 43W / 7000im
Proj. oprawa wandaloodporna o mocy J6W / 6000 ~ oprawa tunel
Proj. slup h=7m z oprawg o mocy 60W / 10000im
Proj. kabel oswietleniowy typu YAKXS 4x35mm’
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L i X = Proj rura ochronna typu HOPEMD
. XWMH Demontaz istniejgeego sfupa oswietleniowego
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Istniejgca linia napowietrzna

Demontaz istniejace] linii napowietrznej

Demontaz istniejqcego stupa SN-15kV

Proj. stup SN-15kV z oznaczenim Kierunku linii napowietrzne
Proj. linia kablowa SN-15kV
Proj. rura ochronna SRS160

600c=

Proj. kanat teletechniczny
Proj. studnia SKR-1
Demontaz istniejgcego kanofu teletechnicznego
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BUDOWA ULICY STRZELECKIEGO
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TYLKOZA ZGODA AUTORA, KOPIOWANIE | NASLADOWNICTWO ZABRONIONE
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