Sekcja Projektowa przy Powiatowym Zarzadzie Drog
w Tarnowie z siedzibg w Zgtobicach
ul. Zgtobicka 8

33-113 Zgtobice

INWESTOR:

Gmina Tuchow
ul. Rynek 1
33-170 Tuchdéw

PRZEDSIEWZIECIE:

,Budowa chodnika wraz z kanalizacjg deszczowg przy drodze powiatowe;
nr 1381K Tuchow - Zalasowa - Lubcza - Deborzyn w miejscowosci
Tuchow"

AnomNm_.Nm:_m jezdni, budowa chodnika, budowa kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,
przykanlikami, budowa palisady betonowej, korytka sciekowe,rura drenarska @ 160 w geowtdkninie
w obsypce z kryszywa za palisadg ,budowa sScieku przykraweznikowego, budowa murkéw
czotowych, umocnienie skarp i dna rowow ptytami azurowymi, przebudowa zjazdoéw, budowa barier
ochronnych U-12a)

Budowa chodnika dla pieszych - kategoria obiektu XXV

Budowa kanalizacji deszczowej - kategoria Obiektu XXVI

dziatki: 223/10, 221/7, 2310/2, 221/9, 221/10, 221/11, 221/12, 221/13, 221/14, 221/15, 221/16,
221/18, 221/3, 221/28, 221/4, 222/8, 646/4, 222/2, 223/5 - ob Tuchow
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Projektant: mgr inz. Anna Aniela Strzelec UPR. NR. MAP/0024/POOD/11
Opracowat: inz. Pawet Chaber
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