ZALACZNIK 2 DO SWZ WZ.261.2.11.2023

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OST D-M-00.00.00

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej (OST) s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania
i odbioru ustug zwigzanych z koszeniem traw na poboczach drdég powiatowych administrowanych przez Zarzad
Drég Powiatowych w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania OST
Ogodlna specyfikacja techniczna stanowi podstawe szczegdtowej specyfikacji technicznej stosowanej jako

dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ustug wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres ustug objetych OST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla ustug objetych
Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowa
(droga) albo jego czes¢ stanowigcy odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus
ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.
1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Inspektor nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego, o
ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i
administrowanie kontraktem.

1.4.5.Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.

1.4.6.Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.7.Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
1.4.8.Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.9.Most - obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
1.4.10.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

1.4.11.0biekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.12.0dpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych prac z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju prac.

1.4.13.Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowacd teren przewidziany
do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi



przez ruch na drodze.

1.4.14.Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdédw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.15.Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem prac.
1.4.16.Przepust - budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzagdzen technicznych przez korpus drogowy.

1.4.17.Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania,
na przykfad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

1.4.18.Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania, na przyktad droga,
kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.19.Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania.

1.4.20.Tunel - obiekt zagtebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

1.4.21.Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowag lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace ustug

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych ustug, bezpieczernstwo wszelkich czynnosci na terenie
ustug, metody uzyte przy realizacji zadan oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg SST i poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.1. Zgodnos¢ ustug z SST

SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czesc
umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inzyniera, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i
poprawek. Wszystkie wykonane ustugi beda zgodne z SST. W przypadku gdy ustugi nie bedg zgodne z SST i
wptynie to na niezadowalajgca jakos$¢ ustugi, to ustugi zostang wykonane ponownie na koszt Wykonawcy

1.5.2. Zabezpieczenie terenu

Ustugi ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na terenie wykonywania ustug, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ustug.

W czasie wykonywania ustug Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace ustugi takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajagc w ten
sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych. Oznakowanie nalezy wprowadza¢ na podstawie zatwierdzonego
projektu organizacji ruchu.

Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene.

1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania ustug

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia ustug wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.



W okresie trwania ustug Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepisdow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu wykonywanych
ustug oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na $srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet
przeciwpozarowy w maszynach i pojazdach.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat
realizacji ustug albo przez personel Wykonawcy.

1.5.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Jezeli miejsce wykonywanych ustug przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowac ustugi w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncéw. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia.

1.5.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji ustug Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.7. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi ustugami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia ustug.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakdéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu,
materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem ustug i w sposéb ciggty bedzie informowac
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca .

2. MATERIALY
Nie dotyczy
3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych ustug. Sprzet uzywany powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien



odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie ustug, zgodnie z zasadami okreslonymi w
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru .

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania ustug ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca bedzie
konserwowac sprzet jak rowniez naprawiaé¢ lub wymieniaé sprzet niesprawny. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkdw umowy, zostang przez Inspektora nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonania ustug.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych ustug. Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie ustug zgodnie z
zasadami okreslonymi w SST i wskazaniach Inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym umowa. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca ustug.

5. WYKONANIE UStUG

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ustug zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
wykonywanych ustug, za ich zgodnos¢ z wymaganiami SST. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania ustug. Polecenia Inspektora nadzoru powinny byé wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreslonym przez Inspektora nadzoru, pod grozbg zatrzymania ustug. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ustug
6.1. Zasady kontroli jakosci ustug

Celem kontroli ustug bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakos¢
ustug. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole ustug. Inspektor nadzoru moze zaziada¢ od
Wykonawcy zademonstrowania wykonania prac objetych zamodwieniem w celu potwierdzenia, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajgcy. Minimalne wymagania co do pomiardw i ich czestotliwo$é sg okreslone w SST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie ustug zgodnie z umowa.

7. ODBIOR USLUG

7.1. RODZAJE ODBIOROW UStUG

Ustugi podlegajg odbiorowi:
a. czesciowemu (po wykonaniu zleconego etapu - pierwszego koszenia),
b. koncowemu ( po wykonaniu zleconego etapu - drugiego koszenia).



7.2. ODBIOR CZESCIOWY UStUG

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci ustugi. Odbioru czesciowego dokonuje sie
wg zasad jak przy odbiorze koicowym ustug. Odbioru ustug dokonuje Inspektor nadzoru.

7.2. ODBIOR KONCOWY UStUG

7.2.1. ZASADY ODBIORU KONCOWEGO UStUG

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania ustug w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakonczenie ustug oraz gotowo$¢ do odbioru koncowego bedzie zgtoszona przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru w formie pisemnej. Do zgtoszenia nalezy zatgczy¢ obmiar powykonaweczy.
Odbidér koncowy ustug nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia ustug. Odbioru koricowego ustug dokona Inspektor nadzoru w obecnosci
Wykonawcy. Inspektor nadzoru dokona oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania ustug z SST. W toku odbioru
koncowego ustug moze zosta¢ wydane polecenie wykonania ustug poprawkowych. W przypadkach
wyznaczenia wykonania ustug poprawkowych czynnosci odbiorowe zostang przerwane i ustalony zostanie
nowy termin odbioru korncowego.

7.2.2. DOKUMENTY DO ODBIORU KONCOWEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego ustug jest protokét odbioru koncowego ustug
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, ustugi nie beda gotowe do odbioru koncowego, Inspektor nadzoru w
porozumieniu z Wykonawcga wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego ustug.

Termin wykonania ustug poprawkowych wyznaczy Inspektor nadzoru.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawag ptatnosci jest kwota ryczattowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong
dla danej pozycji.

Kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej ustugi w SST. Kwoty ryczattowe ustug beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

8.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE D-M-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D-M-00.00.00
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdétowych warunkow
zarzagdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzeniem ( Dz. U. Nr 177 poz. 1729).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KOSZENIE TRAW | CHWASTOW W PASACH DROG
(SZEROKIE)



WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru ustug zwigzanych z koszeniem traw i chwastéw w pasach drég.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji ustug na drogach powiatowych administrowanych przez Zarzagd Drég Powiatowych w Poznaniu.

1.3. Zakres ustug objetych SST

Kazdorazowo koszenie traw i chwastow (z oczyszczeniem i wywozem $mieci z paséw drdg, usunieciem
chwastéw wrosnietych w chodniki, krawezniki, Scieki oraz z usunieciem skoszonej trawy na terenach
zabudowanych) nalezy zrealizowaé¢ w ciggu maksymalnie 40 dni od wezwania lub w terminie krétszym
okreslonym w ofercie. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykoszenia traw i chwastéw z
pasow drég powiatowych na nastepujgcych odcinkach drég wyszczegdlnionych w ponizszym zestawieniu:

CZESC | - Buk, Steszew

Droga nr Odcinek Gmina D{Fri:sié* Krotnos¢
1870P gr. gminy - Buk (do skrzyzowania z DW 306) Buk 1947 2
1894P Brzoza - Niepruszewo Buk 1577 2
2413P | Skrzynki - gr. gminy (odcinek bitumiczny) Steszew 750 2
2458P Buk (od skrzyzowania z DW 306) - gr. gminy Buk, Steszew 6380 2
2492pP Sznyfin - Szewce Buk 4247 2
2496P | Skrzynki - Buk (do gr. gminy) Buk 5083 2
2497P Buk (od skrzyzowania z DW 307) - Szewce Buk 5456 2
2498P Piekary - gr. powiatu Buk, Steszew 3497 2
2499P Dobiezyn Nowy - Dobiezyn Buk 1860 2
2500P Niepruszewo - Skrzynki (w tym przejazd przez A2) - Tomiczki Buk, Steszew 7397 2
2739P gr. powiatu - Wiktorowo - Buk (do granicy miasta) Buk 4039 2

DK32 - Wronczyn - Bedlewo (wraz z terenami zielonymi przed parkiem
2517P Patacu Bedlewo) - granica gminy Steszew 10700 2
RAZEM 52933
CZESC I - Dopiewo

Droga nr Odcinek Gmina m;‘ri(:;é* Krotnos¢
2391P Paledzie - Gotuski - granica gminy Dopiewo 2376 2
2401P Dopiewo - Poznan Dopiewo 10760 2
2402P Dopiewo - Trzcielin - Steszew (w tym przejazd przez A2) Dopiewo 8975 2
2403P Wieckowice - Dopiewo Dopiewo 5306 2
2412P Trzcielin - Konarzewo Dopiewo 3830 2
2413P granica gminy - Dopiewo Dopiewo 3772 2
2414P Dopiewo - Konarzewo Dopiewo 2374 2
2415P Dopiewiec - Konarzewo (w tym przejazd przez A2) Dopiewo 2760 2
2416P Gotuski - granica gminy Dopiewo 2311 2
2417P gr. gminy - DW 307 - Zakrzewo - Dgbréwka Dopiewo 3570 2

RAZEM 46034




CZESC 11l - Tarnowo Podgérne

Droga nr Odcinek Gmina m;ﬁ;sié* Krotnos¢
1872P granica powiatu - Gora - Tarnowo Podgdrne Tarnowo Podgdrne 4121 2
1890P granica powiatu - Ceradz Koscielny - Jankowice Tarnowo Podgdérne 3472 2
1891P Grzebienisko - Gaj Wielki Tarnowo Podgdrne 594 2
2392P Tarnowo Podgdrne - Jankowice - Rozalin - Wieckowice Tarnowo Podgérne 7545 2

Dopiewo 1095 2
2404P Tarnowo Podgdrne - Karolewo - Napachanie Tarnowo Podgdrne 3109 2
Rokietnica 1719 2
2405P Przezmierowo - Wysogotowo - granica miasta Poznan Tarnowo Podgdrne 3870 2
2417P Lusowo - Batorowo - granica gminy Tarnowo Podgérne 2934 2
granica gminy - DW307 Dopiewo 614 2
2418P Batorowo - Wysogotowo Tarnowo Podgérne 4494 2
2419P Lusowo - Sady Tarnowo Podgdrne 2380 2
2420P Tarnowow Podgoérne - Lusowo Tarnowo Podgérne 4394 2
2422P Gora - Kokoszczyn Tarnowo Podgérne 2817 2
2516P S11-wezet Napachanie - m. Poznan Rokietnica 650 2
m. Poznan - Chyby - Baranowo - PrzeZmierowo Tarnowo Podgérne 3900 2

RAZEM 47708

CZESC IV - Rokietnica

Droga nr Odcinek Gmina m;ﬁ;sié* Krotnos¢
1859P granica powiatu - Zydowo Rokietnica 1323 2
1865P granica powiatu - Przybroda - Cerekwica Rokietnica 2804 2
2400P Napachanie - Rokietnica - Sobota - Ztotkowo Rokietnica 9198 2
2422P Przybroda - Kokoszczyn Rokietnica 2457 2
2423pP Mrowino - Rokietnica Rokietnica 3308 2
2424P Rokietnica - Kiekrz - granica miasta Poznan Rokietnica 4000 2
2425P Zydowo - Roztworowo - Rokietnica Rokietnica 4203 2
2428P Goleczewo - Sobota Rokietnica 1422 2

RAZEM 28715
CZESC V - Suchy Las

Droga nr Odcinek Gmina m;ic:ié* Krotnos¢
2061P granica powiatu - Zielgtkowo - Goleczewo Suchy Las 4350 2
2406P granica gminy - Biedrusko - Radojewo Suchy Las 6112 2

Radojewo druga strona 605 2

2430P granica powiatu - Ztotniki Suchy Las 2994 2

2431P Suchy Las ul. Sucholeska, Bogustawskiego, Alejowa, Meteorytowa Suchy Las 2694 2
RAZEM 16755




CZESC VI - Czerwonak, Murowana Goslina

Droga nr Odcinek Gmina m;ﬁf}é* Krotnos¢
granica gminy - Murowana Goslina (gr. miasta)
2025P (w tym odc. gruntowe na terenie zabudowanym) Murowana Goslina 7349 2
2029P DW196 - granica gminy (Murowana Goslina) Czerwonak 1564 2
Murowana Goslina (gr. miasta) - Dtuga Goslina - granica powiatu Murowana Goslina 10944 2
2393P Murowana Goslina (gr. miasta) - Boduszewo Murowana Goslina 2269 2
2394P Boduszewo - Zielonka (do korica terenu zabudowanego) Murowana Goslina 5690 2
2395P Biategi - Katy - Dtuga Goslina Murowana Goslina 3617 2
2398P topuchowo - topuchéwko - Boduszewo Murowana Goslina 4677 2
2406P Bolechowo - Promnice (w tym skarpy, do mostu nad rz. Wartg) Czerwonak 2082 2
2434P Owinska - Mielno (do drogi na Annnowo) Czerwonak 1035 2
2513P DW196 - Murowana Goélina (gr. miasta) Murowana Goslina 1095 2
RAZEM 40322
CZESC VII - Swarzedz, Czerwonak
Droga nr Odcinek Gmina m;‘ri(:;é* Krotnos¢
2407P Koziegtowy - Mielno - Kobylnica - Swarzedz (gr. miasta) Czerwonak 9680 2
Swarzedz 8012 2
2410P m. Swarzedz ul. Sredzka odc. Od ronda do ul. Rabowickiej Swarzedz 75 2
Swarzedz (od gr. miasta) - granica gminy 3081 2
2435pP Swarzedz (od gr. miasta) - Gortatowo (ul. Owsiana) Swarzedz 2300 2
Uzarzewo (od cmentarza) - do korica zabudowan na ul. Kasztanowej 2100 2
2436P | Jasin (od zjazdu z DK92) - Sarbinowo Swarzedz 4941 2
2489P Swarzedz (od gr. miasta) - Garby - granica gminy Swarzedz 4497 2
2512P ul. Rabowicka (wraz ze skarpami, placami i dojazdami przy wiadukcie) Swarzedz 3823 2
ul. Rabowicka druga jezdnia (za ekranami akustycznymi) 411 2
dojazd do DK92 od strony stacji benzynowej i centrum ogrodniczego 300 2
RAZEM 39220
CZESC VIII - Kostrzyn, Pobiedziska
Droga nr Odcinek Gmina D{Fri:sié* Krotnos¢
2411P Kostrzyn (od granicy miasta) - wegierskie (do granicy powiatu) Kostrzyn 8116 2
2429P granica gminy - Siekierki Wielkie - Kostrzyn (granica miasta) Kostrzyn 4483 2
2439pP Paczkowo - Trzek Swarzedz 767 2
Kostrzyn 4151 2
2441P Kostrzyn (od granicy miasta) - Czerlejno - granica gminy Kostrzyn 5701 2
(w tym przejazd przez S5) 2
2443pP Trzek - Czerlejno - Guttowy - granica powiatu (w tym przejazd przez S5) Kostrzyn 10300 2
2445pP Siedlec - Guttowy Kostrzyn 4123 2
2446P Wegierskie - granica gminy Kostrzyn 2130 2
2483P Pobiedziska (od granicy miasta) - Gotun - granica powiatu Pobiedziska 5508 2
2486P Pobiedziska - Kapalica - Kociatkowa Gérka - lwno Pobiedziska 4819 2
Kostrzyn 950 2
2488P Wagowo - do korica naw. Bitumicznej Pobiedziska 390 2
Kostrzyn (od granicy miasta) - Trzek - Kleszczewo (do drogi
2514P serwisowej przy wezle Kleszczewo) Kostrzyn 6006 2
RAZEM 57444




CZESC IX - Kleszczewo

Droga nr Odcinek Gmina D'an'\:osié* Krotnos¢
Kleszczewo,
2410P granica gminy - Gowarzewo - DW434 Kostrzyn 5067 2
DW434 - Krerowo -granica powiatu (w tym przejazd przez A2) Kleszczewo 7549 2
2429P Tulce - Gowarzewo - granica gminy Kleszczewo 6012 2
2438P Poznan - Tulce Kleszczewo 1459 2
2440P Tulce - Komorniki - Nagradowice - Bugaj (w tym przejazd przez S5) Kleszczewo 8876 2
2441pP Kleszczewo - granica gminy Kleszczewo 2822 2
2446P Krekowo - Markowice - granica gminy (w tym przejazd przez A2) Kleszczewo 3822 2
2447P | Srédka - Zimin - Krerowo Kleszczewo 5017 2
2489P granica gminy (Kornik) - Tulce - granica gminy (Swarzedz) Kleszczewo 2707 2
RAZEM 43331
CZESC X - Kérnik
Droga nr Odcinek Gmina m;ﬁ;sié* Krotnos¢
2461P granica gminy - Kamionki - Borowiec - S11 (wezet Boréwiec) Kérnik 7339 2
2464P granica gminy - Czmoniec - granica powiatu Kérnik 4973 2
2468P Bnin (od gr. miasta) - Biernatki - granica powiatu Kérnik 5330 2
2470P DW434 (Kdrnik) - Moscienica (do korica odc. bitumicznego) Kérnik 1600 2
2471P Radzewo - Czmon Kdrnik 3773 2
2472P Radzewice - Radzewo - Bnin (do granicy miasta) Kérnik 6289 2
2473P Bnin (do granicy miasta) - Btazejewko - granica powiatu Kérnik 3642 2
2476P Runowo - Pierzchno - Trzebistawki Kérnik 5064 2
Gadki - Robakowo - Dachowa - Szczodrzykowo
2477P (wraz ze zbiornikiem wodnym w m. Dachowa) Kérnik 5403 2
2480P Czmon - granica powiatu Kérnik 1733 2
2489P Kamionki - Szczytniki - wezet Koninko S11 (wraz z ktadka dla pieszych) Kornik 5101 2
wezet Koninko S11 - Zerniki - granica gminy (wraz z wiasiuktem nad A2
oraz zbiornikami odwodnieniowymi przy rondzie w m. Zerniki) 2475 2
3773P granica powiatu - Trzebistawki Kérnik 1441 2
RAZEM 54163
CZESC XI - Mosina
Droga nr Odcinek Gmina D{rri:sié* Krotnos¢
2460P Poznan - Czapury - Widrek - Rogalinek Mosina 9690 2
2461P Czapury - Babki - Daszewice - granica gminy Mosina 5389 2
2462P Daszewice - Rogalinek (odc. bitumiczny) Mosina 3760 2
2463P Mosina (od granicy miasta) - Zabinko - granica powiatu Mosina 4952 2
2464P Swigtniki - Radzewice - granica gminy Mosina 4282 2
2466P Mosina (od gr. miasta)- Sowiniec - Baranowo - granica powiatu Mosina 7296 2
2517P Dymaczewo Nowe - granica gminy Mosina 1710 2
RAZEM 37079




CZESC XII - Komorniki

Droga nr Odcinek Gmina D';ﬁz‘ié* Krotnos¢
2387P Poznan - Komorniki (w tym przejazd przez A2) Komorniki 5871 2
2388P Komorniki - Rosnowo - Walerianowo - Rosnéwko Komorniki 2080 2
2389P Gtuchowo - Chomecice Komorniki 2890 2
2390P Komorniki - Wiry - teczyca Komorniki 5617 2
2391P Paledzie - Gotuski - Gtuchowo - Komorniki Komorniki 4358 2
2412P wezet Konarzewo - Chomecice - Rosnowo - Szreniawa Komorniki 4665 2
2416P granica gminy - Plewiska Komorniki 2152 2

Komorniki,
2495P Komorniki - Jeziory - Puszczykowo Mosina 10687 2
2507P Plewiska - ul. Wotczyniska Komorniki 331 2
RAZEM 38651

* dtugos¢ odcinka oznacza orientacyjng dtugosc drogi objetg koszeniem. Na tej dtugosci wystepujg odcinki z
koszeniem obustronnym lub jednostronnym. Koszenie nalezy wykona¢ zgodnie z faktycznym stanem terenu.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Standard utrzymania drogi - zespdt wymagan okreslajgcy poziom biezgcego utrzymania drogi i jej
wyposazenia w zaleznosci od funkgcji i obcigzenia ruchem.

1.4.2. Jednoroczne samosiewy - rosliny rozmnozone samoczynnie z nasion drzew i krzewdw w miejscach
niepozadanych.

1.4.3. Chwasty - rosliny niepozadane, wystepujgce wsrdd upraw roslin (w tym wypadku - traw), hamujace ich
rozwdj i jakosc.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace ustug
Ogdlne wymagania dotyczgce ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do koszenia trawy i chwastow
Wykonawca przystepujacy do koszenia trawy i chwastow dla kazdej czesci moze korzystaé¢ z nastepujgcego
sprzetu:
- kosiarki bijakowej ( nie dopuszcza sie kosiarek rotacyjnych) — min. 1 szt. na czes¢;
- kosiarki zytkowej, spalinowej lub elektrycznej, do koszenia w miejscach niedostepnych, takich jak:

rowy przydrozne, pod barierami, przy ogrodzeniach, znakach, pachotkach oraz innych urzgdzeniach
drogowych — min. 1 szt. na czes¢.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 4.

5. WYKONANIE UStUG

5.1. Ogdlne zasady wykonania ustug
Ogodlne zasady wykonania ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. Koszenie traw i chwastow

Koszenie traw i chwastéw w pasach drég bedzie wykonywane 2-krotnie. Kolejnos¢ koszenia Wykonawca
powinien uzgodnic¢ z Inspektorem Nadzoru. Wykaszanie nalezy wykonaé na catej szerokosci pasa drogowego po
obydwu stronach jezdni. Szerokos¢ wykaszania — obejmuje catg szerokos$¢ pasa drogowego tgcznie z rowami
przydroznymi (skarpa, dno rowu, przeciwskarpa), jak réwniez na wyspach, placach, skrzyzowaniach i
trawnikach przy chodnikach, ciggach drég powiatowych przebiegajacych nad lub pod autostradg A2.

Usunieciu podlegajg takie odrosty roslin zielonych/krzewéw/drzew o $rednicy do 2 cm przy powierzchni
ziemi .

Granice pasa drogowego beda wyznaczaty kamienie graniczne pasa drogowego lub w przypadku gdy ich nie ma
miejsca takie jak np.: ogrodzenie, budynek, poczatek pola uprawnego, granica lasu. W przypadku watpliwosci z
ustaleniem granicy pasa drogowego nalezy zwrécic sie do Inspektora Nadzoru. Koszenie traw nalezy wykona¢
rowniez na skarpach w przypadku przebiegu drogi w wykopie lub nasypie. Sprzet ciezki (ciggniki) nie moga
poruszac sie po chodnikach i Sciezkach, gdyz grozi to uszkodzeniem tych nawierzchni.

W miejscach, w ktérych wystepujg utrudnienia m.in. z powodu barier, stupkdw koszenie nalezy wykonac
recznie. Wysokos¢ trawy po skoszeniu powinna by¢ nie wieksza niz 5 cm.

Z chodnikéw, drég rowerowych, pieszo-rowerowych, kraweznikéw oraz Sciekdw nalezy usung¢ wrosniete
chwasty.

5.3. Wyciecie traw w miejscach niedostepnych

Woyciecie traw i chwastéw w miejscach niedostepnych i czesciowo obsadzonych wykonuje sie kosiarkami
zytkowymi rownolegle z gtéwnym koszeniem. Dopuszcza sie koszenie w tych miejscach traw, chwastéw i
jednorocznych samosiewow kosa.

5.4. Usuniecie skoszonej trawy i chwastow

Odcinki, gdzie wykaszanie ma miejsce w obszarze zabudowanym oraz poza terenem zabudowanym wzdtuz
chodnikéw, drég rowerowych, pieszo-rowerowych i na dtugosci do 10% pozostatych odcinkdéw drég objetych
koszeniem na zadaniu (miejsca zostang wskazane na biezgco wg potrzeb przez Inspektora Nadzoru) —
nawierzchnie drég oraz wyzej wymienione powierzchnie nalezy oczysci¢ z naniesionych Scinek, a skoszong
trawe nalezy usung¢. Na pozostatych odcinkach dopuszcza sie odktad skoszonej trawy w miejscu jej wyciecia
bez zgrabienia i zebrania w stosy, pod warunkiem, ze skoszona trawa bedzie rozdrobniona. Pozostatosci trawy
po koszeniu nalezy usunga¢ z powierzchni utwardzonych (jezdni, chodnikéw, sciezek).

Skoszong trawe i $cinki z wyznaczonych miejsc oraz wszelkie odpady (Smieci) zalegajgce w pasie drog
powiatowych na odcinkach objetych koszeniem nalezy usungé i zagospodarowac w sposdb zgodny z Ustawg o
odpadach (tj. Dz.U. 2018 poz. 21 ze zm.). Wykonawca prac jest wytworcg zebranych i wytworzonych odpadéw
w zwigzku z przedmiotem zamowienia oraz zgodnie z obowigzujagcg Ustawg o odpadach. Obowigzek
postepowania z zagospodarowaniem wytworzonych odpadéw i ich transportem nalezy do wykonawcy robdét.
Na zgdanie Zamawiajgcego nalezy dostarczy¢ dokument potwierdzajacy zagospodarowanie odpadow zgodnie z
ustawa.

6. KONTROLA JAKOSCI UStUG

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci ustug
Ogolne zasady kontroli jakosci ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Kontrola w czasie wykonywania ustug

W czasie wykonywania ustug Wykonawca ma obowigzek zgtaszania prac wykonanych w ostatnich 7 dniach w
raportach wysytanych w kazdy poniedziatek (wysytane na adres e-mail wskazany w umowie). Dopuszcza sie
mozliwos¢ czestszego lub codziennego raportowania. Na kazde wezwanie Zamawiajgcego (rowniez przez
telefon) Wykonawca ma obowigzek wskazaé biezgce miejsce wykonywania koszenia.

W czasie wykonywania ustug Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadza¢ kontrole poprawnosci koszenia
trawy i chwastdow, zgodnie z wymaganiami pkt 5, w tym w szczegdlnosci:

- usuniecia wszystkich obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarek,

- dopilnowania terminu koszenia traw i chwastéw okreslonego w umowie,

- skontrolowania dopuszczalnej wysoko$ci trawy po jej skoszeniu,

- szerokosci koszenia,

- usuniecia skoszonej trawy i chwastow,

- usuniecia i wywoz odpaddw na wysypisko.



7. ODBIOR USLUG

7.1. Ogdlne zasady odbioru ustug

Ogodlne zasady odbioru ustug podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Ustugi uznaje sie za wykonane zgodnie z SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jesli wszystkie pomiary wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

8.2. Kwota ryczattowa

Kwota ryczattowa koszenia pasa drogowego za poszczegdlne czesci obejmuje:

- ustalenie miejsc koszenia,

- oznakowanie miejsca pracy,

- roboty przygotowawcze (usuniecie obcych zanieczyszczen z miejsc pracy kosiarki),

- dostawe i prace sprzetu do koszenia,

- koszenie traw, chwastéw i samosiewodw,

- wyciecie traw w miejscach niedostepnych,

- wyciecie traw i chwastéw wraz z wywozem w obszarze zabudowy oraz poza terenem zabudowanym wzdtuz
chodnikéw, drég rowerowych, pieszo-rowerowych i na dtugosci do 10% pozostatych odcinkéw drég objetych
koszeniem na zadaniu,

- usuniecie wrosnietych chwastow z chodnikéw, drég rowerowych, pieszo-rowerowych, kraweznikéw oraz
Sciekow,

- usuniecie i wywoz skoszonych traw i odpadéw i ich zagospodarowanie zgodnie z Ustawg o odpadach,

- odtransportowanie sprzetu,

- kontrole i pomiary,

- sporzadzanie i przesytanie raportow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.



