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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia waéd
deszczowych z drogi gminnej — ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robét dla zadania pn. ,Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci
Stuzewo wraz z odwodnieniem”.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robdt ziemnych, budowlano — montazowych

i obejmujg wykonanie nastepujgcego zakresu robot:

- wykopy waskoprzestrzenne umocnione pod kanaty deszczowe,

- utozenie kanatow deszczowych grawitacyjnych z rur gtadkich litych PVC @315, @200 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2)
zgodnych z PN-EN 1852-1 z montowg uszczelka z elastomeru w kielichu rury,

- wykonanie studni betonowych,

- wykonanie separatora substancji ropopochodnych,

- wykonanie wpustow deszczowych wraz z podtgczeniami PVC @ 200mm klasy S, SN8 (8,0 kN/m2) z uszczelka
w kielichu.

1.4 Okreslenia podstawowe

STWIORB - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robo6t budowlanych,

D.B. — dokumentacja projektowa,

I.N. — inspektor nadzoru,

NI — nadzér inwestorski,

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Terenem budowy, dla zrealizowania zamierzenia, objetego dokumentacjg projektowsg, sg dziafki
nr 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb 0028 Stuzewo.

Inwestor — Gmina Aleksandrow Kujawski przekaze wybranemu Wykonawcy teren budowy dla
umozliwienia zrealizowania przedmiotu zamdwienia zgodnie z umowg zawartg pomiedzy stronami.

1.5.2. Dokumentacja techniczna dostarczona przed i po zawarciu umowy.

Dla celow zaméwienia publicznego Inwestor udostepni wykonawcom dokumentacje projektowg
zawierajaca przedmiar robot oraz przekaze specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robé6t budowlanych.

Wybranemu do realizacji zamierzenia wykonawcy Inwestor dostarczy 2 egzemplarze kompletne
dokumentac;ji projektowe;.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacijg projektowg

Realizacja rob6ot ma przebiega¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robot budowlanych. Dopuszcza sie odstepstwa pod warunkiem ich akceptacji ze strony
nadzoru inwestorskiego (N.l.) lub nadzoru autorskiego parafowanego przez N.I.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed mozliwoscig przebywania tam oso6b nie zatrudnionych.
Wykopy liniowe nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ przez:

- ustawienie barierek zabezpieczajgcych,

- oznakowanie znakami drogowymi i oswietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymaganiami technicznymi,

- umozliwienie dojazdu mieszkancom i stuzbom ratunkowym do poszczegdlnych posesii.
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1.5.5. Ochrona $rodowiska i przeciwpozarowa

Charakter prac przewidzianych w dokumentacji projektowej nie stwarza zagrozen dla srodowiska
przyrodniczego podczas ich wykonywania. W zakresie zabezpieczenia przeciwpozarowego nalezy przestrzegaé
ustalen Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2023 poz. 822).

1.5.6. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Dziatania zwigzane z wykonaniem rob6t przewidzianych zakresem umowy wykonawca obowigzany jest
prowadzi¢ jedynie w granicach terenu przewidzianego do czasowego zajecia wg dokumentacji projektowej
z wczesdniejszym zawiadomieniem wiascicieli i uzytkownikow dziatek o terminie wejscia na teren budowy. Nalezy
z wyprzedzeniem zawiadomi¢ korzystajgcych z drogi o rozpoczeciu budowy za pomocag ogdlnodostepnych
srodkow przekazu.

1.5.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401).
1.5.8. Stosowanie sie do przepiséw obowigzujgcego prawa:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.),

- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 poz. 503
z pozn. zm.),

- ustawa z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 poz. 1990 z pézn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony
znakow geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych. (Dz. U. z 2020 poz. 1357 z p6zn. zm.),

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dot. bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 nr 120 poz. 1126).

2. MATERIALY
2.1. Rury kanalowe

Kanalizacje deszczowg wykonac¢ z rur gtadkich litych PVC @315, @200 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2). Od
wpustéw deszczowych do studzienek zaprojektowano przykanaliki z rur PVC @200 klasy S, SN8 (8,0 kN/m2)
z uszczelkg w kielichu. Wody deszczowe po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym zostang
odprowadzone do istniejgcej kanalizacji deszczowej w pasie drogowym ul. Ksiezyzna. Uszczelki powinny spetniaé
wymogi PN-EN 681.

Przykanaliki deszczowe wykona¢ zgodnie z profilami podtuznymi i witgcza¢ do kolektora poprzez studnie
rewizyjne betonowe @1000 oraz studni tworzywowych @600. Nalezy zachowa¢ podstawowe odlegtosci wzgledem
istniejacych obiektow terenowych, jak rowniez od istniejgcej infrastruktury podziemne;.

2.2 Rury do budowy rur ostonowych

Rury kanatowe nie wymagajg ostony lecz nalezy zastosowaé rury z tworzyw sztucznych na wykonanie
przepustow dwudzielnych (AROTY) na kablach. Dla kabli elektroenergetycznych SN nalezy zastosowac rury
o $rednicy @160 mm a dla eN i kabli teletechnicznych @110 mm.

2.3 Studzienki kanalizacyjne

Studnie kanalizacyjne wykona¢ w oparciu o norme PN-EN 1917:2004. Wszystkie elementy tgczone przy
pomocy uszczelek gumowych i pasty poslizgowej. Studnie nalezy posadowi¢ na chudym betonie gr. 10 cm.

Projektuje sie studnie z osadnikiem piasku min. 1 m. Rzedne oraz $rednica studni wg. profilu.

Parametry studni:
- beton klasy min. C35/45,
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- nasigkliwos¢ betonu <5%,

- wodoszczelnosé W8,

- szerokos$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,

- wskaznik w/c nie wiekszy od 0,45,

- beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach takze w kinecie,

- elementy wyposazone w szerokie stopnie ztazowe w kolorze zéttym, montowane w rozstawie pionowym 250 mm,
- kregi wibroprasowane lub odlewane z betonu samozageszczalnego, minimalna sita wyrywajgca stopieh nie
mniejsza od 5 kN,

Podstawe studni projektuje sie jako dennice monolityczna, z kinetg monolityczng. Dennica z kineta
wykonana z betonu samozageszczalnego, parametry betonu jednakowe w catym elemencie, réwniez w kinecie.

Zwienczenie studzienek:

- wtaz zeliwny klasy D400 o wysokosci korpusu 150mm, z pokrywg o gtebokosci osadzenia w korpusie 50mm,
typu wentylacyjnego i wypetnieniem betonowym na catej powierzchni pokrywy,
- ewentualng regulacje wtazu wykona¢ za pomocg zelbetowych pier$cieni wyréwnujgcych.

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie grubosci 10
cm. Posadowienie studni na niezageszczonym, niestabilnym podtozu moze spowodowac osiadanie studni. Grunt
pod podstawg studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do pierwotnego
dla tego gruntu nie moze by¢ wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢ dennice. Dennica
posiada gotowe przejscia umozliwiajgce podigczenie przewoddw rur PVC. Przy jej montazu nalezy zwrdcié
szczegodlng uwage na jej wypoziomowanie. Na gérny zamek dennicy naktadamy uszczelke gumowsg. Przed
natozeniem kolejnego elementu, czyscimy jego kielich i doktadnie smarujemy pastg poslizgowa.

Witaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza sie go na pokrywach, zwezkach
lub pierscieniach regulacyjnych, ktére posiadajg odpowiednie gniazda zabezpieczajgce wiaz przed
przesunieciem.

Rzedne witazéw dostosowac do rzednych drég i terenu zabudowanego. Przyjete rozwigzanie konstrukcji
studni rewizyjnych musi zapewni¢ catkowitg szczelnos¢, odpornos¢ na infiltracje wod gruntowych do kanalizaciji
oraz przenikanie $ciekéw do wéd gruntowych.

2.4. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe projektuje sie jako typowe, z kratkg i skrzynkg uliczng typu cigezkiego klasy
D400 620x420 mm z uchylng kratg na zawiasach zgodnych z PN-EN 124:2015 zabezpieczone zamkiem
zatrzaskowym osadzonych na zelbetowym pierscieniu odcigzajacym i zbudowanych z kregéw betonowych @500
z osadnikiem gt. min. 0,5 m. Przejscie kanatéw DN 200 mm przez $ciany studzienek wpustow nalezy wykonac jak
szczelne typowe przejscie z PCV uszczelniane uszczelka gumows. Szczegdly wykonania wpustéw ulicznych
przedstawiono na dotgczonym do projektu rysunku typowym.

2.5. Separator

Dobrano separator koalescencyjny zdezintegrowanym osadnikiem i kanatem odcigzajacym typu ECO-K
3/30-1,5 o pojemnosci osadnika 1,5 m®

Zasada dziatania separatoréw substancji ropopochodnych oparta jest na zjawisku sedymentac;ji i flotacji.
Procesy te wspomagane sg zjawiskiem koalescencji — tgczenia drobnych kropel oleju w wigksze. Zaolejone $cieki
oczyszczane sg w procesie dwustopniowym. Pierwszy stopien stanowi osadnik, w ktérym nastepuje wstepne
oddzielenie czesci statych oraz zawiesiny. Doptywajgce $cieki czesto charakteryzujg sie przeptywem
turbulentnym, ktéry zredukowany moze zosta¢ w osadniku wstepnym. Kolejnym etapem oczyszczania $ciekow
jest separator, gdzie nastepuje oddzielenie i zatrzymanie substancji ropopochodnych. Odseparowane czgstki
olejow flotujg ku powierzchni tworzgc warstwe substancji ropopochodnych, a oczyszczone $cieki odprowadzane
sg do kanalizacji poprzez zasyfonowany odptyw. Kazdy separator zaopatrzony jest w samoczynne zamkniecie
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odptywu opadajgce przy osiggnieciu granicznej warstwy ,filmu” olejowego w separatorze.

Konstrukcje separatora stanowi monolityczny, Zelbetowy zbiornik o przekroju kotowym podzielony na
dwie komory. Wysokos$¢ zbiornika regulowana jest poprzez nadstawki. Otwory do podtgczenia rur wyposazone sg
w przejscia szczelne lub uszczelki, zapewniajgce szczelne i elastyczne poditaczenie przewodow. Przegroda
wewnatrz zbiornika dzieli do na dwie czesci — osadnik i separator. We wnetrzu urzadzenia znajduje sie ukfad
filtrujgcy wykonany ze stali nierdzewnej z filtrami koalescencyjnymi. Separator wyposazony jest w ptywak, ktory
po osiggnieciu maksymalnego poziomu substancji ropopochodnych odcina doptyw $ciekéw do kanalizacji
uniemozliwiajgc w ten sposéb skazenie. Wylot ze zbiornika stanowi bosy koniec rury centralne;.

Separator nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na chudym betonie grubosci 10
cm. Posadowienie separatora na niezageszczonym, niestabilnym podiozu moze spowodowaé jego osiadanie.
Grunt pod podstawg separatora nalezy zagesci¢ do wskaznika 1s=0,98, modut odksztatcenia wtérnego do
pierwotnego dla tego gruntu nie moze byé wiekszy od 2,2. Na tak przygotowanym podtozu nalezy posadowi¢
separator.

W przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych nalezy wykona¢ fundament z betonu B20 grubosci 20
cm i do niego zakotwic separator wg. wskazan producenta.

Podczas uzytkowania separatora nalezy dokonywac regularnych przegladéw, zgodnie z DTR
producenta separatora. Zgromadzone w separatorze zanieczyszczenia nalezg do grupy odpadow
niebezpiecznych, dlatego tez ich usuniecie nalezy powierzy¢ firmie koncesjonowanej. Podczas oprézniania
separatora z nieczystosci nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na doktadne oczyszczenie wkiadu koalescencyjnego
oraz przeptukanie ptywakéw zamkniecia doptywu. Bardzo wazng rzeczg jest opréznienie komory osadnika z
zageszczonej zawiesiny mineralne;j.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

2.8.1 Rury kanatowe.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni uktadajgc je w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wody opadowe;j.
Kazdag warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych i zabezpieczyé przed rozsunieciem sie. Stos rur
nalezy zabezpieczy¢ przed zrolowaniem poprzez zaklinowanie dolnej warstwy rur po obu stronach stosu.
Wysokos¢ sktadowanych rur nie powinna przekracza¢ 3 — 4 m. Odlegto$¢ od wykopu musi wynosi¢ min. 1 m
i zapewnia¢ bezpieczenstwo materiatdw i wykopu. Wszystkie rury nalezy tak magazynowac aby nie wystepowaty
zabrudzenia lub uszkodzenia samych rur lub ich zlgczy. Uszczelki elastomerowe rur nalezy utrzymywacd
w czystosci oraz chroni¢ przed wodg, mrozem i intensywnym nastonecznieniem oraz olejem.

2.8.2 Kregi studzienne i inne materiaty

Mozna sktadowa¢ na powierzchni nieutwardzonej. Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji stojacej,
wysokos¢ sktadowania nie powinna przekroczyé 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do

poszczegolnych stoséw wyrobow lub poszczegolnych kregow.

3. SPRZET

3.1 Rodzaj sprzetu budowlanego odpowiadajagcego wymaganiom dokumentaciji projektowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania inwestycji objetej niniejszg specyfikacjg powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- koparka 0,6 m3,
- koparka 0,9-1,2 m3,
- sprzet do zageszczania gruntu (zageszczarka, ubijak spalinowy 200kg),
- sprzet do rozbidrki i uktadania mas bitumicznych.
3.2 Sprzet transportowy:
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- samochdd skrzyniowy,

samochod dostawczy 0,9 t,

samochdd samowytadowczy 5 t.
3.3 Sprzet zatadunkowy, jego dopuszczalny udzwig:

- zuraw samochodowy 7-10 t.

4. TRANSPORT
4.1 Transport rur kanatowych

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdéw.

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu
o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscu stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).
4.2 Transport kregéw i innych materiatow

Transport kregdéw powinien sie odbywac w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klinbw z drewna, gumy lub innych odpowiednich
materiatow.

Nie nalezy przekraczaé nosnosci urzadzen dzwigowych i uzywaé atestowanych zawiesi. Nalezy

zapobiega¢ uderzeniom przy podnoszeniu, opuszczaniu bgdz tgczeniu elementéw.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne zasady wykonania robot

Zakres robét objetych dokumentacja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne,
- roboty budowlane,
- roboty montazowe.

O terminie prowadzenia rob6t wykonawca powiadomi gestoréw infrastruktury podziemnej oraz wiascicieli
dziatek zajetych pod inwestycje.

Koszty nadzoréw poszczegdlnych instytuciji oraz koszty zajecia pasa drogowego na czas wykonywania
prac pokrywa w catosci Wykonawca robot.

Wykonawca robét zobowigzany jest zapoznac sie ze wszystkimi szczegdtowymi zaleceniami instytucii
uzgadniajgcych, znajdujgcymi sie w dokumentac;ji projektowe;.
5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich geodezyjnego wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkow.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperow i ich rzedne przekaze |.N.
Wszystkie prace zwigzane z obstugg geodezyjng tj. wyniesieniem projektu w terenie iinwentaryzacjg
powykonawczg inwestycji muszg by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Koszty obstugi geodezyjnej
pokrywa w catosci przyszty Wykonawca robét.

Naprawa nawierzchni nie wchodzi w opracowanie kanalizacji deszczowej tylko w opracowanie branzy
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drogowe;j.
5.3 Wykopy, posadowienie rurociggow, studni

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wytyczy¢ wszystkie elementy uzbrojenia kolidujgce
z rurociggami, studniami. Teren, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane posiada uzbrojenie podziemne.
Dodatkowo, zgodnie z informacjg zawartg na mapie sytuacyjno-wysokosciowej do celéw projektowych, nie
wyklucza sig istnienia uzbrojenia, o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostato odnalezione w czasie
inwentaryzacji geodezyjnej. W przypadku natrafienia na takie urzadzenia, nalezy dokona¢ zgtoszenia
odpowiednim stuzbom. W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywac ze szczegolng uwagg pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium. Wystepujace elementy
uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢ poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych
(w zaleznosci od wymagan stuzb eksploatacyjnych).

Roboty ziemne wykonac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz zgodnie ze
szczegotowymi instrukcjami opracowanymi przez producenta rur, a w szczegolnosci z PN-B-10736 ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”

Wykopy waskoprzestrzenne pod projektowane rurociggi i studnie, nalezy wykona¢ z petnym
umocnieniem scian wykopoéw. Z tego tez wzgledu zaleca sie zastosowanie gotowych obuddéw szalunkowych nie
wymagajgcych zejscia do wykopu w czasie ich montazu, tzw. przestrzennych wielokrotnego uzycia.

Przy napotkaniu wdéd gruntowych rurociggi oraz studnie posadowi¢ w odwodnionym wykopie.
Zastosowa¢ pompy lokalnie odprowadzajgce wody z wykopu lub igtofiltry w zaleznosci od mozliwosci
technicznych Wykonawcy robét. Unikaé sytuacji powodujgcych obnizenie leja depresji na dziatkach sgsiadujgcych
z inwestycja. Stosowac $cianki szczelne. Wody opadowe zebra¢ lokalnie i wypompowac¢ z wykopu.

Projektowane rurociggi i studnie uktada¢ na odpowiednio podsypce z piasku grubosci 10 cm oraz
chudym betonie gr. 10 cm, a nastepnie obsypaé warstwami 15-20 cm na catej szerokosci wykopu, zageszczajgc
kazda warstwe. Rurocigg zasypa¢ piaskiem do uzyskania min. 30 cm przykrycia nad rurociggiem o stopniu
zageszczenia Is=1,0. Pozostatg cze$¢ wykopu zasypac piaskiem, warstwami grubosci 30 cm, zageszczajac kazdg
mechanicznie do Is=1,0.

5.4. Roboty montazowe

5.4.1 Kanaty

1. Kanaly utozy¢é na gtebokosciach i ze spadkami podanymi w D.B. Rury nalezy ukfada¢ zgodnie z PN-EN
1610:2002 - Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

2. Ukfadanie rur nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu. Roboty nalezy kontynuowaé¢ do najwyzszego punktu,
zachowujgc wymagane spadki (zgodne z projektowanymi rzednymi).

3. Sprawdzi¢ powierzchnie ztgczy przed montazem

4. Na powierzchnie ztgczy rur nanies¢ srodek poslizgowy zgodnie z zaleceniami producenta rur

5. Wprowadzi¢ rure do kielicha wczes$niej utozonej rury, wzglednie do mufy przytgczeniowej studni, do momentu,
az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki

6. Docisngc rure z zachowaniem min. spoiny zderzeniowej min. 5mm.

5.4.2 Studzienki kanalizacyjne

1. Wszystkie studnie nalezy wyposazy¢ we wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 i zamontowac¢ w nich drabiny
lub stopnie ztazowe zeliwne wg PN EN 13101.

2. Przed montazem sprawdzi¢ elementy studni i ich uszczelki.

3. Podczas opuszczania do wykopu, zawieszong studnie nalezy wprowadzi¢ do bosego kohca wczesniej
potozonej rury, do momentu az bedzie ona swobodnie i centrycznie wprowadzona w skos uszczelki lub przejscia.
4. Podczas montazu zachowa¢ 5 mm spoine zderzeniowa.

5. Niedopuszczalne jest wpychanie rury za pomoca tyzki koparki.
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6. Prace montazowe wykonywac w temp. powyzej -5°C.

5.4.3 Odgatezienia i wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe typowe, z kratkg i skrzynkg uliczng typu ciezkiego klasy D400 620x420 mm
z uchylng kratg na zawiasach zgodnych z PN-EN 124:2015 zabezpieczone zamkiem zatrzaskowym osadzonych
na zelbetowym pierscieniu odcigzajgcym i zbudowanych z kregéw betonowych @500 z osadnikiem gt. min. 0,5 m.
Przejscie kanatow DN 200 mm przez Sciany studzienek wpustéw nalezy wykonac jak szczelne typowe przejscie
z PCV uszczelniane uszczelkg gumowag. Szczegdty wykonania wpustéw ulicznych przedstawiono na dotgczonym
do dokumentac;ji projektowej rysunku typowym.
5.5. Izolacje

Studnie z betonu klasy C35/45 i wyzszych nie wymagajg izolacji w gruntach nieagresywnych.
5.6. Skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanych kanatéw wystepujgce na trasie urzadzenia infrastruktury i uzbrojenie
podziemne, pokazane na planie sytuacyjnym, nalezy zabezpieczyé zgodnie z wymogami uzytkownikow
(wodociagi, kable energetyczne i telefoniczne, kanalizacja sanitarna). Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig napotkania
nie zainwentaryzowanych urzgdzen podziemnych. Szczegotowa lokalizacje urzadzen podziemnych wykonac na
podstawie recznych przekopdw prébnych. Wykopy w strefie wystepowania urzadzeh podziemnych mozna
wykonywac¢ jedynie sposobem recznym. Sposéb zabezpieczen wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
5.8. Odbudowa istniejgcej nawierzchni

Wg projektu branzy drogowe;.
5.9. Dodatkowe koszty zwigzane z wykonaniem inwestycji

Przyszty Wykonawca robét zobowigzany jest do pokrycia kosztow zwigzanych z tymczasowg
organizacjg ruchu drogowego oraz obstugi geodezyjnej obiektu.

Ponadto w kosztach wykonania inwestycji nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wystgpienia kolizji z istniejgca,

a nie zainwentaryzowang i nie ujetg w projekcie, infrastrukturg podziemng oraz koszt nadzoréw obcych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola, pomiary i badania

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie:
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
- badanie odchylenia osi kanatéw,
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia przewodow i studzienek,
- badanie spadku kanatéw,
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
- sprawdzenie prawidtowosci potgczenia przewodow,
- badanie szczelnosci przewodow,
- badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,
- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
6.2 Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,
- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ 3 cm,
- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé 5 cm,
- odchylenie kanatu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach
celowniczych nie powinno przekraczaé 5 cm,

- odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekracza¢ 5%
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projektowanego spadku,
- wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okredlony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny
z projektem,

- rzedne wiazow studziennych powinny byé wykonane z doktadnoscig do 5 mm.

7. DOKUMENTY BUDOWY

- dziennik budowy,

- ksiega obmiaru (w przypadku rozliczen wg cen jednostkowych),

- dokumenty laboratoryjne,

- pozostate dokumenty — pozwolenia na budowe, przekazanie terenu budowy, protokoty odbioru robot
czesciowych, atesty wbudowanych materiatow,

Przechowywanie dokumentéw budowy — w biurze budowy.

8. ODBIORY ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania
i odbioru robét budowlanych i wymaganiami N.I., jesli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6.2 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiory roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe utozenia rur kanatowych,
- wykonane studzienki kanalizacyjne,
- wykonanie separatora substancji ropopochodnych,
- wykonana izolacja,
- zasypany zageszczony wykop,
- wykonane wyloty i ich umocnienia,
8.3. Odbiér koncowy
- po potwierdzeniu przez IN zakonczenia robot wpisem do dziennika budowy
8.4. Dokumenty do odbioru ostatecznego i pogwarancyjnego
- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie wykonywania robaét,
- dokumenty uzasadniajgce uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
- decyzja pozwolenie na budowe,
- dziennik budowy,
- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow,
- protokot przeprowadzonego badania szczelnosci,
- protokoty wszystkich odbioréw czesciowych w tym zageszczenia zasypu,
- inwentaryzacja geodezyjna obiektdéw na planach syt.-wys. wykonana przez geodete,

- instrukcja eksploatacji osadnika, przepompowni wéd deszczowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami finansowania inwestyciji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-EN 1917:2004 - Studzienki wlazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem

stalowym i zelbetowe.
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PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jako$cia.

PN-EN 206:2014-04 - Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnej.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-EN 752:2008 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.

PN-EN 1997-1:2008 — Projektowanie geotechniczne czg$¢ 1 — Zasady ogdlne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401)

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Rozporzadzenie MGP i B z dnia 1.10.1993 r w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwac;ji sieci
kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 — Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe
z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczgce rur, ksztattek

i systemu
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