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na dziatkach geodezyjnych o numerach:
382/17, 729, 379/2, 340/1
obreb 0028 (Stuzewo), jedn. ewid. 040104_2 (Gmina Aleksandréw Kujawski),

BRANZE: drogowa
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: IV, XXV
RODZAJ ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO: budowa drogi gminnej wewnetrznej

INWESTOR: Gmina Aleksandrow Kujawski
ul. Stowackiego 12,
87-700 Aleksandrow Kujawski

JEDNOSTKA Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki
PROJEKTUJACA: PI. K. Jagiellonczyka 17,
87-730 Nieszawa

Oswiadczenie uczestnikow procesu budowlanego: Ja nizej podpisany, oswiadczam, ze w/w projekt zostat
sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Podstawa prawna: art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.
682 z pdzn. zm.)

funkcja, specjalnos¢, zakres osoba, uprawnienia podpis
projektant mgr inz. Andrzej Stachowicz
branza drogowa GP.1.7342/324/T0/94

Nieszawa, 19 kwiecien 2024 r.




SPIS TRESCI
PROJEKTU TECHNICZNEGO

l. Cze$¢ opisowa

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz
jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

4. Zestawienie

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym
ochrong konserwatorska

7. Informacje i dane okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny
i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych iich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami
odrebnymi

9. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

12. Organizacja ruchu

13. Uwagi koncowe

Il. Czes¢ rysunkowa

1. Plan orientacyjny

2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 — branza drogowa

3. Przekroje i szczegoty konstrukcyjne

4. Profil podtuzny

5. Przekroje poprzeczne

lll. Dokumenty dotaczone do projektu

. Kopia decyzji o nadaniu projektantowi uprawnietr budowlanych

. Kopia zaswiadczen o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu zawodowego

. Decyzja nr 5/2024 o lokalizacji celu publicznego z dnia 13.03.2024 r., znak PL.6733.5.10.2024.MJ

. Postanowienie z dnia 14.03.2024 r., znak PL.6733.5.13.2024.MJ

. Uzgodnienie — Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszczy

. Uzgodnienie — Energa Operator S. A.

. Uzgodnienie — GPU Algawa Sp. z 0. o.

. Uzgodnienie — Orange S. A.

© 00 N O OO A WOWDN -

. Opinia geotechniczna



1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej
niz jeden obiekt budowlany — zakres catego zamierzenia

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu budowy ul. Kasztanowej w miejscowosci
Stuzewo wraz z budowg kanalizacji deszczowej na dziatkach geodezyjnych o nr 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb
0028 (Stuzewo), gm. Aleksandrow Kujawski.

Opracowanie dokumentacyjne wykonano na podstawie:

- umowy zawartej z Zamawiajgcym,

- mapy do celéw projektowych w skali 1:500,

- pomiaréw uzupetniajgcych,

- obowigzujgcych norm i przepisow,

- ustalenia z wizji lokalnych zespotu projektowego w terenie.

Celem opracowania jest poprawa stanu technicznego drogi gminnej. Niniejsza inwestycja doprowadzi do
poprawy warunkéw ruchu oraz bezpieczenstwa dla ruchu kotowego i pieszego. W zakres zadania wchodzi

budowa infrastruktury drogowej oraz sanitarne;.

2. Okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Przedmiotowa inwestycja potozona jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim, na
terenie Gminy Aleksandréw Kujawski.

Na odcinkach objetych opracowaniem przedmiotowa droga posiada przekrdj jednojezdniowy, o dwéch pasach
ruchu, jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej i zwirowej o szerokosci zmiennej ok. 3,00 - 4,50 m. Istniejgca
nawierzchnia charakteryzuje sie licznymi wybojami i nieréwnosciami oraz zastoiskami wody, co w znacznym
stopniu utrudnia ruch pojazdéw samochodowych i pieszych. Odwodnienie istniejgcej drogi odbywa sie
powierzchniowo na przylegty teren.

W rejonie omawianej drogi zlokalizowane sg nastepujgce urzadzenia infrastruktury obcej:

- odcinki sieci wodociggowe;j,

- odcinki sieci kanalizacyjnej,

- odcinki sieci elektroenergetycznej,

- odcinki sieci telekomunikacyjnej.

Lokalizacja w/w sieci pokazana jest na mapie do celéw projektowych, na ktérej opracowany jest projekt.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

3.1. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest w wojewddztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie aleksandrowskim,
na terenie Gminy Aleksandréw Kujawski (jedn. ewid. 040104_2) i jest potozona na dziatkach geodezyjnych
0 numerze ewidencyjnym: 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb 0028 Stuzewo.

3.2. Projektowane zagospodarowanie terenu inwestycji

W ramach opracowania projektuje sie budowe drogi gminnej wewnetrznej o szerokosci jezdni 5,00 m,
polegajgcej na utozeniu nawierzchni ulicy Kasztanowej z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie
dwuteowym koloru szarego ograniczong obustronnie kraweznikiem betonowym 15x22x100 cm, uktadanym na
tawie betonowej z oporem z betonu C12/15. Zjazdy, furtki do posesiji projektuje sie o szerokosci zmiennej,
dostosowane do bram do posesji o nawierzchni z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego

ograniczone opornikiem betonowym 12x25x100 cm wtopionym ukfadanym na tawie betonowej z oporem



z betonu C 12/15, a od strony drogi kraweznikiem betonowym 15x22x100 cm uktadanym na tawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15. Ponadto zakres inwestycji obejmuje regulacje wysokosciowg wtazéw i zaworow
infrastruktury towarzyszgcej, obsypanie terenu humusem i obsianie trawg oraz budowe kanalizacji deszczowej
i Scieku.

Poczatek i koniec odcinka budowanej drogi nalezy dowigzac¢ sytuacyjnie do stanu istniejgcego.

3.3. Podstawowe parametry techniczne

3.3.1. Droga gminna — ul. Kasztanowa

- szerokos¢ jezdni: 5,00 m,

- pochylenie poprzeczne: daszkowe rowne 2 % skierowane do wewnatrz i zewnatrz,

- ograniczona kraweznikami betonowymi 15x22x100 cm uktadanymi na tawie betonowej z oporem z betonu
C 12/15 wyniesionymi na 4 cm wzgledem nawierzchni,

- na odcinku od km 0+010,00 do km 0+195 $ciek z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru szarego gr. 8 cm,
uktadanej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15,

- nawierzchnia jezdni z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm;

3.3.2. Zjazdy, dojscia do furtek

- szerokos$¢ zmienna, dostosowana do bram, furtek do posesii,

- ograniczone od strony ulicy kraweznikiem betonowym najazdowym 15x22x100 cm uktadanym na fawie
betonowej z oporem z betonu C 12/15, wyniesionym na 4 cm wzgledem nawierzchni, na granicy pasa
drogowego oraz po bokach wtopionym opornikiem betonowym 12x25x100 cm ukfadanym na fawie betonowej
z oporem z betonu C 12/15,

- nawierzchnia z kostki betonowej (typu cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm, uktadanej na podsypce

cementowo-piaskowej gr. 4 cm i tawie betonowej z betonu C 12/15,

3.4. Konstrukcja nawierzchni

a) droga gminna:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej drobnowymiarowej o ksztatcie dwuteowym koloru szarego
gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy =zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 20 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1,52 (0,16 mm) gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1,

b) zjazdy, dojscia do furtek:

- warstwa Scieralna z kostki betonowej (typu ,cegietka”) koloru grafitowego gr. 8 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm,

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej Cooz (0/31,5 mm) stabilizowana
mechanicznie gr. 10 cm,

- warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C+5:2 (0,16 mm) gr. 10 cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10 cm,

- sprofilowane i zageszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1.



3.5. Projektowane odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo za pomocg spadkéw
podtuznych i poprzecznych poprzez projektowane wpusty deszczowe, kanaty deszczowe, odprowadzane beda
do istniejgcej kanalizacji deszczowej w ul. Ksiezyzna w m. Stuzewo, zgodnie z warunkami wydanymi przez
Gmine Aleksandréw Kujawski pismem znak In. 720.30.2024.LK z dnia 31.01.2024 r. Woda opadowa nie bedzie
odprowadzana na dziatki sgsiednie. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia/zgtoszenia wodnoprawnego.
Szczegotowe rozwigzania zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej zawarto w projekcie technicznym branzy
sanitarne;.

Na terenie planowanej inwestycji zgodnie z ewidencjg urzgdzenn melioracji wodnych oraz zmeliorowanych
gruntdw wystepujg urzgdzenia melioracyjne-drenowanie. W trakcie realizacji robo6t nalezy zapewnic
niezaktécone dziatanie sieci drenarskiej, a w przypadku kolizji z urzgdzeniami melioracyjnymi (drenowanie)

dokonac¢ ich przebudowy celem prawidtowego funkcjonowania.

3.6. Roboty ziemne

Zakresem robot ziemnych jest wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni, zjazdoéw, dojs¢ do furtek
oraz kanalizacji deszczowej. Powstate w wyniku prowadzenia rob6t ziemnych — wynikajgce z zatozonej niwelety
jezdni, skarpy wykopow oraz nasypow — nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

W rejonie czynnych sieci uzbrojenia podziemnego obowigzuje bezwzgledny zakaz uzywania sprzetu
mechanicznego. Roboty nalezy prowadzi¢ z ostroznosciag, szczegodlnie w rejonie czynnych sieci, przestrzegacé
zalecen stuzb odpowiedzialnych za poszczegdlne media. Roboty prowadzi¢ pod ich nadzorem.

W przypadku natrafienia na grunt nienadajgcy sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika nalezy wykonaé

wymiane gruntu.

3.7. Kanat technologiczny
Zgodnie z art. 39 pkt 6 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 320) nie
jest wymagana budowa kanatu technologicznego. Budowana droga gminna wewnetrzna nie jest zaliczana do

kategorii drég publicznych.

3.8. Zielen

Na terenie planowanej inwestycji nie wystepuje zadrzewienie kolidujgce z inwestycja.

4, Zestawienie

taczna dtugos¢ inwestycji objetej opracowaniem wynosi 347,46 m.

Zestawienie projektowanych powierzchni i elementéw w branzy drogowej i sanitarne;:

- nawierzchnia jezdni ~ 1694 m?2,

- nawierzchnia zjazdéw ~ 27 m?,

- $ciek ~ 72 m?,

- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 315 mm - L = 319,40 m,
- kanalizacja deszczowa grawitacyjna z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 18,40 m,
- przytgcza kanalizacji deszczowej z rur PCV-U SN8KN/m2 DN 200 mm - L = 70,70 m,

- wpusty deszczowe DN 500 mm z osadnikiem h = 0,5 m — 21 szt.,

- tréjnik kanalizacyjny DN 315/200/315 — 3 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1200 mm — 1 szt.,

- studnie rewizyjne betonowe prefabrykowane DN 1000 mm — 11 szt.,



- studnia rewizyjna niewtazowe z tworzywa DN 600 mm — 3 szt.,

- separator substancji ropopochodnych DN 1200 mm — 1 szt.,

5. Informacja i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu

Na terenie inwestycji nie obowigzuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. Dla przedmiotowej
inwestycji zostata wydana Decyzja Wdéjta Gminy Aleksandréw Kujawski o lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 13.03.2024 r., znak sprawy PL.6733.5.10.2024.MJ oraz Postanowienie wydane przez Wojta Gminy
Aleksandrow Kujawski z dnia 14.03.2024 r., znak sprawy PL.6733.5.13.2024.MJ. Niniejszy projekt uwzglednia

wszystkie postanowienia zawarte w w/w decyzji i postanowieniu.

6. Informacje i dane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest
na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren inwestycji nie jest teren objetym ochrong konserwatorskg. Jednak, w przypadku odkrycia w trakcie
realizacji inwestycji, przedmiotu, ktoéry posiada cechy zabytku lub wykopaliska archeologicznego osoby
prowadzace roboty budowlane i ziemne sg zobowigzane zabezpieczy¢ znaleziska, wstrzymaé wszelkie prace
mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw oraz

Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski.

7. Informacje i dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jezeli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego
Teren, na ktérym projektuje sie przedmiotowe zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenéw

gorniczych.

8. Informacje i dane o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
okreslonych w rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2020 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z pézn. zm.).

Nie jest wymagana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2021 r. poz. 2373 z p6zn. zm.).
Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw obiektu na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Inwestycja nie narusza intereséw wiascicieli dziatek

sgsiednich i nie wywotuje negatywnego oddziatywania na srodowisko.

9. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Projektowane obiekty zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17
wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu

architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod



wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1722), nie sg obiektami
istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia, zdrowia, mienia lub Srodowiska przed
pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym zagrozeniem.

Przedmiotowa inwestycja nie przewiduje wykonania dodatkowych urzgdzen bgdz innych rozwigzah w zakresie

przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, poza istniejgcymi w projektowanym pasie drogowym.

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W ramach dokumentacji projektowej dla przedmiotowe] inwestycji wykonano dokumentacje badan podioza
gruntowego wraz z opinig geotechniczng, ktéra stanowi zatgcznik do przedmiotowego projektu budowlanego.
Wykonane badania miaty na celu rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w podtozu terenu objetego
zakresem przedmiotowej inwestycji oraz ustalenie zgodnie z Rozporzgdzenie, Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych, geotechnicznych warunkéw jej posadowienia.

Wykonawca robot zobowigzany jest sprowadzi¢ podtoze gruntowe do grupy nosnosci G1.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Zaréwno na etapie budowy drogi jak i eksploatacji obszar oddzialywania miesci sie w catosci na dziatkach
inwestycyjnych: 382/17, 729, 379/2, 340/1 obreb 0028 Stuzewo.

W okresleniu obszaru oddziatywania analizowano przepisy wynikajace z nastepujacych aktéw prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych
dotyczgcych drég publicznych,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Projektowane zamierzenie budowlane spetnia wszystkie warunki wymienione w powyzszych aktach prawnych.

12. Organizacja ruchu
Organizacja ruchu dla przedmiotowego zadania zostata objeta oddzielnym opracowaniem bedgcym

zatgcznikiem do dokumentac;ji projektowe;.

13. Uwagi koncowe

O rozpoczeciu robdét nalezy powiadomi¢ zainteresowane strony.

W czasie prowadzenia rob6t wykonawca powinien zapewni¢ bezpieczenstwo w ruchu drogowym — zgodnie
z ustawg o ruchu drogowym oraz zatwierdzonym projektowej czasowej zmiany organizacji ruchu.

W miare mozliwosci wykonawca powinien zapewnic¢ dojscie i dojazd mieszkancom do swoich posesiji.

W trakcie robot nalezy zwrécié szczegding uwage na media umieszczone w pasie drogowym.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym, projektem technicznym, STWIORB, sztukag
budowlang, z zachowaniem obowigzujgcych w tym zakresie wymogéw normowych oraz przepiséw
przeciwpozarowych i BHP.

Wykonawca zobowigzany jest wykonaé regulacje wysokosciowg wszystkich urzadzen naziemnych
zlokalizowanych w obrebie budowanego uktadu drogowego.

Po wykonaniu obiekt podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
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Budowa ulicy Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem
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Plan orientacyjny
DATA: NR RYS:
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Wszelkie prawa autorskie zastrzezone. Kopi jakiejkolwiek formie (czesci lub w catosci) bez pisemne] zgody jednostki

projektowe] zabronione. Podstawa prawna: Vetowa 2 dnia 25 lutego 1994 r. prawo autorskie (Dz. U. z 2022 r., poz. 2508 z p6zn.
).
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500
. czna
Obreb: Sluzewo TERYT 040104_2
Ulica: Kasztanowa, Ksiezyzna, Brzeska
Gmina: Aleksandréw Kujawski
Powat: aleksandrowski
Woj.: kujawsko — pomorskie
Dzialka: dz. wg. zakresu
GN.G0.6640.260.2024

Sytuacja w oznaczonym zakresie aktualna na dzien 26.02.2024r.

Zakres aktualizacji ABCD oznaczono - - - -
Wspohzedne siatki krzyzy — ukdad 2000
P.O.PL-EVRF2007-NH
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Opracowanie mapy: inz. Tomasz Kaminski
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Sporzadzono: 07.03.2024 r.
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Przekroj konstrukcyjny

Przekroj konstrukcyjny
od km 0+000 do km 0+009 oraz od km 0+209,90 do km 0+338,53

od km 0+010 do km 0+195

Warstwa $cieralna z kostki betonowe] o ksztalcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa scieralna z kostki betonowe] (typu cegietka) koloru szarego gr. 8 cm Warstwa scieralna z kostki betonowej o ksztafcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm

Przekrdj konstrukcyjny
od km 0+200,07 do km 0+209,90

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 20 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowe] o ksztalcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 (0,16mm) — gr. 10 c¢m

Lawa betonowa z betonu C12/15 gr. 15 cm Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 20 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Warstwa odsqczajgca 7 piasku gr. 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 (0,16mm) — gr. 10 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 20 cm

Sprafilowane i zageszczone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci Gl

Warstwa odsqczajgca z piasku gr. 10 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 (0,16mm) — gr. 10 cm

Sprofilowane | zaggszczone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1

Warstwa odsqczajqca z piasku gr. 10 cm

Przekroj konstrukcyjny
potgczenie jezdni ze zjazdem, dojéiem do furtek

12 15
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Sprofilowane i zaggszezone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci G1

Warstwa scieralna z kostki betonowe] "typu cegietka” koloru grafitowego gr. 8 cm Warstwa scieralna z kostki betonowej o ksztafcie dwuteowym koloru szarego gr. 8 cm

Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm Podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. 4 cm

Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 10 cm Podbudowa z mieszanki niezwiqzanej C90/3 (0/31,5mm) stablizowana mechanicznie gr. 20 cm

Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzanej cementem C1,5/2 (0,16mm) = gr. 10 ¢m Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwiqzane] cementem C1,5/2 (0,16mm) — gr. 10 cm

Warstwa odsqczajgea z piosku gr. 10 cm Warstwa odsqczajgea z piasku gr. 10 cm

Sprofilowane | zageszczone podfoze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci Gl Sprofilowane i zaggszczone podioze gruntowe sprowadzone do grupy nosnosci Gl

Szczegdty konstrukcyjne 1:20
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opornik betonowy 12x25¢cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

tawa z betonu C12/15

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15

kraweznik betonowy 15x22cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15

kostka betonowa gr. 8 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:4

fawa z betonu C12/15
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-R3J-M87-RA7 *

Pan ANDRZEJ STACHOWICZ o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2335/01

adres zamieszkania ul. ROZANOWICZA 21, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-03 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



Decyzja pstateczna
dnia . 2. ‘409~‘4 .,

WOJT GMINY
Aleksandrow Kujawsk

PL.6733.5.10.2024.MJ

‘Aleksandrow Kujawski, dnia 13.03.2024 r.

Lcownictwa

DECYZJA NR 5/2024
O LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO
Na podstawie:
1) art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 61 ust. 1, art. 63 ust. 2 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.)
2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagan

dotyczacych nowej zabudowy 1 zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2399)

3) art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(Dz. U. z 2023 r.
poz. 775 ze zm.) ‘

z wniosku: Gminy Wiejskiej Aleksandréw Kujawski, ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski,
zlozonego przez pelnomocnika Pana Mariana Ziemeckiego, z dnia 01.02.2024 r.

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI
CELU PUBLICZNEGO

dla inwestycji polegajgcej na:
budowie ulicy Kasztanowej w miejscowoéci Sluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729
polozonych w obrebie ewidencyjnym Sluzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

L. Rodzaj inwestycji: obiekt intrastruktury technicznej,
II. Funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu:
1 sposob uzytkowania: droga
2 sposob zagospodarowania terenu: teren drogi gminnej — ul. Kasztanowa
3. zakres inwestycji: budowa ulicy Kasztanowej wraz z niezbedng infrastrukturg
1. Warunki i szczegdtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajace z przepisow
odrebnych.
L Ochrona i ksztaltowanie tadu przestrzennego:
1) Inwestycje nalezy projektowac zgodnie z obowiazujacymi przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn.zm.) oraz przepisami wykonawczymi do ww. ustawy;
2) Parametry, cechy i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu w zakresie:
a) linii zabudowy: nie wystgpuje potrzeba okreslenia,
b) dlugosé projektowanej ulicy: max. 370,0m
c) szeroko$¢ projektowanej ulicy: od 4,0m do 6,0m.
2. Ochrona $rodowiska i zdrowia ludzi: przedmiotowa inwestycjg nalezy projektowaé i budowac

w sposob okre§lony w przepisach w tym techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
zapewniajac speinienie wymagan dotyczacych: bezpieczenstwa konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego,
bezpieczenstwa uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczgdnosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd (art. 5
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdZn. zm.).

3. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz dobr kultury wspodtczesnej: w przypadku
odkrycia w trakcie realizacji inwestycji przedmiotu, ktory posiada cechy zabytku lub wykopaliska
archeologicznego osoby prowadzace roboty budowlane i ziemne sa zobowiazane zabezpieczy¢ znaleziska,
wstrzyma¢ wszelkie prace mogace je uszkodzi¢ lub zniszczy¢ i niezwlocznie powiadomié Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow lub Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski.

4. Obstuga infrastruktury techniczne;j:

a) zaopatrzenie w energie elektryczna: przylacze do sieci elektroenergetycznej;

b) dostep do drogi publicznej: nie dotyczy;

c) wymagana ilo§¢ miejsc parkingowych: nie dotyczy;

d) kolizje z istniejacym uzbrojeniem terenu, winny by¢ szczegélowo rozwigzane zgodnie z
przepisami szczegblnymi w tym zakresie na etapie sporzadzania dokumentacji
projektowej w uzgodnieniu z gestorem sieci.

€) Przez dzialki nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 przebiega sie¢ energetyczna bedaca wlasnoscig




Energa-Operator SA

- linia napowietrzna nN wraz ze slupami
-linia kablowa nN

-linia napowietrzna SN wraz ze slupami

f) W przypadku wystgpienia kolizji projektowanej drogi z istniejaca siecia energetyczngy nalezy
wystapi¢ z wnioskiem o przebudowe sieci elektroenergetycznej do RD Radziejow, Dzial Przylaczen
celem usunigcia kolizji. W miejscu skrzyzowania projektowanej drogi z kablem energetycznym na
kablu nalezy zaprojektowaé dwudzielnie rury ochronne dostosowane do przekroju kabla. Nalezy
zachowaé odleglo$ci zgodnie z pkt 7 decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Cato§é¢ prac
wykonaé zachowujac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami normami. Przed wykonaniem projektu budowlanego Kkoncepcjg
projektowa ulicy Kasztanowej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia branzowego do RD Radziejow, Dzial
Dokumentacji Energetyczne;j.

g) Projekt przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi tj. Wojtem Gminy
Aleksandréw Kujawski.

h) Realizacja inwestycji nie moze narusza¢ wbudowanej infrastruktury w pas drogowy a
ewentualne szkody powstale w wyniku realizacji nalezy usunaé w trybie natychmiastowym na koszt
inwestora. Projekt przedmiotowej inwestycji nalezy uzgodni¢ z gestorami sieci podziemnych i
naziemnych znajdujacych si¢ w obszarze objetym inwestycja.

i) Projekt inwestycji nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Drég Wojewodzkich w Bydgoszezy. Wszystkie
dzialania mogace wystapi¢ w obrebie pasa drogowego musza by¢ uzgadniane w Rejonie Drog
Wojewddzkich we Whoclawku.

j) Po zapoznaniu si¢ z wnioskiem oraz zlaczonymi do niego dokumentami stwierdzono, iz zgodnie
z posiadang ewidencja urzadzen melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntéw, na terenie
planowanej inwestycji (dz. nr 379/2, 382/17 i 729) wystepuja urzadzenia melioracyjne-drenowanie.

W trakcie realizacji robot zwiazanych z budowa drogi gminnej jak i po ich zakonczeniu nalezy

zapewni¢ niezaklocone dzialanie sieci drenarskiej, a w przypadku Kkolizji z urzadzeniami
melioracyjnymi (drenowanie) dokona¢ ich przebudowy celem prawidlowego funkcjonowania.
5. Ochrona interesoéw oséb trzecich: nalezy spelni¢ wymagania dotyczace poszanowania interesu
0s0b trzecich, w szczegolnosci ochrony przed:
a) pozbawieniem dostepu do drogi publiczne;j,
b) pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz

ze $rodkéw facznosei; w trakeie robdt budowlanych chronié istniejace uzbrojenie terenu albo
uzyskaé zgode wiascicieli na jego przebudowe,

c) pozbawieniem dostgpu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
d) uciazliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie,
e) zanieczyszczeniem powietrza, wody 1 gleby.
6. Ochrona obiektéw budowlanych na terenach gémiczych: nie dotyczy.
T Szczegolne zasady zagospodarowania terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych: nakaz

uwzglednienia ograniczen w uzytkowaniu terenu w pasie ochronnym napowietrznej linii
elektroenergetycznej w zakresie:
1) zapewnienia dostepu dla utrzymania bezpieczenstwa eksploatacji linii tj. tworzenia hald, nasypow
oraz sadzenia roslinnosci wysokiej pod linig i w odleglo$ci 6,0m od rzutu poziomego skrajnego przewodu
fazowego linii w Swietle koron,
2) zapewnienia bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych — zgodnie
z przepisami odrebnymi;
Iv. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: linie rozgraniczajace teren inwestycji jak na zataczniku
graficznym do decyzji.
V. Ocena spetnienia warunkéw niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, o ktorych
mowa wart. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z
2023 r. poz. 977 ze zm.):
1) istniejace uzbrojenie jest wystarczajace dla planowanej inwestycji,
2) teren nie wymaga zgody na wylaczenie gruntdéw rolnych — utrzymanie dotychczasowego przeznaczenia
terenow — dr.
3) realizacja zamierzenia okre$lonego we wniosku nie narusza przepiséw odrebnych i moze nastapi¢ po
uprzednim wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
4) zamierzenie budowlane nie znajdzie si¢ w obszarze:
a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktérej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji



strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922),
ustanowiony zostat zakaz, o ktérym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,

b) strety kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociagu wysokiego ci$nienia

c) strefy bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.

UZASADNIENIE

inwestor zlozyl wniosek o ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegajacej na: budowie ulicy
Kasztanowej w miejscowos$ci Sluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w obrebie
ewidencyjnym SluZzewo, gmina Aleksandréw Kujawski.

Dla terenu objgtego wnioskiem brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana
zagospodarowania terenu w przypadku braku planu miejscowego dla wnioskowanej inwestycji wymaga
ustalenia, w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego

Zgodnie z art 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dokonano analizy warunkéw i
zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z przepisow odrebnych oraz stanu
faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig¢ realizacje inwestycji, stanowiacej zalacznik do
niniejszej decyzji, ktéra wykazata, ze zamierzenie inwestycyjne spetnia wymogi art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.).

Decyzje wydano po uzgodnieniu z:

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwigzku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostat ze Starostg Aleksandrowskim-—
na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy uznaje si¢ za uzgodniony po niewyrazeniu stanowiska w terminie 2
tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji, tj. do dnia 28.02.2024 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 6 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostat z Pafistwowym Gospodarstwem
Wodnym Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu - postanowienie z dnia 19.02.2024 r. znak
GR.Z71.521.628.2024- dodatkowe uwarunkowania zawarto w tresci decyzji.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego zostal uzgodniony z Wojewddzkim Konserwatorem
Zabytkdéw w Toruniu - Delegatura we Wloctawku — na podstawie art. 53 ust. 5 w/w ustawy uznaje sig za
uzgodniony po niewyrazeniu stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia otrzymania projektu decyzji, tj. do dnia
01.03.2024 r.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego zostal uzgodniony z Zarzadem Drog
Wojewddzkich w Bydgoszczy- postanowieniem z dnia 26.02.2024 r. znak ZDW.RDW5.12£.509.65.2024—
dodatkowe uwarunkowania zawarto w tresci decyzji.

Na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 9 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego zostal uzgodniony z Wojtem Gminy Aleksandrow
Kujawski- postanowieniem z dnia 21.02.2024 r. znak IN.720.43.20241LK - dodatkowe uwarunkowania
zawarto w tresci decyzji.

Na podstawie art. 53 ust, 4 pkt 2 w zwiazku z art. 64 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostal z Panstwowym Powiatowym
Inspektoratem Sanitarnym w Aleksandrowie Kujawskim— postanowienie z dnia 21.02.2024 r nr 68/2024 znak
NNZ.5623.25.2024- brak uwag.

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji o

lokalizacji celu publicznego uzgodniony zostal z Energa Operator S.A.-Oddzial w Toruniu Rejon Dystrybucji w
Radziejowie — pismem z dnia 23.02.2024 r. — dodatkowe uwarunkowania zawarto w tresci decyzji.

POUCZENIE

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa
wiasnosei i uprawnien o0sob trzecich.

Wnioskodawcy, ktdry nie uzyskal prawa do terenu, nie przystuguje roszczenie o zwrot nakladow
poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.

Whnioskodawcy przystuguje prawo do wniesienia Zzadania wymierzenia kary pienieznej w przypadku




niewydania przez wlasciwy organ decyzji w ustawowym terminie. Zadanie wnosi si¢ za posrednictwem Wojta
Gminy Aleksandrow Kujawski. Wplywy z kar pienigznych stanowia dochdd budzetu panstwa.

Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we
Wioctawku, ktore nalezy wnie$c za posrednictwem Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski w terminie 14 dni od
dnia dorgczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslac istote i
zakres zadania bedacego przedmiotem odwotania oraz wskazywac¢ dowody uzasadniajace to zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydatl decyzje.

Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do
wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

Zalaczniki:

1. Zatacznik graficzny do decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

2. Zalacznik nr 2 Analiza warunkdw 1 zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajacych z
przepiséw odrgbnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktorym przewiduje sig realizacje inwestycji.

Otrzymuja:
1. Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski-petnomocnik Pan Marian Ziemecki

2. Gmina Wiejska Aleksandrow Kujawski-Wydziat Inwestycji
3. PLa/a

i §ci Kierownik Wydziatu Planowania
Do wiadomoS$ci:

. Obwieszczenie Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski - tablica ogloszen UG

. Obwieszczenie Wojta Gminy Aleksandrow Kujawski - tablica ogloszen Solectwa Stuzewo
. BIP Urzedu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu

. Wojewodzki Konserwator Zabytkow w Toruniu- Delegatura we Whoctawku

. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Aleksandrowie Kujawskim

. Zarzad Drog Wojewodzkich w Bydgoszczy

. Energa Operator S.A.-Oddzial w Toruniu

O e 3 N B W —

Pobrano optate skarbowa w wysokosci 17,00 zt za pelnomocnictwo na podstawie ustawy z dnia 16 listopada
2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. 2023 r. poz. 2111).



: "s*;ﬂ“ AMINY Zalacznik Nr 2
WOJT G do decyzji
leksandrow Kujawel” o lokalizacji celu publicznego
Al 7 dnia 13.03.2024 1
znak PL.6733.5.10.2024.MJ

ANALIZA WARUNKOW I ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU ORAZ JEGO ZABUDOWY,
WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW ODREBNYCH ORAZ STANU FAKTYCZNEGO I PRAWNEGO
TERENU, NA KTORYM PRZEWIDUIJE SIE REALIZACIE INWESTYCIJI, o ktérej mowa w art. 53 ust. 3
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze
zm.), dotyczaca przedsigwzigeia inwestycyjnego polegajacego na budowie ulicy Kasztanowej w miejscowosci
Stluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w obre¢bie ewidencyjnym Stluzewo,
gmina Aleksandrow Kujawski.

1. Stan prawny 1 faktyczny obszaru objetego analiza:

a) Dzialki ewidencyjne nr 340/1, 379/2, 382/17 i 729, w miejscowosci Sluzewo,, gmina Aleksandrow
Kujawski

b) Dziatki stanowia wiasnoé¢: wg rejestru gruntow.

2. Uwarunkowania wynikajace z obowiazujacych przepisow:

Uwarunkowania wynikajace z:

a) lokalizacji na terenie zamknigtym — nie dotyczy,

b) lokalizacji na terenie, dla ktorego istnieje obowiazek sporzadzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego: nie dotyczy,

c) zakwalifikowania inwestycji do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko: nie
dotyczy,

d) lokalizacji w miejscowo$ciach uzdrowiskowych — nie dotyczy,

e) wystepowania obszaréw i obiektow objetych formami ochrony zabytkoéw oraz obiektdéw ujetych w
gminnej ewidencji zabytkow — nie dotyczy,

) wystepowania obszarOw pasa technicznego, pasa ochronnego oraz morskich portéw i przystani — nie
dotyczy,

g) lokalizacji na terenie gérniczym — nie dotyczy,

h) wystepowania udokumentowanych z16z kopalin i wod podziemnych — nie dotyczy,

i) wystepowania terendw zagrozonych osuwaniem si¢ mas ziemnych — nie dotyczy,

1) ochrony gruntéw rolnych i leSnych oraz melioracji wodnych  w odniesieniu do gruntow
wykorzystywanych na cele rolne i lesne — nie dotyczy

k) lokalizacji w sgsiedztwie lasu: inwestycja na gruntach lesnych — utrzymanie dotychczasowego
uzytkowania terenu

1) lokalizacji w granicach parku i jego otuliny oraz pozostalych obszaréw objgtych ochrong na podstawie
przepisoéw o ochronie przyrody — nie dotyczy

m) lokalizacji na obszarze przylegltym do pasa drogowego — nie dotycezy,

n) zakresu inwestycji zwiazanego z zadaniami rzadowymi albo samorzadowymi, shuzacymi realizacji

inwestycji celu publicznego — wydzielanie gruntéw pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne,
budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robo6t budowlanych tych drég, obiektow i urzadzen transportu
publicznego, a takze lacznosci publicznej i sygnalizacji, jest celem publicznym,

0) lokalizacji na obszarze szczegdlnego zagrozenia powodzig — nie dotyczy,

P) lokalizacji w sasiedztwie zakladow o zwigkszonym ryzyku lub zaktadéw o duzym ryzyku wystapienia
powaznej awarii przemystowej — nie dotyczy,

q) lokalizacji na  terenach, na ktorych znajduje si¢ lotnicze urzadzenie naziemne, wyznaczono

powierzchnie ograniczajace zabudowe lub wydano decyzje o wprowadzeniu zmian w systemie funkcjonalnym
pod wzgledem bezpieczenstwa ruchu lotniczego i prawidlowego funkcjonowania lotniczych urzadzen
naziemnych— nie dotyczy,

1) lokalizacji w sasiedztwie terenow kolejowych: nie dotyezy,

s) lokalizacji w strefach oddzialywania napowietrznych linii elektroenergetycznych SN lub WN: przez
teren przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna SN,

t) lokalizacji w strefach kontrolowanych gazociagdw: nie dotyczy,

u) lokalizacji w strefie bezpieczenstwa rurociagu naftowego: nie dotyczy,

V) lokalizacji w strefie oddzialywania elektrowni wiatrowych: nie dotyczy,




W) lokalizacji w sasiedztwie cmentarzy: nie dotyczy.

3. Ocena spelnienia warunkéw niezbednych do uzyskania decyzji o warunkach zabudowy, o ktérych mowa
wart. 61 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023
r. poz. 977 ze zm.):
3.1. W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt I:
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nie ma zastosowania.
3.2. W odniesieniu do art. 61 ust. 1 pkt 2:
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nie ma zastosowania.
3.3. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 3:
Uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla zamierzenia budowlanego: nie dotyczy;
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.
3.4. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 4:
Teren nie wymaga zgody na wylaczenie gruntdw rolnych z produkeji rolnej — utrzymanie
dotychczasowego przeznaczenia terenéw, dr
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.
3.5. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 5:
Realizacja zamierzenia okreslonego we wniosku nie narusza przepisow odr¢bnych.
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.
3.6. W odniesieniu do art. 61 ust.1 pkt 6:
zamierzenie budowlane nie znajduje si¢ w obszarze :
a) w stosunku do ktérego decyzja o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci
przesylowej, o ktorej mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji
strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesylowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 428, 784 i 922), ustanowiony
zostal zakaz, o ktorym mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 tej ustawy,
b) strefy kontrolowanej wyznaczonej po obu stronach gazociggu wysokiego ci$nienia,
c) strely bezpieczenstwa wyznaczonej po obu stronach rurociagu.
Dla wnioskowanej inwestycji powyzszy warunek nalezy uznac za spelniony.

W zwigzku z tym, Ze s3a spelnione lacznie wszystkie warunki i wymagania ksztaltowania zabudowy
okre§lone w art. 61 ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
zasadnym jest ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Annc

Kierownik W
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WOJT GMINY

Aleksandrow Kujawski Aleksandrow Kujawski, dnia 14.03.2024 1.
PL.6733.5.13.2024.MJ

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. 22023 r., poz. 775 ze zm. )

postanawiam

z urzedu sprostowaé w decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2024 z dnia 13.03.2024 r. znak:
PL.6733.5.10.2024MJ dla zamierzenia polegajacego na: budowie ulicy Kasztanowej w miejscowosci
Sluzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w obrebie ewidencyjnym Stuzewo,
gmina Aleksandréw Kujawski nast¢pujace zapisy w zakresie parametréw, cech i wskaznikéw
ksztaltowania zabudowy oraz zagospodafowania terenu oraz szczegblnych zasad zagospodarowania
terenu wynikajacych z przepiséw odrebnych ( w zakresie prawa wodnego):

1) W pkt III podpunkt 2) dodaje si¢ literg d)

Winno byé¢: ,,odwodnienie drogi powierzchniowo za pomoca spadkéw poprzecznych i podhuznych
nawierzchni do projektowanych wpustéw ulicznych kanalizacji deszczowej, odcinek kanalizacji deszczowej
o dlugosci max. 370 m”,

2) W pkt III pkt 7 dodaje si¢ podpunkt 3)
Winno byé: ,,uzyska¢ pozwolenie/zgloszenie wodnoprawne o ile bedzie wymagane”,

3) W zalgczniku nr 2 do decyzji (analiza) pkt 1 lit k)
Jest: ,,lokalizacji w sasiedztwie lasu: inwestycja na gruntach lesnych- utrzymanie dotychczasowego
terenu”,

Winno byé: ,,lokalizacja w sasiedztwie lasu: nie dotyczy™.

Uzasadnienie

Z urzgdu dokonuje sig sprostowania w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5/2024
z dnia 13.03.2024 r. znak: PL.6733.5.13.2024.MJ dla zamierzenia polegajacego na: budowie ulicy
Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo na terenie dzialek nr 340/1, 379/2, 382/17, 729 polozonych w
obrebie ewidencyjnym Sluzewo, gmina Aleksandréw Kujawski. Organ nie wskazal w treéci decyzji
danych dotyczacych parametréw, cech i wskaznikéw ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu
w zakresie diugosci odwodnienia drogi. Ponadto, nie dodat informacji w punkcie dot. szczegdlnych zasad
zagospodarowania terenu wynikajacych z przepisow odrebnych (w zakresie prawa wodnego). Organ prostuje
powyzsze dane, ktore sa zgodne z przedlozonym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu

publicznego.

Zgodnie z art. 113 ust. 1 Organ administracji publicznej moze z urzedu lub na zadanie strony




prostowaé w drodze postanowienia bledy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omytki w wydanych

przez ten organ decyzjach.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:
1. Gmina Wiejska Aleksandréw Kujawski-petnomocnik Pan Marian Ziemecki

2. Gmina Wiejska Aleksandréw Kujawski-Wydziat Inwestycji
3. PLa/a

Do wiadomoSci:

. Obwieszczenie Wojta Gminy Aleksandréw Kujawski - tablica ogtoszen UG

. Obwieszczenie Wéjta Gminy Aleksandrow Kujawski - tablica ogloszen Sotectwa Stuzewo
. BIP Urzedu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

. Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim

. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie- Zarzad Zlewni w Toruniu

. Wojewodzki Konserwator Zabytkéw w Toruniu- Delegatura we Wioctawku

. Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Aleksandrowie Kujawskim

. Zarzad Drog Wojewddzkich w Bydgoszezy

. Energa Operator S.A.-Oddziat w Toruniu
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ZDW Zarzad Drog Wojewoddzkich w Bydgoszczy

BYDGOSZCZ

Bydgoszcz, dnia 07.06.2024 1.

ZDW.12¢.5251.61.2024

Biuro projektowe i nadz6ér budowlany
Marian Ziemecki

Pl. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: budowa ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo — DW 250

W odpowiedzi na wniosek zlozony przez Gming Aleksandrow Kujawski,

ul. Stowackiego 12, 87-700 Aleksandréw Kujawski reprezentowang przez Pana Andrzeja
Olszewskiego W¢jta Gminy Aleksandréw Kujawski, w imieniu ktorej wystepuje pelnomocnik
Pan Marian Ziemecki, Zarzad Drég Wojewddzkich w Bydgoszczy uzgadnia przedlozony
projektu zmiany zagospodarowania terenu dla inwestycji pn.: ,,Budowa ul. Kasztanowe;j
w miejscowosci Stuzewo wraz z odwodnieniem” przy zachowaniu ponizszych warunkow:

rozwigzania projektowe nalezy dowigza¢ wysokosciowo i sytuacyjnie do projektu budowy
chodnika w ciagu DW 250, w ramach ktorego przebudowany zostanie zjazd
na ul. Kasztanows.

w przypadku zmiany kategorii drogi wewnetrznej i zaliczeniu jej do drég publicznych,
nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia rozwiazania projektowe dla skrzyzowania drogi gminnej
z drogg wojewodzka.

wody roztopowe i opadowe z ul. Kasztanowej nie moga by¢ odprowadzane w kierunku
pasa drogowego drogi wojewddzkie;.

Niniejsza zgoda nie zwalnia wnioskodawcy z obowiazku uzyskania dokumentow

uprawniajgcych do zrealizowania procesu inwestycyjnego okreslonego w og6lnie
obowigzujacych przepisach.

Otrzymuja:
Q;/ Adresat

2. aa

Do wiadomosci:

1.

. Inwestyc)

. Leszek Nitka

RDW we Wloctawku

Sprawe prowadzi:

Starszy Specjalista: mgr Ewa Krawczyk
tel. 52/370-57-20

mail e.krawczyk@zdw-bydgoszcz.pl

a Wojewadztwo
KUJAWY Kujawsko- Pomorskie ul. Dworcowa 80
POMORZE 85-010 Bydgoszcz
h ] R T tel. 52-370-57-13
e v ] 2 €
POLECO 2210300
Zarzad Drog Wojowoddzkich w Bydgoszczy
jest Jednostka Samorzadu Wojewadztwa Kujawsko-Pomorskicgo www.zdw-bydgoszcz.pl

sekretariat@zdw-bydgoszcz.pl
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T +48 56 470 61 00
F +48 56 470 64 40

Regon 190275904-00122
NIP 583-000-11-90

Energa

operator

Od  Rejon Dystrybucji w Radziejowie Do Biuro projektowe i nadzoér budowlany
Dzial Dokumentacji Energetycznej Marian Ziemecki
Aneta Ogrodowska PI.K.Jagiellonczyka 17
96MMD 87-730 Nieszawa

Tel. 564706384

Znak EOP/KD/9/2024/05/02157 Radziejow, 17 maja 2024 roku
Dot.  uzgodnienie branzowe projektu : budowa ulicy

Kasztanowej wzgledem istniejacej sieci

elektroenergetycznej na terenie

dz.nr 382/17,729,379/2,340/1,

w msc. Sluzewo, gm. Aleksandrow Kujawski

W zatatwieniu pisma w sprawie jak wyzej informujemy, ze przediozong dokumentacje
techniczng uzgadniamy pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:

1. Prace budowlane w poblizu napowietrznej linii energetycznej nN i SN oraz kablowej linii
energetycznej nN wykonaC bez uzycia sprzetu zmechanizowanego lub tez z uzyciem sprzetu
po uprzednim wylgczeniu linii spod napigcia. W tym celu nalezy zglosi¢ potrzebe wylaczenia linii
w Rejonie Dystrybucji Radziejow.

2. Pod linig energetyczna nie nalezy sktadowag, gromadzi¢ materialow budowlanych oraz latwopalnych.
3. Ujawnione podczas prac ziemnych urzadzenia energetyczne nie wykazane na mapach nalezy zglosié
pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do Rejonu Dystrybucji przy ul. Brzeskiej 19

w Radziejowie w celu wiasciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.

4. Wszelkie uszkodzenia istniejacych urzadzen energetycznych w zwiazku z prowadzonymi robotami
nalezy usuwac kosztem i staraniem wykonawcy robot lub inwestora budujgcego.

5. Calos¢ prac wykonaé zachowujac normatywne odleglosci od istniejacych urzadzen energetycznych
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.

6. Uzgodnienie wazne dwa lata od daty uzgodnienia.

Zalgczniki:
1/ Projekt zagospodarowania tereniu — 1szt

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Palnoc f"“ m
Oddzial w Toruniu VIl Wydzial Gospodarczy KRS ‘. V
ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruh KRS 0000033455 §®

3 UKAS
operator.torun@energa.pl nr konta: 61 1240 6292 1111 0010 3649 1837 Sl
energa-operator. pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi 150 22301 e,




GPUALGAWA. .

Sp. z o.0.

Aleksandrow Kujawski, dn. 23.05.2024r.
DW/MZ/104/2024

Marian Ziemecki

Biuro projektowe i nadzér budowlany
PI. K. Jagiellonczyka 17

87-730 Nieszawa

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu — budowa ul. Kasztanowej w m. Stuzewo
wraz z odwodnieniem.

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.05.2024 r., informuje, Ze uzgadniam bez uwag projekt
zagospodarowania terenu dla inwestycji pn. ,Budowa ul. Kasztanowej w m. Stuzewo wraz

z odwodnieniem”.

W trakcie budowy drogi Wykonawca zobowigzany jest do requlacji wysokosci:

- studni [wtazow] do projektowanej gornej rzednej niwelety drogi,

- skrzynek ulicznych zasuw oraz hydrantow na sieci wodociggowej do projektowanej gornej rzednej
niwelety drogi.

W przypadku kolizji budowy drogi z hydrantami zlokalizowanymi w pasie drogowym, nalezy
w uzgodnieniu z Gestorem sieci przebudowac lokalizacje hydrantu na koszt Wykonawcy/Inwestora.
Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowac znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

Jednoczesnie informuje, iz w przypadku uszkodzenia infrastruktury technicznej nalezgcej do Gminnego
Przedsiebiorstwa Ustugowego ,ALGAWA” Sp. z 0. 0., ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandrow
Kujawski, tel. 54282 07 70, Wykonawca/lnwestor zobowigzany jest do bezzwtocznego
poinformowania Spotki o uszkodzeniu. Wykonawca/Inwestor po usunieciu awarii przez Gestora sieci
zostanie obcigzony kosztami naprawy.

Uzgodnienie jest wazne do dnia 31.12.2024 r.

Piotr Gondek

Prezes Zarzqdu GPU Algawa

Otrzymuja:
1. Adresat
2. a/a
ul. Przemystowa 10, 87-700 Aleksandréw Kujawski NIP: 891-158-43-46
+48 54 28207 70 SR w Toruniu, VIl Wydziat Gospodarczy KRS
sekretariat@gpualgawa.pl, algawa.pl KRS: 0000306001, BDO: 000164831

Biuro Obstugi Klienta: +48 732 888 116 Kapitat zaktadowy: 12.943.300 PLN



Orange Polska S.A. Biuro Projektowe i Nadzér Budowlany

Domena Hurt Marian Ziemecki
Infrastruktura i Serwis Ustug Plac Kazimierza Jagielloriczyka 17
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta 87-730 Nieszawa

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz
tel.: 42 614 63 32
www.hurt-orange.pl

£6dz, 4 czerwca 2024r.

Numer pisma: TTDSILU/KU.215-2405170141
Temat: Uzgodnienie projektu pt.: "Budowa ul. Kasztanowej w migjscowosci Stuzewo."

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy projekt pt.: ,Budowa ul. Kasztanowej w miejscowosci Stuzewo.”

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.

Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjne;
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wilascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o] nadzor wiascicielski mozna przestac¢ ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

ORANGE POLSKA S.A.

Obstuga Techniczna Klienta

Ul. Jagielloriska 34

96-100 Skierniewice

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie facznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta;

Lokalizacje podziemnych urzadzeri telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta oraz inspektora nadzoru.

Pod projektowang nawierzchnig dokonaé zabezpieczenia istniejacej infrastruktury teletechnicznej poprzez
zastosowanie rur ostonowych dwudzielnych.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



5. Miejsca zblizeh i skrzyzowanh oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

6. Po zakoniczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku
niedotrzymania wymagan i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z
klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Kamil Uzak

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgcznik:

1 kpl. planéw sytuacyjnych.



GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

OPINIA GEOTECHNICZNA

oceniajgca geotechniczne warunki posadowienia dla zadania
pn.: ,Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej w Stuzewie”,
gm. Aleksandrow Kujawski, pow. aleksandrowski,
woj. kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzoér
budowlany Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloficzyka 17
87-730 Nieszawa

ZAMAWIAJACY

Opracowat:

Geolog

mgr Jakub Ogrodowski
upr. geol. nr XI-098/POM

Ciechocinek, kwiecien 2024 r.

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246
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Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji
3. Bibliografia

Zakres badan

1. Prace polowe

2. Badania makroskopowe

3. Prace kameralne

Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan
Zagospodarowanie terenu badan

Budowa geologiczna terenu badan

Warunki wodne terenu badan
Charakterystyka geotechniczna gruntéw
Whnioski

GEODA CIECHOCINEK - MGR JAKUB OGRODOWSKI
Siedziba: ul. Nieszawska 55, 87-720 Ciechocinek, tel.: +48665171027
www: http://www.geoda.net.pl, e-mail: geoda.ciechocinek@gmail.com
REGON: 364517770, NIP: 8911590246



GEODA

STAPAJ PO ZBADANYM GRUNCIE!

I. Wstep

1. Podstawa i cel opracowania

Podstawe do opracowania niniejszej opinii geotechnicznej stanowi zlecenie
Zamawiajacego: Biuro projektowe i nadzér budowlany Marian Ziemecki,
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17, 87-730 Nieszawa.

Podstawe opracowania stanowi réwniez Rozporzadzenie Ministra Transportu,

Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéow budowlanych (Dz. U.
Nr 81, poz. 463 z 2012 1.).
Celem niniejszego opracowania jest ocena geotechnicznych warunkéw
posadowienia, wliczajac okreslenie rodzaju i stanu gruntéw w podlozu, glebokosci
zalegania gruntéw nos$nych oraz glebokosci do lustra wody gruntowej, dla zadania
pn.: ,Przebudowa wul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej w Sluzewie”,
gm. Aleksandréw Kujawski, pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

2. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Projektowane przedsiewziecie bedzie polegalo na przebudowie istniejacego ukladu
drogowego w Stuzewie, gm. Aleksandréw Kujawski. Zakres opracowania obejmuje
budowe, przebudowe, remonty niezbedne do zapewnienia poprawnego
funkcjonowania rozbudowywanych odcinkéw drogi. Celem inwestycji jest przede
wszystkim zwiekszenie bezpieczenstwa podrézujacych, jak réwniez dostosowanie
parametréw drogi do wymaganej klasy technicznej, polepszenie dostepnosci
ekonomicznej i komunikacyjnej istniejgcej ulicy, poprzez skrécenie czasu
i zapewnienie wlasciwych warunkéw podrézy, przy jednoczesnym uwzglednieniu
wymogow ochrony srodowiska i zrébwnowazonego rozwoju.

2. Bibliografia
W trakcie opracowywania niniejszej opinii geotechnicznej wykorzystywane byly
nastepujace pozycje:

Nr Tytul

1 Polska Norma PN-EN ISO 14688-1: Badania geotechniczne. Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw - Czes¢ 1: Oznaczanie i opis

Polska Norma PN-EN ISO 14688-2: Badania geotechniczne. Oznaczanie i

2 klasyfikowanie gruntéw - Czeé¢ 2: Zasady klasyfikowania

Polska Norma PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢
1: Zasady ogélne

Polska Norma PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne - Czeé¢
2: Rozpoznanie i badanie podloza gruntowego

Projektowanie geotechniczne wedtug Eurokodu 7. Poradnik. Wyd. ITB,
Warszawa 2011

Polska Norma PN-B-04452:2002. Geotechnika - Badania polowe

Polska Norma PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowe

R 3 [on| Q1

Geografia regionalna Polski - J. Kondracki, wyd. PWN, Warszawa 2002
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Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych - oprac.
9 | na zlecenie Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, wersja 11.03.2013,
Gdansk 2012

10 | Polska Norma PN-B-06050. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

11 | Polska Norma PN-5-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania

II. Zakres badan

1. Prace polowe
Prace polowe obejmowaly wykonanie geologicznych otworéw badawczych.
W wyniku przeprowadzonego badania wykonanych zostato:
e 2 otwory badawcze do glebokosci 3,0 m p.p.t, wykonane
z wykorzystaniem mechanicznej wiertnicy WH15, Zerdziami $limakowymi
o $rednicy 100 mm, na sucho.

taczny metraz wykonanych otworéw badawczych wynosi 6,0 mb.

Zakres i glebokos¢ wykonywanych badarn zostala wustalona przez
Zamawiajacego. Badania terenowe prowadzono dnia 20.04.2024 r.

W trakcie badarn prowadzono obserwacje oraz pomiary zwierciadta wody
gruntowej. Po zakoriczeniu prac otwory zlikwidowano urobkiem wg stratygrafii.

2. Badania makroskopowe

Badaniom poddano urobek z kazdego marszu $Swidra. W toku badan
makroskopowych okreélano rodzaj gruntu, domieszki, przewarstwienia, barwe,
wilgotnosé i stan gruntéw. Dokonano réwniez opisu profili geologicznych otworéw,
okre$lono migzszo$¢ warstw geologicznych oraz glebokoé¢ granic, jak réwniez
ustalono geneze i stratygrafie serii litologicznych.

Badania prowadzone byly na podstawie normy PN-B-04452:2002 oraz
wg klasyfikacji normy PN-86/B-02480.

3. Prace kameralne
Do prac kameralnych zalicza sie¢ analize wynikéw badan polowych wraz
z graficznym i tekstowym opracowaniem niniejszej opinii geotechniczne;j.

IIL. Lokalizacja oraz zarys morfologiczny terenu badan

Teren badan zlokalizowany jest w Stuzewie, gm. Aleksandrow Kujawski,
pow. aleksandrowski, woj. kujawsko-pomorskie.

W ujeciu geograficznym badany teren lezy na terenie meozregionu Réwnina
Inowroctawska (315.55), nalezacego do makroregionu Pojezierze Wielkopolskie
(315.5), nalezacego do podprowingji Pojezierza Potudniowobaltyckie (314-316).

Rzezbe terenu uksztaltowaly procesy akumulacji wodnolodowcowej
i  lodowcowej  polnocnopolskiego  zlodowacenia  (ostatniego). = Formy
wodnolodowcowe (akumulacyjne i erozyjne) tworza rozlegla powierzchnie
o niewielkich deniwelacjach rzedu 3 - 5 m pochylong w kierunku potudniowo -
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wschodnim, zbudowang z osadéw piaszczystych z niewielka domieszka frakcji
grubszych.

IV. Zagospodarowanie terenu badan

Rzedne terenu badan mieszczg sie w granicach 93,30 - 94,70 m n.p.m. Omawiany
teren badan stanowi obecnie fragment istniejacych ciggéw drogowych o nawierzchni
polnej drogi z gruntu rodzimego, z utwardzeniem kamieniami, kruszywem oraz
gruzem ceglanym. W bezposrednim sgsiedztwie terenu badani znajduje sie
zabudowa jednorodzinna, gospodarska, pola uprawne oraz lasy. Omawiany obszar
nie jest potozony w obrebie zadnego cieku wodnego.

Uksztaltowanie  powierzchni terenu  prezentowane jest na mapie
dokumentacyjnej (zal. nr 2/2).

V. Budowa geologiczna terenu badan
Na terenie badani do glebokosci wiercen rozpoznano utwory czwartorzedowe.
Czwartorzed (Q) - stwierdzono tu osady holoceriskie oraz plejstoceriskie.
Holocen (Qh) reprezentowany jest przez grunty nasypowe - grunty
antropogeniczne.
Nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe litologicznie stanowia bezstrukturalne
mieszaniny piaskéw drobnych préchnicznych. Ich migzszos¢ od powierzchni terenu
wynosi 0,5 - 0,6 m; gruntéw tych ze wzgledu na obecnos¢ czesci organicznych
i antropogenicznych nie powinno sie¢ kwalifikowaé do grup nosénosci podloza.
Jednak ze wzgledu na orientacyjne wyniki badania CBR grunty te zaliczy¢ mozna do
gruntéw niespoistych watpliwych - grupa nosnosci podioza G2.
Plejstocen (Qp) reprezentowany jest przez grunty spoiste morenowe bardzo
wysadzinowe.
Do plejstoceriskich rodzimych gruntéw spoistych morenowych naleza gliny
piaszczyste; grunty te zakwalifikowano do grupy nosnosci podtoza G4. Grunty te
wystepuja bezposrednio ponizej osadéw nasypowych do gtebokosci 3,0 m p.p.t.

VI. Warunki wodne terenu badan

Prace prowadzone byly w okresie S$redniego stanu zwierciadla wod
podziemnych.

Na badanym obszarze zwierciadlo wéd podziemnych nie zostalo rozpoznane do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia $rédglinne nie zostaly rozpoznane do glebokosci
30mp.pt

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukeji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, oprac. na zlecenie Generalnej
Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja 11.03.2013); dla
wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreslenie grup nosnosci, przyjeto
nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie £ 1 m, pobocze utwardzone
i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spdd konstrukcji nawierzchni projektowane;j
drogi ok. 0,6 m p.p.t.
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VII. Charakterystyka geotechniczna gruntow

Grunty stwierdzone w podtozu naleza zgodnie z normg PN-EN ISO 14688 do
naturalnych gruntéw drobnoziarnistych a takze do gruntéw antropogenicznych
(nasypy niebudowlane).

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegotowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamieta¢ nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoscia w czasie parametréw geotechnicznych, jak
réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym samym
nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do bezposredniego
posadowienia projektowanego obiektu liniowego. Wystepowanie tych gruntéw
w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych instalacji podziemnych, nie
wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod nadzorem, jednakze w trakcie
prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe to jednoznacznego stwierdzenia.
Istnieje mozliwos¢ wykorzystania czeéci tych gruntéw jako podloza dla
posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich dogeszczeniu do wymaganej
wartosci wskazZnika zageszczenia ustalonego przez Konstruktora lub po
wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki, geowldkniny).

Za parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Ip
w przypadku gruntéw niespoistych nasypowych niebudowlanych. Podzial gruntéw
na warstwy geotechniczne wykonano w oparciu o geneze, litologie i stan.

Za parametr wiodacy przyjeto réwniez stopiert plastycznosci I w przypadku
gruntow spoistych, ktéry zostat okreslony na podstawie préby wateczkowania i/lub
rozmakania, wykonanej przez uprawnionego geologa podczas prowadzenia prac
terenowych.

W warstwie I ujeto holoceriskie grunty nasypowe niekontrolowane. Zestawiono tu
nasypy niekontrolowane niespoiste watpliwe. Zestawiono tu wilgotne grunty
antropogeniczne, ktore litologicznie stanowia bezstrukturalne mieszaniny piaskéw
drobnych préchnicznych. Znajduja sie one w stanie $rednio zageszczonym.
Charakterystyczna warto$¢ stopnia zageszczenia wynosi Ip = 0,50.

W warstwie II ujeto plejstoceniskie grunty spoiste morenowe. Ze wzgledu na
zréznicowanie gruntéw pod wzgledem stopnia plastycznosci, a tym samym
parametréw geotechnicznych, wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

Warstwa I1A;

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi Ip/"/= 0,18.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.
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Warstwa ITA>

Zestawiono tu wilgotne gliny piaszczyste. Znajduja sie one w stanie twardo
plastycznym. Charakterystyczna wartos¢ stopnia plastycznosci wynosi Ip/™/= 0,24.
Grunty te maja symbol konsolidacji gruntu B - inne grunty spoiste skonsolidowane
oraz grunty spoiste morenowe nieskonsolidowane.

Wartosci charakterystyczne i obliczeniowe parametréw geotechnicznych oraz ich

wspolczynniki materialowe zestawiono w tabeli parametréw geotechnicznych
(zal. nr 3).

VIII. Wnioski

1.

2.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r. na obszarze
terenu badan wystepuja warunki proste.

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia MTBiGM z 25.04.2012 r., proponuje sie
I kategorie geotechniczng dla projektowanej inwestycji liniowej z uwagi na
rodzaj konstrukcji, z zastrzezeniem punktu nr 1.

Wedlug danych Systemu Ostony Przeciwosuwiskowej SOPO omawiany teren
badarn potozony jest poza obszarami zagrozonymi osuwiskami oraz poza
terenami zagrozonymi.

Zgodnie z danymi ePSH omawiany teren jest zagrozony podtopieniami.

Grunty nasypowe niekontrolowane zostaly wliczone do szczegdtowej
charakterystyki geotechnicznej w bardzo ogélnym zakresie ze wzgledu na ich
szerokie rozprzestrzenienie na omawianym obszarze, jednak pamietac nalezy, ze
grunty te charakteryzuja sie duza zmiennoscia budowy, obecnoscia czesci
organicznych oraz wysoka zmiennoécia w czasie parametrow geotechnicznych,
jak réwniez brakiem udokumentowanej kontroli podczas ich depozycji, a tym
samym nalezy je traktowac jako osady stabonosne, ktére nie nadaja sie do
bezposredniego ~ posadowienia  projektowanego  obiektu  liniowego.
Wystepowanie tych gruntéw w terenie zabudowanym, w sasiedztwie licznych
instalacji podziemnych, nie wyklucza ich wczeéniejszego dogeszczania pod
nadzorem, jednakze w trakcie prowadzenia niniejszych prac nie jest to mozliwe
to jednoznacznego stwierdzenia. Istnieje mozliwo$¢ wykorzystania czesci tych
gruntow jako podloza dla posadowienia obiektu, jednak po uprzednim ich
dogeszczeniu do wymaganej wartosci wskaznika zageszczenia ustalonego przez
Konstruktora lub po wzmocnieniu odpowiednim geosyntetykiem (geosiatki,
geowldkniny). Grunty te charakteryzuja sie stopniem zageszczenia
Ip réwnym 0,50.

Naturalne, plejstoceriskie grunty spoiste morenowe wyksztalcone litologicznie
w postaci glin piaszczystych, ujete w warstwie II, charakteryzuja sie stopniem
plastycznosci I w zakresie 0,18 - 0,24.

Na badanym obszarze zwierciadto wéd podziemnych nie zostato rozpoznane do
glebokosci 3,0 m p.p.t.

Na badanym obszarze saczenia §rédglinne nie zostaly rozpoznane do gtebokosci
30mp.p.t
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10.

11.

12.

13.

14.

Na badanym odcinku wystepuja dobre warunki wodne (wg Katalogu typowych
konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych, oprac. na zlecenie
Generalnej Dyrekcji Drég Krajowych i Autostrad, Gdansk 2012, wersja
11.03.2013); dla wszystkich powyzszych ewaluacji, wliczajac okreSlenie grup
nosnosci, przyjeto nastepujace warunki: korpus drogowy w wykopie < 1 m,
pobocze utwardzone i szczelne oraz dobre odprowadzenie, spéd konstrukcji
nawierzchni projektowanej drogi ok. 0,6 m p.p.t.

Woda gruntowa nie bedzie stanowi¢ utrudnienia podczas prowadzenia prac
ziemnych. W przypadku wystgpienia wody gruntowej w trakcie prowadzenia
prac ziemnych zaleca si¢ wykonanie odwodnienia wykopu fundamentowego,
np. za pomoca systemu iglofiltrow. Decyzja odnosnie sposobu oraz wykonania
odwodnienia nalezy do Projektanta.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami: PN-B-06050 , Roboty
ziemne. Wymagania ogolne.” oraz PN-5-02205 ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania.”.

Podzial gruntéw na grupy nos$nosci podloza pod nawierzchnie drogowe oraz
pod wzgledem wysadzinowosci:

Warstwa geotechniczna I:

Warunki wodne: dobre

Wysadzinowosé: pozaklasowe (watpliwe)
Grupa nosnosci: pozaklasowe (G2)

Warstwa geotechniczna I1A1:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Warstwa geotechniczna I1Ax:

Warunki wodne: dobre
Wysadzinowos¢: bardzo wysadzinowe
Grupa nosnosci: G4

Posadowienie nowej nawierzchni drogowej powinno by¢ wykonane na gruntach
zaliczanych do grupy nosnosci G1.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami PN-68/B-06050 oraz
PN/B-03020, zwracajac uwage na staranne wykonanie ostatniej fazy robot
ziemnych. Roboty ziemne powinny by¢ wykonywane oraz nadzorowane przez
osoby z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi, pozostajace pod stalym
nadzorem os6b z odpowiednimi uprawnieniami zawodowymi.
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15.

16.

17.

18.

19.
20.

21.

W trakcie realizacji inwestycji moga wystapic¢ nastepujace czynniki mogace mieé
wplyw na zmiane warunkéw geotechnicznych:

a. Dogeszczenie gruntéw w ramach rob6t budowlanych,

b. Rozmakanie dna wykopu realizowanego w obrebie gruntéw

spoistych na skutek niewtasciwego rezimu budowlanego.

W zwigzku z powyzszym, podczas prowadzenia prac ziemnych nalezy
zapewni¢ odpowiedni rezim wykonawczy, niedopuszczalne jest zostawienie na
kilka dni otwartych wykopéw realizowanych w gruntach spoistych, aby nie
dopusci¢ do przemoczenia warstwy plejstoceniskich gruntéw spoistych - pylow
piaszczystych, gdyz moze to doprowadzi¢ do ich uplynnienia, a tym samym do
znacznego pogorszenia parametréw wytrzymalosciowych tych gruntéw.
Miazszoé¢ nasypéw kontrolowanych budowlanych i ich wskaznik zageszczenia
powinny wynikac z obliczen konstrukcyjnych.
Wg normy PN-5-02205, w pasie jezdni dla drég o ruchu lekkim
i srednim, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik zageszczenia
nasypu drogowego IS = 10 oraz ponizej IS = 097.
W skraju jezdni, do glebokosci 1,2 m p.p.t. wymagany jest wskaznik
zageszczenia nasypu drogowego IS = 0,95 oraz ponizej IS = 0,92.
Prace ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Do obliczen statycznych sprawdzajacych nosnoé¢ podioza gruntowego zaleca sie
przyjaé wartosci parametréw geotechnicznych zestawione w Tabeli - zat. nr 3.
Glebokos¢ przemarzania gruntu na terenie badant wynosi min. h = 1,0 m p.p.t.,
wg normy PN-81/B-03020.

Spis zalacznikow:

1.1 Mapa przegladowa w skali 1: 50 000

1.2 Mapa dokumentacyjna

2. Oznaczenia do kart otworéw, sondowan oraz przekrojéw geotech.
3. Tabela parametréw geotechnicznych

4. Karty dokumentacyjne otworéw badawczych
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MAPA PRZEGLADOWA N

skala 1: 50 000

LEGENDA:

lokalizacja terenu badarn

Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki

pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

. Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej
Obiekt: w Sluzewie

Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/1 ‘ Data opracowania: 1V.2024
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LEGENDA: Zleceniodawca: Biuro projektowe i nadzér budowlany
Marian Ziemecki
ol nazwa otworu badawczego pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
94,70 rzedna otworu badawczego 87-730 Nieszawa
. . ) Przebudowa ul. Kasztanowej, Ksiezyzna, Brzeskiej
@ DPL1 nazwa sondy dynamicznej Obiekt: w Stuzewie ) €2y )
DPL
Rodzaj opracowania: Opinia geotechniczna
Opracowat: mgr Jakub Ogrodowski
Zal.nr:1/2 ‘ Data opracowania: IV.2024




OZNACZENIA zal. nr 2

do kart otworéw, sondowan oraz przekrojow geotechnicznych

Symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY ANTROPOGENICZNE I ORGANICZNE

nN - nasypy niekontrolowane
H - grunt préchniczny (zawartos¢ czesci org. >2%)
T - torf
Nmp - namul piaszczysty
GRUNTY RODZIME MINERALNE
ko - kamienie
Pr - piasek gruby
Ps - piasek $redni
Pd - piasek drobny
Ppi - piasek pylasty
Pi  -pyl
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA WILGOTNOSC
w - wilgotny
m - mokry
nw - nawodniony
PODZIAL GRUNTOW ZE WZGLEDU
NA STAN
In - luzny
szg - Sredniozageszczony
zg - Zageszczony
I, - stopien zageszczenia
ZNAKI DODATKOWE
+ - domieszka \@ « - linia przekroju
// - przewarstwienie \/ geotechnicznego
. - poziom wody ustabilizowany Ta] - nrw-wy geotechnicznej
- - poziom wody nawiercony /—\) - granica w-wy geotechnicznej
o, -osady holocenskie
58—195 - nazwa otworu badawczego Y
' rzedna otworu badawczego - osady plejstoceriskie

@®DrL1 - nazwa sondy dynamicznej DPL



TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
(wg PN-81/B-03020) symbole gruntéw wg normy PN-86/B-02480

1) O- organiczne 3) In-luzny 2) mw - mato wilgotny * wartos¢ ustalona metoda A
?_' gﬂg?ﬁzgemczne szg - sredniozageszczony w - wilgotny ** warto$¢ ustalona metoda wateczkowania
G,, - morenowe zg - zageszczony nw - nawodniony
G, - deluwialne zal. nr 3
G, - zastoiskowe ’
Profil opisowy Parametry geotechniczne gruntu
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KARTA DOKUMENTACYJNA

Zat. 4
G E % D A OTWORU BADAWCZEGO
Obiekt: Budowa drogi gminnej w miejscowosci Stofisk Dolny
Rejon: droga gminna Zleceniodawea:

Nazwa otworu:

ol

Miejscowos¢: Storisk Dolny

Gmina: Ciechocinek

Powiat: aleksandrowski
Wojewoédztwo: kujawsko-pomorskie

Biuro projektowe i nadzér budowlany

Marian Ziemecki
pl. Kazimierza Jagielloriczyka 17
87-730 Nieszawa

Dozér geologiczny:

Rzedna: 94,70 m n.p.m.

Wiercenie: mechaniczne

mgr Jakub Ogrodowski | Skala1:50 Data badania: 20.04.2024
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Nazwa otworu Rzedna: 93,30 m n.p.m. Wiercenie: mechaniczne
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	Arkusze i widoki
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